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LEGENDA OZNAK

Oznaka

DOLB
EE
ELKO
GVZ
HE
KOP
LEK
OE
OPN
OVE
PV
RS
SODO
SPTE
SSE
STV
SURS
TC
UNP
URE
ZP

Opis

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
Elektri¢na energija.

Ekstra lahko kurilno olje.

Glava velike Zivine.

Hidroelektrarna.

Komunalno stanovanjsko podjetje.
Lokalni energetski koncept.

Obmocna enota.

Obcinski prostorski naért.

Obnovljivi viri energije.

Fotovoltaika.

Republika Slovenija.

Operater daljinskega omrezja.
Socasna proizvodnja toplote in elektricne energije.
Sprejemnik solarne energije.

Sanitarna topla voda.

Statisti¢ni urad republike Slovenije.
Toplotna ¢rpalka.

Utekocinjen naftni plin.

Ucinkovita raba energije.

Zemeljski plin.
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LEGENDA UPORABLJENIH ENOT

Oznaka Opis

leto (anno),

€ evro,
Joule,
kg kilogram,
L liter,
m meter,
m? kvadratni meter,
m’ kubicni meter,
Wh wattna ura.
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1. SPLOSNO

1.1 UVOD

Lokalni energetski koncept je celovita ocena moznosti in predlog reSitev na podrocju
energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upoSteva dolgoro¢ni razvoj lokalne
skupnosti na razli¢nih podrocjih in obstojece energetske kapacitete. Lokalni energetski
koncept je namenjen povecevanju osvescenosti in informiranosti porabnikov energije
ter pripravi ukrepov na podrocju u€inkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih
reSitev. Obsega analizo obstojeega stanja na podrocju energetske rabe in oskrbe z
energijo. Na osnovi analize so predlagani mozni prihodnji koncepti energetske oskrbe z
upostevanjem ¢im vecje uéinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja,
industrija, obrt, javne stavbe itd). Pregledajo se moZnosti izrabe lokalnih obnovljivih
virov energije, kar pove€uje zanesljivost oskrbe s toploto in elektri¢no energijo v lokalni
skupnosti. Predlagani projekti soCasno prinesejo tudi zmanjSevanje emisij in
onesnazenosti okolja. Lokalni energetski koncept zajema akcijski nacrt, kjer so projekti
tudi ekonomsko ovrednoteni, ter terminski nacrt. DoloCijo se potencialni nosilci
projektov, kar prinaSa vecjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih lokalni energetski
koncept zacrta. Za obmocje ob¢ine Brezice je bil izdelan Lokalni energetski koncept

leta 1996, novelacija pa je bila narejena leta 2009.

Lokalni energetski koncept tako omogoca:
e izbiro in dolocitev ciljev energetskega nacrtovanja v lokalni skupnosti,
o pregled preteklega stanja na podrocju rabe in oskrbe z energijo,
e pregled ukrepov za ucinkovito izboljSanje energetskega stanja in s tem tudi

stanja okolja,
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e oblikovanje in primerjavo razli¢nih alternativ in scenarijev moznega razvoja,

e izdelavo predloga kratkorocne in dolgoro¢ne energetske politike, pri Cemer je s
kratkoro¢no energetsko politiko definirano obdobje petih let, z dolgoro¢no pa
obdobje desetih let,

e spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in

okoljskega stanja.

11200-00 - LEK Brezice 8



1.2 CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomocek pri nacrtovanju strategije
energetske politike lokalne skupnosti. V njem so zajeti nacini, s pomocjo katerih se
lahko uresni¢ijo lokalni skupnosti prilagojene reSitve za ucinkovite, gospodarne in
okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V
dokumentu so navedeni tudi konkretni ucinki, ki jih lokalna skupnost lahko s tem

doseze.

Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so lahko:
e ucinkovita raba energije na vseh podrocjih,
e povecanje in hitrejSe uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna
biomasa, son¢na energije, bioplin itd.),
e zmanjSanje obremenitve okolja,
e spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in elektricne energije,
e uvajanje daljinskega ogrevanja,
e zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
e zmanjSanje rabe koncne energije pri vseh skupinah porabnikov,
e uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
e uvedba energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe,

e uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobrazevanja.

11200-00 - LEK Brezice
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1.3 REFERENCNA ZAKONODAIJA

Pri izdelavi lokalnega energetskega koncepta je bila upostevana skladnost vsebine z

naslednjo slovensko in evropsko zakonodajo:

ZAKONI:

Energetski zakon (EZ-UPB2); Uradni list RS, §t. 27/2007; 26.3.2007.

Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ (EZ-C), Uradni list RS, §t. 70/2008;
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1); Uradni list RS, §t. 39/2006.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B);
Uradni list RS, §t. 70/2008.

Zakon o prostorskem nacrtovanju (ZPN); Uradni list RS, §t. 33/2007.

PRAVILNIKI:

Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov;
Uradni list RS 74/2009 in spremembe RS 3/2011.

Pravilnik o spodbujanju ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije; Uradni list RS 93/2008.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju u¢inkovite rabe
in rabe obnovljivih virov energije; Uradni list RS 25/2009.

Pravilnik o uc¢inkoviti rabi energije v stavbah; Uradni list RS 52/2010.

Pravilnik o spremembah pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah; Uradni
list RS 47/2009.

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Uradni
list RS 77/2009.

Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini Studije izvedljivosti alternativnih

sistemov za oskrbo stavb z energijo; Uradni list RS 35/2008.
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Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave ob¢inskega prostorskega nacrta ter
pogojih za dolocitev obmocij sanacij razprSene gradnje in obmocij za razvoj in
Siritev naselij; Uradni list RS 99/2007.

Pravilnik o wvsebini, obliki in nacinu priprave obcinskega podrobnega

prostorskega nacrta; Uradni list RS 33/2007.

NACIONALNI DOKUMENTT:

Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije.

Nacionalni akcijski nacrt za energetsko uc¢inkovitost za obdobje za 2008 — 2016
(AN-URE).

Operativni program zmanjSevanja emisij TGP do 2012.

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 — 2012 (ReNPVO);
Uradni list RS, st. 2/2006.

Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP); Uradni list RS,
St. 57/2004.

Obcinski programi varstva okolja (OPVO).

DIREKTIVE:

Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in
poznejsi razveljavitvi direktive 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009/28/ES).
Direktiva o energetski uinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings
Directive); 2002/91/ES.

Direktiva o ucinkovitosti rabe kon¢ne energije in energetskih storitvah ter o
razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS; 2006/32/ES.

Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na

notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES.
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1.4 OBVEZNA VSEBINA

V tem poglavju so opredeljene minimalne zahtevane vsebine lokalnega energetskega

koncepta. Gre predvsem za sploSne vsebine, ki morajo biti opredeljene v vsakem

lokalnem energetskem konceptu.

Lokalni energetski koncept mora vsebovati:

analizo rabe energije in energentov po posameznih podrocjih in za samoupravno
lokalno skupnost kot celoto;

analizo oskrbe z energijo;

analizo emisij;

opredelitev Sibkih tock oskrbe in rabe energije z vidika stabilnosti in okoljske
sprejemljivosti;

oceno predvidene rabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;
analizo moznosti ucinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih
virov energije;

dolocitev ciljev energetskega nacrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti;
analizo moznih ukrepov;

akcijski nacrt;

povzetek;

napotke za izvajanje.
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1.5 METODA DELA

Pri pripravi LEK obc¢ine Brezice smo izhajali iz celotnega Pravilnika o metodologiji in
obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov ter Prirocnika za izdelavo lokalnih
energetskih konceptov. Pravilnik, kot tudi priro¢nik sta dostopna v elektronski verziji na
spletnih straneh Direktorata za evropske zadeve in investicije, Sektorja za aktivnosti
ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije pri Ministrstvu za okolje in
prostor. LEK mora temeljiti na kvalitetnih in zanesljivih podatkih. Do njih je mogoce
priti na ve¢ na¢inov in sicer:

e 7 obCinskimi bazami podatkov,

e s statisticnimi bazami podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj

(Statisti¢ni urad RS),

e s statisticnimi bazami podatkov Popisa kmetijstva (Statisticni urad RS),

e podatki iz Zavoda za gozdove (OE Brezice),

e podatki upravljavca plinovodnega omrezja Adriaplin,

e podatki Komunalno stanovanjskega podjetja Brezice,

e podatki upravljavca elektro omrezja Elektro Celje,

e podatki iz Agencije Republike Slovenije za okolje,

e s posnetki obstojecega stanja.

Priprava LEK obc¢ine Brezice za obdobje naslednjih desetih let je potekala kot proces, v
katerem se je okrepilo sodelovanje predstavnikov obcin, gospodarstva, strokovnih
organizacij ter SirSe javnosti. Pripravo LEK je vodila usmerjevalna skupina Obcine in

predstavnik izdelovalca lokalnega energetskega koncepta.
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2. OBCINA BREZICE

2.1 OPIS OBMOCJA OBCINE BREZICE

Obcina BreZice lezi v posavski regiji in se glede na arhitekturno in krajinsko tipologijo
izrazito deli na tri dele:

e SirSe obmocje Bizeljskega,

e Kirsko-brezisko polje,

e SirSe obmocje Gorjancev.

Obgina BreZice se razprostira na 268 km” in lezi ob reki Krki in Savi. Spada med vecje
obcine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki zivijo v 109 naseljih oziroma
v 20 krajevnih skupnostih: Arti¢e, Bizeljsko, Brezice, Cerklje ob Krki, CateZ ob Savi,
Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krska vas, Mrzla vas, Krize,
Pecice, Pisece, Skopice, Sromlje, Sentlenart, Velika Dolina, Velike Malence, Zakot

Bukosek Trje.

Slika 1. Brezice
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Obcina ima zelo pomembno geostrateSko lego. Tu poteka pomembna cestna in
zelezniska povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik, ki predstavlja desetino vse meje

s sosednjo drzavo Hrvasko.
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Slika 2: Zemljevid ob¢ine Brezice
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2.2 PREBIVALSTVO

Stevilo prebivalcev, po popisu prebivalstva iz leta 2007, znasa 24.473, za katerega

znacilnosti so opisane spoda;.

Tabela 1: Sestava prebivalstva po starosti.

Brezice | Slovenija Brezice | Slovenija

[70] [70]
0-4 1.034 | 88.183 4,2 4,5
5-9 1.137 | 96.174 4,6 4.9
10-14 | 1.418 | 115.810 5,8 5,9
15-19 | 1.513 | 130.029 6,2 6,6
20-24 | 1.758 | 147.687 7,2 7,5
25-29 | 1.779 | 144.977 7,3 7,4
30-34 | 1.638 | 140.612 6,7 7,2
35-39 | 1.818 | 153.518 7,4 7.8
40-44 | 1.798 | 152.142 7,3 7,7
45-49 | 1.974 | 158.611 8,1 8,1
50-54 | 1.783 | 138.542 7,3 7,1
55-59 | 1.325 | 105.161 5,4 5,4
60-64 | 1.305 | 103.609 53 53
65-69 | 1.384 | 95.550 5,7 4,9
70-74 | 1.189 | 83.473 4,9 43
75-79 936 59.388 3,8 3,0
80-84 388 29.224 1,6 1,5
85+ 298 21.346 1,2 L1
Skupaj | 24.473 | 1.964.036 | 100 100
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Tabela 2: Sestava prebivalstva po skupinah.

Brezice | Slovenija Brezice | Slovenija

[%o] [%]
Otroci do 7 1.369 | 125.617 5,6 6,4
Otroci 7 - 14 2.040 | 174.550 8,3 8,9
Mladina 15-26 | 3.786 | 336.880 15,5 17,2
Zenske 15 - 49 5.669 | 502.693 | 232 25,6
Prebivalci 65+ 3.986 | 288.981 16,3 14,7
Delovno aktivno | 8.928 | 818.304 36,5 41,7
Skupaj 24.473 11.964.036 | 100 100

rofF
f}ﬂquﬁ kI

Iz tabel je razvidno, da ima obc¢ina Brezice rahlo manjsi delez mladega prebivalstva, kot

pa je povprecje v Sloveniji.
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3. ANALIZA RABE ENERGIJE PO POSAMEZNIH PODROCIJIH

Raba energije in goriv (energentov) je analizirana po posameznih skupinah porabnikov
(stanovanjski odjem, javne stavbe, industrija in storitve ter promet), temu primerno so
predlagani tudi ukrep po teh skupinah. Analiza stanja rabe energije in energentov se
izdeluje za zadnje zaklju€eno leto. Za javne stavbe so opredeljeni konkretni ukrepi s

podroc¢ja URE in OVE.

3.1 STANOVANISKE STAVBE

Stanovanja so najstevilénejs$i uporabniki energije, zato je zanje v akcijskem nacrtu
opredeljena skupina ukrepov s podroc¢ij URE in OVE. Podrocje rabe toplotne energije v
stanovanjih je opredeljeno preko naslednjih podatkov za dosegljivo leto:
e struktura stanovanj glede na energent ogrevanja (lesna biomasa, ELKO,
zemeljski plin, UNP itd.),
e koli¢ine porabljenih energentov za ogrevanje stanovanj,
e ogrevalne povrSine stanovanj,
e struktura stanovanj glede na nacin ogrevanja (lokalno, etazno, centralno; iz
individualne kurilne naprave, iz centralne kotlovnice, preko daljinskega sistema

ogrevanja).

Tabela 3: Vrste stanovanjskih stavb.

Brezice | Slovenija Brezice | Slovenija

[o] [70]
Samostojno stojeca hisa 7.155 | 380.208 | 88,4 81,8
Dvojcek ali vrstna hisa 415 30.820 5,1 6,6
Hisa s kmeckim gosp. poslopjem | 362 32.791 4,5 7,1
Vecstanovanjska stavba 127 18.006 1,6 39
Drugo 38 2.905 0,5 0,6
Skupaj 8.097 | 464.730 100 100

11200-00 - LEK Brezice
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Povpre¢na velikost stanovanja v ob&ini znaga 70,6 m’; kar je ve kot slovenska
v . 2 - v e . v e . o v
povprecna velikost 68,0 m”, pri ¢emer veCina prebivalstva zivi v samostojno stojecih

hisah.

= Brezice

= Slovenija

Slika 3: Delezi po vrstah stanovanjskih stavb

Tabela 4: Stevilo stanovanj po velikosti.

Brezice | Slovenija
(7] (7]
do 20 m’ 114 11.272 1,1 1,4
21-40m” | 1.291 | 104.502 | 12,8 13,4
41-60m” | 2.361 | 200.590 | 23,5 25,8
61-80m° | 2.511 | 211.819 | 25,0 27,2
81-100m”| 2.011 | 135.890 | 20,0 17,5
101+ m’ 1.773 | 113.699 | 17,6 14,6
Skupaj 10.061 | 777.772 | 100,0 100,0

Brezice | Slovenija

11200-00 - LEK Brezice 19



Tabela 5: Stevilo stanovanj po letu izgradnje.

Brezice | Slovenija Brezice | Slovenija
[%] [%]
do 1918 918 86.240 11,4 18,6
1919-1945| 698 42.536 8,6 9,2
1946 - 1960 | 1.249 | 51.739 15,5 11,2
1961 -1970| 1.314 | 66.684 16,3 14,4
1971 -1980| 1.722 | 95.510 21,3 20,6
1981 -1990| 1.587 | 73.491 19,7 15,9
1991 -1995| 3.05 21.776 3,8 4,7
1996 - 2000 | 237 19.975 2,9 4,3
2001+ 44 5.078 0,5 1,1
Skupaj 8.074 | 463.029 | 100,0 100,0

Slika 4: Delez stanovanjskih stavb po letu izgradnje

® Brezice

= Slovenija
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Tabela 6: Stevilo stanovanj po letu prenove.

Brezice | Slovenija Brezice | Slovenija
(%] (7]
do 1970 210 20.089 2,1 2,6
1971 - 1975 119 9.812 1,2 1,3
1976 - 1980 258 15.944 2,6 2,0
1981 - 1985 211 15.308 2,1 2,0
1986 - 1990 275 20.918 2,7 2,7
1991 - 1995 316 30.475 3,1 3,9
1996 - 2000 687 69.248 6,8 8,9
2001+ 309 32.395 3,1 4,2
Neobnovljeno | 7.676 | 563.583 | 76,3 72,5
Skupaj 10.061 | 777.772 | 100,0 100,0

Slika 5: Delez stanovanjskih stavb po letu obnove

= Brezice

= Slovenija

Iz slednje preglednice lahko opazimo, da je v ob¢ini vecji delez neobnovljenih

stanovanj, kot pa znaSa slovensko povprecje.

11200-00 - LEK Brezice
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Tabela 7: Stevilo stanovanj po glavnem viru ogrevanja.

Slovenija Brezice
| povrSina |delez | povrSina | delez
§t. stanovanj ] (%] St. stanovanj (] (%]
Premog 6.569 490.041 0,8 73 5.584 | 0,7
Les 234.898 |17.523.156| 30,2 3.842 288.296 | 36,3
Kurilno olje 260.770 | 19.453.181| 33,5 3.638 272.850 | 34,3
Elektrika 28.695 2.140.618 | 3,7 0 0 0,0
Zemeljski plin 52.409 3.909.659 | 6,7 340 25.500 | 3,2
UNP 12.709 948.079 1,6 0 0 0,0
Sonc¢na 255 19.023 0 0 0 0,0
Drugi viri 3.568 266.169 | 0,5 513 26.174 | 3,3
Daljinsko ali kotlarna | 155.686 |11.614.020 | 20 1.127 64.330 | 8.1
Neogrevano 22.213 1.657.068 | 2,9 528 30.673 | 3,9
Skupaj 777.772 | 58.021.791 | 100 10.061 794.372 | 100,0

Slednji podatki so iz popisa prebivalstva iz leta 2002 in prilagojeni na obcine v letu

2007, ob enem pa upostevajo povecano uporabo zemeljskega plina. Ob¢ina Brezice je v

tem cCasu Sirila plinifikacijo naselij, s Cimer ustrezni podatki niso povsem realni. Novejsi

podatki bodo na voljo ob novem popisu prebivalstva.

Slika 6: Delez glavnega vira ogrevanja v ob¢Cini Brezice

= Slovenija

® Brezice
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Povpreeni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni
Obdobje: 1971/72-2000/00
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Slika 7: Temperaturni primanjkljaj
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Povprec¢ni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni v obCini Brezice znaSa 3.100

K/dan; trajanje ogrevalne sezone pa 230 dni.
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Povpretno rajanje ogrevalne sezone

T Obdobje: 1971/72-2000/01

Slika 8: Trajanje ogrevalne sezone
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Pri izracunih o rabi energije v posameznih segmentih je zelo pomembno, da

upoStevamo pravilno kurilno vrednost energentov. Kurilne vrednosti posameznih

energentov, ki smo jih upoStevali pri obravnavi podatkov so prikazane v spodnji

preglednici.

Tabela 8: Kurilne vrednosti energentov.

Energent Enota | Kurilnost
Premog kWh/kg 4,0
Suhi les kWh/kg 4,2
Kurilno olje kWh/L 10,0
Elektrika kWh 1,0
UtekocCinjen naftni plin (UNP) | kWh/L 6,9
Zemeljski plin kWh/nm’ 9,5

11200-00 - LEK Brezice
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Tabela 9: Poraba stanovanj za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

5 Povrsina | Potrebna toplota
St. stanovanj ) Poraba goriva
[m7] [kWh/a]

Premog 73 5.584 837.600 209.400 kg
Les 3.842 288.296 43.244.400 10.296.285 kg
Kurilno olje 3.638 272.850 40.927.500 4.092.750 L
El energija 0 0 0 0
Zemeljski plin 340 25.500 3.825.000 402.631 nm’
UNP 0 0 0 0
Sonéna 0 0 0 0
Drugi viri 513 26.174 3.926.100 392.610L
Daljinsko ali kotlarna 1.127 64.330 9.649.500 482.475 L+ 507.868 nm®
Neogrevano 528 30.673 0 0
Skupaj 10.061 794372 | 119.155.800

Iz tabele lahko razberemo, da je poraba primarne energije za ogrevanje na prebivalca v

obc¢ini Brezice niZja od slovenskega povpre€ja. Le ta znaSa 4.868 kWh/prebivalca,

medtem ko je bila v Sloveniji okrog 5.300 kWh/prebivalca. Na to vpliva ve¢ razlicnih

dejavnikov, kot je geografski polozaj ob¢ine, neobnovljenost objektov, kurilne naprave

s slabsim izkoristkom, itd. Vsekakor pa imajo Se dovolj potenciala za znizanje rabe

energije.

11200-00 - LEK Brezice
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3.2 JAVNE STAVBE

V tem poglavju je analizirana raba energije v javnih stavbah v lokalni skupnosti, kamor
spadajo osnovne Sole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi, domovi starejSih
obcanov itd. Javne stavbe so skupina porabnikov, na katere naj bi pri ukrepih usmerili
najvecjo pozornost; saj so velik potrosnik toplote, kajti v povprecju je 70 % vse energije
v objektu namenjene za ogrevanje, ostalo pa gre za razsvetljavo, kuhanje in pripravo
sanitarne vode. Javne stavbe kazejo velik potencial zmanjSanja rabe energije, kamor
poleg toplote za ogrevanje Stejemo tudi elektrino energijo. Slabo stanje zgradb in
neucinkovita raba energije uporabnikov sta glavna dejavnika visokih stroskov za
energijo, ki ponekod neprestano rastejo, kljub temu, da bi javne zgradbe morale biti
zgled za druge porabnike energije.
Za ustrezno analizo rabe energije v javnih stavbah so bili pridobljeni naslednji podatki:

e ogrevalna povrsina javne stavbe,

e nacin ogrevanja (iz individualne kotlovnice, preko skupne centralne kotlovnice,

preko daljinskega sistema ogrevanja),
e vrsta in koli¢inska raba energenta,

e raba elektricne energije.

Na stirih objektih, ki jih je dolocila usmerjevalna skupina, pa so bili izvedeni tudi

energetski pregledi.

11200-00 - LEK Brezice
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Analiza je bila opravljena za naslednje javne stavbe:

Tabela 10: Poraba javnih stavb (leto 2010).

Poraba goriva | Poraba goriva | Poraba goriva Poraba el. Energijsko
(ELKO) (UNP) (plin) energije Stevilo
[L/a] [L/a] [Sm?/a] [kWh/a] [kWh/m*/a]
MC Brezice 15.243 / / 79.106 63
Zavod za $port Brezice
Balon / / 33.108 36.347 291
OS Velika Dolina / 36.000 / 36.586 123
OS Globoko 19.030 / / 61.920 79
OS Cerklje ob Krki 20.000 / / 54.644 79
Prosvetni dom Brezice 39.996 / / 56.607 126
Obcinska stavba Brezice 22.099 / / 76.180 213
OS Artice 37.338 / / 129.101 95
Glasbena Sola Brezice 10.000 / / 20.706 101
OS Pisece / 29.100 / 49.640 80
OS Dobova 34.000 / / 84.069 118
OS Brezice / / 40.412 110.064 50
Sportna dvorana Dobova 11.093 / / 64.092 61
OS Bizeljsko 23.700 / / 66.576 75
Stadion Brezice 17.999 / / 23.887 133
OS Kapele 4.741 / / 21.857 34
ZD Brezice 50.000 / / 129.387 237
Knjiznica Brezice / / / 91.459 126
Posavski muzej 16.000 / / 49.143 39
Vrtec Mavrica 26.200 / / 100.236 145
Vrtec Dobova 11.852 / / 8.555 138
Skupaj 345.591 65.100 73.520 1.352.966

Za preliminarno oceno analize rabe energije se uporablja specificna raba energije, ki

zajema primarno toplotno energijo kondicionirano na ogrevano povrSino. Za javne

stavbe se priporoca (cilj), da te dosegajo Stevilo specificne rabe toplote pod

80 kWh/m”/leto. Po vetini objekti te vrednosti ne dosegajo; razlogi za to pa so

predvsem dotrajani objekti, stare naprave, prekomerno ogrevanje, neukost uporabnika.

11200-00 - LEK Brezice
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3.3 PODJETJA

V tem podpoglavju je obravnavana poraba energije in energentov za podjetja
(predelovalna dejavnost in gradbeniStvo), pri ¢emer so bili pridobljeni s strani
Statisticnega urada. Za panogo, ki je predmet analize, so bili pridobljeni naslednji
podatki za zadnje dosegljivo leto:

e vrsta in raba energenta za ogrevanje in tehnoloske procese,

e raba elektri¢ne energije (v kWh).

Tabela 11: Poraba podjetij.

Predelovalna dejavnost in | El. energija| Les |Dizelsko gorivo | ELKO | Zemeljski plin | UNP

gradbenistvo (kWh) (kg) (kg) (kg) (Sm’) (kg)

2008 12.706.000 | 656.000 76.000 449.000 574.000 44.000

2009 8.692.000 | 557.000 70.000 217.000 369.000 16.000

2010 8.003.000 | 678.000 83.000 128.000 | 1.302.000 |24.000
1%

= El. energija
mLes

= Dizelsko gorivo
= ELKO

® Zemeljski plin
= UNP

Slika 9: Poraba energije v predelovalni in gradbeni dejavnosti
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3.4 PROMET

Temeljni poudarek na podro¢ju prometa v LEK naj bi bilo zmanjSanje avtomobilskega
prometa in razvoj trajnostnega in ucinkovitega mestnega prometa, vendar je ta reSitev
izvedljiva v vecjih mestih s skoncentrirano poselitvijo. Pri tem se analizira obstojece
informacije o ozavescenosti lokalnega prebivalstva ter podatke, ki so posredno povezani
s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, ucinkovitost javnega transporta,
uporaba biogoriv itd.). Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu za posamezno
lokalno skupnost je potrebno uposStevati, da se zaradi narave sektorja velik del
pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja doloc¢ene lokalne skupnosti. Zaradi tega
je nemogoce v okviru LEK doloditi oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi
katerih bi natan¢no merili u€inkovitost rabe energije v prometu v lokalni skupnosti.
Obcina Brezice ima na svojem obmocju organiziran primestni oziroma medkrajevni
javni promet, redne povezave so zagotovljene predvsem v smeri glavnih regionalnih
prometnic. Dokaj dobro je tudi razvit prevoz Solskih otrok iz zaledja v centrali del
obcine. Iz podatkov o Stevilu motornih vozil in povpre¢ne porabe vozila na leto, ter

porabi javnega prometa lahko izra¢unamo skupno porabo in tudi emisije.

Tabela 12: Register vozil.

Brezice | Slovenija
Vozila - SKUPAJ 17.123 | 1.375.556
Motorna vozila 16.741 | 1.340.646
..kolesa z motorjem 541 42.322
..motorna kolesa 654 48.686
..osebni avtomobili 12.406 | 1.068.932
..avtobusi 40 2.400
..tovorna motorna vozila 827 89.219
..traktorji 2.273 89.087
Priklopna vozila 382 34910
..tovorna priklopna vozila | 242 23.762
..bivalni priklopniki 44 5.843
..traktorski priklopniki 96 5.305

11200-00 - LEK Brezice
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Po podatkih prevoznega podjetja Integral Brebus, ki opravi 3/4 javnega prevoza v
obCini, je letna poraba goriva enaka 330.197 L, s ¢imer so opravili 1.097.000
kilometrov. Povprecen slovenski avtomobil prevozi 12.604 km, za kar porabi 883 L
goriva. Ob dodatnem upostevanju tovornih vozil, traktorjev in javnega prevoza je letna

poraba goriva za promet enaka 13.235.242 L goriva.

11200-00 - LEK Brezice
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3.5 ELEKTRICNA ENERGIJA

Za analizo porabe elektri¢ne energije bi bilo najbolje pridobiti podatke, locene po vrsti
odjema: stanovanjski odjem, poslovni odjem (industrija, storitve), javne stavbe —
lokalne skupnosti, javne stavbe — drzavne, javna razsvetljava. S tako razdeljeno rabo
elektri¢ne energije je najlazje podati predloge ukrepov. Distributer elektri¢ne energije
ne razpolaga s podatki o rabi, zato so izracuni narejeni glede na statistiko Republike
Slovenije. Slovenski drzavljan v povprecju porabi 5.903 kWh elektricne energije;

obcina Brezice tako letno porabi 144.464.119 kWh elektri¢ne energije.

Pomivalni  Susilni stroj Drugo
stroj 2% 7%

49 Klima
naprava
Televizija 4% Zamrzovalnik
6% 21%
El. stedilnik
s M

Pralni stroj

13% Hladilnik
19%

Razsvetljava

16%

Slika 10: Razdelitev porabe elektri¢ne energije v gospodinjstvih

11200-00 - LEK Brezice 31



Q@ﬂp‘ kréko

Rezanje  pomozno Hlajenje

3% Razsvetljava
Razgradnja ’ 4% 1% 9%
1% \ \ / Ventilacija
Pakiranje ! 12%
0,
2% S;éenje\ = Kompr. zrak
4% 9%
Gretje - hlajenje
surovin 5
9% Crpanje
Preoblikovanje 13%
7% Ogrevanje

Mesanje
3%

Pohlajevanje 7%

3%

Slika 11: Razdelitev porabe elektri¢ne energije v industriji
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Tabela 13: Koncna poraba elektri¢ne energije (GWh) po sektorjih v Sloveniji.

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Koncna poraba-SKUPAJ 12.872]13.298 | 13.405 | 12.945|11.422 | 12.084
Kon¢na poraba-energetski sektor 129 133 142 139 130 118
Kon¢na poraba-predelovalne dejavnosti in grad. | 7.172| 7.440| 7.468| 6.311| 4.966| 5.487
Kon¢na poraba-promet 197 198 195 196 156 173
Kon¢na poraba-gospodinjstva 2.951| 3.055| 3.021| 3.182| 3.137| 3.219
Kon¢na poraba-drugi porabniki 2.423| 2472| 2.579| 3.117| 3.033| 3.087
100%  iml wml wml wl =l =

ERRAEE
I [ | | e ® Drugo
60% g I = Gospodinjstva
l I/ _/

150
| - __ - B¥ —2 = ®Promet
40% I I = Industrija
_ B . . o - ® Energetski sektor
20%
- D

0% T T T T T 1
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Slika 12: Poraba elektricne energije po sektorjih v Sloveniji
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3.6 SKUPNA RABA ENERGIJE

V nadaljevanju je prikazana tabela s skupno rabo energije v obc¢ini Brezice.

Tabela 14: Skupna raba energije v obCini Brezice.

Sektor El energija Les Dizelsko gorivo | ELKO | Zemeljski plin | UNP | Premog
[kWh] [ke] [k] [k] [Sm’] kel | [ke]
Stanovanja | 38.483.118 | 10.296.285 0 4.073.624 507.868 0 {209.400
Javne stavbe | 1.352.966 0 0 345.591 73.520 65.100 0
Podjetja 8.003.000 | 678.000 83.000 128.000 1.302.000 |24.000 0
Skupaj 47.839.084 | 10.974.285 83.000 4.547.215| 1.883.388 |89.100|209.400
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3.7 JAVNA RAZSVETLJAVA

Obcina Brezice ima zaradi svoje lege in objektov zelo razli¢ne zahteve za javno
razsvetljavo; izgradnja pa je potekala fazno skozi obdobja, kar se odraza na pestrem
izboru razli¢nih svetilk. Na slednjem obmoc¢ju lahko JR razdelimo v dve glavni enoti:

mesto Brezice in okoliski kraji.

Tabela 15: Poraba elektricne energije (kWh) javne razsvetljave.

Mesec Poraba 2010 [kWh]
Januar 258.118
Februar 216.968
Marec 219.358
April 180.965
Maj 162.635
Junij 152.869
Juljj 134.976
Avgust 168.704
September 197.268
Oktober 215.023
November 254.823
December 260.515
Skupaj 2.422.222
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Slika 13: Poraba elektri¢ne energije po mesecih za javno razsvetljavo

Delez elektriéne energije, ki jo porabi javna razsvetljava v obcini znaSa 1,67 %.
Porabljena elektricna energija za javno razsvetljavo na prebivalca znaSa kar
98,97 kWh/prebivalca. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja se mora ta vrednost znizati pod 44,5 kWh/prebivalca.
Stanje javne razsvetljave v ob¢ini Brezice je po navedbah Obcine sledece:

e javnarazsvetljava je dokaj zastarela,

e po Uredbi o svetlobnem onesnazevanju bi bilo potrebno zamenjati veliko ve€ino

svetilk za znizanje porabe elektri¢ne energije
e izdelan je kataster in popis svetilk oziroma odjemnih mest,

e nekatere deli javne razsvetljave so potrebni tudi popravila infrastrukture in

menjave kablov.

V okviru u¢inkovitejSe rabe energije sta mozna dva ukrepa: vgradnja varénejsih svetil in

redukcija rezima delovanja.

Kataster odjemnih mest javne razsvetljave je razviden iz priloge 2.
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4. ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

Poleg analize rabe energije je izdelana tudi analiza oskrbe z energijo, ki vsebuje analizo
vecjih kotlovnic, daljinskih sistemov ogrevanja, oskrbe z elektri¢no energijo, oskrbe z
zemeljskim plinom in utekoc€injenim naftnim plinom ter analizo oskrbe z energijo v
individualnih gradnjah. Podatki so pridobljeni s strani upraviteljev posameznih sistemov

oskrbe z energijo v obravnavani lokalni skupnosti.

4.1 VECJE KOTLOVNICE IN DALJINSKO OGREVANIJE

V tem poglavju gre za analizo skupnih kotlovnic, ki ogrevajo ve¢ objektov. V analizi so
zajete vse vecje kotlovnice. Za posamezno kotlovnico so pridobljeni naslednji podatki:

e upravitelj kotlovnice,

e vrsta in letna poraba energenta v kotlovnici,

¢ lokacija kotlovnice in objekti, priklju¢eni na posamezno kotlovnico,

e Stevilo stanovanj in ostalih subjektov, ki se ogrevajo iz kotlovnice,

o karakteristike daljinskega omrezja; pridobi se podatek o dolzini primarnih in

sekundarnih vodov in izkoristku daljinskega omrezja,
e oceni se struktura rabe primarne energije (MWh) v kotlovnicah po posameznih

energentih, ki jih uporabljajo kotlovnice za proizvodnjo toplote.

V mestu Brezice je izvedenih vec daljinskih ogrevalnih sistemov s centralnimi
kotlovnicami (zemeljski plin in kurilno olje), ki oskrbujejo posamezna stanovanjska
obmocja preko toplovodnega omrezja. Navedeni sistemi so Vv upravljanju

Stanovanjskega komunalnega podjetja.

Kataster ogrevalnih sistemov in omreZij je razviden iz priloge.

11200-00 - LEK Brezice

.
5O~ af' G‘@ ko

37



]

Euquﬁw:‘-ﬁ:ﬂ s
V nadaljevanju je podana tabela s podatki o ogrevalnih sistemih in njihovi porabi.
Tabela 16: Opis posameznih ogrevalnih sistemov
Ogrevalna | Mo¢ kotlov Kotel Energent Poraba Poraba
Ogrevalni sistem | povrSina [MW] [MWh] | [kWh/m2]
[m’]
2,325 EMO SVN 2000 | zemeljski plin
Maistrova 33.992,14 2,325 KIV SVN 2000 | zemeljski plin | 5.393,96 158,68
3,490 EMO SVN 3000 | kurilno olje
Jurciceva 10 1.064,66 0,281 EMO SVN 250 | kurilno olje 186,87 175,52
Solska 1 1.096,10 0,281 EMO SVN 250 | kurilno olje 170,88 155,90
0,408 EMO SVN 350 | kurilno olje
CPB 19,21 102,86
0,226 Ferroli GN2 10 kurilno olje
Gregorciceva 9 1.060,00 0,322 Unical M 250 kurilno olje 147,95 139,58
Gregorciceva 11 1.059,00 0,230 TVT ZV kurilno olje 145,86 137,73
2,325 EMO SV 2000 kurilno olje
Hrastina 929,20
2,1 Vitomax 200 zemeljski plin
Bizeljska 11 1.522,09 0,582 EMO SV 500 N | kurilno olje 178,27 117,12
Solska 3,6,8 1.549,63 0,408 EMO SV 350N | kurilno olje 296,40 191,27
1,86 EMO SVN 1600 | zemeljski plin
Trnje 15.603,23 1.965,16 125,95
1,86 EMO SVN 1600 | kurilno olje
Skupaj 9.517,41
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Tabela 17: Opis posameznih ogrevalnih sistemov
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PREGLED RABE TOPLOTHE ENERGIJE OGREVALNI SISTEM MAISTROVA

V nadaljevanju so podani podatki upravljavca o porabi njihovih odjemalcev toplote.
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POPES STAMJA STEVCEY Solska 1 in Jurtiteva 10 - SEZOHA 200210

Ogrevaing | Raba Gidmik od
Raba 200810
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POPES STANJA STEVCEV OGREVALMI SESTEM Bireljsha 11, Solska 3, 6. 8 SEZOMA 300810

o Faplnh i bl L LTETHIET
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FOPES STARJA TOPLOTHIH STEVCEY OGREVALNI SISTEM TRRJE DO 1.6.2070
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Upravljavec zgoraj navedenih ogrevnih sistemov je KOP d.d. (Komunalno stanovanjsko
podjetje), Cigar delovanje temelji na stabilni in nemoteni oskrbi porabnikov s toploto;
same kotlovnice pa so v lasti posameznih lastnikov stanovanj, s tem pa tudi odlo¢itve o
financiranju v posodobitve ogrevnih sistemov. Zaradi velikega Stevila lastnikov in
nepoznavanja slednjih o energetsko u¢inkovitem ravnanju, prihaja do staranja naprav in
prekomerne porabe. Problem je tudi v tem, da ogrevalni vodi niso vrisani v kataster, kar
pomeni tezave pri soglasjih o obnovi ze dotrajanih vodov. Podjetje podpira uporabo
obnovljivih virov energije, vendar je njihova vloga le upravljanje, prav tako jih velja

pohvaliti, saj je izdalo svojim strankam tudi Ze zloZenke o u€inkoviti rabi energije.
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4.2 OSKRBA Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Od SODO elektri¢ne energije na obravnavanem obmocju so pridobljeni podatki o
Stevilu in karakteristikah omrezja elektricne energije. SODO je podal oceno stanja
oskrbe z elektricno energijo in oceno stanja elektricnega omrezja (vodi, problemi,

Siritve, posodabljanja).

Obmocje Obcine Brezice se napaja z elektricno energijo iz razdelilne transformatorske
postaje 110/20 kV Brezice. V RTP 110/20 kV Brezice, sta dva transformatorja 110/20
kV z instalirano moc¢jo 2x20MVA. RTP 110/20 kV Brezice se napaja po
dvosistemskem daljnovodu 110 kV iz RTP 400/110 kV Krsko.

Na obmocju Posavja, Obsotelskega in Kozjanskega je omrezje v celoti 20 kV. Omrezje
je grajeno z vodniki razliénih prerezov (od 25 mm2 do 150 mm2) in razlicnih
materialov (Al/Fe, Cu, PAS). Izvodi iz RTP-jev so obi¢ajno vecjih prerezov, praviloma
v kabelski izvedbi. Mestna omreZzja so ve¢inoma kablirana. Na obmocju Brezic je delno

ze izvedena locitev mestnega omrezja od podezelskega.

Uporabniki omreZja se na obmocju ob¢ine BreZice napajajo preko 252 transformatorski
postaj, (218 v lasti EC, d.d., in 34 v tuji lasti) napetostnega nivoja 20/0,4 kV. SN
omrezje obsega 227294 km nadzemnih vodov in 49463 km kablovodov napetostnega

nivoja 20 kV in 11225 km nadzemnih vodov napetostnega nivoja 110 kV.

Na obmocju ob¢ine je na podrocju opremljanja z elektri¢no energijo dobro poskrbljeno.
Omrezje je dobro razvejano in se po potrebi dopolnjuje. Vecjih tezav pri prenosih
elektri¢ne energije ni. Kontinuirano se bo posodabljal elektro-energetski sistem s ciljem
zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe z elektricno energijo predvsem
industrijskih in poslovnih objektov (postavitev novih TP postaj, kabliranje NN kabla v

obmocju naselij, ..) na obmocju celotne ob¢ine.
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Razvoj omrezja:

Na obmogju RTP 110/20 kV BrezZice je potrebna ojaditev omrezja do Term Catez, ki
napovedujejo Siritev in s tem povecanje obremenitve. Kratkoro¢no se problem napajanja
Term resi s podvojitvijo DV Mokrice na 2 x Al/Fe 70/12 mm2, ki se v zacetnem delu
kablira. En sistem bo sluzil za napajanje Mokric, drugi pa za Terme. Dolgoro¢no pa se
bodo Terme napajale po svojem KB izvodu, realizacija le-tega pa je pogojena z

izgradnjo mostu ¢ez Savo.

Za locitev podezelskega omrezja od mestnega predlagamo nov KB izvod Cerklje, ki se
naveze na obstojeci KB (naprej DV) proti Cerkljam za TP Jutranjka. Obstojec¢i KB bi
napajal TP do vkljuéno TP Jutranjka, novi KB pa omrezje naprej proti Cerkljam in

Catezu.

Ze analize obstojeCega stanja so pokazale, da ni mogole zagotoviti rezervnega
napajanja izvoda Dobova, zato je nujna ojacitev tega izvoda. Predlagamo podvojitev
DV Dobova, tj. predelavo obstoje¢ega enosistemskega DV od RTP Brezice do Dobove
na dvosistemski DV Al/Fe 70 mm2. En sistem (izvod Dobova) bi napajal vse TP do

vkljuéno Dobove, drugi (izvod Bizeljsko) pa omrezje naprej proti Bizeljskem.
V primeru slabih napetostnih razmer oziroma izboljSanja kakovosti elektri¢ne napetosti
ali povecanja odjema elektricne energije, se gradijo nove transformatorske postaje

20/0,4 kV s pripadajocimi SN in NN vodi.

Kataster omrezja elektricne energije in transformatorskih postaj je razviden iz priloge 3.
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4.3 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM IN UNP

V tem poglavju so bili pridobljeni naslednji osnovni podatki o oskrbi obravnavanega

podrocja z zemeljskim plinom in utekoc¢injenim naftnim plinom:

naziv in naslov SODO zemeljskega plina,

trenutna dolZina plinovodnega omrezja,

Stevilo stanovanj, priklju¢enih na plinovodno omrezje in njihova letna poraba
plina,

Stevilo ostalih objektov priklju¢enih na plinovodno omrezje (vecja podjetja in
javne stavbe z vecjo rabo energije) in njihova letna poraba plina,

ogrevane povrsine stanovanj in javnih stavb,

Stevilo neaktivnih priklju¢kov (ocena prostih kapacitet),

trenutno plinificirana naselja na obravnavanem obmocju,

nacrti o Siritvi omrezja z definiranimi obmoc¢ji in naérti o priklju¢evanju
porabnikov,

trend porabe plina in primerjava s trendom prikljucevanja odjemalcev na
plinovodno omrezje za ve¢ zaporednih let,

trase plinovodnega omrezja.

V obcini Brezice znaSa skupna dolzina plinovodnega omrezja 34.247 m. Zgrajenih je

787 priklju¢nih plinovodov v skupni dolzini 14.033 m. Plinificirana naselja v ob¢ini

Brezice so: Creénjice pri Cerkljah, Cerklje ob Krki, Zupeéa vas, Racja vas, Borst, Krska

vas, Brezice. V nadaljevanju je podana dinamika gradnje omrezja in prikljucnih

plinovodov v preteklih letih.

Tabela 18: Dinamika gradnje omreZja in prikljuénih plinovodov

200 | 200 | 200 | 201 | Skupa
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 )

7 8 9 0 ]
, 444 | 1371 | 6.98 | 4.09 | 3.68 34.24
Omrezje [m] . . . , A ,

Priklju¢ni plinovodi

[kos]

100 146 127 137 175 62 14 14 12 787

11200-00 - LEK Brezice

.
oo ap’ o

45



0
!
it

M kriko

Poraba zemeljskega plina po sektorjih je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 19: Stevilo aktivnih odjemalcev in poraba zemeljskega plina po sektorjih

) Poraba
St. aktivnih Delez
) zemeljskega plina
odjemalcev s skupne porabe
[m’]
Gospodinjski odjem 340 469.178 15,2
Zdravstvena dejavnost +
6 199.677 6,5

rehabilitacija in nega
Izobrazevalna dejavnost 2 41.832 1,4
Prenocitvene zmogljivosti 1 6.213 0,2
Skupne kotlovnice 6 1.133.512 36,8
Ostali komercialni odjem 81 1.028.577 33,4
Industrija 2 201.780 6,5
Skupaj 438 3.080.769 100,0

® Gospodinjski odjem

m Zdravstvena dejavnost

® [zobraZevalna dejavnost

® Prenocitvene zmogljivosti
= Skupne kotlovnice

= Ostali komercialni odjem

® Industrija

Slika 14: Delezi porabe zemeljskega plina po sektorjih
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Stevilo neaktivnih odjemnih mest znaga 519; njihov okviren letni potencial je v

intervalu med 900.000 in 1.200.000 sm”>.

Potencialna obmocja za Siritev plinovodnega omrezja so:
e [0OC Brezina,
e C(Catez ob Savi,

e Skopice.

Siritve v ta obmogja se bodo izvajala v skladu z interesom za odjem na teh obmogjih ter
vsakokratnimi dogovori z Ob¢ino Brezice. Skladno s programom Siritve in pozidave
prostora, kot ga predvideva OPN, se bo Sirilo tudi plinovodno omrezje na obmocja z
zgoS€eno poselitvijo v blizini ze zgrajenega omrezja. Prav tako se bo zgoscevalo
omreZzje tudi na obmodjih, kjer je ze zgrajeno skladno z razvojnimi plani lokalne

skupnosti.
Pri dolocanju prihodnjega skupnega odjema je predviden na letni ravni faktor prirasta
1,02. Stevilo aktivnih odjemalcev naj bi se tudi poveéalo z predvidenim prirastom 15

novih aktivnih odjemalcev na leto.

Kataster plinovodnega omrezja je razviden iz priloge 4.
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5. ANALIZA EMISIJ

Analiza emisij vsebuje analizo koli¢in emisij plinov, ki nastajajo v obravnavani
samoupravni lokalni skupnosti kot posledica ugotovljenih koli¢in porabljenih goriv v
obravnavanem obdobju. Na osnovi pridobljenih podatkov o rabi energije so izraunane
emisije plinov: CO,, SO,, NOy, CiHy, CO in prahu. Koli¢ine plinov in prahu so
izraCunane za vsako skupino porabnikov, za katero je bila predhodno analizirana raba
energije: stanovanja, javne stavbe, podjetja, promet. Skupnim emisijam, ki nastajajo na
osnovi rabe toplotne in tehnoloSke energije, so dodane Se emisije, ki jih porabniki na
dolocenem obmocju, za katerega se izdeluje energetski koncept, povzro€ajo posredno
preko rabe elektri¢ne energije. Velik delez elektri¢ne energije v Sloveniji je proizveden
iz fosilnih goriv, kar pomeni, da posredno z rabo elektricne energije vsak porabnik
povzroca emisije plinov in prahu. V sklopu preucevanja emisij so prikazane naslednje
vsebine:

e izracun emisij plinov in prahu za vsako skupino porabnikov ter prikaz strukture,

e ugotovitev najvecjih onesnazevalcev,

e izracun skupnih emisij plinov in prahu,

e analizo vzrokov nastajanja posameznih plinov in prahu glede na razmere na

obravnavanem obmocju,
e izracun emisij, ki jih porabniki na obravnavanem obmocju povzrocijo posredno

preko porabe elektri¢ne energije.

11200-00 - LEK Brezice

.
5O~ af' G‘@ ko

48



5.1 SPLOSNO

V nadaljevanju so podane lastnosti za posamezne spojine:

ogljikov dioksid (CO,): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s Sibko kislim
okusom in je tezji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih
zgorevanja.

zveplov dioksid (SO,): molska masa: 64 g/mol; je tezji od zraka; je brezbarven,
ostrega vonja, strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori zveplasto kislino, ki je
kot vodna raztopina nizke koncentracije med ljudmi poznana kot kisel dez, ki se
utemeljeno povezuje s problematiko umiranja gozdov. Znanstveno je dokazano,
da SO, lahko povzroci razlicne bolezni kot so bronhitis, drazenje dihalnih poti.
dusikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g/mol kot NO; ; je tezji od zraka, po
eni strani nastaja pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dusik; po drugi strani pa
nastaja pri visokih temperaturah zgorevanja preko 1.000 °C. Dusikovi oksidi so
zivljenjsko nevarni plini.

ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih se pojavljajo kot produkt nepopolnega
zgorevanja.

ogljikov oksid (CO): molska masa: 28 g/mol; je priblizno enako tezak kot zrak
(29 g/mol); je Zivljenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja
in zaradi teh lastnosti Se posebno nevaren, ker se pri vdihovanju veZe na
hemoglobin namesto kisika, zato lahko pri izpostavljenosti visjim
koncentracijam pride do ti. zaduSitve celic. CO nastaja pri nepopolnem

zgorevanju.
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Tabela 20: Emisijske vrednosti energentov.

Energent CO, SO, NOx CxHy CO prah
[kg/TI] | [kg/TT] | [kg/TT] | [kg/TT] | [keg/TI] | [kg/TJ]

Premog 97.000 | 1.500 170 910 5.100 320
Les 0 11 85 85 2.400 35
Kurilno olje 74.000 120 40 6 45 5
El. energija 138.908 806 722 306 1.778 28
Utekocinjen naftni plin (UNP) | 55.000 3 100 6 50 1
Zemeljski plin 57.000 0 30 6 35 0

oo apro®
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5.2 1ZPUSTI EMISIJ

Tabela 21: Emisijske vrednosti pri ogrevanju gospodinjstev.

Potrebna | Potrebna
toplota toplota CO, SO, | NOx | CxHy | CO Prah
[Wh'a] (TU/a) [kg/a] [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] |[kg/a]

Premog 837.600 3,02 292.940 | 4.530 | 513 | 2.748 | 15.402 | 966
Les 43.244.400 | 155,68 0 1.712 | 13.232]13.232 | 373.632 | 5.448
Kurilno olje 40.927.500 | 147,34 |10.903.160|17.680| 5.893 | 884 | 6.630 | 736
El. energija 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemeljski plin 3.825.000 13,77 784.890 0 413 82 482 0
UNP 0 0 0 0 0 0 0 0
Son¢na 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugi viri 3.926.100 14,13 | 1.045.620 | 1.695 | 565 85 635 70
Daljinsko ali kotlarna | 9.649.500 34,74 | 1.980.180 0 1.042 | 208 1.215 0
Neogrevano 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 119.155.800 | 400,16 |15.006.790|25.617|21.658|17.239|397.996 | 7.220
Tabela 22: Emisijske vrednosti pri porabi elektriéne energije gospodinjstev.

Energija | Energija CO, SO, NOx | CxHy CO Prah

[kWh/a] [TJ/a] [kg/a] [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] |[kg/a]
El. energija | 38.483.118 | 138,54 |19.244.314 | 111.663|100.025|42.393 |246.324 | 3.879
Tabela 23: Emisijske vrednosti pri javnih stavbah.

Energija | Energija CO, SO, | NOx [CxHy | CO | Prah
[kWh/a] | [TJ/a] [kg/a] |[kg/a] | [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] | [kg/a]

Kurilno olje | 3.455.910| 12,44 | 920.560 | 1.492| 497 74 559 | 62
UNP 449.190 1,61 88.550 5 161 10 80 2
Zemeljski plin | 698.440 2,51 143.070 0 75 15 88 0
El. energija 1.352.966 | 4,87 676.481 |3.925|3.516 | 1.490 | 8.658 | 136
Skupaj 5.956.506 21 1.828.661 | 5.422 | 4.249 | 1.589 | 9.385 | 200
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Tabela 24: Emisijske vrednosti pri podjetjih.

Energija | Energija CO, SO, | NOx | CxHy | CO Prah

[kWh/a] [TJ/a] [kg/a] [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] | [kg/a] | [kg/a]
Les 2.847.600 | 10,25 0 112 871 871 |24.600| 358
Dizelsko gorivo | 830.000 2,99 | 221.260 | 359 119 18 134 15
Kurilno olje 1.280.000 | 4,61 341.140 | 553 184 27 207 23
UNP 165.600 0,60 33.000 2 60 36 30 1
Zemeljski plin | 12.369.000 | 44,53 |2.538.210| O 1.335 | 267 | 1.558 0
El energija 8.003.000 | 28,81 |4.001.939|23.220(20.800| 8.815 |51.224| 806
Skupaj 25.495.200 92 7.135.549 | 24.246 | 23.369 | 10.034 | 77.753 | 1.203

Ves promet v obCini Brezice porabi 13.235.242 L goriva, s katerim opravijo prebivalci

skupaj 157.462.224 kilometrov. Za nastale emisije smo racunali z naslednjimi

povprecnimi emisijskimi vrednostmi (Euro 2).

Tabela 25: Emisijske vrednosti pri izpustih prometa.

Izpust | Celotni izpust
[g/km] [kg/a]
CoO 1,6 251.939
CO, 180 | 28.343.200
NOx 0,6 94.477
prah | 0,08 12.596
CxHy| 0,7 110.223

Tabela 26: Emisijske vrednosti pri skupni porabi elektri¢ne energije.

Energija | Energija CO, SO, NOx CxHy CO Prah
[kWh/a] [TJ/a] [kg/a] [kg/a] | [kg/a] | [kg/a]l | [kg/a] | [kg/a]
El energija | 144.464.119 | 520.07 |72.241.883 |419.176 | 375.490 | 159.141 | 924.684 | 14.562
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Tabela 27: Skupne emisijske vrednosti v ob¢ini Brezice.

CO, SO, NOx | CxHy (6[0) Prah

[kg/a] [kg/a] | [kg/a] | [ke/a] | [kg/a] | [kg/a]
Gospodinjstva - ogrevanje | 15.006.790 | 25.617 | 21.658 | 17.239 | 397.996 | 7.220
Javne stavbe 1.152.180 | 1.497 733 99 727 64
Podjetja 3.133.610 1.026 | 2.569 1.219 26.529 397
Promet 28.343.200 0 94.477 | 110.223 | 251.939 |12.596
Elektricna energija 72.241.883 |419.176 |375.490 | 159.141 | 924.684 | 14.562
Skupaj 119.877.663 | 447.316 | 494.927 | 287.921 | 1.601.875 | 34.839
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6. SIBKE TOCKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE

Opredelitev Sibkih tock oskrbe z energijo in njene rabe pomeni ugotovitev Sibkih toc¢k
na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije, pri porabi energije po posameznih
podro¢jih in oskrbi z energijo iz posameznih virov. Pri oblikovanju moznih izboljsav
moramo poleg dobre analize stanja poznati tudi staliS§a oziroma cilje, ki naj bi jih
obc¢ina imela na podrocju rabe in oskrbe z energijo. Ti pa so naslednji:

e vecja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v ob¢ini,

e spodbujanje ukrepov ucinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v ob¢ini,

e zmanjSanje rabe goriv fosilnega izvora,

e zmanjSanje emisij,

e sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju obcine,

e spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru vecjih (skupnih)

sistemov.

6.1 STANOVANJA

Povpre¢na velikost stanovanja v ob¢ini znasa 70,6 m?; kar je ve¢ kot slovenska
povpre¢na velikost 68,0 m%, pri Gemer vedina prebivalstva Zivi v samostojno stojecih
hisah. V obc¢ini je tudi vecji delez neobnovljenih (76,3 %) stanovanj, kot pa znaSa
slovensko povprecje (72,5 %).

Na kurilno olje in les se ogreva ve¢ gospodinjstev kot znasa slovensko podrocje in manj
z zemeljskim plinom. Slednje vpliva tudi na same emisije Skodljivih snovi, ki nastajajo
v vedji koli¢ini pri zgorevanju kurilnega olja in lesa kot pri zgorevanju zemeljskega
plina. Povecane emisije so lahko tudi posledica starejSih zgorevalnih sistemov, ki imajo
slabsi izkoristek.

Poraba primarne energije za ogrevanje na prebivalca v obcini Brezice je vi§ja od
slovenskega povprecja. Le ta znasa 4.868 kWh/prebivalca, medtem ko je bila v

Sloveniji okrog 5.300 kWh/prebivalca. Na to vpliva ve¢ razlicnih dejavnikov, kot je
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geografski polozaj obcine, neobnovljenost objektov, kurilne naprave s slabSim
izkoristkom, itd.

V mestu Brezice je med drugimi izvedenih ve¢ daljinskih ogrevalnih sistemov s
centralnimi kotlovnicami (zemeljski plin in/ali kurilno olje), ki oskrbujejo posamezna
stanovanjska obmocja preko toplovodnega omrezja. Navedeni sistemi so v upravljanju
Stanovanjskega komunalnega podjetja. Slednji ogrevni sistemi oskrbujejo s toploto

starej$e stanovanjske bloke katerih poraba znasa v povpre&ju veé kot 150 kWh/m?,

Glavne Sibke tocke na podrocju individualnega ogrevanja so:
e velik deleZ uporabe ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje (34,3 %),
e majhen delez pri uporabi zemeljskega plina kot energenta,
e nizek delez uporabe toplotnih ¢rpalk,
e nizka izraba solarnih kolektorjev,
e slab nadzor nad individualnimi kurilnimi napravami,
e slaba izolacija objektov,
e vgrajeno je staro stavbno pohistvo,
e slab izkoristek in vecje emisije starejSih kurilnih naprav,
e uporaba slabe tehnologije pri uporabi lesne biomase,
e slaba regulacija ogrevnih sistemov (nekrmiljenje ¢rpalke, ventili, regulacije),

e prezracevanje brez vracanja odpadne toplote.

Zeleno stanje: Nanasa se na energetske sanacije objektov (izolacija, menjava stavbnega
pohistva) in na povecanje uporabe lesne biomase na 42 %, uporaba solarnih kolektorjev
na 20 % in namestitev toplotnih ¢rpalk v vrednosti 10 %. Cilj pri celotni obnovi
oziroma energetski sanaciji naj bo pogojen s specificno rabo toplote z vrednostjo

50 kWh/m?/leto ali manj.

Odmik: Pri doseganju zelenega stanja pri uporabi lesne biomase znasa odmik 5,5 %, pri
uporabi solarnih kolektorjev znaSa odmik 17 % in 9,5 % pri uporabi toplotnih ¢rpalk.
Odmik porabe zelo potratnega objekta od nizkoenergijskega objekta znaSa 100 kWh/a.
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6.2 JAVNE RAZSVETLJAVA

Obcina Brezice porabi za javno razsvetljavo 2.422.222 kWh elektri¢ne energije na letni
ravni. Porabljena elektricna energija za javno razsvetljavo na prebivalca znaSa kar
98,97 kWh/prebivalca. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja se mora ta vrednost znizati pod 44,5 kWh/prebivalca.

V okviru u¢inkovitejSe rabe energije sta mozna dva ukrepa: vgradnja varénejsih svetil in

redukcija reZima delovanja.

Zeleno stanje: NanaSa se na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja

okolja se mora ta vrednost znizati pod 44,5 kWh/prebivalca.

Odmik: Pri doseganju zelenega stanja znaSa odmik porabe energije

54,5 kWh/prebivalca.

6.3 JAVNE STAVBE

Za javne stavbe se priporoca, da te dosegajo Stevilo specificne rabe toplote pod
80 kWh/m?/leto. Po vecini objekti te vrednosti ne dosegajo; razlogi za to pa so
predvsem dotrajani objekti, stare naprave, prekomerno ogrevanje, neukost uporabnika.
Na stirih objektih, ki jih je dolo¢ila usmerjevalna skupina pa je bil izveden nekoliko
obsirnejsi energetski pregled, katerih povzeti rezultati so naslednji:

e slaba izolacija objektov,

e vgrajeno je staro stavbno pohistvo,

e tezave z vlago,

e ni uporabe toplotnih ¢rpalk,

e ni izrabe son¢ne energije s solarnimi kolektorji,

e ni namesS¢enih fotovoltai¢nih panelov,

e slab izkoristek in vecje emisije starej$ih kurilnih naprav,

e slaba regulacija ogrevnih sistemov,
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e ni uporabe termostatskih ventilov,

e naravno prezracevanje brez vracanja odpadne toplote.

Zeleno stanje: Nanasa se na energetske sanacije objektov (izolacija, menjava stavbnega
pohistva, obnova strojnih instalacij, vpeljava OVE). Cilj pri obnovi oziroma energetski

sanaciji naj bo pogojen s specifi¢no rabo toplote z vrednostjo 80 kWh/m*/leto ali manj.

Odmik: Odmik se pri vseh natan¢no obravnavanih objektih nanasa v polnem delezu
(100 %) na izoliranost objektov, menjavo stavbnega pohistva, uporabo OVE, uporaba
kogeneracije (v ZD Brezice), uporabo termostatskih ventilov, prezraevanje z

rekupreacijo.

6.4 PODJETJA

V vecini podjetij je mozno dose¢i doloCene prihranke pri rabi primarne energije.
Nekateri ukrepi bi lahko pozitivno vplivali na konkuren¢nost podjetij (nizji proizvodni
stroski). Naloga obcine pri ukrepih v sektorju podjetij je predvsem ta, da podjetja na
razlicne nacine informira o pomembnosti in o dobrobitih ucinkovite rabe energije ter
okoljsko ¢im manj obremenjujocih tehnoloskih procesih. Podjetjem se priporoca
opraviti podroben energetski pregled, ki dodatno analizira Se moznosti za:

e razpolozljivost odpadne toplote,

e uporaba morebitnega odpadnega materiala v energetske namene,

e postavitev enote za soCasno proizvodnjo toplote in elektri¢ne energije.

Zeleno stanje: Nanasa se na opravljanje energetskih pregledov, ki bi s predlaganimi in
nato izvedenimi ukrepi zagotavljali manjSo rabo energije tako za ogrevanje kot tudi za

tehnoloske procese za 20 %.

Odmik: Odmik je v tem primeru 100 %, saj podjetja imajo opravljenih energetskih
pregledov.
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6.5 OSKRBA S TOPLOTO IZ KOTLOVNIC

Kotlovnice so dobro vzdrzevane vendar so kljub temu potrebne posodobitve, ki bi
doprinasale k ve¢jim prihrankom primarne energije. Kot doprinos k nizji porabi in vecji
energetski ucinkovitosti sta pomembna dva ukrepa:

e moznost zamenjave energenta za kotlovnice, ki se ogrevajo z ELKO,

e postavitev enote za soCasno proizvodnjo toplote in elektricne energije, ki bi

pokrivala del pasovni obremenitev po toploti.

Zeleno stanje: NanaSa se na vgradnjo enot za izkoriS€anje obnovljivih virov energije in
za soCasno proizvodnjo toplote in elektri€ne energije, s ¢imer se poveca izkoristek

primarnega vira energije.
Odmik: Odmik je v tem primeru 100 %, saj vec¢je kotlovnice obratujejo samo na fosilna
goriva v klasi¢ni zgorevalni tehniki.
6.6 PORABA ELEKTRICNE ENERGIJE — GOSPODINJSTVA
Slovenski drzavljan v povpre¢ju porabi 5.903 kWh elektricne energije; priloznosti za
zmanjSanje porabe so:

e ozavescenost (ugasanje luci in ostalih aparatov med neobratovanjem),

e racionalna poraba eenrgije,

e namestitev energetsko varéne razsvetljave,

e uporaba energijsko ucinkovitih strojev.

S tak$nimi ukrepi se doseze tudi do 30 % nizjo porabo elektri¢ne energije.

Zeleno stanje: Nanaga se na 30 % niZjo porabo elektriéne energije.

Odmik: Odmik znasa 30 % glede na povprecno porabo elektri¢ne energije.
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6.7 PROMET

Obcina Brezice ima na svojem obmocju organiziran primestni oziroma medkrajevni
javni promet, redne povezave so zagotovljene predvsem v smeri glavnih regionalnih
prometnic. Dokaj dobro je tudi razvit prevoz Solskih otrok iz zaledja v centrali del
obc¢ine. Po podatkih prevoznega podjetja Integral Brebus, ki opravi 3/4 javnega prevoza
v ob¢ini, je letna poraba goriva enaka 330.197 L, s ¢imer so opravili 1.097.000
kilometrov. PriloZznosti za vecjo izkoriS¢enost javnega prometa in vecjo energetsko
ucinkovitost so:
e informiranje obCanov,

e uporaba biogoriv.

Zeleno stanje: Nanaga se na 10 % niZjo porabo dizelskega goriva.

Odmik: Odmik znasa 10 % glede na sedanjo rabo goriva.

6.8 DALJINSKI SISTEM OGREVANJA

V obcini je izvedenih ve¢ daljinskih sistemov ogrevanja, ki oskrbujejo iz skupnih
kotlovnic preko omrezja vec¢je porabnike (stanovanjski bloki, katerih poraba znasa v
povprecju ve¢ kot 150 kWh/m?). Imajo pa posamezna ogrevala prigrajene delilnike
stroSkov. Zaradi velikega Stevila lastnikov in nepoznavanja slednjih o energetsko
ucinkovitem ravnanju, prihaja do staranja naprav in prekomerne porabe. Problem je tudi
v tem, da ogrevalni vodi niso vrisani v kataster, kar pomeni tezave pri soglasjih o
obnovi Ze dotrajanih vodov. Potenciali u€inkovitejSe rabe energije so:

e zmanjSanje specificne rabe energije v stanovanjih,

e obnova daljinskega omrezja,

e izvedba kogeneracijskega postrojenja za proizvodnjo toplote (pasovne

obremenitve) in elektri¢ne energije.
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Z ukrepi kot so izolacija objektov, menjava stavbnega pohiStva in niZanje

temperaturnega rezima bi bilo mozno doseci porabo 100 kWh/m®.

Zeleno stanje: Nanasa se na zmanjsanje specifiéne porabe energije na 100 kWh/m” ter

na obnovo toplovoda, uporabo OVE in namestitev kogeneracije.

Odmik: Odmik specifi¢ne porabe toplote znaga 50 kWh/m?, toplovod je neobnovljen s

slabo izolacijo; prav tako se ne uporabljajo OVE in ni vgrajenih kogeneracijskih enot.

6.9 PLINOVOD

Plinificirana naselja v obéini BreZice so: Cre$njice pri Cerkljah, Cerklje ob Krki,
Zupeéa vas, Racja vas, Borst, KrSka vas, BreZice. Stevilo neaktivnih odjemnih mest
znasa 519; njihov okviren letni potencial je v intervalu med 900.000 in 1.200.000 sm”.
Pri dolocanju prihodnjega skupnega odjema je predviden na letni ravni faktor prirasta
1,02. Stevilo aktivnih odjemalcev naj bi se tudi povecalo z predvidenim prirastom 15

novih aktivnih odjemalcev na leto.

Zeleno stanje: Nanasa se na povecanje Stevila prikljué¢kov na obmogjih kjer je plinovod
prisoten. Zlasti je zazelen prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin zaradi manjsih

emisij.

Odmik: Stanje odmika znasa razlicno glede na dolzino prikljuc¢kov, zato se za vsak

primer investitor odlo¢a sam glede na rentabilnost priklopa.
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7. PREDVIDENA RABA ENERGIJE IN NAPOTKI ZA OSKRBO

7.1 NAPOTKI PRI ENERGETSKI OSKRBI NOVOGRADENJ

Obcina mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse porabnike. Opredeljene
mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega podro¢ja tudi drzati. S tem se
zagotovi, da je oskrba nacrtovana, nadzorovana in okoljsko ¢im bolj sprejemljiva.
Obcina BreZice mora pri nacrtovanju bodoce energetske oskrbe upostevati:

e potencial lokalnih obnovljivih virov energije,

e daljinski sistem iz centralnih kotlovnic,

e trenutne nacine preostale oskrbe,

e plinovodno omrezje.

Energetska politika ob¢ine naj se usmeri v uporabo okolju prijaznih in obnovljivih virov
energije, hkrati pa ¢im manjSe porabe energije oziroma k njenemu varéevanju. V tem
kontekstu je smiselno zamenjevati individualne sisteme z vecjimi skupinskimi in
spodbujati soproizvodnjo toplote in elektri¢ne energije. Kjer je gostota poselitve visoka,
je potrebno poskrbeti za organizirano celostno oskrbo (priklop na skupno kotlovnico
itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi napravami. Obcina lahko
doloci prioritetno oskrbo, kar lahko naredi s sprejetjem pravilnika o nac¢inu ogrevanja na
njenem obmocju, s katerim predpise vrstni red pri izbiranju na¢ina ogrevanja, pri cemer
se da prednost obnovljivim virom energije, sledi plinovod in nato Se ostali viri energije

glede na Skodo, ki jo povzrocajo okolju.

Obcina lahko tak pravilnik sprejme za celotno obc¢ino, veckrat pa se odloci za tak poseg
na izbranih zaokrozenih obmod¢jih (npr: obmocja, ki so zavarovana, poslovno -

industrijske cone itd.) po Energetskem zakonu — 36. ¢len (Ur. L. RS §t. 26/2005).
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Oskrba uposteva spodbujanje prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z
obnovljivimi viri energije (lesna biomasa, sonce, geotermalna energija), spodbujanje
prehoda od individualnega ogrevanja k skupnemu, spodbujanje k uvajanju ukrepov
ucinkovite rabe energije v stavbah in na ogrevalnih sistemih itd. Poleg tega je potrebno
vzpostaviti (kjer je to seveda mogoce) ¢im vec sistemov skupinskega ogrevanja, ob
morebitnem vecjem lesnem viru (npr: ob mizarstvih). Individualno ogrevanje se zelo
dobro dopolnjuje tudi z izrabo sonéne energije preko sprejemnikov soncne energije
(kolektorjev). Pri novogradnjah je smiselno upoStevati moznost ogrevanja na son¢no
energijo, Se veckrat pa pride v postev priprava tople sanitarne vode s pomocjo son¢ne
energije.

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potrebno predvideti celostno in trajnostno
oskrbo z energijo na posameznih obmocjih. Nacrtovati je potrebno skupne sisteme
ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile sicer morebitne Stevilne
posamezne kurilne naprave, ki so tako ekolosko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva
reSitev. V vecjih skupinah porabnikov je potrebno preuciti tudi moznosti za postavitev
kogeneracije za proizvodnjo toplote (pasovne obremenitve) in elektricne energije.
Predvsem pa je potrebno pred odlocitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje in
rekonstrukcije objektov preuciti ekonomske in tehni¢ne moznosti za izvedbo sitemov za

kori$¢enje obnovljivih virov energije.

7.2 SIRITEV OBMOCIJ

Glede na zgoraj navedeno, se predlaga, da Obcina izdela smernice za vsa stavbna
zemljis¢a glede uporabe obnovljivih virov energije izven obmocja plinifikacije. Glede
gibanja porabe energije lahko predvidimo, da se raba kon¢ne energije ne bo bistveno
spremenila, temvec se bo z ukrepi uc¢inkovite rabe energije kljub vecanju prebivalstva in

storitveno-predelovalnih dejavnosti, zmanjsala.

Bodoca raba energije temelji na sprejetih razvojnih naértih, predvidevanjih o

rekonstrukcijah, novogradnjah, drugih sprejetih planih in nacrtih.
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1. Podjetje ELITE Projektiranje, urbanizem, inzeniring, gradnja Krsko d.o.o. je
izdelalo podrobni prostorski nacrt za Stanovanjsko sosesko Cholewa, Ul. RS §t.

80/08.

Obravnavano obmocje lezi v blizini centra Brezic, vzhodno od regionalne ceste Krsko-

Brezice-Catez ter funkcionalno in oblikovno zakljuGuje prostor med stanovanjskimi

vvvvv

Stanka Skalerja in Opekarske ulice (K+VP+3+M).

Velikost obmocja je cca 1,56 ha.

Na obmoc¢je OPPN je predvideno ve¢ sklopov pozidave:
e 5 sodobnih vecstanovanjskih gradenj podolgovate oblike,
e podzemna garaza pod novimi objekti,
e porusitev obstojecih objektov ob Maistrovi ulici,

e parkiriSca.

Ob upostevanju 40 % pozidave prostora in oblike objektov na tem obmocju, znasa
ogrevna povriina 31.200 m®. Stavbe morajo biti grajene skladno s Pravilnikom o

ucinkoviti rabi energije v stavbah. Poraba teh objektov bo znasala 2.340.000 kWh.

Za potrebe ogrevanja je mozna izvedba internih plinskih kotlovnic za posamezne bloke,
izvedba plinskih trosil po posameznih stanovanjih ali pa prikljuditev na obstojeco

kotlovnico v sklopu ureditvenega obmocja.
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Slika 15: Obmocje Cholewa

2. Podjetje LOCUS d.o.0. je izdelalo obcinski podrobni prostorski nacért za
poslovno — trgovsko — stanovanjsko obmocje B4-21C2/1/423-CU — Ob Cesti
svobode, Ul. RS st. 71/10.

Obmocje se nahaja na zahodni strani Ceste svobode (regionalna cesta), ki ima trenutno
vlogo obvoznice v naselju Brezice. Glede na Ze vzpostavljene Stevilne programe na
zahodni strani prometnice pa le-ta dobiva vse bolj mestni znacaj. Obmoc¢je omejujejo na
severu Finzgarjeva ulica, na jugu PleterSnikova, na zahodu pa obstojeCa povezava
upostevajo¢ zeleno ceziro do obmocja namenjenega zdravstveni dejavnosti — bolniSnica.

Velikost obmocja je cca 5,19 ha.

Na obmocje OPPN je predvideno ve¢ sklopov pozidave:
e 2 poslovna objekta P+1,
e 2 poslovna objekta P+2+T,
e 4 vecstanovanjske stavbe,

e trgovski objekt (Hofer),
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e parkiri§ca,
e 24 enodruzinskih stavb,

e nove interne prometne povezave.

Ob upostevanju 35 % pozidave prostora in oblike objektov na tem obmocju, znasa
ogrevna povrina 36.330 m’. Stavbe morajo biti grajene skladno s Pravilnikom o
ucinkoviti rabi energije v stavbah. Poraba teh objektov bo znasala 2.724.800 kWh, pri
cemer je upoStevana le energija za ogrevanje prostorov in za pripravo tople sanitarne
vode, kajti tehnoloske rabe energije ni mogoce oceniti zaradi nepoznavanja bodocih

investitorjev.

Za potrebe ogrevanja stavb v obmocju OPPN je predviden zemeljski plin. Dovoljena je
tudi uporaba vseh okoljsko sprejemljivih, alternativnih virov energije (son¢na energija,

toplotne ¢rpalke ipd.).

Slika 16: Obmo¢je ob Cesti svobode
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3. Podjetje PROPLAN, Ivanka Kralji¢, s.p. je izdelalo Spremembe in dopolnitve

zazidalnega nacrta za obrnisko cono BreZice, Ul. RS §t. 64/08.

SDZN se nana$ajo na parc. $t.: del 671/24, 669/14, 669/12, 663/13, 663/14, 669/12,
663/13, 663/14, 664/5, 665/10, 671/18 (cesta), 669/16, 669/3, 669/20 (cesta), 669/2,
669/22 (cesta), 665/2, 666/7, 666/9, 665/11, 665/9, 664/7, 664/4, 664/6, vse k.o. Crnc in
Se 787/18 (cesta), del 787/48 (cesta), k.o0. Sentlenart.

Velikost obmocja je cca 0,98 ha.

Na obmocje SDZN je predvideno vec sklopov pozidave:
e 7 objektov P+2+M (pritli¢je, dva nadstropja, mansarda),
e 8 objektov P+1 (pritli¢je, nadstropje),
e podzemna garaza,

e parkirisca.

Ob upostevanju 40 % pozidave prostora in oblike objektov na tem obmoc¢ju, znasSa
ogrevna povriina 11.770 m®. Stavbe morajo biti grajene skladno s Pravilnikom o
ucinkoviti rabi energije v stavbah. Poraba teh objektov bo znasala 882.900 kWh, pri
¢emer je upoStevana le energija za ogrevanje prostorov in za pripravo tople sanitarne
vode, kajti tehnoloSke rabe energije ni mogoce oceniti zaradi nepoznavanja bodocih

investitorjev.

Vsi objekti se ogrevajo na zemeljski plin s plinskimi trosili.

11200-00 - LEK Brezice

.
oo == G‘@

66



Slika 17: Obmocje Obrtniske

7.3 RAZVOJ DALJINSKEGA OMREZJA

Komunalno stanovanjsko podjetje ima namen (v skladu z interesom posameznih
odjemalcev toplote) Siriti svoje omrezje. Za ucinkovitejSo rabo energije v prihodnosti
nameravajo nadaljevati z obnovo stavb in posodobitvijo toplovoda. Glede uporabe OVE
pa nameravajo uporabljati lesno biomaso in geotermalno energijo za pokrivanje
pasovnih potreb po energiji. VrSne potrebe po toploti pa bi se Se vedno pokrivale s kotli

zaradi same narave tehnologije.
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7.4 RAZVOJ OMREZJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Na obmogju RTP 110/20 kV BrezZice je potrebna ojaditev omrezja do Term Catez, ki
napovedujejo Siritev in s tem povecanje obremenitve. Kratkoro¢no se problem napajanja
Term resi s podvojitvijo DV Mokrice na 2 x Al/Fe 70/12 mm2, ki se v zacetnem delu
kablira. En sistem bo sluzil za napajanje Mokric, drugi pa za Terme. Dolgoro¢no pa se
bodo Terme napajale po svojem KB izvodu, realizacija le-tega pa je pogojena z

izgradnjo mostu ¢ez Savo.

Za locitev podezelskega omrezja od mestnega predlagamo nov KB izvod Cerklje, ki se
naveze na obstojeci KB (naprej DV) proti Cerkljam za TP Jutranjka. Obstojec¢i KB bi
napajal TP do vkljuéno TP Jutranjka, novi KB pa omrezje naprej proti Cerkljam in

Catezu.

Ze analize obstojeCega stanja so pokazale, da ni mogole zagotoviti rezervnega
napajanja izvoda Dobova, zato je nujna ojacitev tega izvoda. Predlagamo podvojitev
DV Dobova, tj. predelavo obstoje¢ega enosistemskega DV od RTP Brezice do Dobove
na dvosistemski DV Al/Fe 70 mm2. En sistem (izvod Dobova) bi napajal vse TP do

vkljuéno Dobove, drugi (izvod Bizeljsko) pa omrezje naprej proti Bizeljskem.

V primeru slabih napetostnih razmer oziroma izboljSanja kakovosti elektri¢ne napetosti
ali povecanja odjema elektricne energije, se gradijo nove transformatorske postaje

20/0,4 kV s pripadajo¢imi SN in NN vodi.

11200-00 - LEK Brezice

.
5O~ af' G‘@ ko

68



7.5 RAZVOJ PLINOVODNEGA OMREZJA

Siritve v spodaj nasteta obmogja se bodo izvajala v skladu z interesom za odjem na teh
obmocjih ter vsakokratnimi dogovori z Ob¢ino Brezice. Skladno s programom Siritve in
pozidave prostora, kot ga predvideva OPN, se bo Sirilo tudi plinovodno omrezje na
obmocja z zgosc¢eno poselitvijo v blizini Ze zgrajenega omrezja. Prav tako se bo
zgoS€evalo omrezje tudi na obmocjih, kjer je Ze zgrajeno skladno z razvojnimi plani

lokalne skupnosti.

Potencialna obmocja za Siritev plinovodnega omrezja so:
e JOC Brezina,
e Catez ob Savi,

e Skopice.
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8. ANALIZA POTENCIALOV UCINKOVITE RABE ENERGIJE IN
OBNOVLIJIVIH VIROV ENERGIJE

Pred dolocitvijo ciljev energetskega nartovanja v samoupravni lokalni skupnosti in
dolocitvijo ukrepov za uinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije,
je bilo pregledano stanje na teh dveh podrocjih. Analizirane so bile moznosti za
ucinkovito rabo energije na podro¢jih s poudarkom na javnem sektorju, moznosti
izkoriS€anja vsakega posameznega obnovljivega vira energije in tudi morebitne

posebnosti samoupravne lokalne skupnosti, pomembne za energetsko nacrtovanje.

8.1 ANALIZA POTENCIALA UCINKOVITE RABE ENERGIJE

Analiza potenciala URE je bila izvedena za naslednja podroc¢ja: stanovanja, javne
stavbe, podjetja in javna razsvetljava. Za vsako podro¢je je mozen nabor razli¢nih

ukrepov.

STANOVANJA

V stanovanjskih stavbah so mozni naslednji potenciali za ucinkovito rabo primarne
energije, ki so opisani po posameznih sklopih:
Stavbni ovoj:

e izolacija zunanjih sten in podstresij (po potrebi tudi hidroizolacija),

e menjava oken in vrat,

e montaza zunanjih sencil.

Strojne instalacije:
e uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja fosilnih goriv,
e redno vzdrzevanje kurilnih naprav,

e vgradnja termostatskih ventilov,
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¢ hidravli¢no uravnovesenje ogrevalne veje,

e vzdrzevanje optimalnih temperatur v bivalnih prostorih,

e prezraCevanje sanitarij in kopalnic z vraCanjem toplote,

e menjava klimatskih naprav s tistimi z ve¢jim energijskim Stevilom,
e uvedba no¢nega pohlajevanja,

e povecanje izrabe lesne biomase,

e proizvodnja elektri¢ne energije s fotovoltaiko,

e povecanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode.

Elektro instalacije:
e uporaba energijsko var¢nih aparatov in bele tehnike,
e ugaSanje luci in povecanje deleza var¢nih svetil,

e izklapljanje nedelujocih elektri¢nih strojev.

JAVNE STAVBE

V nadaljevanju so na zacetku predstavljeni enostavni energetski pregledi za posamezne
javne objekte, ki jih je dolocil investitor Obc¢ina BreZice; na koncu pa so podani sploSni

ukrepi za ucinkovitejSo rabo energije.

OS Artice

Slika 18: OS Artice
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Objekt je bil grajen v vecih fazah, temu primerno je tudi stanje vgrajenih gradbenih
elementov. Streha je na vseh delih objekta bila obnovljena, zamenjano je bilo tudi
stavbno pohistvo razen v dveh prostorih. Najstarejsi del je bil grajen iz kamna in ima Se
lesene stropove. Ta del objekta nima vgrajene nobene toplotne izolacije in ima tezave.
Srednji del objekta je oblozen z belo opeko brez vmesne izolacije. Telovadnica pa je
izolirana z osmimi centimetri demit fasade. V kuhinji in jedilnici, ter telovadnici so
namesceni prezracevalni sistemi z vracanjem toplote odpadnega zraka. Na ogrevalih
(radiatorjih) niso vgrajeni termostatski ventili. V kotlovnici sta vgrajena dva oljna kotla
(2x 325 kW) iz leta 1979. Na objektu bi bilo potrebno obnoviti naslednje: obnova
(novogradnja) starega dela objekta, izolacija sredinskega dela objekta, vgradnja

termostatskih ventilov, posodobitev kotlovnice.

0S Globoko

Slika 19: OS Globoko

Objekt je bil grajen v vecih fazah, temu primerno je tudi stanje vgrajenih gradbenih
elementov. Najstarejsi del je bil grajen iz kamna; objekt ni hidroizoliran, zaradi Cesar se
pojavljajo tezave z vlago. Leseni stropovi so bili preurejeni v betonske ploSce. Ta del
objekta ima staro stavbno pohistvo in ni izoliran; sanacijo potrebuje tudi streha. Novejsi
del objekta prav tako ni izoliran in ima staro stavbno pohistvo, skozi katerega na
nekaterih mestih piha in zamaka. Zamaka tudi vezni hodnik med novejSim delom
objekta in telovadnico. Telovadnica je izolirana z demit fasado. Kot ogrevala so v
starem delu Clenasti radiatorji Trika, drugod pa klasi¢ni radiatorji. V telovadnici so

namesceni radiatorji in pa kaloriferji; slednji ne delujejo pravilno. Na radiatorjih niso
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namesceni termostatski ventili. Visji del objekta imajo tezave pri oskrbi s toploto, kar
kaze na neurejeno hidravlicno uravnoteZenje sistema. Objekt ni prezracevan z
rekuperacijo toplote. Objekt ogreva toplovodni oljni kotel mo¢i 515 kW iz leta 2006. Na
objektu bi bilo potrebno obnoviti naslednje: obnova starega dela objekta, izolacija
objekta, zamenjava stavbnega pohistva,hidravli¢no uravnotezenje cevnega razvoda in

vgradnja termostatskih ventilov.

OS Cerklje ob Krki

Slika 20: OS Cerklje ob Krki

Objekt je bil grajen v vecih fazah, temu primerno je tudi stanje vgrajenih gradbenih
elementov. Najstarejsi del je bil grajen iz kamna; objekt ni hidroizoliran, zaradi Cesar se
pojavljajo tezave z vlago. Na objektu je bilo zamenjano stavbeno pohistvo in kritina.
Objekt je v celoti neizoliran. Kot ogrevala so names€eni radiatorji brez termostatskih
ventilov; namesceni so tudi v telovadnici, kjer je bilo zaradi neucinkovitosti opusc¢eno
toplozracno ogrevanje. Ogrevanje objekta je bilo prej odprtega tipa; s prehodom na
zaprti tip z ekspanzijo, je prislo do hidravlicne neuravnotezenosti. Objekt ni prezracevan
z rekuperacijo toplote. Objekt ogreva toplovodni oljni kotel moc¢i 580 kW iz leta 1988.
Na objektu bi bilo potrebno obnoviti naslednje: obnova starega dela objekta, izolacija

objekta, hidravli¢no uravnotezenje cevnega razvoda in vgradnja termostatskih ventilov.
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ZD Brezice

Slika 21: 7D Brezice

V nadaljevanju so podani predvideni ukrepi za zmanjSanje rabe energije, ki so povzeti

po zZe izdelanem energetskem pregledu:

e Ukrepi na ovoju zgradbe:

o

o

izolacija fasade (izraziti toplotni mostovi),

izolacija stropa (podstresja) proti strehi.

e Ukrepi na ogrevalnem sistemu:

o

o

o

o

o

hidravli¢no uravnotezenje sistema,

vgradnja termostatskih ventilov,

menjava radiatorjev,

menjava kotlov (kondenzacijski kotli),

prigraditev ekspanzije,

optimizacija razvoda ogrevalne vode na kompleksu,
vgradnja frekvencne regulacije obtoc¢nih ¢rpalk,

optimizacija sistema za pripravo STV.

e Ukrepi na podrocju rabe elektricne energije:

o

vgradnja energetsko u¢inkovitih zarnic in zamenjava starejsih svetil.

e Ukrepi na podro¢ju prezracevanja:

o

o

obnova prezraCevalnega sistema v garazi,

prezracevanje likalnice z moznostjo by-pass-a.

e Ukrepi na podrocju pohlajevanja:

o

menjava split sistemov z energijsko ucinkovitejSimi.
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V javnih stavbah so mozni naslednji potenciali za uc¢inkovito rabo primarne energije, ki

so opisani po posameznih sklopih:

Stavbni ovoj:

izolacija zunanjih sten in podstresij (po potrebi tudi hidroizolacija),
menjava oken in vrat,

montaza zunanjih sencil.

Strojne instalacije:

uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja fosilnih goriv,

redno vzdrzevanje kurilnih naprav,

vgradnja termostatskih ventilov,

hidravli¢no uravnovesSenje ogrevalnih vej,

vzdrzevanje optimalnih temperatur,

regulacija temperature prostorov glede na zasedenost objekta in zunanjo
temperaturo,

prezracevanje prostorov z vracanjem toplote,

menjava klimatskih naprav s tistimi z ve¢jim energijskim Stevilom,
povecanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode,
povecanje izrabe lesne biomase,

proizvodnja elektri¢ne energije s fotovoltaiko.

Elektro instalacije:

ucinkovitej$a razsvetljava,
uporaba energijsko var¢nih aparatov in bele tehnike,
ugasanje luci in povecanje deleza varcnih svetil,

izklapljanje nedelujocih elektri¢nih strojev.

11200-00 - LEK Brezice

.
oo == G‘@

]

75



PODJETJA

V podjetjih so mozni naslednji potenciali za u€inkovito rabo primarne energije, ki so

opisani po posameznih sklopih:

Stavbni ovoj:

izolacija zunanjih sten in podstresij,

menjava oken, vrat in montaza zunanjih sencil.

Instalacije:

soproizvodnja elektricne energije in toplote,

uporaba kondenzacijskih tehnik zgorevanja fosilnih goriv,

redno vzdrzevanje kurilnih naprav,

prezracevanje prostorov z vra¢anjem toplote,

proizvodnja elektri¢ne energije s fotovoltaiko,

izraba odpadne toplote za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode,
regulacija temperature prostorov glede na zasedenost objekta in zunanjo
temperaturo,

energetsko ucinkovita razsvetljava,

optimizacija tehnoloskih procesov,

ucinkovitej$a razsvetljava.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Pri obnovi javne razsvetljave je potrebno popisati svetilke in narediti strategijo obnove.

V okviru u€inkovitejSe rabe energije so mozni naslednji ukrepi:

ugasanje nekaterih svetilk,
vgradnja var¢nejsih svetil,

redukcija rezima delovanja.
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KOTLOVNICE

Upravljavec nekaterih ve¢jih ogrevnih sistemov je KOP d.d. (Komunalno stanovanjsko
podjetje), ¢igar delovanje temelji na stabilni in nemoteni oskrbi porabnikov s toploto;
same kotlovnice pa so v lasti posameznih lastnikov stanovanj, s tem pa tudi odlocitve o
financiranju v posodobitve ogrevnih sistemov. Zaradi velikega Stevila lastnikov
posameznih kotlovnic, je nemogoce pridobiti soglasje vseh hiSnih svetov za
podrobnejSo analizo le teh. Po besedah upravljavca so sistemi redno vzdrZzevani, bi pa
za doseganje vecje energetske ucinkovitosti bilo potrebno storiti naslednje:

e zamenjava nekaterih starejSih kotlov s slabim izkoristkom,

e prehod na CistejSe gorivo — zemeljski plin (kjer je to seveda mogoce),

e menjava gorilnikov,

e obnova daljinskega omrezja,

e namestitev enot za so¢asno proizvodnjo toplote in elektri¢ne energije.
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V nadaljevanju je predstavljen izra¢un rentabilnosti zamenjave starejSega kotla na
kurilno olje za kombinirano enoto za soc¢asno proizvodnjo toplote in elektri¢éne energije

ter vrSnega kotla na zemeljski plin.

Predpostavimo, da objekt potrebuje, ob vrSni porabi 200 kW in temperaturnem

primanjkljaju 3.100 K/dan, 212.571 kWh toplotne energije.

Oljni kotel, z izkoristkom 75 %, bi za proizvodnjo slednje toplote porabil 28.342 L
goriva. Ob upostevanju cene goriva 0,951 €/L in cene rednega vzdrzevanja 500 €, znasa

letni strosek ogrevanja 27. 453 €.

Investicija posodobitve kotlovnice zajema nabavo: enote za soCasno proizvodnjo toplote
(81 kW) in elektricne energije (50 kW), plinskega kondenzacijskega kotla (100 kW) za

potrebe po vrsni toploti in zalogovnika toplote. Investicija bi znasala 91.000 €.

Zivljenjska doba SPTE enote (ob rednem vzdrzevanju) znasa 40.000 obratovalnih ur.
Ce SPTE enota deluje pet mesecev po 12 ur dnevno opravi 1.800 obratovalnih ur.
Proizvodnja elektricne energije znasa v tem primeru 90.000 kWh po zajamceni ceni
(SPTE enota pod 50 kW) 239 €/ MWh. Slednja enota proizvede tudi 145.800 kWh
toplotne energije; preostalo toploto, 66.771 kWh, proizvede plinski kotel. Oba sistema
porabita tako 34.853 m’ plina, kar znese 27.882 €. Strosek vzdrzevanja znasa 2.000 €

letno.

Dobicek od prodane elektricne energije znasa 21.510 €, od katerega odstejemo Se
strosek vzdrzevanja in pa razliko med cenama letno porabljenega goriva. Na koncu
ostane 19.081 €, kar je namenjeno za povracilo investicije (objekt potrebuje enako
koli¢ino toplote v obeh primerih). Ob upoStevanju obrestne mere znasa doba povracila 6

let.
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8.2 ANALIZA POTENCIALA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Za podro¢je moznosti izrabe obnovljivih virov energije so pregledane moznosti

energetske izrabe naslednjih virov:

lesna biomasa,
bioplin,

soncna energija,
geotermalna energija,
vetrna energija,
vodna energija,

komunalni odpadki.

Potencial posameznih obnovljivih virov energije se obravnava razli¢no podrobno glede

na stroske in kompleksnost ugotavljanja tega potenciala. Glede na ta kriterij lahko

razdelimo obnovljive vire energije v dve skupini:

nizki stroski in majhna kompleksnost ugotavljanja potenciala: lesna biomasa,
bioplin, son¢na energija,
visoki stroSki in velika kompleksnost ugotavljanja potenciala: geotermalna

energija, vetrna energija, vodna energija, komunalni odpadki.

Analizo potenciala za skupino OVE je izdelana po naslednjem postopku:

pregled predhodno izvedenih aktivnosti,

analiza potenciala po posameznih lesnopredelovalnih obratih in pregled
gozdnatosti obmocja,

analiza potenciala bioplina po najvecjih kmetijah na obravnavanem obmocju z
analizo Stevila Zivali na kmetijah,

analiza potenciala v lokalni skupnosti; pregled son¢nega obsevanja,

pregled in analiza vrtin za izkori§¢anje geotermalne energije,

analiza potenciala vetrnega in hidro potenciala,

analiza izrabe komunalnih odpadkov za pridobivanje energije.
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LESNA BIOMASA

Obcina Brezice spada pod Obmocno enoto za gozdove Brezice (Krajevna enota
Brezice). Gozdnogospodarsko obmoc¢je lezi v jugovzhodnem delu Slovenije in je
sestavljeno iz gozdno — gospodarskih enot Mokrice in PiSece. V orografskem pogledu je
obmocje izredno pestro, saj se nahaja na stiku predalpskega, dinarskega in panonskega

sveta. Reliefno podobo obmocja najbolj zaznamujejo Gorjanci in Kozje.

" OEBretice O
L | KE Brafics

Slika 22: Podrocje Krajevne enote Brezice

Skupna povrsina ob¢ine BreZice znaSa 26.811 ha, od tega je povrsina gozda enaka 9.733
ha, kar znaSa 36 %. Slednja povrSina je lastniSko sestavljena iz naslednjih dveh

lastniskih struktur: zasebni (7.904 ha) in drzavni/ob¢inski (1.829 ha).

m Zasebni

® Drzavni, ob¢inski,..

Slika 23: Struktura lastniStva gozdov
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Tabela 28: Skupna lesna zaloga in letni prirastek.

Skupna lesna zaloga | Letni prirastek
[m’] [m’/a]
Iglavci 206.256 7.521,9
Listavci 2.289.351 65.648,7
Skupaj 2.495.607 73.170,6

Tabela 29: Nacrtovan desetletni mozni posek in realiziran posek v obdobju 2001 —2010.

Nacrtovan desetletni mozni posek | Realiziran posek v obdobju 2001 — 2010
Zasebni | Drzavni Skupaj Zasebni Drzavni Skupaj
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
Iglavci 20.238 23.521 43.759 29.352 31.482 60.834
Listavei | 290.261 89.147 379.408 111.808 42.338 154.146
Skupaj | 310.499 | 112.668 | 423.167 141.160 73.820 214.980

Iz tabel je razvidno, da je realiziran posek pol manjsi od nacrtovanega.
Temeljni problemi pri gospodarjenju z gozdovi so sledeci:

e velikost zasebne posesti in nepripravljenost lastnikov za delo v gozdu otezujeta
tako izboljSanje strukture razvojnih faz kot povecanje deleza dobro negovanih
sestojev,

e nepripravljenost za delo v gozdu ima lahko za posledico tudi neucinkovitost
vseh nivojev gozdnogospodarskega nacrtovanja in smiselnost podrobnega

gozdnogojitvenega nacrtovanja.

Glede na letni prirast 73.170,6 m’ lesne biomase v ob&ini ter na moZen potencial
izkoris¢anja slednje za tehnicni les, za ogrevanje ostane 40.975 m’ (98,34 GWh) lesne
biomase. Tak$na koli¢ina zadosSca za ogrevanje 5.121 stanovanj (trenutno se ogreva na

les 3.842 stanovanyj).

IzkoriSCanje lesne biomase za namen ogrevanja je mozno izkoriS¢ati z naslednjimi

moznostmi:
e vgradnja individualnih kotlov (klasi¢nih in specialnih),

e povezava zainteresiranih v daljinske sisteme.

11200-00 - LEK Brezice
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Pri daljinskem ogrevanju je pomembna dovolj velika gostota odjema (najmanjsa
vrednost je 1 MWh/km toplovoda), kajti pri nizki gostoti odjema toplovod hitro postane
ekonomsko nezanimiva investicija, saj se pri nizkem odjemu hitro drazi. Za izrabo lesne
biomase kot vira energije obstajajo tudi moznost povezave v mikrosisteme daljinskega
ogrevanja (5 do 9 objektov). Sistem daljinskega ogrevanja je najprimerneje postaviti
tam, kjer je intenzivnost poselitve visoka, Se boljSe pa je, ¢e je moznost tudi

industrijskega odjema, ki zahteva pretezno enako koli¢ino toplote skozi celo leto.

Lesno biomaso pa je mogoce izkoriscati tudi za proizvodnjo elektri¢ne energije. V
Sloveniji drzava podpira proizvodnjo elektricne energije iz OVE v obliki fiksne
odkupne cene elektri¢ne energije. Podpora je dolo¢ena z Uredbo o pravilih za dolo€itev
cen in za odkup elektricne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri€ne energije
(UL RS st. 25/2002). Visina odkupne cene in premije doloc¢a vladni Sklep o cenah in
premijah za odkup elektricne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektricne

energije.

Za proizvodnjo elektri¢ne energije na osnovi izgorevanja biomase so kot preizkusene
tehnologije na voljo parne turbine in parni motorji. Razpolozljiva mo¢ parnih motorjev
se giblje med 50 kWe in 1 MWe, parnih turbin pa od 0,5 MWe do ve¢ kot 500 MWe.
Majhne parne turbine so obiCajno zgrajene z eno- ali kve¢jemu nekaj stopenjsko
ekspanzijo. Obrati z moc¢jo manj kot 1 MWe vecinoma delujejo kot protitlacni sistemi,
katerih cilj je deset- do dvanajst odstotna neto elektri¢na ucinkovitost. Parne turbine in
parni motorji so najbolj uporabna tehnologija v sistemih socasne proizvodnje toplote in

elektrike.

Kot alternativa konvencionalnim parnim sistemom v razponu od 0,5 MW do 2 MW so
na voljo tudi enote, temeljece na konceptu ORC (organskega Rankinovega cikla). Pri
teh sistemih se uporablja biomasni kotel za segrevanje termi¢nega olja namesto dragega
parnega kotla, s Cimer je omogoceno delovanje naprave pri nizjih temperaturah.
Termi¢no olje uparja sintetiCni organski medij, ki poganja turbino za proizvodnjo

elektri¢ne energije, odpadna toplota pa se uporablja za ogrevanje.
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Poleg lesne biomase so na voljo tudi kmetijski rastlinski ostanki, ki nastanejo pri
predelavi kmetijskih pridelkov, vrtnin in lesnih ostankov vinogradov in sadovnjakov:

e zetveni ostanki po zetvi zit, koruze, oljne ogrsice, soncnice, graha itn. (se
uvrS¢ajo v rastlinske ostanke, ki se po lastnostih priblizno primerjajo z
olesenelimi rastlinskimi ostanki),

e ostanki jesenskega in spomladanskega obrezovanja v sadovnjakih in vinogradih
(po kakovosti se biomasa trajnih nasadov priblizuje gozdni biomasi),

¢ biomasa namensko gojenih drevesnih in grmovnih vrst, energetske trave,

e pokvarjena krma s travnikov in posusena trava iz manj kakovostnih travnikov.

11200-00 - LEK Brezice
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V nadaljevanju je predstavljen potencial izkoris¢anja biomase s podroc¢ja Jovsi, ki so
poplavna ravnica z obseZnimi vlaznimi in poplavnimi travniki, kjer prevladujejo

mocvirnata in vlazna travisca, prepredena s pasovi obrezne vegetacije.

Slika 24: Struktura lastnistva gozdov

Velikost obmogja znasa 4,5 km® (450 ha); ob predpostavki, da ga lahko izrabimo le
polovico (225 ha) in letnega prirastka 4,5 t/ha je na voljo 1.012.500 kg goriva
klasificiranega kot posusena trava iz manj kakovostnih travnikov s kurilnostjo 3,5
kWh/kg. Energijski potencial posuSenega materiala je enak 3.543.750 kWh, kar je
ekvivalentno 354.375 L goriva (ELKO). Posuseno travo se predela v sekundarno obliko

goriva (bale in peleti); takSna goriva se lahko uporabljajo kot gorivo v specialnih kotlih.

Pri izkori$€anju potenciala slednje biomase je potrebno upostevati naslednje:

e problem suSenja trave zaradi mocvirnosti tal,

e veliko $tevilo lastnikov manjsih povrSin.

Ker je obmocje zavarovano (Natura 2000) je potrebno slediti postavljenim pravilom
glede ekstenzivne obdelave teh kmetijskih zemljiS¢ (pozna kosnja ob pravilnem Casu,

omejevanje izsuSevanja, preprecevanje zarascanja).
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Za namene pridobivanja bioplina se lahko uporablja precej surovin razli¢nega izvora.
Uporabijo se lahko surovine iz kmetijstva (gnoj, gnojevka), energijske rastline,
poljedelski ostanki, komunalni odpadki (pokoSena trava, ostanki iz vrtov), ostanki hrane
ali klavniski odpadki. Tudi nekateri industrijski ostanki predstavljajo moznost izrabe v

namene pridobivanja bioplina.

V obéini Brezice je 1.880 druzinskih kmetij s skupnim §tevilom GVZ 6.138.

Tabela 30: Porazdelitev kmetij po Stevilu goveda.

Brezice | Stevilo kmetij | Stevilo goveda
383 1-2
463 3-9
72 10-19
40 >20

Skupni potencial bioplina v obg&ini BreZice znaga 2.915.550 m’; ob upostevanju Cetrtine
zainteresiranih za izgradnjo skupnih bioplinarn, je potencial enak 728.887 m’. Taksna

koli¢ina omogoca proizvodnjo 4.027 MWh elektri¢ne energije.

Za rentabilnost bioplinarne je po priporo€ilu proizvajalcev potrebno najmanj sto glav
goveda. V obcini BreZice sta bili podani dve pobudi za izdelavo bioplinarn:
e [PC Brezina — ob¢inske parcele (investitor Fomes),

e Mostec (investitor Curhalek).

Obcina Brezice naj v teh primerih spodbuja oz. omogoc¢i izgradnjo takSnega
energetskega sistema, v kolikor je investicija v skladu z veljavno zakonodajo in

prostorskim aktom.
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SONCNA ENERGIJA

Sonce je vir obnovljive energije, ki lahko zagotovi pomemben del energije za naSe
potrebe. Energijo, ki jo sonce seva na Zemljo, je smiselno izkori§¢ati v najvecjem

moznem obsegu. Koli¢ina proizvedene elektri¢ne energije iz son¢ne energije je odvisna

od: letnega Casa, usmeritve son¢nih kolektorjev in/ali celic ter lokacije.
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Slika 25: Globalno son¢no obsevanje v Sloveniji.

V obgini Brezice znaa letni globalni obsev priblizno 4.300 MJ/m>. Son¢no energijo
lahko izkoris¢amo na tri razlicne nacine:

e pasivno,

e aktivno s son¢nimi kolektorji,

e aktivno s fotovoltaiénimi celicami.
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Pasivna raba energije pomeni vgradnjo primernih gradbenih elementov za ogrevanje

stavb, osvetljevanje in prezracevanje prostorov. Aktivna raba s son¢nimi kolektorji

pomeni rabo s pomoc¢jo son¢nih kolektorjev. V son¢nih kolektorjih se segreje voda za

pripravo tople vode. Aktivna raba s fotovoltai¢nimi celicami je tehnologija pretvorbe

soncne energije neposredno v elektricno energijo s pomoc¢jo polprevodnega materiala.

V obcini Brezice so bile podane naslednje pobude za postavitev fotovoltaicnih

elektrarn:

opuscene gramozne jame Dobova + Veliki ObreZ (investitor Derzi¢ Rudolf),
Zupelevec ob regionalki,

Trznica (investitor Galaksija),

TERA v IPC Brezina (investitor Galaksija),

Telovadnica OS Dobova (investitor Galaksija),

Farma Mali Vrh.

Obcina Brezice naj v teh primerih spodbuja oz. omogoci izgradnjo taksSnega

energetskega sistema, v kolikor je investicija v skladu z veljavno zakonodajo in

prostorskim aktom, ter izpolnjuje vse druge pogoje oz. kriterije.
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V nadaljevanju sledi ocena povrSine na javnih objektih, ki bi bila lahko primerna za

postavitev fotovoltai¢ne elektrarne.

Tabela 31: Ocena povrsin za fotovoltaiko javnih stavb.

PovrSina
strehe za PVE [m?]
480

MC Brezice

(park!)
Zavod za Sport Brezice
Balon (neustrezno)
OS Velika Dolina (neustrezno)
0S Globoko 180
OS Cerklje ob Krki 75
Prosvetni dom BreZice 200
Obcinska stavba Brezice (neustrezno)
OS Artice (neustrezno)
Glasbena $ola Brezice (neustrezno)
OS Pisece (neustrezno)
OS Dobova 150
OS Brezice 1.200
Sportna dvorana Dobova 1.000
OS Bizeljsko 200
Stadion Brezice (neustrezno)
OS Kapele (neustrezno)
ZD Brezice (neustrezno)
Knjiznica Brezice (neustrezno)
Posavski muzej (neustrezno)
Vrtec Mavrica (nov objekt)
Vrtec Dobova 150
Skupaj 3.635
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Na javnih objektih je tako teoretitno na voljo 3.635 m’ povrine za namestitev

fotovoltai¢nih panelov. Taks$na koli¢ina omogoca letno proizvodnjo 2.862 MWh

elektri¢ne energije.

Pri postavitvi fotovoltaicne elektrarne na posamezne objekte je potrebno poleg

razpolozljive povrSine upostevati tudi druge kriterije:

statika (dovoljena dodatna obtezba konstrukcije),

preboji (nadin pritrditve panelov in nacin povezave z omrezjem elektri¢ne
energije),

rentabilnost (viSina subvencioniranja in odkupne cene el. energije),

kulturo varstveni pogoji (na zavarovanih podrocjih),

preucitev pogojev pri oddajanju strehe v najem (vzdrzevanje).
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GEOTERMALNA ENERGIJA

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje.
Izkoris¢amo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s
hlajenjem vro¢ih kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje moznost uporabe
geotermalne energije:

e temperaturno obmocje pod 25° C. Izraba plitkih virov je mozna z uporabo
toplotnih ¢rpalk.

e temperaturno obmocje 25 do 90°C. Nizkotemperaturni prenosniki so primerni za
direktno izkori§¢anje, niso pa primerni za daljSe transportiranje. Gospodarno
izkoriS€anje zahteva, da energijsko osiromaSeno vodo vratamo v vodonosnik. S
tem vzdrzujemo hidrodinami¢no ravnotezje, tlak v vodonosniku ne pada, okolice
pa ne onesnazujemo z oddano geotermalno vodo.

e temperaturno obmocje nad 90°C. Visokotemperaturni prenosniki so ekonomsko
zanimivej$i, saj je pri dovolj velikem pretoku mozno pridobivanje elektricne

energije.
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Slika 26. Geotermicna karta v Sloveniji.

Obcina Brezice lezi nad geotermalnim poljem, ki ga izkori§¢a v gospodarske in
turistiéne namene. Obstajajo naslednji vecji porabniki geotermalne energije:

e Terme Cate?,

e Terme Paradiso,

e Agrarija Cvetje.
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Geotermalno energijo izkori$¢ajo tudi ze nekateri individualni investitorji.

Tabela 32: Karakteristike ze izdelanih vrtin.

Vrtina Kapaciteta | Temperatura Lastnik Max. razpolozljiva
[/s] termalne vode toplotna moc¢
[°C] [MW]
1 V14/72 40 57 Terme CateZ + Agrarija 4,5
2 V12/72 5 63 Terme Catez 0,7
3 V4/64 10 42 Terme Catez 0,5
4 K1/69 30 60 Terme Catez 3,8
5 V2/69 40 58 Terme Catez 4,7
6 V10/71 5 57 Terme Catez 0,5
7 V3/69 20 48 Agrarija 1,5
8 2 vrtini Terme 10 56 Agrarija 1
Vrtina v
9 Mostecu 40 60 Terme CateZ + Agrarija 5
(se ne izkorisca)
10 Dobova 16 60 AFP Dobova 2
Skupaj 216 242

Glede na stanje izrabe, so v nadaljevanju podani ukrepi za racionalnejSo izrabo

geotermalne toplote:

vecja izkoris¢enost celotnega temperaturnega obmocja geotermalne vode v

razli¢ne namene,

vraCanje energetsko izkoriS¢ene termalne vode v primarni vodonosnik, ki

pripomore k manjsi potrebni energiji za precrpavanje, k boljSem hidravli¢cnem

uravnotezenju vrtine in trajnejSemu izkoriScanju geotermalne toplote.
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VETRNA ENERGIJA

Vecina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da lahko obratuje. Pri
previsokih hitrostih, obicajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prislo
do poskodb. Med 15 m/s in 25 m/s proizvedejo vetrnice najvec elektricne energije. Pri
previsokih ali prenizkih hitrostih vetra je vetrna elektrarna zaustavljena in takrat ne
proizvaja elektricne energije. Na grebenih, kjer pihajo ugodni vetrovi se navadno

postavi vecje Stevilo vetrnih elektrarn, ki skupaj tvorijo polje vetrnih elektrarn.

V nadaljevanju sta podani sliki, ki prikazujeta potencial vetrne energije in pa

zavarovanost posameznih obmocij.

Slika 27: Karta Slovenije z vetrnim potencialom.

11200-00 - LEK Brezice

KFE0

93



Ll
Al
o

& n',ﬁﬁt
M kriko

SETEE MR

e i MRS T e S o B

T L TR Sl
S gancn 3oy PR beeasey 1y

ey s brira e astn el 8 L) me
e B FE . THY o i dapie DA
T S P -

Slika 28: Karta Slovenije z zavarovanimi podro¢ji (rdece obarvane lise).

V ob¢ini Brezice obstaja potencial vetrne energije na severu obcine, ki pa spada pod

zavarovana podrocja.

V obcini BreZice je bila podana naslednja pobuda za postavitev vetrne elektrarne za
individualne potrebe:

e PiSak (investitor Zupan Rok - Trzi¢).

Obcina Brezice naj v tem primeru spodbuja oz. omogoCi izgradnjo takSnega
energetskega sistema, v kolikor je investicija v skladu z veljavno zakonodajo in
prostorskim aktom, ter izpolnjuje vse druge pogoje oz. kriterije. TakSna pilotna naprava
bo sluzila kot demonstracijski projekt, prav tako bo z njo mozno pridobiti podatke o

razpolozljivosti vetrnega potenciala.
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VODNA ENERGIJA

Voda je najpomembnej$i obnovljivi vir energije in kar 21,6 % vse elektri¢ne energije na
svetu je proizvedeno z izkori§€anjem energije vode oziroma hidroenergije. Pretvorba
hidroenergije v elektri¢no energijo poteka v hidroelektrarnah. Koli¢ina pridobljene
energije je odvisna tako od koli¢ine vode kot od viSinske razlike vodnega padca. Glede
na to razlikujemo razli¢ne tipe hidroelektrarn:

e pretocne elektrarne,

e akumulacijske hidroelektrarne,

e preto¢no-akumulacijske hidroelektrarne.

V obcini Brezice je predvidena izgradnja dveh hidroelektrarn HE Brezice in HE

Mokrice; izgradnjo slednjih naj Obcina podpira v svojih pristojnostih.

HE Brezice je peta hidroelektrarna v verigi Sestih HE na spodnji Savi z najve¢jo mocjo
46 MW. Je pretocno akumulacijskega tipa z nameS€enimi tremi cevnimi agregati z
instaliranim pretokom 500 m3/s, s petimi preto¢nimi polji s prelivno zmogljivostjo
4.600 m3/s ter povprecno letno proizvodnjo 148 GWh. HE Brezice bo v slovenski
elektroenergetski sistem prispevala priblizno en odstotek trenutne letne proizvodnje
elektricne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vr$no energijo ter nudila moZnosti
za prodajo sistemskih storitev. Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne in

obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz centra vodenja.
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HE Mokrice je zadnja hidroelektrarna v verigi Sestih HE na spodnji Savi. Je preto¢no
akumulacijskega tipa z nameScenimi tremi cevnimi agregati z instaliranim pretokom
350 m3/s, s petimi preto¢nimi polji s prelivno zmogljivostjo priblizno 4.600 m3/s ter
povprecno letno proizvodnjo 119 GWh. Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne
in obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz centra vodenja. Za HE Mokrice je
izdelana predinvesticijska dokumentacija, v izvajanju so Studije, raziskave in podloge za

izdelavo drzavnih prostorskih nacrtov, izdeluje se okoljsko porocilo.

Preostali hidropotencial ob¢ine je zanemarljivo majhen.

11200-00 - LEK Brezice 96



":D\ﬂpf kréko

KOMUNALNI ODPADKI

Komunalne odpadke se da izkoriscati v energetske namene z naslednjimi nacini:
e zgorevanje slednjih in pridobivanje toplote za potrebe parnega procesa,
e zgorevanje slednjih za potrebe daljinskega ogrevanja,

e zajemanje metana in zgorevanje slednjega v motorju z notranjim zgorevanjem.

Tabela 33: Koli¢ina odpadkov v ob¢ini Brezice.
Leto 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Koli¢ina odpadkov [t] | 5.395 | 7.937 | 8.010 | 8.445 | 8.322 | 8.906 | 9.449 | 8.716 | 8.946
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Slika 29: Koli¢ina odpadkov v ob¢ini Brezice po letih

Obcina Brezice ima urejen odvoz odpadkov na odlagalisc¢e Cerod (Novo mesto), zaradi

¢esar ni mozna izraba slednjih v energetske namene.
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9. CILJI ENERGETSKEGA NACRTOVANJA V SAMOUPRAVNI
LOKALNI SKUPNOSTI

Dolocitev ciljev energetskega nacrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za
spremljanje uspesnosti izvajanja ukrepov iz akcijskega nacrta lokalnega energetskega
koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s cilji
Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanj$evanja emisij
TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega nacrta za energetsko ucinkovitost za obdobje
2008 - 2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo elektri¢ne energije,
proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo
porabo elektri¢ne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in elektricne energije z
visokim izkoristkom. Omeniti je potrebno, da so navedeni trenutno veljavni in sprejeti
cilji. Vedno je potrebno upostevati zadnje aktualne cilje, torej poleg omenjenih Se cilje,
ki so aktualni v Casu izdelave LEK. Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna
skupnost, morajo biti usklajeni z moznostmi ucinkovite rabe energije in obnovljivih
virov na njenem obmocju. Postavljene cilje lahko skupnost doseze samostojno ali v

sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo.

9.1 CILJI NACIONALNEGA AKCIJSKEGA NACRTA ZA ENERGETSKO
UCINKOVITOST ZA OBDOBJE 2008-2016

Cilj Nacionalnega akcijskega nacrta za energetsko uc¢inkovitost za obdobje 2008 - 2016
je skladno s 4. ¢lenom Direktive 2006/32/ES doseci 9 % prihranek kon¢ne energije z
izvedbo nacrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za ucinkovito rabo energije in
energetske storitve. Cilji so usklajeni z Resolucijo o Nacionalnem energetskem
programu ter Direktivo 2006/32/ES in podpirajo doseganje zastavljenih ciljev v zvezi z
okoljem in zanesljivostjo oskrbe z energijo. Instrumenti za izboljSanje energetske
ucinkovitosti so predvideni za sektorje: gospodinjstva, terciarni sektor, industrijo in

promet.
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9.2 CILJI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZMANJSEVANJA EMISIJ TGP DO 2012

Cilj operativnega programa TGP: Slovenija mora zmanjSati emisije vseh toplogrednih
plinov za 8 % v prvem ciljnem 5- letnem obdobju glede na izhodis¢ne emisije.
Operativni program TGP vkljucuje cilje ReNEP: spodbujanje znanstvenega in
tehni¢nega razvoja na podrocju proizvodnje in rabe energije, izboljSanje uc¢inkovite rabe

energije ter dvig deleza obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci.

9.3 CILJI PODNEBNO-ENERGETSKEGA PAKETA

Podnebno - energetski paket, ki ga je Evropska komisija sprejela 23. januarja 2008, je
predlozil nacine za dosego zavezujocih ciljev, ki jih je dolocil Akcijski nacrt Energetske
politike za Evropo 2007-2009. Temeljni elementi podnebno-energetskega paketa so:
Implementacija paketa naj bi zagotovila:

e zmanjSanje toplogrednih emisij za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990,

e 20 % delez obnovljivih virov energije v skupni porabi energije v EU do leta

2020,
e 20 % vecjo energetsko ucinkovitost,
e 10 % delez biogoriv, ki ga mora dose¢i vsaka drzava ¢lanica v gorivih za

transport.

9.4 CILJI NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA

Smernice Nacionalnega energetskega programa so zdruzene v tri stebre:
e zanesljivost oskrbe z energijo,
e konkurenc¢nost oskrbe z energijo,

e varovanje okolja.
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9.5 CILJI LOKALNE SKUPNOSTI IN DOLOCITEV KAZALNIKOV

Glede na ugotovitve prejsnjih poglavij 'Sibke tocke oskrbe in rabe energije', 'Ocena
prihodnje rabe energije in napotki glede prihodnje oskrbe z energijo' in 'Analiza
potencialov ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije' ter ob upostevanju
ciljev Nacionalnega energetskega programa, Operativnega programa zmanjSevanja
emisij TGP do 2012, Nacionalnega akcijskega nalrta za energetsko ucinkovitost za
obdobje 2008-2016, nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo elektricne energije,
proizvedene iz obnovljivih virov energije in nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo
porabo elektri¢ne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in elektricne energije z

visokim izkoristkom so oblikovani konkretni cilji lokalne skupnosti.

V nadaljevanju so podani mozni cilji lokalne skupnosti:
Stanovanja — ogrevanje:
e povecanje izrabe lesne biomase na 42 %,
e povecanje izrabe obnovljivih virov za pripravo tople vode 20 %,
e namestitev toplotnih ¢rpalk 10%,
e zmanjSanje specifi¢ne rabe energije na 50 kWh/m® v stanovanjih z razli¢nimi

ukrepi ucinkovite rabe energije.

Javna razsvetljava:
e zmanjSanje porabe elektri¢ne energije za polovico (1.211.111 kWh) in s tem

stroskov za javno razsvetljavo.

Javne stavbe:
e zmanjSanje specifi¢ne rabe toplote na vrednost 80 kWh/m?/leto,
e povecanje izrabe obnovljivih virov (predelava dveh Solskih kotlovnic),
e uporaba toplotne ¢rpalke v javnih objektih,
e namestitev kogeneracije v javni objekt,
e oddaja streh v najem za PV elektrarne,

e pridobitev energetskih izkaznic,
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e nadaljevanje z energetskim knjigovodstvom.

Vecja podjetja:
e izdelava energetskih pregledov,
e izdelava Studij izvedljivosti glede izrabe tehnoloske toplote,
e informiranje podjetij o OVE in URE,
¢ informiranje o investicijah v PV elektrarne,

e izdelava energetskih izkaznic.

Oskrba energije iz kotlovnic:
e zmanjSanje izgub toplovoda na 4 %,
e povecana izraba OVE,
e obnova toplovoda,

e zmanjSanje specifi¢ne porabe oskrbovanih objektov na 100 kWh/m?.

Poraba elektri¢ne energije — gospodinjstva:
e zmanjSanje specificne porabe elektri¢ne energije na gospodinjstvo z ukrepi URE
za 30 %,

e informiranje obanov o URE.

Promet:
¢ informiranje obCanov in povecanje uporabe javnega transporta (1.300.000 km),

e uporaba biogoriv 10 %.

Obnovljivi viri energije:
¢ informiranje in spodbujanje obcanov glede OVE,
e vgradnja sistemov v javne stavbe,

e spodbujanje PV elektrarn in DOLB.
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10. PREDLOGI MOZNIH UKREPOV

V nadaljevanju so podani ukrepi, ki lahko prispevajo k vecji zanesljivosti oskrbe z

energijo, ucinkovitejsi rabi energije ter povecani izrabi obnovljivih virov energije na

obravnavanih obmoc¢jih. Pred umeScanjem posameznih ukrepov v akcijski nacrt

lokalnega energetskega nacrta lokalne skupnosti je bilo preverjeno obstojece stanje rabe

in oskrbe z energijo, analizirani potenciali URE in OVE, ugotovljene Sibke tocke, in

opredeljeni cilji, ki jih lokalna skupnost zeli dose¢i. Na podlagi ugotovitev so

predlagani ukrepi za izboljSanje obstojecega stanja.

Ukrepi se zaradi preglednosti razdelijo v pet osnovnih skupin:

ukrepi na podroc¢ju oskrbe z energijo;

ukrepi na podroc¢ju ucinkovite rabe energije;

ukrepi na podroc¢ju vecje izrabe obnovljivih virov energije;
ukrepi na podroc¢ju prometa;

ukrepi na podro¢ju osvescanja, izobrazevanja, informiranja ipd..

10.1 UKREPI NA PODROCJU OSKRBE Z ENERGIJO

Ukrepi na podroc¢ju oskrbe z energijo so osredotoceni na tri segmente:

povecanje zanesljivosti oskrbe z elektricno energijo in zagotavljanje njene
kakovosti v okviru predpisov in standardov,
povecanje ucinkovitosti distribucijskih sistemov,

povecanje ucinkovitosti skupnih centralnih kotlovnic.
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POVECANIJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

RazpoloZljivost energije za lokalno oskrbo v Sloveniji je zadovoljiva. Elektro-
distribucijsko omrezje pokriva vsa strnjeno naseljena obmocja. Ni pa povsod reseno
vprasanje (javne) oskrbe z elektricno energijo za oddaljene objekte. Nizko in srednje
napetostno elektroenergetsko (distribucijsko) omrezje je potrebno dopolnjevati zaradi
povecanja zanesljivosti dobav, premikov obremenitev in novih lokalnih virov elektri¢ne
energije. Ker je distribucija elektricne energije v pristojnosti podjetij, katerih lastniStvo
je pretezno v drzavni lasti, lahko lokalni energetski koncept z ukrepi le opozarja na

dolocene Sibke tocke v oskrbi z elektri¢no energijo.

Na obmocju obc¢ine je na podrocju opremljanja z elektri¢no energijo dobro poskrbljeno.
Omrezje je dobro razvejano in se po potrebi dopolnjuje. Vecjih tezav pri prenosih
elektri¢ne energije ni. Kontinuirano se bo posodabljal elektro-energetski sistem s ciljem
zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe z elektricno energijo predvsem
industrijskih in poslovnih objektov (postavitev novih TP postaj, kabliranje NN kabla v

obmocju naselij, ..) na obmocju celotne ob¢ine.

Dolgoro¢no so v nacrtu naslednje posodobitve, ki bodo pripomogle k boljsi oskrbi z
elektri¢no energijo:

e podvojitev voda do Dobove,

e nov KB izvod za Terme,

e nov KB izvod za Cerklje.

POVECANIJE UCINKOVITOSTI DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV

Ucinkovitost distribucijskih sistemov (daljinsko ogrevanje in zemeljski plin)
povecujemo z vecjim Stevilom prikljuckov na dolo¢enem geografskem obmocju. S
spodbujanjem priklju¢evanja na omrezja hkrati tudi izboljSamo okoljske posledice, ki

jih prinasa oskrba z energijo. Za ureditev situacije na obmocjih Ze obstojec¢ih omrezij,
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ima lokalna skupnost moznost sprejeti odlok o nadinu ogrevanja, s katerim predpise
prioritetni vrstni red pri izbiranju nacina ogrevanja. V skladu z usmeritvami Slovenije,
da bo spodbujala izrabo obnovljivih virov energije, tako na prvo mesto postavi
obnovljive vire energije, nato toplovod, plinovod in nato rangira $e preostale energente
glede na koli¢ino polutantov v vsakem izmed njih po nara$¢ajo¢em vrstnem redu.
Zemeljski plin je v primerjavi s kurilnim oljem, ki je poleg zemeljskega plina
najpogostejsi energent na urbanih obmocjih, bolj »prijazen« energent; §e vedno pa je to
fosilno gorivo, ki povzroca emisije toplogrednih plinov, ki pa so precej nizje kot pri

uporabi kurilnega olja.

Mesto Brezice je s staliS¢a centralne oskrbe dobro urejeno, saj je se omreZzji toplovoda
in plinovoda dobro dopolnjujeta. Za zmanjSanje emisij toplogrednih plinov, pa se
predlaga menjava energenta pri posameznih porabnikih. Za SirSe obmocje pa naj Obc¢ina

sprejme odlok o prioriteti uporabe primarnih virov energije za ogrevanje.

Dolgoro¢no so v nacrtu naslednje Siritve plinovodnega omrezja:
e [OC Brezina,
e CateZ ob Savi,

e Skopice.

POVECANIJE UCINKOVITOSTI VECJIH KOTLOVNIC

Posamezne kotlovnice (upravitelj KOP d.d.) na obmoc¢ju mesta BreZic imajo kot vhodni
energent ELKO in/ali zemeljski plin oziroma tudi oba vira. Ker so kotlovnice v
lastniStvu posameznih lastnikov stanovanj, se lahko le predlaga in poda usmeritve ob
morebitnih investicijah, kako upostevati URE in OVE. Ob rednih vzdrzevalnih delih naj
se opravljajo meritve izkoristkov gorilcev in se jih redno servisira. Ob vecjih
investicijskih delih pa naj se menja energent ELKO za obnovljive vire energije in
zemeljski plin; predvidijo pa naj se tudi SPTE postrojenja za pokrivanje pasovnih

potreb po energiji, saj imajo boljsi izkoristek primarnega vira energije.
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Na omenjenem podrocju so priporocljivi naslednji ukrepi:

umestitev OVE za pokrivanje pasovnih potreb po toploti,

namestitev kogeneracijskih postrojenj za vecji izkoristek primarnega vira
energije,

Siritev toplovoda do potencialnih zainteresiranih odjemalcev,

obnova toplovoda za zmanjSanje toplotnih in transportnih izgub.

10.2 UKREPI NA PODROCJU UCINKOVITE RABE ENERGIJE

Glede na Sibke toCke in posamezne kazalnike so potrebni ukrepi na podrocju URE

doloceni na naslednjih podrocjih:

javni sektor,
industrija in storitveni sektor,

stanovanja.

JAVNI SEKTOR

Javni objekti

V obcini Brezice so preostali Se trije Solski objekti, katere je potrebno energetsko

sanirati: OS Arti¢e, OS Globoko in OS Cerklje ob Krki. Slednje $ole so si po na¢inu in

¢asu izgradnje zelo podobni, zato so si podobni tudi priporoc€ljivi ukrepi:

menjava stavbnega pohistva,

izolacija ovoja,

sanacija vlage v starem delu Sole,

celovita sanacija kotlovnice (menjava kotla, uporaba OVE, hidravli¢no
uravnotezenje),

vgradnja termostatskih ventilov,

prisilno prezracevanje z visoko stopnjo rekuperacije,
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e vgradnja var¢ne razsvetljave.

Za ZD Brezice pa so priporo€ljivi naslednji ukrepi:

e menjava Se nezamenjanega stavbnega pohistva,

e izolacija ovoja,

e celovita sanacija kotlovnice (menjava kotla, uporaba OVE, hidravli¢no
uravnotezenje),

e namestitev kogeneracijskega postrojenja,

e vgradnja termostatskih ventilov,

e prisilno prezracevanje z visoko stopnjo rekuperacije,

e vgradnja varCne razsvetljave.

Predvideni ukrepi so zajeti v celotni obnovi objekta, ¢e izvzamemo predmet energetske
sanacije pa so: zmanjSati toplotne izgube javnega objekta, povecati energetsko
ucinkovitost ogrevalnega sistema in posredno zmanjSati porabo energentov; urediti
pripravo tople sanitarne vode iz OVE; uvesti prisilno prezraevanje prostorov;
nadgraditi razsvetljavo. Tak8ni ukrepi bi doprinesli k zmanjSanju specifi¢ne rabe toplote

na 80 kWh/m”.

Javna razsvetljava

Obcina Brezice porabi za javno razsvetljavo 2.422.222 kWh elektri¢ne energije na letni
ravni. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja se mora
ta vrednost znizati pod 44,5 kWh/prebivalca. Za pravilen pristop k obnovi javne
razsvetljave mora ObcCina narediti strategijo obnove javne razsvetljave. V okviru
ucinkovitejsSe rabe energije so mozni naslednji ukrepi:

e vgradnja var¢nejsih svetil,

e izboljSana regulacija,

e redukcija rezima delovanja,

e ukinitev nekaterih svetilk.
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Slednji ukrepi bodo zmanjsali letno porabo elektri¢ne energije na 1.211.111 kWh.

INDUSTRIJA

Ukrepi na podrocju industrije in storitev so usmerjeni k ¢im manjsi specifi¢ni rabi
energije na koncni proizvod. Lokalna skupnost ne more neposredno vplivati na strateske
odlocitve podjetij (ne more jim zapovedovati var¢evalnih ukrepov), zato so ukrepi v
akcijskem nacrtu usmerjeni predvsem v spodbujanje podjetij k URE, njihovo osves¢anje
ipd.. Podobno kot pri javnih stavbah v pristojnosti drzave je tudi v tem primeru
nesmiselno umescati v akcijski naért ukrepe, za katere lokalna skupnost nima
pristojnosti. Lokalna skupnost si zadaja nalogo, da bo spodbujala podjetja k priklopu na
plinovod, k osve$¢anju o ukrepih ucinkovite rabe energije ter spodbujala k izrabi
lokalnih obnovljivih virov energije. Potencialni prihranki v podjetjih so obi¢ajno manjsi
Priporocljivi ukrepi za ta sektor so naslednji:

e izdelava energetskih pregledov,

e sanacija stavbnega ovoja,

e energijsko ucinkovito ogrevanje in prezraevanje,

e izraba tehnoloske toplote,

e optimizacija tehnoloskih procesov,

e varcna razsvetljava,

e uporaba OVE,

e namestitev PV elektrarn.
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STANOVANJA

Na osnovi analize §ibkih tock in posameznih kazalnikov so v sektorju stanovanj

opredeljeni ukrepi na naslednjih glavnih podrocjih.

Najvecje izgube objekta so toplotne izgube ovoja objekta, ki se jih prepreci z ustrezno
toplotno izolacijo objekta in menjavo stavbnega pohisStva. TakSne investicije so hitro

povrnljive, saj doprinasSajo do 30 % zmanjSanje porabe energije za ogrevanje.

Povecanje energetske ucinkovitosti sistema ogrevanja prinasa k manjsi rabi primarnega
vira energenta in zaradi boljSega zgorevanja tudi k manjSim nastalim emisijam
toplogrednih plinov. Zamenjava energenta ELKO za zemeljski plin prinaSa samo po
sebi manj emisij, ob enem pa je plinska zgorevalna tehnika bolj dovrSena, ker omogoca

izrabo kondenzacijske toplote. Tak ukrep doprinese od 10 do 15 % prihranka energije.

Pri prezracevanju se je potrebno posluzevati kratkotrajnega odprtja oken v zimskem
¢asu in ne odpiranja na kip. V novogradnjah pa je energetsko ucinkovita vgradnja
prisilnega prezrac¢evanja. Podobno je s hlajenjem, kar pomeni, da se je v ¢im vecji meri

potrebno posluzevati pasivnega hlajenja in no¢nega pohlajevanja prostorov.

ZmanjSanje specificne porabe elektricne energije na gospodinjstvo z ukrepi URE
(energetsko ucinkovita razsvetljava, energijsko var¢na bela tehnika, ugaSanje luci, ipd)

je mozno za 30 %.

Priprava tople sanitarne vode s solarnimi kolektorji je z vidika OVE najbolj u¢inkovita

in zmanjsa strosek ogrevanja za STV za vec kot 50 %.
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10.3 UKREPI NA PODROCJU OBNOVLIJIVIH VIROV ENERGIJE

BIOMASA

Glede na letni prirast 73.170,6 m’ lesne biomase v ob&ini ter na mozen potencial
izkoris¢anja slednje za tehnicni les, za ogrevanje ostane 40.975 m’ (98,34 GWh) lesne
biomase. Tak$na koli¢ina zadoSca za ogrevanje 5.121 stanovanj (trenutno se ogreva na

les 3.842 stanovanyj).

Izkoris¢anje lesne biomase za namen ogrevanja je mozno izkoriScati z naslednjimi
moznostmi:
e vgradnja individualnih kotlov (klasi¢nih in specialnih),

e povezava zainteresiranih v daljinske sisteme.

V ob¢ini pa je teoreticno mozno izkoris€ati tudi potencial biomase iz obmocja Jovsov.
Energijski potencial posuSenega materiala je enak 3.543.750 kWh; pri Cemer se
posuseno travo se predela v sekundarno obliko goriva (bale in peleti); takSna goriva se

lahko uporabljajo kot gorivo v specialnih kotlih.

Poleg povecanja izrabe lesne biomase za individualno ogrevanje, ima Obcina Brezice
zamenjati sistem ogrevanja iz klasi¢nega na lesno biomaso v dveh Solskih objektih. S
tem ukrepom se zmanjSajo emisije CO, na ni¢, kajti les se smatra kot ni¢ emisijsko

gorivo.

BIOPLIN

Skupni potencial bioplina v ob&ini BreZice znaga 2.915.550 m’; ob upostevanju &etrtine
zainteresiranih za izgradnjo skupnih bioplinarn, je potencial enak 728.887 m’. Taksna
koli¢ina omogoca proizvodnjo 4.027 MWh elektricne energije. Obc¢ina BreZice naj

spodbuja postavitev takSnih energetskih sistemov.
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SOLARNA ENERGIJA

Na javnih objektih je teoretiéno na voljo 3.635 m? povrsine za namestitev fotovoltai¢nih
panelov. Tak$na koli¢ina omogoca letno proizvodnjo 2.862 MWh elektricne energije.
Obcina Brezice naj poda streSine javnih objektov v najem morebitnim investitorjem, ki

bi Zeleli izgraditi fotovoltai¢no elektrarno.

GEOTERMALNA ENERGIJA

Glede na mozno izrabo (24,2 MW), naj Ob¢ina poda in sprejme odlok o povecanju
izrabe geotermalne energije in ukrepe za racionalnejSo izrabo geotermalne toplote:

e vracanje energetsko izkoriS¢ene termalne vode v primarni vodonosnik, ki

pripomore k manjsi potrebni energiji za precrpavanje, k boljSem hidravlicnem

uravnotezenju vrtine in trajnejSemu izkoriscanju geotermalne toplote.

PRIPOROCLIIVI UKREPI

Priporoc¢ljivi ukrepi na podroc¢ju uporabe OVE so naslednji:

e povecana izraba lesne biomase za ogrevanje individualnih hi§ in manj$ih DOLB
sistemov,

e Studija izrabe biomase s podroc¢ja Jovsov,

e izgradnja bioplinarne z moznostjo povezave kmetov glede dobavljanja surovin,

e izraba soncne energije za pripravo tople STV s kolektorji in proizvodnja
elektri¢ne energije s pomocjo PV panelov,

e izraba geotermalne energije za ogrevanje vecjih objektov in tudi za pasovne

obremenitve pri daljinskem ogrevanju.
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10.4 UKREPI NA PODROCJU PROMETA

Pri analizi ukrepov na podroc¢ju prometa je potrebno oceniti potencialne uc¢inke ukrepov,

ki izhajajo iz politike trajnostne mobilnosti. Ukrepi na podroc¢ju prometa morajo biti

usmerjeni predvsem na naslednja podrocja:

izgradnja in oznacevanje kolesarskih stez,

izboljSanje varnosti pespoti,

lokalni izobraZevalni programi o trajnostni mobilnosti,
spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev,
spodbujanje uporabe biogoriv,

popularizacija javnega prometa.

S spodbujanjem javnega prometa bi se povecal delez prevozenih kilometrov javnega

prometa za ca 10 %, kar bi doprineslo k manjSim emisijam, Se zlasti ob povec€ani

uporabi biogoriv (10 %).
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10.5 UKREPI NA PODROCJU OSVESCANIJA, IZOBRAZEVANIJA,
INFORMIRANJA

Eden od investicijsko najmanj zahtevnih ukrepov, ki ima velik u¢inek na posameznike,
je program osvescanja, izobraZevanja in informiranja. Aktivnosti lokalne skupnosti
lahko zajemajo naslednje:
e organiziranje delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za §irSo
javnost,
e organiziranje seminarjev za ravnatelje Sol in vrtcev na temo URE,
e organiziranje ogledov dobrih praks na terenu,
e objavljanje ¢lankov na temo URE in OVE v sredstvih javnega obveS$canja
lokalne skupnosti,
e redno porocanje o ucinkih izvedenih ukrepov s podroc¢ij URE in OVE v medijih,
ki so dostopni ¢im ve¢jemu Stevilu obcanov,
e organiziranje seminarjev na temo URE za predstavnike vecjih podjetij,

e izdelava informativnih broSur na temo URE in OVE.

Poleg tega naj Obcina nadaljuje preko internetne energetske svetovalnice.
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11. AKCIJSKI NACRT

Akcijski nacrt lokalnega energetskega koncepta doloca dejavnosti samoupravne lokalne

skupnosti namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s ¢asovnim in finanénim

nacrtom. Za vsako dejavnost morajo biti dolo€eni:

nosilec,

oseba, odgovorna za usklajevanje,

rok predvidene izvedbe (Casovni nacrt izvajanja),

pricakovani dosezki (kratek opis projekta in njegovih ucinkov),

celotna vrednost (finan¢ni nacrt izvajanja dejavnosti), pri ¢emer se dolocijo
financiranje, ki ga zagotovi samoupravna lokalna skupnost in drugi predvideni
viri financiranja,

kazalnik, s katerim se bo spremljala u¢inkovitost izvajanja dejavnosti.

11.1 AKTIVNOSTI

NEPRESTANE AKTIVNOSTI

1. Nadaljevanje z energetskim knjigovodstvom

Nosilec: Obéina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitel;.

Rok izvedbe: ves ¢as.

Kazalnik: dokument knjigovodstva.

Vrednost projekta: 3000 €/leto.

Financiranje s strani ob¢ine: 3000 €/leto

Pricakovani rezultati: Obcina BreZice ima Ze vpeljano energetsko knjigovodstvo,

katerega naj izvaja Se naprej; s tem ima to¢ne podatke o porabi posameznih objektov,

prav tako izkazuje objekte, ki so potrebni prenove.
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2. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov

Nosilec: Obcina BreZice.
Odgovorni: energetski upravitelj.
Rok izvedbe: ves cas.

Kazalnik: uspesno izvedeni razpisi.
Vrednost projekta: brez.

Financiranje s strani ob¢ine: brez.

Pricakovani rezultati: Drzavne in evropske institucije izvajajo sofinanciranje na
podro¢ju ukrepov ucinkovite rabe energije in sicer s subvencijami za energetske
preglede, Studije izvedljivosti, pripravo projektne dokumentacije in tudi del investicije,
ki jo lahko za ta namen pridobijo ob¢ine, javne ustanove, podjetja. Slednje institucije
spodbujajo tudi gradnjo energetskih sistemov za soCasno proizvodnjo elektri¢ne
energije in toplote. Za pridobitev denarnih sredstev je v prvi vrsti potrebno spremljanje
razpisov in pripravo vlog; energetski upravitelj tako redno spremlja in opozarja na

aktualne razpise in organizira prijavo na razpis.

3. Priprava projektnih nalog za izvedbo projektov

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitel;.

Rok izvedbe: v €asu odlo¢anja o izvedbi projektu.
Kazalnik: uspesno izvedeni projekti.

Vrednost projekta: brez.

Financiranje s strani obCine: brez.

Pri¢akovani rezultati: Projektna naloga je osnova za izdelavo projekta. Zajema rezultate
predhodnih energetskih pregledov in S$tudij izvedljivosti, ter daje usmeritve glede

izdelave projektne dokumentacije. Projektna naloga je vc€asih tudi del razpisne
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dokumentacije. Izdelava tehnicno in ekonomsko korektne projektne naloge mocno

vpliva na nadaljnje korake.

4. Osvescanje in izobraZevanje obéanov

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitel;.

Rok izvedbe: ves cas.

Kazalnik: vecja osvescenost in posledicno u¢inkovitejsa raba energije.
Vrednost projekta: podpora v obliki dajanja prostora in pisarniSkega materiala.

Financiranje s strani ob¢ine: podpora v obliki dajanja prostora in pisarniSkega materiala.

Pricakovani rezultati: Obc¢ina Brezice ze ima vpeljano svetovanje obCanom; s to
dejavnostjo naj Obcina nadaljuje, kajti takSne aktivnosti v praksi doprinesejo k

precej$njim prihrankom energije.

5. Omogocanje pobud za gradnjo energetskih objektov

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: Ob¢ina BreZice.

Rok izvedbe: ves cas.

Kazalnik: povecan delez proizvodnje elektri¢ne energije iz obnovljivih virov energije.
Vrednost projekta: brez.

Financiranje s strani obCine: brez.

Pricakovani rezultati: V kolikor je gradnja nekega energetskega objekta, ki izkorisca
obnovljive vire energije v skladu z zakonodajo, prostorskim aktom in ostalimi pogoji,

naj se omogoci izgradnja le tega v najkrajSem moznem casu.
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AKTIVNOSTI PO LETIH

1. Imenovanje energetskega upravitelja

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: Zupan.

Rok izvedbe: do aprila 2012.

Kazalnik: izboljSano vodenje na omenjenem podrocju.
Vrednost projekta: brez.

Financiranje s strani obCine: brez.

Pricakovani rezultati: Odgovorna oseba za energetiko je potrebna za vodenje in
koordinacijo projektov, porocanje o rezultatih, odpravljanje tezav. Energetski upravitelj
mora tudi stalno slediti razpisom za sofinanciranje projektov in novostim na podroc¢ju
energetike. Energetski upravitelj oblikuje delovno skupino, ki mu pomaga pri iskanju
najboljsih resitev pri izvajanju posameznih projektov in skupaj podajajo izvajalcem vsa
ustrezna navodila za izvajanje projektov. Energetski upravitelj je zadolzen tudi za

pripravo letnih poro¢il o izvajanju ukrepov.

2. Izdelava dokumenta o strategiji obnove javne razsvetljave

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitel;.

Rok izvedbe: julij 2012.

Kazalnik: izdelan dokument z to¢no doloc¢eno strategijo obnove.
Vrednost projekta: 12.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 12.000 €.

Pricakovani rezultati: Dokument o strategiji obnove javne razsvetljave bo predvidel

najbolj kriti¢na mesta in reSitve za energetsko varcnejSo javno razsvetljavo.
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3. Izdelava energetskih pregledov javnih stavb

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: december 2012, november 2014, julij 2016, december 2016, december
2018.

Kazalnik: izdelan dokument z to¢no doloc¢eno strategijo obnove.

Vrednost projekta: 3.000 € na objekt.

Financiranje s strani ob¢ine: 15.000 €.

Pri¢akovani rezultati: Dokument energetskega pregleda poda Sibke tocke posameznega
objekta in poda tudi Ze posamezne reSitve za energetsko varcnejSi objekt. Ob enem
dokument sluzi tudi kot projektna naloga in je osnova pri prijavah na razpise za

sofinanciranje.

4. Ponudba streh javnih objektov in degradiranih zemljis¢ v najem za PV

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: maj 2013.

Kazalnik: Obnovljena streha objekta in/ali deleZz dobicka od proizvodnje ter povecana
proizvodnja elektri¢ne energije iz solarne energije.

Vrednost projekta: brez.

Financiranje s strani obCine: brez.

Pricakovani rezultati: Strehe javnih objektov bi se tako ucinkovito uporabljala v

energetske namene za proizvodnjo elektri¢ne energije iz obnovljivih virov energije.
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5. Sistem polnilnic za elektri¢na vozila

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitelj in zasebni partnerji.

Rok izvedbe: avgust 2020.

Kazalnik: zmanjSana raba fosilnih goriv in povecan delez elektri¢nih vozil.
Vrednost projekta: 4.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 4.000 €, preostali del bi financirali zasebni partnerji.

Pricakovani rezultati: Na tej postavki se pri¢akuje, da bi ob¢ina aktivno pristopila k
iskanju zainteresiranih podjetij in sodelovala pri postavitvi in promociji polnilnic za
elektri¢na vozila, ki bodo v prihodnosti zagotovo zaznamovala dolocen del trga. TakSne

polnilnice bi bile namesc¢ene na posameznih lokacijah v mestu Brezice.

6. Namestitev toplotne ¢rpalke v javni objekt

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: september 2015, julij 2019.
Kazalnik: vecja izraba geotermalne energije.
Vrednost projekta: 2x 40.000 €.

Financiranje s strani obCine: 2x 40.000 €.

Pri¢akovani rezultati: Javni objekt bi izrabljal geotermalno energijo, ki bi znizal stroSek

ogrevanja.
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7. Izdelava Studije izvedljivosti izrabe biomase na obmocju obc¢ine BreZice

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitel;.

Rok izvedbe: maj 2015.

Kazalnik: izdelan dokument z natan¢no analizo.
Vrednost projekta: 3.500 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 3.500 €.

Pricakovani rezultati: Dokument bo tako prikazoval moznosti izrabe biomase na
obmocju obcine Brezice. Kot rezultat bi vseboval vse ekonomske in socialne prihodke,

nacin izrabe in prikaz same tehnologije.

8. Namestitev to¢ilnega mesta za avtoplin (LPG)

Nosilec: bencinska podjetja.

Odgovorni: bencinska podjetja.

Rok izvedbe: junij 2021.

Kazalnik: povecan delez takSnih vozil in zmanjSanje emisij.
Vrednost projekta: 18.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: bencinska podjetja.

Pricakovani rezultati: Na tej postavki se pricakuje, da bo obc¢ina aktivno pristopila k
iskanju zainteresiranih podjetij in sodelovala pri postavitvi in promociji to¢ilnega mesta

za UNP za vozila, ki bodo v prihodnosti zagotovo zaznamovala dolocen del trga.
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9. Obnova javne stavbe (vrtec 1)

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: december 2014.

Kazalnik: zmanjSana raba energije in uporabnikom prijaznejsi objekti.
Vrednost projekta: 4.500.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 2.300.000 €.

Pricakovani rezultati: Energetska sanacija objektov pripomore k nizjim stroSkom in
boljSem prostorskem ugodju. Taksna sanacija pripomore tudi kot spodbuda za obnovo v

$irsi okolici.

10. Obnova javne stavbe (vrtec 2)

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: december 2020.

Kazalnik: zmanjSana raba energije in uporabnikom prijaznejsi objekti.
Vrednost projekta: 1.500.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 800.000 €.

Pricakovani rezultati: Energetska sanacija objektov pripomore k nizjim stroSkom in
boljsem prostorskem ugodju. Taks$na sanacija pripomore tudi kot spodbuda za obnovo v

$irsi okolici.
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11. Obnova javne stavbe (Sola 1)

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: december 2017.

Kazalnik: zmanjSana raba energije in uporabnikom prijaznejsi objekti.
Vrednost projekta: 4.000.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 2.500.000 €.

Pricakovani rezultati: Energetska sanacija objektov pripomore k nizjim stroSkom in
boljSem prostorskem ugodju. Taksna sanacija pripomore tudi kot spodbuda za obnovo v

$irsi okolici.

12. Obnova javne stavbe (Sola 2)

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: december 2019.

Kazalnik: zmanjSana raba energije in uporabnikom prijaznejsi objekti.
Vrednost projekta: 4.000.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 2.500.000 €.

Pricakovani rezultati: Energetska sanacija objektov pripomore k nizjim stroSkom in
boljsem prostorskem ugodju. Taksna sanacija pripomore tudi kot spodbuda za obnovo v

$irsi okolici.
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13. Obnova javne stavbe (Sola 3)

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: december 2021.

Kazalnik: zmanjSana raba energije in uporabnikom prijaznejsi objekti.
Vrednost projekta: 4.000.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 2.500.000 €.

Pricakovani rezultati: Energetska sanacija objektov pripomore k nizjim stroSkom in
boljSem prostorskem ugodju. Taksna sanacija pripomore tudi kot spodbuda za obnovo v

$irsi okolici.

14. Obnova javne razsvetljave

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: do konca leta 2018.

Kazalnik: zmanjSana raba elektri¢ne energije.
Vrednost projekta: 1.500.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 1.230.000 €.

Pri¢akovani rezultati: Menjava Zarnic z varnimi in ustreznejSa regulacija doprinese k
velikim prihrankom elektri¢ne energije; pri ¢emer sama investicija postane v nekaj letih

rentabilna.
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15. Prehod javnega objekta (Sola 1) na lesno biomaso

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: marec 2017.

Kazalnik: povecana raba lesne biomase.

Vrednost projekta: 150.000 €.

Financiranje s strani obc¢ine: 10.000 €, preostali del bi se sofinanciral iz razli¢nih
skladov oz. zasebnih partnerjev.

Pri¢akovani rezultati: Javni objekt bi imel ogrevanje z obnovljivim virom energije, bil

bi brez emisij CO,, ob enem pa bi bil zgled ostalem prebivalstvu.

16. Prehod javnega objekta (Sola 2) na lesno biomaso

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: marec 2017.

Kazalnik: povecana raba lesne biomase.

Vrednost projekta: 150.000 €.

Financiranje s strani obc¢ine: 10.000 €, preostali del bi se sofinanciral iz razli¢nih
skladov oz. zasebnih partnerjev.

Pri¢akovani rezultati: Javni objekt bi imel ogrevanje z obnovljivim virom energije, bil

bi brez emisij CO,, ob enem pa bi bil zgled ostalem prebivalstvu.
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17. Postavitev pilotnega projekta kogeneracije

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: marec 2018.

Kazalnik: povecana izraba primarnega vira energije.
Vrednost projekta: 100.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 80.000 €, preostali del bi sofinancirali zasebni partnerji.

Pricakovani rezultati: Obcina Brezice bi lahko subvencionirala zamenjavo starejSega
kotla za kogeneracijsko enoto na zemeljski plin. S tem se zmanjSa poraba primarnih
virov energije saj je dosezena vecja izkoriS€enost. Ker je investicija hitro povrnljiva, bi
imela Ob¢ina po nekaj letih dobicek. Ob enem pa bi bil to tudi pilotni projekt, katerega

resitev bi se posluzevali tudi drugi.

18. Omogocanje izgradnje hidroelektrarn

Nosilec: Obcina BreZice.

Odgovorni: Ob¢ina BreZice.

Rok izvedbe: v skladu z izvedbo.

Kazalnik: povecan delez izrabe hidro energije.
Vrednost projekta: brez.

Financiranje s strani obCine: brez.

Pricakovani rezultati: Ob¢ina Brezice naj spodbuja izgradnjo preostalih hidroelektrarn
na spodnji Savi. S tem se izkori§¢a obnovljiv vir energije, pridobijo se nova delovna

mesta...
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19. Sofinaciranje OVE v stanovanjih

Nosilec: Obcina Brezice.

Odgovorni: energetski upravitelj.

Rok izvedbe: maj 2022.

Kazalnik: uporaba obnovljivega vira energije in uporabnikom prijaznejsi objekti.
Vrednost projekta: 40.000 €.

Financiranje s strani ob¢ine: 5.000 €, preostali del bi financirali obc¢ani, ki bi se prijavili

na razpis in pa ponudniki te opreme.

Pricakovani rezultati: TakS$na spodbuda povecuje izrabo lesne biomase med

prebivalstvom in zmanjSuje emisije Skodljivih snovi.
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11.2 CASOVNO IZVAJANJE

V akcijskem nacrtu so aktivnosti razdeljene na kontinuirane (se izvajajo neprestano

oziroma vsako leto) in ostale aktivnosti razporejene po letih od 2012 do konec leta

2022. Terminski nacrt predstavlja okvirno Casovno razporeditev izvajanja projektov

oziroma sklope projektov razporejene v ¢asu. Seveda si Obcina lahko projekte razporedi

drugace in s tem prilagodi svojim ostalim aktivnostim. Dejanski potek izvajanja

programa je velikokrat odvisen tudi od proracunskih moZznosti Ob¢ine in v skladu z

razpolozljivimi sredstvi subvencioniranja posameznih postavk.

Tabela 34: Letni investicijski plan.

Leto | Obcina Brezice | Drugi investitorji
2012 18.000 0
2013 3.000 0
2014 | 2.306.000 2.200.000
2015 6.500 0
2016 6.000 0
2017 2.523.000 1.500.000
2018 1.319.000 290.000
2019 2.543.000 1.500.000
2020 807.000 700.000
2021 2.503.000 1.518.000
2022 8.000 35.000
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Tabela 35: Terminski plan.

Ukrep

Energetsko knjigovodstvo

Spremljanje razpisov

Priprava projektnih nalog

Osvescanje obfanov

Omogocanje pobud

2012120132014 |2015|2016|2017|2018|2019|2020 (2021|2022

Energetski upravitelj

Strategija obnove JR

Energetski pregled jav. stavbe

Ponudba streh jav. objektov

Elektri¢ne polnilnice

Namestitev TC v jav. objekt

Namestitev TC v jav. objekt

Studija izvedljivosti

LPG tocilnica

Obnova javne stavbe (vrtec 1)

Obnova javne stavbe (vrtec 2)

Obnova javne stavbe (Sola 1)

Obnova javne stavbe (Sola 2)

Obnova javne stavbe (Sola 3)

Obnova JR

Lesna biomasa v jav. objekt

Lesna biomasa v jav. objekt

Kogeneracija

Sofinanciranje kogeneracije

Sofinanciranje obn. kotlov.

Omogocanje izgradnje HE

Sofinaciranje OVE
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11.3 FINANCIRANJE UKREPOV

Drzavne institucije sofinancirajo ukrepe na podro¢ju URE in OVE in sicer s
subvencijami za energetske zasnove, energetske preglede, Studije izvedljivosti, pripravo
investicijske dokumentacije, ki jih morajo za ta namen pridobiti ob¢ine, javne ustanove
in podjetja. Podpirajo tudi sofinanciranje spodbujanja izrabe URE in OVE in vgradnjo
energetsko ucinkovite zasteklitve v javnem in zasebnem sektorju. Drzavne in
mednarodne institucije nudijo podporo projektom daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso zaradi ekoloSkih prednosti, ki jih ima tovrstna proizvodnja toplote in zaradi
spodbujanja trajnostne energetske oskrbe, ki jih lahko zagotovi samo z vecjo izrabo
OVE, med katerimi je v Sloveniji les eden najpomembnejsih. Tako je za sofinanciranje
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso mozno pridobiti nepovratna sredstva MOP,

AURE, UNDP ter posojila Eko Sklada RS.

V nadaljevanju so nasStete Se nekatere druge moznosti sofinanciranja:

SUBVENCIJE

Aktivnosti sektorja za ucinkovito rabo in obnovljive vire energije pri Direktoratu za
energijo so usmerjene v finan¢no spodbujanje ucinkovite rabe energije, obnovljivih
virov energije in soproizvodnje toplote in elektriéne energije. Ker je lesna biomasa
najpomembnejsa sta v ta namen razpisana naslednja dva razpisa:

e Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno
biomaso za leti 2011 in 2014 (KNLB 3), v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 — 2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za
lokalno energetsko oskrbo.

e Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za
obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3), v okviru Operativnega programa razvoja

okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 — 2013, razvojne prioritete
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Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno

energetsko oskrbo.

POGODBENO SOFINANCIRANIJE

Pogodbeno financiranje predstavlja finanéni model, pri katerem so ukrepi za ucinkovito
rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije financirani (delno ali v celoti) s
strani tretjega sodelujocega partnerja. Slednji izvedejo amortizacijo investicije iz
dosezenih ciljnih prihrankov pri stroskih za porabljeno energijo. Razlikujemo dve obliki
pogodbenega financiranja: prvo je pogodbeno financiranje na podrocju dobave energije
oziroma energetskih naprav; drugo pa je pogodbeno financiranje na podroc¢ju u¢inkovite

rabe energije.

EKO SKLAD

Slednji sklad spodbuja razvoj na podrocju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma
porostev za okoljske nalozbe in z drugimi oblikami pomoci. Sklad vzpodbuja naloZbe,
ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske
unije. Dejavnosti sklada so zlasti:

e subvencioniranje nalozb v solarne sisteme za podporo ogrevanja, pripravo
investicijske dokumentacije za nizkoenergijske in pasivne hiSe ter celovito
energetsko obnovo stanovanjskih stavb,

e kreditiranje nalozb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero,

e izdajanje garancij in drugih oblik porostev za nalozbe varstva okolja,

¢ finan¢no, ekonomsko in tehni¢no svetovanje in

® naloge, ki se nanaSajo na izvajanje politike varstva okolja.
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12. NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA

Lokalni energetski koncept vsebuje tudi napotke za izvajanje (poglavje 12: Napotki za

izvajanje lokalnega energetskega koncepta), in sicer glede nosilcev njegove izvedbe

(poglavje 11.1: Aktivnosti in poglavje 12.2: Naloge za izvajalce lokalnega energetskega

koncepta), financiranja posameznih ukrepov (poglavje 11.3: Financiranje ukrepov) ter

glede spremljanja izvajanja ukrepov in njihovih uc¢inkov (poglavje 12.2: Naloge za

izvajalce lokalnega energetskega koncepta).

Pogoj za uspesno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je dolocitev

odgovornih oseb, zadolzenih za izvedbo ukrepov iz akcijskega nacrta. Za izvajanje

lokalnega energetskega koncepta skrbita lokalna energetska agencija ali obcinski

energetski upravitelj.

12.1 CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Glavni cilji izvajanja energetskega koncepta so:

uvajanje EU direktiv in nacionalne zakonodaje na podrocju energetike,

izvajanje trajnostne energetske politike lokalne skupnosti,

izvajanje EU akcijskega nacrta, to je zmanjSanje porabe energije za 20 % do leta
2020,

izvajanje Zelene knjige — vecja izraba obnovljivih virov energije,

izvajanje in pomoc¢ lokalnim skupnostim pri oblikovanju lokalnih energetskih
konceptov,

promocija in pospeSevanje izboljSevanja energetske ucinkovitosti ter
pospesevanje

uvajanja obnovljivih virov energije,

priprava projektov in kandidatura za pridobitev finan¢nih pomoci iz strukturnih

skladov,
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Sirjenje pozitivnih izkuSenj in znanja znotraj omrezja,

iskanje skupnih resitev,

organizacija izobraZevanj in posredovanje informacij,

vpliv na nacionalno in evropsko zakonodajo ob zagotavljanju trajnostne politike,

izvajanje analiz stanja in priprava predlogov resitev problemov.

12.2 NALOGE ZA IZVAJALCE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Naloge obcinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh:

ucinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti,
kjer je poleg optimizacije rabe energije v obstojecih stavbah naloga obc¢inskega
energetskega upravljavca tudi optimalno nacrtovanje na podro¢ju energije v
predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem podro¢ju doseZzemo boljSe rezultate
z manj$imi investicijskimi stroski ravno v stopnji nacrtovanja stavbe.

obcinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje
pri nacrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren
za tehni¢ne in administrativne preglede ukrepov ucinkovite rabe energije in
njihovo skladnost s tehni¢nimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na
energetskem podrocju.

sistemati¢na izvedba lokalnega energetskega koncepta zahteva spremljanje
rezultatov in njihove uspesnosti. Zato samoupravna lokalna skupnost potrebuje
osnovne napotke, kako naj izvaja aktivnost, na primer, z rednim uvr§¢anjem
tematike na seje obCinskega sveta, redno izdelavo letnih porocil o izvedenih
ukrepih in njihovih uéinkih, objavljanjem ucinkov izvedenih ukrepov v medijih

javnega obvescanja itd..
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Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolzi glavnega nosilca izvajanja LEK;
njegove naloge so vsaj naslednje:
¢ analiza uCinkov vsakega izvedenega ukrepa,
e objavljanje rezultatov ucinkov ukrepov v sredstvih javnega obvescanja lokalne
skupnosti,
e dvakrat letno mora pripraviti porocilo o izvajanju LEK in ga predstaviti
ob¢inskemu oziroma mestnemu svetu,
e lokalna skupnost mora enkrat letno porocati ministrstvu, pristojnemu za energijo

o izvedenih ukrepih in njihovih u€inkih.

12.3 VKLJUCEVANIJE LEK V OPN

V OPN je potrebno upostevati zahteve veljavne zakonodaje in predpisov na podrocju
URE, OVE in trajnostnega razvoja obc¢ine BreZice pri gradnji novih objektov in con,
rekonstrukcijah, gradnji energetskih objektov z namenom niZanja porabe primarne

energije.
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14. PRILOGE

Priloga 1: Kataster ogrevalnih sistemov mesta Brezic.

Priloga 2: Pregledna karta obcCine Brezice s prikazom odjemnih mest javne
razsvetljave.

Priloga 3: Pregledna karta obcine Brezice s prikazom vodov in naprav
elektroenergetskega omrezja.

Priloga 4: Pregledna karta obcine Brezice s prikazom vodov in naprav
plinovodnega omrezja.

Priloga 5: Zbirne tabele o prihodnji rabi energije.
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