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1.4  TEHNIČNO POROČILO   št. 17 0201


1. SPLOŠNO

Predmet projekta za izvedbo- PZI je: GASILSKI DOM BUKOŠEK. Projekt je izdelan na podlagi gradbenega dovoljenja št.: 351-241/2016-13 z dne 5.7.2013, izdano na UE Brežice, dejanskega stanja na terenu in želje investitorja. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno na podlagi PGD projekta št. 121241, z dne SEPTEMBER 2013, izdelovalca PETRA BREŽICE d.o.o. 

V projektu so upoštevane določene značilnosti o gabaritih, vsebini, krajinskih in arhitektonskih značilnostih območja ter oblikovanju za tovrstne objekte. 

Predvideni posegi obsegajo zemljišče s parc. št. 1003, 1004/1, 1005/1, vse k.o. Bukošek.

Za rekonstrukcijo starejšega dela objekta in legalizacijo novejšega dela objekta je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Ta je izdelan na osnovi pogojev soglasodajalcev, stanja na terenu, veljavne zakonodaje in želja investitorja.


2. OBSTOJEČE STANJE

Na parcelah št. 1003 in 1004/1, k.o. Bukošek se nahaja objekt tlorisnih dimenzij 27,15 x 11,20 m - gasilski dom. Starejši del objekta ( dim. 15,90 x 9,10 m ) je bil izdelan pred letom 1967 (cca 1955), novejši del ( 11,25 x 11,20 m) pa je bil zgrajen pred letom 1990 in po vsej verjetnosti nima gradbenega dovoljenja.


3. PREDVIDENO STANJE

Investitor namerava v starejšem delu objekta izvesti rekonstrukcijo in sicer želi zamenjati obstoječi leseni strop z betonsko ploščo, ki bo potekala preko prečnih nosilcev, ki bodo nalegali na stebrih v rastru cca 5,00 m. Stebri se bodo izvedli ob obstoječih zunanjih stenah na na novo izvedenih temeljih.

Prav tako namerava investitor odstraniti strešno konstrukcijo, ki zaradi strešnih poveznikov onemogoča uporabo podstrešja, in jih nadomestiti s kovinskimi nosilci, ki segajo čez celo širino objekta brez vmesnih podpor. S tem bo pridobljen dodaten uporaben prostor, ki ga bo možno v prihodnje koristno izrabiti za potrebe gasilskega društva ali krajevne skupnosti. 

Gradbena dela pa se izvajajo po naslednjem vrstnem redu:

· zavarovanje gradbišča

· ročna odstranitev opečne kritine in letev

· ročno se demontira nosilno strešno konstrukcijo ter odstrani z objekta

· odstrani se lesen strop nad pritličjem

· odstrani se opečni zid nad pritličjem

· izvedejo se temelji stebrov, stebri in etažna plošča

· zidanje zidov v mansardi z izvedbo vertikalnih in horizontalnih vezi

· izvedba prečnih kovinskih nosilcev , ki bodo nosili vzdolžne lesene lege

· postavitev strešne konstrukcije z pokrivanjem

· izvedba toplotne izolacije s cementnim estrihom v mansardi

· dodatno se izvede kotlovnica ob zahodni fasadi in klančina ob severni fasadi

ZAKOLIČBA, ODMIKI:

Objekt tlorisno na terenu ostane nespremenjen, dodatno se poveča le za velikost kotlovnice ( 3,30x2,10 m).

KONSTRUKCIJA

Obstoječi objekt je izveden kot klasična gradnja. Temelji so betonski, zidovi opečni, ognjeodporni in neškodljivi okolju in zdravju.


4. OPIS PROSTOROV PO ETAŽAH:

Klet je popolnoma vkopana in je namenjena skladiščenju. Vhod v kletno etažo je izveden na severni strani, preko zunanjega enoramnega stopnišča.  

Višine prostorov ter površine posameznih prostorov so razvidne iz arhitekturnih načrtov.

Relativne višinska kota tlaka v kleti je in bo -2,20m. 

Pritličje je vsebuje prostore namenjene dejavnosti PGD Bukošek in Krajevne skupnosti.

Prostori v pritličju so: pokriti vhod, vetrolov, razdelilna kuhinja, dvorana, hodnik, predprostor, WC, hodnik, moški in ženski WC, stolp, sejna soba in pisarna (od krajevne skupnosti), dve garaži in kotlovnica.

Glavni vhodi v pritličje so izvedeni
- na vzhodni strani, preko vhodnih vrat za dostop do dvorane s spremljajočimi prostori in preko dvojih garažnih vrat, v garažo

- na severni strani preko klančine do vhodnih vrat za dostop do prostorov krajevne skupnosti

- na zahodni strani preko zahodni strani preko vhodnih vrat v kotlovnico

Višine prostorov ter površine posameznih prostorov so razvidne iz arhitekturnih načrtov.

Relativne višinska kota tlaka v pritličju je in bo +-0,00m in -0,06m. 

Podstrešje se izvede kot neizkoriščeno, kjer bo izvedena zastekljena loža, za postavitev starodobnega vozila gasilskega društva.  

Dostop do mansarde omogočajo enoramne zunanje stopnice do vhodnih vrat na severni strani.   

Višine prostorov ter površine posameznih prostorov so razvidne iz arhitekturnih načrtov.

Relativna višinska kota tlaka v podstrešju bo +2,64m in 3,89m ter 3,59m in 3,22m. 


5. PREDVIDENA DELA 

A/ GRADBENA DELA

0. Preddela in rušenja

- priprava gradbišča za gradnjo

- predvidena je odstranitev celotnega dotrajanega ostrešja s kritino

- odvod materiala od rušitve

1. Zemeljska dela

- zemeljska dela vsebujejo izvedbo izkopov za temelje stebrov in za izvedbo pasovnih
temeljev kotlovnice

- izkop jarkov za polaganje kanalizacijskih in meteornih cevi

2. Betonska in armiranobetonska dela

- betonska dela zajemajo izvedbo  temeljev, stebrov in etažne plošče, vertikalnih in
horizontalnih vezi v mansardi

3. Zidarska dela

- delna odstranitev kolenčne pozidave pred namestitvijo vertikalnih vezi

- zidanje zunanjih nosilnih sten deb. 30cm za mansardo in za zidanje kotlovnice

- zidanje predelnih sten v pritličju

- ometavanje zidov v pritličju

- vzidava obrtniških izdelkov, vzidava omaric, polic, pomoč instalaterjem, čiščenje

4. Tesarska dela

- izdelava opažev za vse betonske in armiranobetonske konstrukcije (temelji, stebri, plošče, vezi, venci ...)

- izdelava strešne konstrukcije iz smrekovega lesa II. Kvalitete, letvanje in polaganje kritine (v obeh smereh - zračni prostor). Ostrešje bo sestavljeno iz lesenega dela in jeklenimi okvirji ter jeklenimi slemenskimi legami  

- izvedba slepega opaža (deskanje strehe)

6. Kanalizacija

- izvedba fekalne kanalizacje preko PVC cevi in betonskih jaškov speljana v čistilno napravo, 

- izvedba meteorne kanalizacije preko PVC cevi v ponikovalnico

7. Fasaderska dela

- izvedba izolacijske fasade „demit“

- izvedba fasadnega cokla

- izvedba zaključnega fasadnega ometa za gasilski stolp

B/ OBRTNIŠKA DELA

1. Kleparska dela

- izvedba žlebovov in odtokov

- izvedba obrobe okoli gasilskega stolpa

- izvedba žlote med frčado in osnovno streho 

- montaža obrob in snegolovov

5. Krovska dela

- pokrivanje strehe z opečno kritino rdeče barve z vsemi tipskimi elementi

2. Ključavničarska dela

- izvedba jeklenih okvirjev za ostrešje

- vgradnja jeklene slemenske lege

- ključavničarski izdelki: vetrolov, predpražniki, okvirji predpražnikov.

3. Mizarska dela

- vgradnja PVC vrat in oken s termoizolacijskim steklom

- vgradnja notranjih vrat v pritličju

4. Keramičarska dela

- izvedba talne nedrseče keramike 

- izvedba stenske keramike v sanitarijah, višine do stropnih konstrukcij

5. Pleskarska dela

- slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo s predhodnim kitanjem

- zaščita lesenih in kovinskih izdelkov

6. Tlakarska dela

- izvedba tlaka v pisarni in sejni sobi z laminatom

- izvedba vinilne talne obloge v dvorani (pritličje)

POPIS DEL:

Popis predvidenih del je narejen le za dela, katera še niso izvedena. Popis zajema zamenjavo strehe, izvedbo fasade in ureditev meteorne kanalizacije. Dela v pritličju so zaključena. Prav tako so elektroinstalacije in strojne instalacije izvedene po PGD projektu.

ZUNANJA UREDITEV

- Zunanja ureditev je obstoječa in se ne spreminja. Parkirišča bodo v sklopu objekta.

OPOMBA:

Parkirišča predvidena po GD se v trenutni situaciji lastništva ne morejo izvesti, ker ni urejeno lastništvo parcele št. 1004/2 k.o. Bukošek. 

Le ta trenutno onemogoča uporabo parcele za dovoz do objekta gasilski dom in parkiranje za uporabnike GPD Bukošek, saj je parcela v lasti Občine Brežice.

Ko bo to v nadaljne urejeno, bo možna izvedba parkirišč, katerim se bo dodalo še parkirišče za invalida, skladno z zrisano situacijo.

Vsi gradbeni posegi, ki vplivajo na statičnost objekta in vse dimenzije elementov so razvidne iz statičnega izračuna, ki je sestavni del PGD projekta št. 12141, izdelanega dne SEPTEMBER 2012. 

Konstrukcija obstoječega objekta je bila preverjena s strani odgovornega projektanta konstrukcij in je ustrezna, zato se lahko vršijo predvideni posegi. 

Obdelava objekta:

· Vsi zidani zidovi so ometani z grobim in finim ometom. Predelne stene bodo bandažirane in kitane. 

· Tlaki na terenu so hidro izolirani. Posamezne vrste tlakov po prostorih so razvidne iz tlorisov etaž arhitekturnih risb. 

· Zunanje in notranje stavbno pohištvo je iz PVC. Zasteklitev na fasadi je izvedena s termoizolacijskim steklom.

· Fasada bo izvedena kot „DEMIT“ fasada z zaključnim fasadnim ometom v svetlem barvnem tonu, barvno usklajena z objekti v okolici. Vgrajene so okenske – notranje in zunanje kamnite police. Debelina izolacije bo 15cm. Vgrajene bodo okenske – notranje in zunanje kamnite police. 

· Hidroizolacija: vkopani  kletni zidovi so in bodo vertikalno izolirani s hidroizolacijo, ki so zaščiteni s toplotno izolacijskimi ploščami („stirodur“). Talna plošča na terenu je in bo prav tako izolirana s horizontalno hidroizolacijo. Hidroizolira se celotna streha s pomočjo paropropustne folije (sekundarne kritine), položeno pod strešnimi letvami.

· Toplotna izolacija: Toplotno izolirana so tla v pritličju in izvede se dodatna izolacija pod stropom, zaradi neogrevane kleti. Izolirana je tudi fasada in podstrešje. 

· Senčila: Na objektu so predvidene zunanje alu. žalozije.

· Kritina: Na objektu bo kritina opečna, v rdeči barvi.

· Žlebovi, obrobe in ostali kleparski izdelki bodo iz barvane pločevine.

· Stropna obloga: v mansardi bodo spuščeni stropovi izvedeni z mavčno-kartonskih plošč in dodatno izolacijo.

· Ograja: vse ograje bodo višine 1,00m, s kovinsko nosilno konstrukcijo in lesenim polnilom.


4.5 KOMUNALNA, ENERGETSKA UREDITEV

- elektrika: Objekt je že priključen na električno omrežje. E.O. je izvedena na fasadi V fasadi objekta, ob vhodu, na parceli št. 1003 k.o. Bukošek. Pridobilo se je soglasje od upravljavca v času pridobivanja GD.

- vodovod: Objekt je že priključen na vodovodno omrežje, vodomerni jašek je izveden na mestu parkirišč, ob lokalni cesti, na V strani objekta, na parceli št. 1003 k.o. Bukošek. Pridobilo se je soglasje od upravljavca v času pridobivanja GD.

- fekalne vode: Odpadne fekalne vode iz objekta so speljane v malo biološko komunalno čistilno napravo (MKČN), na parceli 1003 k.o. Bukošek. 

- meteorne vode: Meteorne vode se bodo stekajo v novo ponikovalnico na parceli št. 1003 in 1005/1, obe k.o. Bukošek.

- priključek, dovoz, dostop, zunanja ureditev ob objektu: Obstoječ dvojni priključek na lokalno cesto št. LC 024641, ki je na parceli št. 1113 k.o. Bukošek. V sklopu zunanje ureditve se uredi devet parkirnih mest in eno mesto za invalida.

- ogrevanje: je predvideno s pomočjo plinske peči.

Zaščita stavbe pred vlago:

Zaščita stavbe pred vlago bo izvedena skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (Ur. l. RS, št. 29/2004).
Narejena bo zaščita stavbe pred vlago iz naslednjih virov:

talna voda in vlaga
- atmosferske padavine



a) streha in kritina

Za zaščito pred atmosferskimi padavinami bo narejena streha s snegolovi z žlebovi in odtočnimi cevmi. Streha bo grajena tako, da je pri statičnem izračunu upoštevana količina in vrsta atmosferskih padavin in njihovi vplivi, ki zagotavljajo odvajanje meteorne vode. Strešna, pločevinasta kritina, skupaj s kleparskimi izdelki, bo vgrajena vodo tesna in odporna na lokalne vremenske vplive.



b)  tla in stene v stiku s terenom

Zunanji zidovi in tla na terenu bodo zaščiteni s horizontalno in vertikalno hidroizolacijo.



c) fasada

Fasada oz. njeni sloji, morajo biti odporni proti lokalnim vremenskim vplivom. To bo zagotovljeno z zaključnim fasadnim ometom, leseni deli fasade in deli ostrešja pa bodo impregnirani z zaščitnim premazom.



e) stavbno pohištvo

Vsa okna in vrata proti zunanjosti morajo ustrezati zahtevanem razredu, ki izpolnjujejo zahteve standarda glede vodo tesnosti.


            f) odvajanje meteorne vode

 Vse meteorne vode okoli objekta bodo speljane v ponikovalnico na investitorjevi parceli. Zunanje površine morajo biti izvedene v naklonu, nagnjene stran od objekta do jaškov. 

Toplotna izolacija: 

Obodni zidovi objekta morajo biti do višine 50 cm nad terenom izolirani z ekspandiranim polystirenom (xps), višje pa stiropor (eps) debeline 15 cm. Tlaki medetažne konstrukcije morajo biti pod plavajočim estrihom izolirali z ustrezno zvočno (toplotno) izolacijo, debeline 5 cm (kamena volna). Streho se izolira z dvojno toplotno izolacijo v skupni debelini 25 cm v poševnini in 30cm na ravnem delu. Ustrezno toplotno izolacijo zagotovimo tudi z vgradnjo ustreznega stavbnega pohištva: okna s toplotno prehodnostjo 1,1, zunanja vrata pa 1,6. Objekt se bo ogreval s pomočjo peči na lesno biomaso.

Zvočna izolacija: 

Predmetni objekt leži v III. območju varstva pred hrupom in je zgrajen v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter iz standardiziranih klasičnih gradbenih materialov. Glede na določbe Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Ur. List RS št. 10/12) se izdela elaborat - ocena zvočne zaščite stavbe. 


5. POŽARNA VARNOST

Dostop do objekta omogoča dovoz gasilskemu vozilu, pod pogojem, da je tudi v zimskem času pot redno vzdrževana in prevozna.

Kot preventivni ukrepi se smatrajo:

· izvedba strojnih in elektro instalacij po veljavnih predpisih,

· možnost evakuacije iz objekta

Če so upoštevani vsi predpisi, normativi in vsi navedeni ukrepi, ni nevarnosti za nastanek požara.

Prav tako so predvideni vsi ukrepi za uspešno gašenje eventualno nastalega požara.       

Podrobnejši opis ukrepov požarne varnosti se nahaja v elaboratu- ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI.     


6. PROTIPOTRESNA VARNOST

Pri objektu se bo izvedla preverba ustrezne mehanske odpornosti in stabilnosti ter varno rabo objekta.

Konstrukcija obstoječega objekta je bila preverjena s strani odgovornega projektanta konstrukcij in je ustrezna. Ob upoštevanju Načrta gradbenih konstrukcij se statične lastnosti objekta z nameravano gradnjo ne bodo poslabšale. 


7. INSTALACIJE

Izvedba elektro instalacij - moč in razsvetljava, splošna razsvetljava ter napeljava za vse električne naprave. Osvetljenost prostorov bo narejena v skladu s pravilnikom. Prezračevanje bo potekalo naravno preko oken in vrat. V objektu je predvideno ogrevanje na plin.

Elektro in strojne instalacije so bile sestavni del PZI projekta št. 12141 z dne APRIL 2016, izdelovalca PETRA BREŽICE d.o.o.,  pod št. načrtov: 4 in 5.


8. ZAKLJUČEK

Po končani gradnji se bo okolica objekta pospravila in uredila. Zelene neutrjene površine se humusirajo - zatravijo in hortikulturno zasadijo. Povozne in manipulativne površine se utrdijo. V času gradnje se bo odpadni gradbeni material sproti odstranjeval na za to določeno deponijo v občini. Vse podrobnosti so razvidne iz tehniških risb.




                                                                                   Sestavil:

 Krško, marec 2016




                        Uroš Kodrič, grad.teh.
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