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	TEHNIČNO POROČILO



4.1.SPLOŠNO

Zaradi boljše varnosti udeležencev v prometu, predvsem pešcev se zgradi pločnik ob desnem  robu lokalne ceste v širini 1.5 m z lokalnimi zožitvami na 1.2 m od križišča v centru Velikih Malenc do gostilne Prah. Poseg se bo izvajal v štirih fazah:

V prvi fazi se izvede pločnik od križišča do obstoječega uvoza na pokopališče, v skupni dolžini cca 60 m. V okolici Doma krajanov , zaradi obstoječega parkirišča in dovoza se pločnik ne izvede, v obstoječem asfaltu se izrišejo robne črte pešpoti širine 1.5 m z talno označbo pešpoti. 
Predvidena druga faza, ki je vsebovala gradnjo parkirišča na parceli št. 276/1 k.o. Čatež se ne bo izvedla. Investitor je odstopil od gradnje parkirišča, zato ker se  parcela na kateri je predvidena gradnja parkirišča  (276/1 k.o. Čatež ) nahaja znotraj poplavnega območja in ker zaradi zahtevnosti narvovarstvenih pogojev gradnja ni smiselna. 
V tretji fazi se izvede pločnik od dovoza na pokopališče do odcepa na javno pot JP 524421 v dolžini cca 170 m. 

V četrti fazi se izvede pločnik od odcepa na javno pot št. JP 524421 do Gostilne Prah oziroma do navezave na že zgrajen pločnik. Predvideni pločnik v tej fazi je dolžine  cca 460 m.

3.2.OPIS TRASE

Prediveni pločnik v večjem dela poteka po parceli ceste, posega pa tudi na sosednje parcele in to: 

I faza:       1886/7, 1887/4 ( cesta ) k.o. Čatež

III faza:
    1887/4, 1886/7, 1886/11, 1886/16, 1886/17,1886/12 1886/13, 1886/14, 

1886/3 k.o. Čatež

IV faza:
1882/19, 1886/3, 1886/8, 283, 282/1, 282/3, 280/2, 271/4, 271/5, 270/4, 271/1, *312, *220, 267/8, 267/10, 267/11, 267/12, 184/4 k.o. Čatež

I faza:

Pločnik se začne na križišču lokalne ceste št. 024062 Velike Malence -  Boršt in lokalne ceste št. 024101 Velike Malence – Mrzlava vas. Pločnik se gradi na desni strani lokalne ceste 
št. 024062 Velike Malence Boršt v smeri Krške vasi z odmikom 2.75 m od osi ceste v širini 
1.5 m. 

Na razdalji 5.8 m od začetka, pločnik prečka potok. Na mestu prečkana potoka se izvede razširitev obstoječega mostu v skupni širini 1.85 m (1.50 m pločnika in 35 cm robnega venca ). 
Razširitev mostu - prepust:

Razširitev mostu se izvede ob obstoječem mostu z dilatacijo cca 3 cm. Izvedejo se temelji sten ob dnu brežin potoka, v globini 1.00 m od dna struge in dim. 1,60 x 1,00 m. Prečne stene razširiteve mostu so deb. 30 cm . Med stenami poteka armirano betonska  plošča deb 30 cm in nad njo armirano betonski hodnik deb. 24 cm, ki je proti vozišču zaključen z žaganim granitnim robnikom robnikom  20/23 cm. Stik obstoječega mostu in razširitve se zalije s trajnoelastično zalivni maso š= 20-25 mm, stik robnika in armirano betonskega hodnika pa s trajnoelastično zalivno maso š= 5-8 mm. 
Stene krill rezširitve, ki potekajo od prečnih sten razširitve mostu proti brežinam so deb. 30 cm in se izvedejo do višine roba plošče, ter  se zaključijo z robnim vencem  širine 35 cm , v katrega se vijači zaščitna ograja višine 1.20 m. 
Zaščitna ograja se izvede iz nosilne konstrukcije ( stojke , prečke in vodilo ) iz pocinkanih jeklenih okroglih cevi Ф 4” in polnila iz pocinaknih okroglih jeklenih cevi Ф 1”. 
Za stenami razširitve se izvede gramozno nasutje komprimirano v plasteh po 30 cm na 92-98% zbitosti po Proctorju. 
Ob izvedbi razširitve mostu se uredi struga potoga v dolžini cca 17 m , z čiščenjem dna potoka, izvedbo podložnega betona v deb. cca 15 cm in kamnitim nasutjem v deb 20 – 30 cm. 

Dela , ki zahteva gradnja razširiteve mostu in ureditve struge potoka se izvajajo z upoštevanjem vseh preddel in pomožnih del , ki zahtevajo dela v območju vodotokov.
Pločnik

Na obstoječem platoju ( parkirišču ) pred Domom krajanov se pločnik izšriše na obstoječem asfaltu z dve neprekinjene črte in izrisom pešca. 
Od zaključka obstoječega asfalta do uvoza na pokopališče se izvede pločnik v širini 1.5 m , 
15 cm nad obstoječim voziščem z naklonom proti vozišču. Pločnik se proti vozišču zarobi z betonskim robnikom 15/25/100 cm položenim v betonski temelj Zgorni ustroj pločnika je sestavljen od 3 cm asfaltbetona BB11 in 20 cm tampona. 
Ob pločniku se od med profili 4 in 7 zgradi podporni zid višine 0,50 – 0,80 m dolžine 39 m.

Podporni zid je armirano betonski deb. sten 20 cm z pasovnim temeljem dim. 80 x 20 cm na globini 1.0 m . Za podpornim zidom se izvede drenaža. Drenažna cev Ф100 mm , se položi 

na podlogo deb. 10 cm iz nabite gline. Drenaža  se zasuje z kroglami 40 cm nad temenom cevi in  z filterskim zasutjem do višine raščenega terena. Vode iz drenaže se vodijo v ponikovalnico, ki se izvede na koncu podpornega zidu ob pločniku. Ponikovalnica se izvede iz perforirane betonske cevi Ф 80 cm , z armirano betonskim vencem z litoželeznim pokrovom za lahki promet in zasutjem iz krogel. 
Na mestu predvidenega pločnika so dve svetilke cestne razsvetljave, ki se prestavijo na 

rob pločnika . 

III faza:

Pločnik

V III fazi se izvede pločnik med uvozom na pokopališče in priključkom makadamske poti na parcel 1886/3. 

Pločnik se izvede ob robu obstoječega asfalta, 2.75 m od osi vozišča v širini 1.5 m, 15 cm 
nad obstoječim voziščem z naklonom proti vozišču. Pločnik se proti vozišču zarobi z betonskim robnikom 15/25/100 cm položenim v betonski temelj in proti brežinam z vrtnim robnikom 5/20/100 cm. Zgorni ustroj pločnika je sestavljen od 3 cm asfaltbetona BB11 in 20 cm tampona. Proti obstoječem terenu se  izvedejo brežine : nasip ali ukop v naklonu 3:2 ki se humusirajo zatravijo. 

Rekonstrukcija priključka poti
Na parcel 1886/3 se izvede rekonstrukcija priključka makadamske poti na lokalno cesto. Izvede se priključek v širini 3.5 m z uvoznimi radiji 5 m . Priključek se v dolžini cca 20 m 

asfaltira. Višinsko se priključek ne spreminja. Zgornji ustroj priključka je sestavljen od 3 cm asfaltbetona BB11, 6 cm bitudrobira BD 32 s , 30 cm tampona in 30 cm kamnite grede. 

Pločnik se proti priključku zaključi  v naklonu 1:12. 
IV faza:

V IV fazi se izvede pločnik od rekonstruiranega priključka makadamske poti na parceli 
1886/3 k.o. Čatež do obstoječega pločnika nasproti gostilne Prah. 

Na trasi predvidenega pločnika so obstoječi objekti, ki je potrebno pred začetkom del porušiti. Pri  profilu 25  se ob vozišču nahajajo betonski stebri iz druge svetovne vojne , ob  parceli 282/3 in 270/1 k.o. Čatež  poteka žična ograja, ob robu parcel 270/1 *132, *220 in 267/8 

pa potekajo betonske ograje. 
Pločnik

Pločnik se izvede 2.75 m od osi vozišča v širini 1.5 m z zožitvijo na 1.2 m od profila 33 do konca pločnika, 15 cm nad obstoječim voziščem z naklonom proti vozišču. Na mestih kjer je obstoječe vozišče ožje se izvede razširitev vozišča do potrebne širine . Zgornji ustroj razširitve vozišča je sestavljen od od 3 cm asfaltbetona BB11, 6 cm bitudrobira BD 32 s ,30 cm tampona in 30 cm kamnite grade. 
Pločnik se proti vozišču zarobi z betonskim robnikom 15/25/100 cm položenim v betonski temelj in proti brežinam z vrtnim robnikom 5/20/100 cm. Na uvozih se pločnik proti vozišču spusti in zaključi z obrnjenjim betonskim robnikom. Na mesteh kjer ob pločniku poteka piodporni zid ali ograja se vrtni robnik ne izvede. Zgorni ustroj pločnika je sestavljen od 3 cm asfaltbetona BB11 in 20 cm tampona. Proti obstoječem terenu se  izvedejo brežine: nasip ali ukop v naklonu 3:2 ki se humusirajo zatravijo. 

Podporni zid 

Med profili  23 in 32 se izvedejo tri podporna zida v višini od 1.00 – 1.50 m v dolžini 21,50, 108,00 in 15,00 m. Podporni zidovi so armirano betonski deb. sten 20 cm z pasovnim temeljem dim. 125 x 20 cm , na globini 1.0 m dim. Za podpornim zidom se izvede drenaža. Drenažna cev Ф100 mm, se položi na podlogo deb. 10 cm iz nabite gline. Drenaža  se zasuje z kroglami 40 cm nad temenom cevi in  z filterskim zasutjem do višine raščenega terena. 

Vode iz drenaže se vodijo v ponikovalnico, ki se izvede na koncu podpornega zidu ob pločniku. Ponikovalnica se izvede iz perforirane betonske cevi Ф 80 cm , z armirano betonskim vencem z litoželeznim pokrovom za lahki promet in zasutjem iz krogel. 

Ograje:
Na delu kjer porušimo betonske ograje jih nadomestimo z novimi, ki se zgradijo ob robu pločnika . Ograje se izvedejo z armirano betonskim parapetom širine 20 cm višine 1.0 m ( 80 cm v globino ) in elementov pocinkane kovinske ograjne konstrukcije s plastičnimi pokrivnimi profili za montažo z vijačenji. Elementi montažne ograje so sestavljeni od stebričkov in vertikal iz C profilov 55/35/3 mm s plastičnimi pokrivnimi profili 60/40 mm in polnil  iz ograjnih levic napr. NOVOFORM klasik z ravnim  pokrovom . Barva ograje temno rjava RAL 8014. 
Na uvozih se montirajo dvoriščna vrata. 

Od profila 40 do 42 se pločnik umakne 2.5 m od vozišča v parcelo , zaradi obstoječih ureditev pred gostilno Prah. 

Infrastruktura:

Odvodnjavanje:

Pločnik se odvodnjava preko naklona na cestišče, ki je v večjem delu nagnjeno proti bankini oziroma brežini na levi strani ceste. Na mestu kjer je obstoječa cesta nagnjena proti desnem robu od profila 39 do 41 se izvede cestni požiralnik z vtokom pod robnikom z odtokom v ponikovalnico na parceli 267/11 k.o. Čatež.

Vodovod:

Predvidena gradna pločnika ne tangira obstoječega javnega vodovoda PE 125, ki poteka ob levi streni lokalne ceste, tangira pa sekundarni razvod vodovoda. Sekundarni razvod vodovoda je potrebno pred začetkom zemeljski del določiti na terenu  z kontaktiranjem uporabnikov in upravljalca vodovoda . Pri izvedbi je potrebno obstoječi cevovod ustrezno zaščititi. 

Elektrika: 

Predvideni pločnik tangira nizkonapetostni razvod elektrike. Pred začetkom zemeljski del je potrebno naročiti označevanje poteka elektroenergetskih vodov, ki potekajo po obravnavanem območju, mehansko zaščito istiih, varnostne izklope, ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Kable, ki bi potekali pod povoznimi površinami je potrebno mehansko zaščititi. 

Telefon:

Na delu trase predvideni pločnik tangira obstoječi razvod TK omrežja. Pred začetkom zemeljskih del je potrebno pri upravljacu naročiti označitev obstoječega razvoda. Pri izvedbi je potrebno obstoječi kablovod ustrezno zaščititi, kable, ki bi potekali pod povoznimi površinami je potrebno mehanskio zaščititi. 

TK omrežje 

Predvideni pločnik na dveh mestih, pri Domu krajanov in gostilni Prah, tangira obstoječi razvod TK omrežja..

Pred začetkom zemeljskih del je potrebno pri upravljacu naročiti označitev obstoječega razvoda. Pri izvedbi je potrebno obstoječi kablovod ustrezno zaščititi, kable, ki bi potekali pod povoznimi površinami je potrebno mehanskio zaščititi. 

Gradbišče:

Vsa prometna signalizacija, zavarovanje in označevanje del na obravnavanih cestah mora biti izvedeno skladno s predpisi iz varstva pri delu,  ter pravilniki ki urejajo to področje del.

Odsek ceste na katerem se izvajajo dela  mora biti ves čas izvajanja del vzdrževan tako, da ne predstavlja nevarnosti za cesto in promet na njej.

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.

Izvajalec del mora obvezno očistiti kolesa kamionov in  ostalih vozil pred vsakim vključevanjem v promet na cesto, zato je v te namene potrebno urediti plato za pranje oziroma čiščenje koles.

Pri investitorju oz. izvajalcu se določi odgovorna oseba , ki bo odgovarjala za pravilno upoštevanje prometne signalizacije vseh vozil, ki prihajajo in odhajajo iz gradbišča , kot 

tudi da leta ne bo onesnaževala vozišča. Ta oseba večkrat vsakodnevno pregleduje 

prometno signalizacijo in jo po potrebi dopolnjuje , zamenjuje oz. odpravlja eventualne poškodbe .

V kolikor bi zaradi gradbenih posegov prišlo do onesnaženja ceste, jo mora investitor takoj očistiti. Po potrebi je očistiti vso prometno signalizacijo na tangiranem odseku lokalne ceste. Za ta poseg je potrebno imeti postavljeno posebno signalizacijo, delavci pa morajo imeti oblečene ustrezne flurescentne obleke.

Pri izdelavi projekta so bili upoštevani zakoni in predpisi:

· Zakon o graditvi objektov, Ur. list RS št. 102/2004, – uradno prečiščeno besedilo , Ur. list RS št. 14/05 – popr., 92/05 in 126/07
· Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin FAGG PTI 1991

· Zakon o javnih cestah, Ur. list RS št. 29/97,18/2002/, 50/2002

· Zakon o varnosti cestnega prometa, Ur. list RS št. 30/98

· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah , Ur. list RS št. 46/2000

· Uredba o kategorizaciji državnih cest, Ur.list št. 33/98

· Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode , Ur.list RS št. 10/99

· Odlok o odvajanju odpadne vode in padavinske vode, Ur. list RS št. 76/97

Brežice, september 2010

Sestavila:

Dijana Pavleković, gradb.teh.
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