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Uvod

Urbana oprema je oprema javnega urbanega prostora kot so ulice, ceste, trgi, parki, pokopali$¢a, igrisca,
trznice, zelenice, parki za rekreacijo ipd. Vpliva na rabo javnega prostora, s tem ko ga dopolnjuje, nadgrajuje, ga
oblikuje, ga obogati z razliCnimi funkcijami kot so npr. omogoca prijetnejSe bivanje ter Siri namensko rabo
prostora oziroma jo tudi izraza. Zasnovi javnega prostora in njegovi opremi je potrebno zato posvetiti posebno
pozornost, saj s tem urejamo tudijavno zivljenje mesta oziroma naselij.

Katalog urbane opreme in objektov za oglaSevanije v obCini BreZice (v nadaljevanju Katalog) je pripravljen z
namenom poenotiti in ponuditi ustrezen in sprejemljiv nabor tako imenovane urbane opreme in objektov za
oglaSevanje, ki naj se uporabljajo v javnem prostoru v obmocju obCine Brezice in s staliS¢a objektov za
oglaSevanije tudi na drugih (tudi nejavnih) povrsinah, ki so vidne iz javnih povrsin ter vplivajo na javni prostor,
njegovoraboinizgled.

Katalog je praviloma zavezujoCe uporabljati ob oblikovanju javnega prostora oziroma glede objektov za
oglaSevanje pa na obmocju celotne obCine Brezice, ne glede nalastnistvo.

SPLOSNO O KATALOGU

Katalog zajema vecinoma enostavne objekte ali opremo, s katero naj se opremljajo povrsine namenjene javni
rabi oziroma tudi druge povrSine v primeru objektov za oglaSevanje. Kadar se z objekti posega v varovano
obmodje ali varovalni pas infrastrukture oziroma kadar posamezen objekt ali oprema dosega merila
nezahtevnega ali manj zahtevnega objekta, je potrebno za postavitev/gradnjo pridobiti vsa potrebna
predpisana mnenja, soglasja oziroma dovoljenja.

Naborv katalogu je zasnovan na sledecih izhodis¢ih:
vsebuje urbano opremo in objekte, ki se v €asu izdelave Kataloga Ze pojavljajo v prostoru obCine
BreZice in so sprejemljivi (povzeto po analizi stanja urbane opreme),
urbana oprema/objekti, ki je primerna tipu obmocja kamor se ume$c¢a (historiéno, mestni znacaj,
naravovarstvena oziroma zelena obmocja),
oprema/objekti lahko vsebuje elemente krajinskih znadilnosti, kot so na primer kamenje iz re¢nega
proda, ki spominja na recni prod reke Save in druge,
oprema/objekti niso omejeni na enega proizvajalca, saj se podobni objekti nahajajo v katalogih
razliénih proizvajalceyv.

Katalog zajema urbano opremoin objekte za oglaSevanje razdeljene v sedem sklopov, in sicer:
opremaza pocnek (klopi, mize ipd),
oprema zaravnanje z odpadki (kosi, ekoloski otokiipd),
elementi za urejanje zelenih in urbanih povrsin (reSetke okoli dreves, korita, skodele, pitnikiipd),
oprema za kolesa (stojala za kolesa, kolesarnica, stojalo za servisiranje koles ipd),
objekti (avtobusne nadstresnice ipd),
oprema zarazmejevanje in omejevanje (stebrickiipd)in
objektiin elementiza ogladevanje ter obves¢anie (panoji, table, transparentiipd).
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Ob vsakem predstavljenem tipu opreme / objekta je podan njegov sploSen in podroben opis ter primerna
lokacija oziroma nacin postavitve. Ob naslovu, je skladno z legendo ob zemljevidih, prikazano za katero
obmodje je predvidena raba obravnavane opreme / objekta (barvasti kvadrati s ¢rko skladno z legendo).

|zvedena je bila analiza stanja v ob€ini BreZice, ki predstavlja zelo obsezen in raznolik prostor ter s tem predlaga
tudi Sirok nabor urbane opreme in objektov za oglaSevanje v samem Katalogu. Podrobneje se je analiziralo
strnjena obmogja vegjih naselij z uliénim sistemom in sicer mesto BreZice ter naselji Dobova in Catez ob Savi.
Analiziralo se je tudi naravovarstvena obmocja ter zabeleZilo nekaj posebnosti v nekaterih sredis¢ih Krajevnih
skupnosti.

DOVOLJENA ODSTOPANJA

Smiselna raba usmeritve za opremo in objekte iz priCujoéega Kataloga pomeni, da objekti iz poglavij 1 do 6
lahko odstopajo od zapovedanega do cca 10% z namenom, da se zagotovi vecja funkcionalnost ali pa da se
omogoCi nabava tipske opreme / objektov, ki jo je mozno naiti na trgu in ustreza opisu po Katalogu ali pa, da se
opremo / objekte prilagodi razpolozljivemu prostoru. Opremo / objekte s Kataloga se lahko postavija po
lokacijah kot so predlagane v Katalogu.

Zaobjekte in elemente za oglaSevanje in obves¢anje iz poglavja 7 odstopanja od zapovedanega praviloma niso
dovoljena oziroma ne smejo presegati 5%. Zanje, pa se v zvezi s postavitvijo poleg dologil Kataloga za lokacije
upostevajo tudi dologila

veljavnega Odloka o obCinskem prostorskem naértu za obmocje Obcine BreZice, ki se nanaSajo na

objekte in naprave za oglaSevanje,

veljavni Odlok o oglasevanju v Obcini Brezice,

veljavni elaborat za obve$¢anie in ogladevanje v naseljih BreZice, Dobova in Catez ob Saviter

- veljavni elaborat turisti¢ne obvestilne signalizacije za naselja BreZice, Dobova in CateZ ob Savi,

ki med drugim dolocajo tudi objekte in nacine postavljanja le-teh, ki so prepovedani kot na primer prirejene
avtomobilske prikolice s panoji, panoji na nosilcih, ki niso trajno spojeni s podlago in drugi.

Odstopanja od nabora opreme / objektov v Katalogu so mozna:
kadar tako narekujejo zahteve upravljalcev varovanih obmocu in varovalnih pasov infrastrukture,
kadar gre za celotno obravnavo vecjega oziroma SirSega javnega prostora, ki ga vodi Ob¢ina Breéice
oziroma sodeluje pritej obravnavi,
kadar gre za obravnavo javnega prostora za katerega Obcina Brezice pridobiva sredstva za
sofinanciranje s strani Evropske Unije, Republike Slovenije oziroma tujih finanénih mehanizmov ali
vlagateljev,
kadar tako zahtevajo veljavni predpisi ali odloki Obcine Brezice v dolo¢enem obmodju (npr. prostorski
akti) oziroma za doloCene objekte (npr. oglasevanje),
kadar tako zahteva veljavna zakonodaja in podzakonski predpisi za dolo¢eno vrsto opreme/objektov
aliobmocja (npr. prometna signalizacija, varovana obmocja...).
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Uporaba Kataloga in karta naselij in obmocij

Katalog zapoveduje uporabo dolocenega tipa urbane opreme v posameznih obmocijih, kjer je bila izvedena
analiza (mesto Brezice ter naselji Dobova in Catez ob Savi). Kadar gre za opremljanje v drugih naseljih ob¢ine
BreZice, se tudi tam smiselno uporablja oprema/ objekti po Katalogu.

Kadar se ureja/ opremlja obmocja varovane kulturne dedis¢ine se smiselno uporabljajo usmeritve za objekte v
starem mestnem jedru BreZic oziroma usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediSCine Slovenije. Na teh
obmodijih je potrebno za postavitev urbane opreme od Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije pridobiti
vsa potrebna mnenja, soglasja oziroma dovoljenja. Naeloma se uporablja oprema iz kataloga, razen ¢e
soglasodajalec doloCi drugace.

Kadar se ureja / opremlja naravovarstvena oziroma zelena obmodcja v ali izven urbanih srediS¢ se smiselno
uporabljajo usmeritve za taka obmocja oziroma usmeritve pristojnih upravljavcev varovanih obmocij. Na tak
nacin se lahko urejajo / opremljajo tudi obmocja Natura 2000, ¢e ni s kak$nim predpisom prepovedano. Na teh
obmodjih naj se uporablja Priroénik za izvajanje Pravilnika o oznagevanju zavarovanih obmodij, naravnih
vrednot, ekolosko pomembnih obmodjih in obmocjih Natura 2000, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,
2021.

KARTA NASELIJ
Legenda:
|'S | - Staro mestno jedro Brezice [D - Dobova
IBY - BreZice - preostali del mesta [€] - Catez ob Savi
Trebei \) Ywe,
W begart /—'\7\“ ? /’ W
S

18kavas

AAAAAAA

Mrzlava vas
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Legenda:

'S | - Staro mestno jedro Brezice [€] - Catez ob Savi
IBY - Brezice - preostali del mesta | K | - Naravovarstveno obmocje Kozjanski Park
[B] - Dobova - Naravovarstveno obmogje Javsi

NADGRADNJA KATALOGA

Katalog urbane opreme in objektov za oglaSevanje v ob¢ini BreZice je Ziv dokument, ki ga je mozno
nadgrajevati. Pobudniki lahko predloge, ki bodo pripravljeni po vzorcu obravnave v Katalogu oddajo na Ob¢ino
BreZice, z opisom razlogov za pobudo ter obrazloZitvijo zakaj ni moZna uporaba opreme / objekta iz Kataloga za
namen, ki se predlaga. Obcina Brezice se bo do pobude opredelila ter jo, v kolikor bo sprejemljiva, uvrstila v
katalogin s tem pripravila novo razliico Kataloga. Katalog naj bi se ne dopolnjeval pogosteje kot na pet let.
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1.1 Klop Barok sBDC

¥ 212 {

NS
Dimenzije
dolzZina: 212 cm
viSina: 74 cm
Kéirina: 56 cm
Splosen opis

Klop z oblikovalskimi elementi historicnega dizajna poudarja kulturno ali zgodovinsko okolje javnega prostora.
LitoZelezni profili so funkcionalno oblikovani in dosegajo izgled histori¢nega videza.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavlja litoZelezno ogrodje, na katerega so privijaCene lesene letve za sedalo in naslon. Kovina je prebarvana s
temno sivo ali ¢rno prekrivno barvo za kovino. Leseni deli morajo biti ustrezno za$¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV
zasCita). Barva lesenih elementov je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Kadar gre za dopolnitev obstojece
ulicne opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov. Klop je lahko prostostojeca.
Priporocljivo je vijacenje klopi v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija

Predvidena je postavitev v staro mestno jedro BreZic 0z. na javnih povrsinah, kjer se predvideva zadrzevanije ljudi ob
ulicah, trgih, ob kulturno zgodovinskih stavbah in drugih pomembnih stavbah, v parkih, pokopalis¢ih — povsod, kjer se z
ureditvijo javnega prostora Zeli poudariti historiéni ali kulturni pomen obmog&ja. Na obmog&ju Dobove in Cateza se
postavlja ob objektih kulturne dediscine in ob pokopaliscih.

\
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1.2 Klop Navadna sBDC

t 200 { b— 50 —
|

Il Il

Dimenzije

dolzina: 200 cm
viSina: 70 cm
Sirina: 50 cm j

Splosen opis
Klop z elementi sodobnega oblikovanja.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavlja litoZzelezno ogrodje, na katerega so privijaCene lesene letve za sedalo in naslon. Kovina je prebarvana s
temno sivo ali ¢rno prekrivno barvo za kovino. Leseni deli morajo biti ustrezno za$¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV
zasCita). Leseni deli so na kovinsko konstrukcijo privijaceni s spodnje strani, tako da je sedalna povrsina brez vijaCnih
elementov. Barva lesenih elementov je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Kadar gre za dopolnitev obstojece
uliéne opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolocenih odtenkov. Klop je lahko prostostojeca.
Priporocljivo je vijaCenje klopi v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom, kjer oblikovane okolice ne Zelimo dodatno oblikovalsko izpostavijati (npr. ob
spomenikih, pokopaliscih, trgih, javnih stavbah in drugih to¢kah druZenja).

Primerna je za postavitev na javnih povrsinah v vseh obmogjih.

/
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1.3 Klop Kocka

~

220 { f— 42 —|

45—

Lokacija

\

Dimenzije

dolzZina: 220 cm

visina: 45 cm

Sirina: 42 cm
\_

Splosen opis

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva prirezana kvadra iz razrezanega granita ali arhitekturnega betona. V zarezi so vstavljene lesene
letve, ki sluzijo kot sedalo. Beton oz. granit je v sivih odtenkih, les pa je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa.
Kadar gre za dopolnitev obstojeCe ulicne opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Leseni deli morajo biti ustrezno zas€iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV za$¢ita). Klop je prostostojeca.

Z obojestranskimi zarezami na kvadrih je mogoc€a postavitev v nizu.

Klop z oblikovalskimi elementi sodobnega oblikovanja ravnih linij. Deli konstrukcije so robustno oblikovani in delujejo
moderno, monolitsko.

Namenjena je javnim prostorom, ki so izrazito sodobno oblikovani. Zaradi monolitske strukture in teZe je primerna za
obmodja, kjer se pojavlja vandalizem.

10
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1.4 Klop Kocka z naslonom B DC
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-

Dimenzije

dolzina: 220 cm
viSina: 81cm
Sirina: 42 cm j

Splosen opis
Klop je nadgradnja klopi Kocka. Klop z oblikovalskimi elementi sodobnega oblikovanja ravnih linij. Deli konstrukcije so
robustno oblikovaniin delujejo moderno, monolitsko.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva prirezana kvadra iz razrezanega granita ali arhitekturnega betona. V zarezi so vstavljene lesene
letve, ki sluZijo kot sedalo. PodnoZje in sedalne letve se stikajo le na tocki vijacenja — drugje mora biti zagotovljen manjsi
odmik. Naslonjalo je s sedalom povezano ob straneh preko kovinskega nosilca v svetlo sivi barvi (mat odtenek barve ali
pocinkana kovina). Na konstrukcijo naslonjala sta iz zadnje strani privijaceni dve leseniletvi. VijaCenje s sprednje strani ni
vidno. Beton oz. granit je v sivih odtenkih, les pa je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo biti
ustrezno za$Citeni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zascita). Kadar gre za dopolnitev obstojeCe uliéne opreme istega tipa, je
potrebna barvna uskladitev zgoraj doloCenih odtenkov. Klop je prostostojeca.

Z obojestranskimi zarezami na kvadrih je mogoca postavitev v nizu.

Lokacija
Namenjena je javnim prostorom, ki so izrazito sodobno oblikovani. Zaradi monolitske strukture in teZe je primerna za
obmodja, kjer se pojavlja vandalizem.

Ob¢ina Brezice 11




1.5 Klop Urbana B D C|

} 21 S (U

— 48—

Dimenzije

dolzina: 221 ¢cm

viSina: 48 cm

Sirina: 70 cm
\

Splosen opis

Kljucen oblikovalski element je podnozje z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja BreZic —
savskem prodcu.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva prirezana, polkrozno oblikovana betonska elementa. V zarezi so vstavljene lesene letve, ki sluZijo
kot sedalo. PodnoZje in sedalne letve se stikajo le na tocki vijacenja — drugje mora biti zagotovljen manjsi odmik.
Betonsko podnozje je obleCeno v dekorativni pesek, kjer prevladujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%) pa je lahko
tudi pesek v zemeljskih tonih. Les je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo biti ustrezno
zasCiteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zacita).

Kadar gre za dopolnitev obstojeCe uliche opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Klop je prostostojeCa. Z obojestranskimi zarezami na kvadrih je mogoca postavitev v nizu.

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom izven mestnega jedra BreZic, $e posebej, kadar je javna povrsina utrjena s peskom ali ob
vodnih elementih.

Zaradi monolitske strukture in teze je primerna za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

\
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1.6 Klop Urbana z naslonom B D C|
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Dimenzije

dolzina: 221 cm
viSina: 85¢cm
Sirina: 70 cm j

Splosen opis
Klop je nadgradnja klopi tipa Urbana. Kljucen oblikovalski element je podnoZje z dekorativnim peskom, ki predstavlja
krajinsko posebnost obmocja Brezic — savski prodec.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva prirezana, polkrozno oblikovana betonska elementa z nastavkom za naslonjalo. V zarezi so
vstavljene lesene letve, ki sluzijo kot sedalo. PodnoZje in lesene letve se stikajo le na tocki vijaCenja — drugje mora biti
zagotovljen man;jSi odmik. Betonska elementa sta oble¢ena v dekorativni pesek, kjer previadujejo sivi odtenki, primeSan
(manj kot 40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Les je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli
morajo biti ustrezno zas¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zascita).

Kadar gre za dopolnitev obstojeCe uliChe opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Klop je prostostojeCa. Z obojestranskimi zarezami na betonskih elementih je mogoca postavitev v nizu.

Lokacija
Namenjena je javnim prostorom izven mestnega jedra Brezic, Se posebej, kadar je javna povrsina utrjena s peskom ali ob

vodnih elementih.

Zaradi monolitske strukture in teze je primerna za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.
Obcina Brezice 17




1.7 Klop Pot B D C|
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Dimenzije

dolzZina: 241 cm

visina: 58 cm

Sirina: 72 cm
\_

Splosen opis

Klop predstavlja sodobnejSo oblikovan element z dekorativnim peskom. Klju¢en oblikovalski element je torej podnozje, ki
predstavlja krajinsko posebnost obmocja BreZic — savski prodec.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva polkrozno oblikovana betonska elementa, obleena v dekorativni pesek. Betonski elementin lesene
letve sedala povezuije kovinski nosilec v mat sivi barvi. Nosilec mora biti portikorozijsko obdelan ali iz nerjavece kovine.
Nosilec je v beton pritrjen z nerjavecimi vijaki. V barvi dekorativnega peska prevladujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot
40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Les je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo
biti ustrezno zascCiteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zascCita).

Kadar gre za dopolnitev obstojece ulicne opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj doloCenih odtenkov.
Klop je prostostojeca. Z obojestransko montiranimi kovinskimi nosilci je mogoca postavitev v nizu.

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom z urbanim oblikovanjem izven mestnega jedra BreZic, Se posebej, kadar je javna
povrSina urejena s peskom ali ob vodnih elementih.
Zaradi monolitske strukture in teZe je primerna za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

\
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1.8 Klop Pot z naslonom B'D C

¥ 241 { } 72

Dimenzije

dolzina: 241 cm
viSina: 88 cm
Sirina: 72 cm j

Splosen opis
Klop je nadgradnja klopi tipa Pot. Klop predstavlja sodobnejso oblikovan element z dekorativnim peskom. Kljucen
oblikovalski element je torej podnozje, ki predstavlja krajinsko posebnost obmocja Brezic — savski prodec.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva polkrozno oblikovana betonska elementa, obleCena v dekorativni pesek. Betonski elementin lesene
letve sedala in naslonjala povezuije kovinski nosilec v mat sivi barvi, ki je podaljSan v nosilec za naslonjalo. Nosilec mora
biti portikorozijsko obdelan ali iz nerjavece kovine. Nosilec je v beton pritrjen z nerjavecimi vijaki. V barvi dekorativnega
peska prevladujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Les je natur ali v
svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo biti ustrezno zas€iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV za$cita).
Kadar gre za dopolnitev obstojeCe uliChe opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Klop je prostostojeCa. Z obojestransko montiranimi kovinskimi nosilcije mogoc€a postavitev v nizu.

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom z urbanim oblikovanjem izven mestnega jedra BreZic, e posebej, kadar je javna
povrSina urejena s peskom ali ob vodnih elementih.

Zaradi monolitske strukture in teze je primerna za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

/
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1.9 Klop Inox

68

212 ! 50—

Lokacija

vsebinoipd.).

o

Dimenzije

dolzina: 212 cm

viSina: 68 cm

Sirina: 50 cm
\

Splosen opis

Opis konstrukcije in materialov

Konstrukcijo klopi sestavljajo cevi nerjavece kovine fi 4 cm. Sedalo sestavlja niz lesenih letev. Kovinska konstrukcija je v
sijoci sivi barvi. Les je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo biti ustrezno zasciteni pred
zunanjimi vplivi (tudi UV za&cCita).
Kadar gre za dopolnitev obstojeCe uliCche opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Klop je prostostojeCa, priporoca se vijacenije vklopi v tla na prefabricirane betonske temelje.

Preprosto oblikovana klop s poudarjenim urbanim pridihom.

Namenjena je javnim prostorom, kjer zelimo bolj mestno oblikovanje prostora (trgi, vecje ulice, pred stavbami z javno

16
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1.10 Klop Inox z naslonom B DC

i 213 | b 50—

85—\

Dimenzije

dolzina: 213 cm
viSina: 85¢cm
Sirina: 50 cm j

Splosen opis
Klop je nadgradnja klopi /nox. Preprosto oblikovana klop s poudarjenim urbanim pridihom.

Opis konstrukcije in materialov

Konstrukcija klopi je narejena na cevi nerjavece kovine fi 4 cm. Sedalo in naslonjalo sestavlja niz lesenih letev. Kovinska
konstrukcija je v sijoCi sivi barvi. Les je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo biti ustrezno
zaSciteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zasCita). Kadar gre za dopolnitev obstojece uli¢ne opreme istega tipa, je potrebna
barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.

Klop je prostostojeca, priporoCa se vijacenije vklopi v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija
Namenjena je javnim prostorom, kjer zelimo bolj mestno oblikovanje prostora (irgi, veCje ulice, pred stavbami z javno
vsebinoipd.).

/
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1.11 Klop Modularna B DC

¥ 307 { 56

— 50 —4

Dimenzije

dolzina: 307 cm

viSina: 50 cm

Sirina: 56 cm
\

Splosen opis

Klop z oblikovalskimi elementi sodobnega oblikovanja ravnih linij. Deli konstrukcije so robustno oblikovani in delujejo
moderno, monolitsko.

Opis konstrukcije in materialov

Klop sestavljata dva prirezana kvadra iz razrezanega granita ali arhitekturnega betona. V zarezi so vstavljene lesene
letve, ki sluzijo kot sedalo. Beton oz. granit je v sivih odtenkih, les pa je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa.
Leseni deli morajo biti ustrezno zasciteni pred zunanijimi vplivi (tudi UV zascita).

Kadar gre za dopolnitev obstojeCe uliChe opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Klop je prostostojeCa. Z obojestranskimi zarezami na kvadrih je mogoca postavitev v nizu.

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom, ki so izrazito sodobno oblikovani. Oblika klopi meh¢a strogost ravnih linijskih elementov
in omogoc¢a postavitev za bolj dinami¢ne oblike druZenja (npr. dopolnitev razgibanega oblikovalskega koncepta z
obojestransko rabo ali zaklju¢evanje dinamicnih zasaditev).

Zaradi monolitske strukture in teze je primerna za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

Zaradi oblike je primerna za dopolnjevanje opreme javnega prostora skupaj s klopjo tipa Kocka.

\

18 Katalog urbane opreme in objektov za oglasevanje



1.12 Klop Polkrozna sBDC

242 | } 89 {
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Dimenzije

dolzina: 242 cm
viSina: 44 cm
Sirina: 89 cm j

Splosen opis
Klop z enostavno, polkrozno obliko. Deli konstrukcije so robustno oblikovaniin delujejo moderno.

Opis konstrukcije in materialov

Podnozje klopi sestavljata dva kvadra iz razrezanega granita ali arhitekturnega betona. Nanju je vpet polkroZno
oblikovan kovinski nosilec iz nerjaveCega jekla, na katerega so precno privijacene lesene letvice. Beton oz. granit je v
sivih odtenkih, les pa je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli morajo biti ustrezno zas¢iteni pred
zunanjimi vplivi (tudi UV zascita).

Kadar gre za dopolnitev obstojece ulicne opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj doloCenih odtenkov.
Klop je prostostojeca. Klopi je mozno sestaviti v niz (krog ali kaca).

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom, ki so sodobno oblikovani, ker pa je nevpadljivega izgleda jo je dopustno umestiti tudi v
obmodjih varovane dediscine, e to dopuscajo soglasodajalci. Posebej primerna je postavitev okoli dreves, vecjih grmoyv,
fontan in ostalih elementov kroZnih oblik.

Zaradioblike je primerna za dopolnjevanje opreme javnega prostora skupaj s klopjo tipa Kockain Urbana.

/
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1.13 Klop Pametna sBDC

231

i 192 L b 44—
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Dimenzije i

dolzina: 192 cm

visina: 65,5 cm P

Sirina: 44 cm -
\_

Splosen opis

Pametna klop je uliéna oprema, ki poleg funkcij navadne klopi ponuja tudi resitve za potrebe sodobne rabe javnega
prostora. Njeno oblikovanije ne odstopa od oblikovanja navadnih klopi, le dodatne funkcije nudijo moZnosti dodatne rabe.

Opis konstrukcije in materialov

Konstrukcija klopi je iz aluminija in zlitine aluminij-cink. Barva podnoZzja je bela, svetlo siva ali svetleCe siva, sedalo je
obarvano vtemno rjavem odtenku. Dizajn je modularen zmoznostjo dodatka naslona za roke ali nosilca za kolesa.

Klop vsebuje Li-on baterijo s kazalnikom stanja baterije. Dodatne funkcije klopi: za$Cita pred vandalizmom, 2x brezziéno
polnjenje, tehnologija zracnega hlajenja sedalne povrsine, senzorji za temperaturo, vlago in zracni pritisk, Stevec
uporabnikov, GPS, 5-letna povezava s smart city platformo. Klop je opremljena z ambientalno osvetljavo podnozja in
bliznje okolice klopi.

Klop je prostostoje€a, priporoCa se vijacenje klopi v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija

Zaradi njenih specifiénih lastnostih je primerna za postavitev na sodobneje oblikovanih obmogjih. Iziemoma se dopusca
postavitev v obmocja kulturne dedisCine, ¢e se element konceptualno vkljuCuje v ureditve obmocja. Priporo¢a se
uporaba na javnih prostorih, kjer se predvideva vecja frekvenca uporabe. Lahko se uporablja tudi na javnih povrsinah,
kier Zelimo povecati frekventnost uporabe urbane opreme. Pove€anje zanimanja potencialnih uporabnikov tako
\doseiemo zinovativnimin v prihodnost naravnanim oblikovanjem urbane opreme.
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1.14 Klop Pametna z naslonom sBDC

| 180 { ¥ 66,8 — 1

100 ——
[

Dimenzije
dolZina: 180 cm

J visina: 100 cm
Sirina: 66,8 cmj

Splosen opis

Klop je nadgradnja tipa Pametna klop. Pametna klop je ulina oprema, ki poleg funkcij navadne klopi ponuja tudi resitve
za potrebe sodobne rabe javnega prostora. Njeno oblikovanje ne odstopa od oblikovanja navadnih klopi, le dodatne
funkcije nudijo moznosti dodatne rabe, ki sluzi tako uporabniku klopi kot tudi subjektom, ki opravljajo analizo uporabe
javnega prostora.

Opis konstrukcije in materialov

Konstrukcija klopi je iz aluminija in zlitine aluminij-cink. Barva podnoZja je bela, svetlo siva ali svetleCe siva, sedalo je
obarvano vtemno rjavem odtenku. Dizajn je modularen zmoznostjo dodatka nosilca za kolesa.

Klop vsebuje Li-on baterijo s kazalnikom stanja baterije. Dodatne funkcije klopi: za$Cita pred vandalizmom, 2x brezzi¢no
polnjenje, tehnologija zracnega hlajenja sedalne povrsine, senzorji za temperaturo, vlago in zracni pritisk, Stevec
uporabnikov, GPS, 5-letna povezava s smart city platformo. Klop je opremljena z ambientalno osvetljavo podnozja in
bliznje okolice klopi. Klop je prostostojea, priporo€a se vijaCenje klopi v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija

Zaradi njenih specifiénih lastnostih je primerna za postavitev na sodobnejSe oblikovanih obmogjih. Izjemoma se dopusca
postavitev v obmocja kulturne dedisCine, Ce se element konceptualno vkljucuje v ureditve obmocja. Priporoca se
uporaba na javnih prostorih, kjer se predvideva vecja frekvenca uporabe. Lahko se uporablja tudi na javnih povrsinah,
kjer Zelimo povecati frekventnost uporabe urbane opreme. Povecanje zanimanja potencialnih uporabnikov tako
dosezemo zinovativnimin v prihodnost naravnanim oblikovanjem urbane opreme. /
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1.15 Miza Kocka [B'D €]

¥ 220 } f 80 }

| ¥

74

Dimenzije

dolzina: 220 cm

viSina: 74 cm

Sirina: 80 cm
\

Splosen opis

Miza je namenjena dopolnitvi h klopi tipa Kocka. Miza z oblikovalskimi elementi sodobnega oblikovanja ravnih linij. Deli
konstrukcije so robustno oblikovaniin delujejo moderno, monolitsko.

Opis konstrukcije in materialov

Podnozje sestavljata dva prirezana kvadra iz razrezanega granita ali arhitekturnega betona. V zarezi so vstavljene
lesene letve. Beton oz. granit je v sivih odtenkih, les pa je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Leseni deli
morajo biti ustrezno zas€iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zascita).

Kadar gre za dopolnitev obstojece uliche opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj dolo¢enih odtenkov.
Miza je prostostojeca. Z obojestranskimi zarezami na kvadrih je mogoca postavitev v nizu.

Lokacija

Namenjena je javnim prostorom, ki so izrazito sodobno oblikovani in kjer je potreba po dodatni postavitvi miz (npr.
pojavne zelene ureditve, parki, okolica fakultete, Sole ipd.). Zaradi monolitske strukture in teZe je primerna za obmodja,
kjer se pojavlja vandalizem.

o
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1.16 Miza Barok sBD €]
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Dimenzije

dolzina: 200 cm
viSina: 95 ¢cm
Sirina: 79 cm j

Splosen opis
Miza je namenjena dopolnitvi h klopi tipa Barok. Miza z oblikovalskimi elementi historiCnega dizajna poudarja kulturno ali

zgodovinsko okolje javnega prostora. Litozelezni profili niso le funkcionalno oblikovani, vendar dosegajo izgled
historinega videza.

Opis konstrukcije in materialov

Mizo sestavlja litoZzelezno ogrodje, na katerega so privijacene lesene letve. Kovina je prebarvana z antracit sivo ali ¢rno
prekrivno barvo za kovino. Leseni deli morajo biti ustrezno za$€iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zas¢ita). Barva lesenih
elementov je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa.

Kadar gre za dopolnitev obstojece ulicne opreme istega tipa, je potrebna barvna uskladitev zgoraj doloCenih odtenkov.
Miza je lahko prostostojeca. Priporocljivo je vijaenje v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija
Miza se uporablja povsod, kjer je namenjena uporaba klopi tipa Barok, Se posebej na poljavnih dvoris¢ih, zunanjih
ureditvah terv parkih, kjer je potreba po umestitvi miz.
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2.

OPREMA ZA
RAVNANJE Z
odpadki



2.1 Kos Barok sBD €]

120

Dimenzije

viSina: 120 cm

premer: @33 cm
\_

Splosen opis

Kovinski ko$ s stilskim oblikovanjem. Na koSu se lahko montira pokrov z manjSo luknjo, ki je namenjen, da se prepreCi
razmetavanju smeti (Zivali, veter). Kadar je ume$&en v prostor skupaj s klopmi, je priporo€ljiva raba v kombinaciji s klopmi
tipa Barok in Navadna.

Opis konstrukcije in materialov

Material je nerjavece jeklo, barvano v antracitni sivi ali ¢rni barvi. Kadar je umescen skupaj s klopmi oz. z drugo urbano
opremo, je potrebno elemente med seboj barvno uskladiti. Ko§ mora nuditi enostavno praznjenje z nagibanjem
celotnega vsebnika. Opremljen mora biti s kljuCavnico, ki onemogoc¢a neZeleno odpiranje.

Ko$ se pritrdi v tla na prefabricirane betonske temelje. Rozeta ob vznoZzju koSa pokrije pritrdilno mesto.

Na ko$ je mogoc&e namestiti tudi pepelnik. Ko$ se lahko uporablja v kombinaciji z vreCko za smeti ali brez nje.

Lokacija

Predvidena je postavitev v staro mestno jedro BreZic oz. na javnih povrsinah kot so ulice in trgi, ob kulturno zgodovinskih
stavbah in drugih pomembnih stavbah, v parkih, pokopalis¢ih — povsod, kjer se z ureditvijo javnega prostora Zeli poudariti
historicni ali kulturni pomen obmodja.

Na posameznih ulicah, trgih 0z. oblikovalsko zaklju¢enih prostorih ipd. je potrebno postaviti koSe istega tipa.

o
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2.2 Ko$ Navadni sBD €]

233 - 233 i

=i
Dimenzije
visina: 140 cm
premer: @33 cm

Splosen opis
Klasi¢no oblikovan koS z leseno oblogo vsebnika. Kadar je umescen v prostor skupaj s klopmi, je priporo€ljiva raba v
kombinaciji s klopmi tipa Barok, Navadna in PolkroZna. Leseni deli morajo biti barvno med seboj usklajeni.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je valjasto jeklo. Barva kovine je antracitna siva ali ¢rna barva. Kadar je umeS¢en skupaj s klopmi 0z. z
drugo urbano opremo, je potrebno elemente med seboj barvno uskladiti! Vsi kovinski deli so pocinkaniin pradno barvani.
Posoda je pritrjena na cevasto oporo z varjenjemali z vijaCenjem.

VreCa za smeti se namesti na odprt obro€, na katerega so namescene lesene letve kvadratne oblike. Leseni deli morajo
biti ustrezno zasciteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV za$Cita). Barva lesenih elementov je natur ali v svetlejSih odtenkih
rjave barve lesa.Nad vsebnikom je dvignjen pokrov, ki je v prerezu polkrozne oblike. Na vrhu pokrova je pepelnik.
MozZnost postavitve ko$a je lahko tudi brez dvignjenega pokrova.

KoS se pritrdi z vijaéenjem v tla na prefabricirane betonske temelje. Rozeta ob vznozju kosa pokrije pritrdilno mesto.

Lokacija
Primerna je postavitev na javnih povrsinah v vseh obmocjih. Na posameznih ulicah, trgih oz. oblikovalsko zakljucenih
prostorihipd. je potrebno postaviti koSe istega tipa. /
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2.3 Kos Oglasni s[B'D €
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Dimenzije

Sirina: 45 cm

visina: 133,5cm

globina: 77cm
\_

Splosen opis

Ko§ je oblikovan tako, da opravlja ve¢ funkcij. Poleg zbiranja odpadkov lahko sluZi tudi kot oglasni prostor.

Opis konstrukcije in materialov

Ko$ je v celotiizdelan iz inox ploCevine, ki je pradno barvana v antracitni sivi ali &rni barvi (odvisno od barve spremljajoce
urbane opreme).

Kos$ je opremljen s pepelnikom za cigarete, podajalnikom vreck za pasje iztrebke (kapaciteta 300 kom) in oglasno
povrSino v velikosti DIN A1 ob straneh, ki je zasScitena z varnostnim steklom. Ko$ je lahko opremljen z daljinskim
odpiranjem s trikotnim kljuCem inima senzor za koli€ino odpadkov.

Odprtina za odpadke ima loputo, ki preprecuije Siritev neprijetnega vonja in onemogoca, da bi veter raznaSal odpadke ter
Zivalim onemogoca dostop do odpadkov. Odprtina je v velikosti 25,5x21,5 cm.

Kos ima spodaj betonski podstavek, kitehta cca. 100 kg. Ko$ je prostostojec.

Lokacija

Namenjen je javnim prostorom na vseh obravnavanih obmocjih. Namesto klasi¢nih oglasevalskih plakatov za produkte
in storitve se lahko oglasni prostor izkoristi npr. za promocijo zanimivosti v obCini BreZice, predvsem na obmocjih ob
turistiCnih in kulturnih znamenitostih, kjer se zbira vecje Stevilo ljudi.

o
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2.4 Kos$ Urbani sBD €]

107

Dimenzije
visina: 107 cm
premer: @ 56 cm

Splosen opis
Glavna oblikovalska posebnost kosa je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmogja Brezic -
savskem prodcu.

Opis konstrukcije in materialov

Telo ko3a je izdelano iz armiranega betona z dekorativnim peskom, pokrov pa je iz inox nerjavece kovine. V
dekorativnem pesku previadujejo sivi odtenki, prime$an (manj kot 40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Inox je v
svetleCisivi barvi.

Odprtina za odlaganje smeti je krozne oblike. KoS ima na vrhu vgrajen pepelnik z rocico za higiensko sesanje pepela.
Odpadki se zbirajo v PVC vreci, ki je napeta preko posebnega nosilca tako, da rob vre¢ke ni viden od zunaj. Na dnu ko$a
so lahko shranjene rezervne vrecke, ki so tako vedno pri roki.

Kos je prostostojec in zaradi robustnosti odpornejsi na vandalizem.

Lokacija

Namenjen je javnim prostorom, Se posebej, kadar je javna povrSina utrjena s peskom ali ob vodnih elementih. Zaradi
monolitske strukture in teZe je primeren za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

Na posameznih ulicah, trgih 0z. oblikovalsko zaklju¢enih prostorih ipd. je potrebno postaviti kose istega tipa.

/
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2.5 Ko$ Urbani loé€ilni STBD €]
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Dimenzije
Sirina: 38 cm
viSina: 102 cm
lobina: 64 cm
KQ
Splosen opis

Glavna oblikovalska posebnost kosa je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmogja Brezic -
savskem prodcu. Ko ima 3 loCene, podolgovate, rahlo zaobljene odprtine, ki sluzijo loéenemu zbiranju odpadkov.

Opis konstrukcije in materialov

Telo ko3a je izdelano iz armiranega betona z dekorativnim peskom, pokrov pa je iz inox nerjaveCe kovine. V
dekorativnem pesku previadujejo sivi odtenki, prime$an (manj kot 40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Inox je v
svetlecisivi barvi.

Odprtine za odlaganje smeti so podolgovate in rahlo zaobliene. Ko§ ima lahko na vrhu vgrajen inox pepelnik, ki se odpira
zro€ico nazunaniji strani. Odpadki se zbirajo v 3 PVC vre€ah, ki so napeta preko posebnega nosilca tako, da rob vrecke ni
viden od zunaj. Na dnu ko3a so lahko shranjene rezervne vrecke, ki so tako vedno priroki.

Kos je prostostojec in zaradi robustnosti odpornejSi na vandalizem.

Lokacija

Namenjen je javnim prostorom v sodobno oblikovanih obmocjih, Se posebej, kadar je javna povrsina urejena s peskom ali
ob vodnih elementih. Iziemoma se dopu$¢a postavitev v obmocja kulturne dedidcine, e se konceptualno vkljucuje v
ureditve obmocja. Zaradi monolitske strukture in teze je primeren za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

Na posameznih ulicah, trgih 0z. oblikovalsko zaklju¢enih prostorih ipd. je potrebno postaviti kose istega tipa.
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2.6 Ko$ Pametni STBD €]

83— 83—

125

Dimenzije

Sirina: 53 cm
viSina: 125 cm
globina: 53 cm j

Splosen opis

Ko$ je preproste kvadraste oblike, ki poleg funkcije odlaganja odpadkov ponuja resitve za sodobne potrebe razli¢nih
javnih mest in oblik odpada. Modularna oblika omogo¢a omogoc¢a dodajanje opcij ter names&anie v zlozbo, ki lahko sluZi
zaloCeno zbiranje odpadkov.

Kadar gre za postavitev v kombinaciji s klopmi, se priporoCa kombiniranje skupaj s klopjo tipa Pametna.

Opis konstrukcije in materialov

Kos je kovinski (aluminij-cink) in je vroCe pradno barvan v beli, svetlo sivi ali svetle&e sivi barvi.

Vsebuje Li-on baterijo za shranjevanje energije in polnjenje dodatnih opcij. Dodatne opcije so lahko: senzor za
temperaturo, vlaznost in zracni pritisk, senzor za odlaganje smeti, senzor za gib za odpiranje pokrova, senzor za koli¢ino
odpada v koSu, GPS, povezava z on-line platformo, indikator baterije, senzor za zvok, pozarni senzor, priklop na javno
omrezje, hidravlicen stisk odpada ali vgrajen zvok sporoCila.

Kos je prostostoje€. Priporoca se vijaCenje v tla na prefabricirane betonske temelje.

Lokacija

Zaradi specifiCnih lastnosti je primeren za postavitev na sodobno oblikovanih obmogjih. Izjemoma se dopu$ca postavitev

v obmocja kulturne dedisCine, Ce se konceptualno vkljuCuje v ureditve obmocja. Priporoa se uporaba na javnih
prostorih, kjer se predvideva vecja frekvenca uporabe. Lahko se uporablja tudi na javnih povrsinah, kjer Zelimo povecati
frekventnost uporabe urbane opreme. Povecano zanimanje potencialnih uporabnikov tako dosezemo z inovativnimin v
prihodnost naravnanim oblikovanjem urbane opreme. /
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2.7 Kos Plastic¢ni [B'D €]

f— 44— b

Dimenzije
Sirina: 44 cm
viSina: 75 ¢cm
lobina: 30 cm
Kg
Splosen opis

Plasti¢ni ko$ se pogosto uporablja za zbiranje, ker se lahko uporablja kot samostojeci ko§ na drogu ali se ga lahko
privijaci na steno ali na avtobusno nadstre$nico.

Opis konstrukcije in materialov

Kos je izdelan iz reciklirane plastike in je odporen na UV sevanje, nizke in visoke temperature, gladka povrSina pa
prepreCuje prilemanje odpadkov. Zaradi materiala iz katerega je izdelan je odporen na kemicne in bioloSke vplive.
Opremeljeni so tudi s kljucavnico.

V obCini Brezice naj se uporablja zelena barva, predvsem tam, kjer je konstrukcija avtobusne postaje pobarvanav zeleno
barvo.

Lokacija

Primerna je postavitev na javnih povrSinah v sodobnejSih obmocjih. Na posameznih ulicah, trgih oz. oblikovalsko
zakljuenih prostorih ipd. je potrebno postaviti koSe istega tipa. Predvsem se postavija skupaj z avtobusnimi
nadstreSnicami.

\
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2.8 Kos Kovinski sBD €]

029

Dimenzije
viSina: 43 cm
premer: @29 cm

Splosen opis
Kos je preproste oblike, ki se ga lahko prosto premika. Kadar je umeSCen v prostor skupaj s klopmi, je priporocljiva raba v
kombinaciji s klopmitipa Navadna.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je valjasto jeklo, ki je vro¢e prasno barvan v zeleni barvi.

Na ko$ je mogoc&e namestiti tudi pepelnik. Ko$ se lahko uporablja v kombinaciji z vreCko za smeti ali brez nje.

Kos je prostostojec. PriporoCa se vijaCenje v tla na prefabricirane betonske temelje. Moznost je tudi, da se ko§ montira na
steno.

Lokacija

Primerna je postavitev na javnih povrsinah v vseh obmocjih. Na posameznih ulicah, trgih oz. oblikovalsko zakljucenih
prostorih ipd. je potrebno postaviti koSe istega tipa. Predvsem se postavlja tam, kjer se zadrZuje veliko Stevilo ljudi, ker
omogoca odlganje cigaretnih ogorkov v pepelnik.
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2.9 Kos za pasje iztrebke B D C

f— 34—

122

o

SAMO ZA PASE
IZTREBKE
y ""'
Dimenzije -
Sirina: 29 cm
visina: 122 cm
globina: 34 cm
K W
Splosen opis

KosS za pasje iztrebke je namenjen sprehajalcem psov, da lahko laZje podistijo iztrebke ljubljenckov in s tem pripomore k

oo

Opis konstrukcije in materialov

Kos je v celoti izdelan iz nerjaveCe kovine, ki je prasno barvana. Barva koSa se prilagaja barvi urbane opreme na
obmodju, kjer je koS namescen. Kos je tako lahko v odtenkih sive barve ali ¢rn. Vrh ko$a je ovalne oblike. Odprtina za
odlaganje iztrebkov je elipsaste oblike. Pokrov koSa se zaklene. KoS omogoca vzdrZevalcem higiensko praznjenje
vsebine.

V ko3u je nosilec, na katerega je nameScena PVC vrecka. Na koSu je nosilec za manjSe vrecke za pasje iztrebke.

Lokacija

Primerna je postavitev na sodobnejsih obmodjih, predvsem pa v parkih, pasjih poljanah in v stanovanjskih soseskah, kjer
je vecje Stevilo sprehajalcev psov.
Na posameznih oblikovalsko zakljuCenih prostorih ipd. je potrebno postaviti koSe istega tipa.

o
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2.10 Kos$ za pasje iztrebke Urbani sBDC

107

Dimenzije
viSina: 107 cm
premer: @ 56 cm

Splosen opis
Glavna oblikovalska posebnost kosa je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja Brezic -
savskem prodcu. Ko$ je oblikovno podoben koSu za odpadke tipa Urbani.

Opis konstrukcije in materialov

Telo koSa je izdelano iz armiranega betona z dekorativnim peskom, pokrov pa je iz inox nerjaveCe kovine. V
dekorativnem pesku prevladujejo sivi odtenki, primesan (manj kot40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Inox je v
svetleCisivi barvi.

Odprtina za odlaganije iztrebkov je krozne oblike. Ko ima na pokrovu ob strani vgrajen podajalnik za vrecke za pasje
iztrebke. Pasji iztrebki se zbirajo v PVC vreCi, ki je napeta preko posebnega nosilca tako, da rob vrecke ni viden od zunaj.
Na dnu ko$a so lahko shranjene rezervne vrecke, ki so tako vedno pri roki.

Kos je prostostoje€ in zaradi robustnosti odpornejsi na vandalizem.

Lokacija

Namenjen je javnim prostorom v sodobno oblikovanih obmocjih, e posebej v parkih, pasjih poljanah in v stanovanjskih
soseskah, kjer je veCje Stevilo sprehajalcev psov. Iziemoma se dopusca postavitev v obmocja kulturne dediscine, Ce se
konceptualno vkljuCuje v ureditve obmocja. Zaradi monolitske strukture in teZe je primeren za obmocja, kjer se pojavlja
vandalizem.

Na posameznih oblikovalsko zakljuCenih prostorih ipd. je potrebno postaviti koSe istega tipa. /
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2.11 Ekoloski otok lesena ograda s[B'D €

150 ———

Dimenzije

viSina: 150 cm

-

Splosen opis
Ograja je namenjena za prikrivanje zabojnikov za smeti—za bolj Cist in urejen izgled

Opis konstrukcije in materialov

Lesene letvice debeline minimalno 2,5 cm so pritrjene na kovinsko ogrodije — iz pocinkanih ali inox stebri¢kov kvadratne
oblike dimenzij 5x5 cm. Barva stebrickov je lahko v odtenkih sive barve ali pa ¢rna. Lesene letve morajo biti ustrezno
zaSCitene pred zunanjimi vplivi (tudi UV za&¢ita). Les je natur ali v svetlejSih odtenkih rjave barve lesa. Med kovinskim
stebri¢kom in leseno letvijo mora biti ustrezen razmak. Lesene letve v spodnjem delu so Siroke 10 cm, v zgornjem pa 5
cm. Ekolo3ki otok se lahko izvede z vrati ali brez. Velikost ekoloSkega otoka se doloCi glede na Stevilo zabojnikov za
smeti, kibodo ograjeni. DolZina lesene ograde se tako prilagodi velikosti ekoloSkega otoka.

Ozelenitev s plezalkami ni priporocljiva. Prav tako mora biti prva spodnja letev od tal odmaknjena za 10 cm.

Mozna je izvedba nadkritja ekoloSkega otoka v enakem konceptu.

Lokacija
Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju, Se posebej v stanovanjskih naseljih in ob cestah.
Na posameznih oblikovalsko zakljuCenih prostorin/obmogjih je potrebno postaviti ograde istega tipa.

o
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2.12 Ekoloski otok kovinska ograda s[B'D €

150

Dimenzije

L - visina: 150 cm

Splosen opis
Ograja je namenjena za prikrivanje zabojnikov za smeti—za bolj ist in urejen izgled.

Opis konstrukcije in materialov

Ogrodje sestavlja panelna kovinska ograja s kombinacijo okenc kvadratne oblike v dveh velikostih. V vecja kvadratna
okna so vstavljeni PVC polnilni trakovi v sivih in rjavih odtenkih. Panelna ograja je v tla montirana preko betonskih
temeljev. Kovinska panelna ograja je antracitno sive barve.

Ekoloski otok se lahko izvede z vrati ali brez. Velikost ekoloSkega otoka se doloCi glede na Stevilo zabojnikov za smeti, ki
bodo ograjeni. Dolzina ograde se tako prilagodi velikosti ekoloSkega otoka. Priporocljiva je ozelenitev s plezalkami.
Mozna je izvedba nadkritja ekoloSkega otoka v enakem konceptu.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju, Se posebej v stanovanjskih naseljih in ob cestah.
Na posameznih oblikovalsko zakljuCenih prostorin/obmocjih je potrebno postaviti ograde istega tipa.
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3.1 Talna resetka za drevesa 1
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Dimenzije E
dolZina: 100-150 cm <
zu.prem.. - #100-150 cm
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J— 100-150 ——

Splosen opis

Namen talne reSetke za drevesa je zaSCita drevesnih korenin. Ob deblu nudi zracenje, dovajanje vode in hranil.
Konstrukcija reSetk mora biti tak$na, da omogoca uporabo reSetke kot povozno oz. pohodno povrsino. Tlorisna oblika
reSetke je v obliki kroga ali kvadrata. Odprtina za deblo je v obliki kroga. Vzorec je radialen s podolgovatimi odprtinami v
dvehnizih oz. vtreh, kadar gre za kvadratno obliko.

Opis konstrukcije in materialov

Konstrukcijo sestavljata okvirin podkonstrukcija. Material je masivno ploscato jeklo. Material je vroCe pocinkan in prasno
barvan z antracitno sivo ali ¢rno barvo. ReSetka je sestavljenaiz 4 delov, ki so privijaceni v tla.

Dimenzije so lahko razli¢ne. DolZina stranice kvadrata notranje odprtine mora biti najmanj fi 50 cm in naj bi se prilagajala
obliki in vrsti drevesa. Ce gre za manj$e drevo, je lahko notranja odprtina tudi velikosti fi 30 cm. Zunanja dimenzija mora
biti najmanijfi 100 cm ali da bo izdelek primeren za zra¢enje korenin. Debelina reSetke je najmanj 3 cm.

Lokacija
Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju.

Na posameznih oblikovalsko zaklju¢enih prostorih/obmodjih (ulice, trgi, soseske...) je potrebno postaviti reSetke istega
tipa.

\
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3.2 Talna resetka za drevesa 2 sBD €]

J——— 100-150 ——

30-80
Dimenzije
dolzina: 100-150 cm
visina: 3-8 cm
Sirina: 100-150 cm
no. odpr.: 30-80 cm

f——— 100150 ———

Splosen opis

Namen talne reSetke za drevesa je zaSCita drevesnih korenin. Ob deblu nudi zracenje, dovajanje vode in hranil.
Konstrukcija reSetk mora biti tak$na, da omogoca uporabo reSetke kot povozno oz. pohodno povrsino. Tlorisna oblika
reSetke je v obliki kvadrata. Kvadratna je tudi odprtina za deblo. Vzorec je rebrast, s podolgovatimi odprtinami z ravnimi
zakljucki.

Opis konstrukcije in materialov

Konstrukcijo sestavljata okvirin podkonstrukcija. Material je masivno ploscato jeklo. Material je vroCe pocinkan in prasno
barvan z antracitno sivo ali ¢rno barvo. ReSetka je sestavljena iz 4 delov, ki so privijaCeni v tla. Dimenzije so lahko
razlicne. DolZina stranice kvadrata notranje odprtine mora biti najmanj 50 cm in naj bi se prilagajala oblikiin vrsti drevesa.
Ce gre za manj$e drevo, je lahko notranja odprtina tudi velikosti fi 30 cm. Zunanja dimenzija mora biti pa najmanj 100 cm
alidaboizdelek primeren za zraCenje korenin. Debelina okvirja reSetke je najmanj 3 cm.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju.

Na posameznih oblikovalsko zaklju¢enih prostorih/obmodijih (ulice, trgi, soseske...) je potrebno postaviti reSetke istega
tipa.

/
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3.3 Korita sBD €]

v 60-120 |

N

48—
33— 40—

Dimenzije
visina: 38/48 cm
Sirina: 40/50 cm

dolzina:  60/90/120 cm
\_

Splosen opis
Kljuen oblikovalski element korit za rastline je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja
Brezic—savskem prodcu. Korita so kvadraste oblike zmehko zaklju¢enimi robovi ali okrogla.

Opis konstrukcije in materialov

Korito je betonsko. Beton je obleCen v dekorativni pesek, kjer prevladujejo sivi odtenki, primesan (manj kot 40%) pa je
lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Korito ima na dnu luknje za odtekanje vode.

Korito je prostostojece, lahko pa se pritrdi v podlago. Nogice korita so lahko fiksne, zazelena pa je moznost reguliranja.
Visina korita je 38 cm, Sirina 40 cm, dolzina pa se prilagaja potrebam. Izbiramo lahko med dimenzijami 120, 90 ali 60 cm.
Najpogostejsaizbira je dolZine 120 cm. Okroglo korito ima minimalno premer 50 cmin vi§ino 48 cm.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmodcju. Vecja korita so zaradi monolitske strukture in teZe primerna
tudi za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

DolZine in oblike korit se lahko med sabo poljubno kombinirajo. Primerna so za postavitev tam, kjer je potreba po
razmejevanju rab sicer homogeno oblikovanega javnega prostora. Poleg cvetoCih zasaditev se korita lahko uporabljajo
tudi za trajne zasaditve z manjSimi grmovnicami in plezalkami. Za ustrezen efekt je potrebno redno vzdrZevanje
\zasaditev vkoritih.
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3.4 Skodela sBD €]

280

) ©100

Dimenzije
premer:

260/80/100 cm

/

Splosen opis

Klju¢en oblikovalski element korit v obliki skodele je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti
obmodja BreZic — savskem prodcu. Okrogla korita so razli¢nih dimenzij in se lahko s pomocjo podstavkov nalagajo ena

nadrugo.

Opis konstrukcije in materialov

Korito je betonsko. Beton je oblecen v dekorativni pesek, Kjer prevladujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%) pa je
lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Korito ima na dnu luknje za odtekanje vode. Skodela sestoji iz dveh delov — zgornjega

skledastega korita in podstavka.
Korito je prostostojeCe, priporocljiva pa je pritrditev v podlago. Mozna je izbira med tremi velikostmi korit
80in 100 cm. Visina zgornjega skodelastega dela je 20 cm.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. PriporoCa se raba na javnih prostorih, kjer Zelimo s cvetoco

zasaditvijo po popestriti okolico. Za ustrezen efekt je potrebno redno vzdrzevanje zasaditev v koritih.

s premerom 60,

/
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3.5 Pitnik Kocka sBD €]

} 116 { a4

113

Dimenzije

dolzZina: 116 cm

visina: 113 cm

Sirina: 44 cm
\_

Splosen opis

Sodobno oblikovan pitnik iz grobo obdelanega betona.

Opis konstrukcije in materialov

Pitnik je iz peskanega betona in nerjavee kovine. Izdolbena kroZno oblikovana linija definira pot vodi, ki pritece iz pipe.
Voda odtece skozi reZo, ki jo tvori odmik med betonskim Zlebom in vratci iz nerjavece kovine. Na pitniku je montirana
vzdrzljiva pipa na gumb iz kromirane medenine. Odto¢na cev je gibljiva, kar omogoca lazjo prikljucitev.

Pitnik je robusten in kompakten. Pitnik je sestavljen iz 3 delov: podstavka, stopnice in pitnika. Stopnica omogo¢a dostop
otrokom in manjSim odraslim osebam.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar se izbor pitnika kombinira s preostalo urbano
opremo, se je potrebno izogibati kombinacijam s klopmi tipa Urbana, Potin Modularna.

o
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3.6 Pitnik Urban sBD €]

f— @55 —|

Ia
\F

100

Dimenzije

dolzina: 76 cm
viSina: 100 cm
Sirina: 32/55 cm j

Splosen opis
Klju¢en oblikovalski element pitnika je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja BreZic —
savskem prodcu.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je beton oble&en v dekorativni pesek, kjer previadujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%) pa je lahko
tudi pesek v zemeljskih tonih. OdtoCna posoda je iz polirane nerjavece plogevine. Ob koritu je montirana vzdrZljiva pipa
na gumb iz kromirane medenine. Gibljiva odto¢na cev je premera 30 mm, kar omogoca lazjo prikljucitev.

Pitnik je potrebno pritrditi v podlago. Na zadnji strani je namesScena revizijska odprtina.

Ob pitniku je stopnica, ki omogo¢a dostop otrokom in manjSim odraslim osebam. Stopnica je iz betona obleCenega v
dekorativni pesek. Za majhne otroke je mozna nizja izvedba pitnika.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za izbor urbane opreme na oblikovalsko
zakljucenih obmocjih, se lahko tip pitnika zdruZuje z izborom klopi tipa Urbana, Pot, Modularna.

Izbor tipa Urban na obmodju starega mestnega jedra se navezuje na kombiniranje urbane opreme na oblikovalsko
zakljucenih obmodjih, kjer se pojavljajo elementi, katerih sestavni del je beton oblecen v dekorativni pesek (npr korita za

rastline, smetnjakiipd.).
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4.

OPREMA ZA
kolesa




4.1 Stojalo za kolesa Pot 1 s[B'D €

t 202 { f—— 57

1

Dimenzije

dolzina: 202 cm

viSina: 54 cm

Sirina: 57 cm
\

Splosen opis

Klju¢en oblikovalski element je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja BreZic —
savskem prodcu.

Opis konstrukcije in materialov

Stojalo sestavljata dva stranska betonska nosilca in osrednji nosilec za 6 koles iz pocinkanega zeleza. Barva nosilca je
svetlo siva ali siva s sijajem. Beton je oble¢en v dekorativni pesek, kjer previadujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%)
pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Betonska nosilca sta polkroZno oblikovana. Vrh nosilcev je lahko rahlo prirezan.
Stojalo je prostostojece, priporo€ljivo je vijaCenje v tla. Hkrati je lahko na stojalu namesScenih 6 koles. Mozna je tudi
manj$a ali vetjaizvedba.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za izbor urbane opreme na oblikovalsko
zaklju¢enih obmogjih, se lahko stojalo zdruZuje z izborom klopi tipa Urbana, Potin Modularna.

Stojalo je robustnoin tezko, zato je primerno tudi za obmocja, kjer se pojavlja vandalizem.

Izbor tipa Pot na obmoCju starega mestnega jedra se navezuje na kombiniranje urbane opreme na oblikovalsko
zaklju¢enih obmodjih, kjer se pojavljajo elementi, katerih sestavni del je beton oble¢en v dekorativni pesek (npr. korita za
rastline, smetnjakiipd.).

o
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4.2 Stojalo za kolesa Pot 2 s[B'D €

¥ 282 { 71 i
f

59 —
| |
|

Dimenzije

dolzina: 282 cm
viSina: 59 cm
Sirina: 71cm j

Splosen opis
Klju¢en oblikovalski element je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja BreZic —
savskem prodcu.

Opis konstrukcije in materialov

Stojalo sestavljata dva stranska betonska nosilca in osrednji nosilec za 5 koles iz nerjaveCega jekla. Barva nosilca je
svetlo siva ali siva s sijajem. Nosilec je v betonski podstavek vpet dvotockovno. Oblika nosilca za parkiranje koles
omogocCa oporo koles z razlicnimi debelinami gum. Beton je oble¢en v dekorativni pesek, kjer previadujejo sivi odtenki,
primesan (manj kot40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Betonska nosilca sta polkrozno oblikovana.

Stojalo je prostostojece. Lahko se postavlja v nizu. Hkrati je lahko na stojalu names¢enih 5 koles. MoZna je tudi manjSa ali
veCjaizvedba. Vedjaizvedba je narejena tako, da so opore za kolesa name$cena $e iz druge strani nosilnega droga.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za izbor urbane opreme na oblikovalsko
zaklju€enih obmogjih, se lahko stojalo zdruzuje zizborom klopi tipa Urbana, Potin Modularna.

Izbor tipa Pot na obmodju starega mestnega jedra se navezuje na kombiniranje urbane opreme na oblikovalsko
zakljucenih obmodjih, kjer se pojavljajo elementi, katerih sestavni del je beton oble¢en v dekorativni pesek (npr. korita za

rastline, smetnjakiipd.).
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4.3 Stojalo za kolesa Lok 1 s[B'D €

Dimenzije

dolzina: 110 cm

viSina: 80 cm

Sirina: 5cm
\

Splosen opis

Enostavno oblikovano stojalo, ki omogoca hkratno stabilno pripenjanje 2 koles.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material stojala je nerjaveca kovina, zaSc€itena s prasnim barvanjem v sivih barvnih odtenkih. Lahko je tudi
bleScece sive barve (inox). Stojalo je podolgovate pravokotne oblike z zaobljenimi roboviin vmesno pre¢ko. Konstrukcija
jeiz okroglih cevi, premera 5 cm.

Stojalo je vtlafiksirano z vijaCenjem preko kovinske plosc€ice ob vznoZju ali pa je stojalo vbetonirano v tla.

Stojala se lahko postavljajo v nizu, kjer mora biti vmesni razmak najman;j 85 cm.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za kombiniranje stojala s preostalo urbano
opremo, je potrebno kovinske dele posamezne urbane opreme med seboj vsaj barvno uskladiti (odtenek enake sive
barve, inoxipd.).

o
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4.4 Stojalo za kolesa Lok 2 sBDC

=

75

Dimenzije

dolZina: 75cm
visina: 75cm
Sirina: 4,6 cmj

Splosen opis
Enostavno oblikovano stojalo, ki omogoca hkratno pripenjanje 2 koles. Manj$a in enostavnejsa razlicica tipa Lok 1.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material stojala je nerjaveca kovina, zaSCitena s prasnim barvanjem v svetlo ali temno sivi barvi. Lahko je tudi
bleS¢eCe sive barve (inox). Stojalo je kvadratne oblike z zaobljenimi robovi. Konstrukcija je iz okroglih cevi, premera cca.
acm.

Stojalo je vtlafiksirano z vijaCenjem preko kovinske plos€ice ob vznozju ali pa je stojalo vbetonirano v tla.

Stojala se lahko postavljajo v nizu, kjer mora biti vmesni razmak najman;j 85 cm.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za kombiniranje stojala s preostalo urbano
opremo, je potrebno kovinske dele posamezne urbane opreme med seboj vsaj barvno uskladiti (odtenek enake sive
barve, inoxipd.).

/
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4.5 Stojalo za kolesa Lok 3 sBDC

f— 474 —

koles.

Lokacija

o

Dimenzije

visina: 90 cm

Sirina: 47.4 cm
\_

Splosen opis

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material stojala je galvanizirano jeklo, zas¢itena s prasnim barvanjem v svetlo ali temno sivi barvi. Lesene letve
so izdelane iz masivnega tropskega lesa, katere 3€itijo kolesa pred poSkodbami. Stojalo je v tla fiksirano z vijacenjem
preko kovinske plosc€ice ob vznoZju. MozZnost izreza grba obCine v leseni del.

Stojalo omogoca parkiranje koles z obeh strani, lesene letve pa so name$éene za dodatno za$¢ito ogrodja parkiranih

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za kombiniranje stojala s preostalo urbano
opremo, je potrebno kovinske dele posamezne urbane opreme med seboj vsaj barvno uskladiti (odtenek enake sive
barve, inoxipd.). Postavitev stojala tudi tam, kjer bi drugi proizvodi preve¢ izstopali, npr. poleg zgodovinskih stavb.

22
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4.6 Stojalo za servisiranje koles s[B'D €
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Dimenzije

dolzina: 40 cm
viSina: 140 cm
Sirina: 38 cm j

Splosen opis
Prakti¢no oblikovano kovinsko stojalo, ki sluzi kot hitra pomo¢ pri manjSih popravilih na kolesu. Na stojalu je pripeto
orodje za servis, kiomogoca ucinkovito in enostavno popravilo in vzdrzevanije osnovnih delov kolesa.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material stojala je nerjaveCa kovina, zas¢itena s prasnim barvanjem v ¢mi ali antracit barvi. Stojalo ima
namesceni dve rocki za fiksiranje kolesa. Stojalo je privijaceno v betonski nosilec preko plos¢ate kovine ob vznozju.
Stojalo je opremljeno z razli¢nimi orodji za servis koles, ki so pripeta na stojalo. Orodja sluZijo za popravilo in vzdrzevanje
okvirjev in vilic, za popravilo in nastavitev pogona ter za kolesni sklop. Orodje ima ergonomi¢no obliko in je narejeno iz
trpeznih materialov, odpornih na vremenske vplive in obrabo. Na stojalu je tudi tlacilka iz nerjavecCega jekla z ve€ nastavki
zarazliCne tipe koles. Vsa orodja so na stojalo pritrjena preko jeklene zice.

Lokacija
Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju, Se posebej ob kolesarskih poteh in ob kolesarnicah oz.
parkiri$Cih koles terizposojevalnic koles.

/
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4.7 Stojalo za kolesa s kovinskim transparentom [S IEEDIE]

i 110 {

& &

150
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Dimenzije

dolzina: 110 cm

Sirina: 50 cm
o

Splosen opis

Stojalo omogoca parkiranje 3 koles z obeh strani, kovinski transparent pa je dodatno namescen na betonski del za laZje
zaznavanje stojala.

Opis konstrukcije in materialov

Stojalo sestavljata betonski kolesnik za 3 kolesa ter kovinski transparent, ki se naknadno privijaci na betonski del. Oblika
nosilca za parkiranje koles omogoca oporo koles z razli¢nimi debelinami gum. Beton je obleCen v dekorativni pesek, kjer
prevladujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%) pa je lahko tudi pesek v zemeljskih tonih. Betonski nosilec je
polkrozno oblikovan. Kovinski del je sestavljen iz kvadratnih cevi, debeline 2,5 cm, ki so vroCe cinkano obdelane.
Stojalo je prostostojeCe. Hkrati so lahko na stojalu nameséena 3 kolesa. Mozna je tudiizvedba za veC koles.

Lokacija
Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za kombiniranje stojala s preostalo urbano

opremo, je potrebno kovinske dele posamezne urbane opreme med seboj vsaj barvno uskladiti (odtenek enake sive
barve, inoxipd.).

o
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4.8 Stojalo za kolesa Multi Lok s[B'D €

90
Dimenzije
dolzina: 90 cm
viSina: 85 cm
Sirina: 4,5 cmj

Splosen opis
Enostavno oblikovano kovinsko stojalo, ki omogoca hkratno pripenjanje veC koles.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material stojala je nerjave¢a kovina, zas€itena s prasnim barvanjem v svetlo ali temno sivi barvi. Lahko je tudi
bleS¢eCe sive barve (inox). Polkrozno oblikovani nosilci za posamezno kolo so nanizani na pre¢ko ob vznozju.
Konstrukcija nosilcev je iz okroglih cevi, premera cca. 5 cm. Precka je ploS¢ata.

Stojalo je vtlafiksirano z vijaCenjem. Stojala se lahko postavljajo v nizu.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju. Kadar gre za kombiniranje stojala s preostalo urbano
opremo, je potrebno kovinske dele posamezne urbane opreme med seboj vsaj barvno uskladiti (odtenek enake sive
barve, inoxipd.).

/
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4.9 Kolesarnica z nadstresnico SBDC

Dimenzije

dolzina:

viSina: 240 cm

Sirina: 250 cm
\

Splosen opis

Kolesarnica je enostavne oblike in je namenjena zasciti koles pred vremenskimi vplivi.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material nadstre$ka in stojal je nerjave¢a kovina, zasCitena s praSnim barvanjem v svetlo sivi, ¢rni ali antracitni
barvi. Stojala so tipa Lok 1 in se jih v posamezno enoto namesti cca 5-8 kosov. Kolesarnica je v tla pritrjena z vijacenjem v
betonsko plos¢o. Prav tako so v betonsko ploS¢o z vijacenjem pritrjena posamezna stojala. DolZina kolesarnice je
prilagodljiva glede na Stevilo koles.

Kolesarnica je pokrita s polikarbonatnimi plo§¢ami.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmocju, Se posebej ob stanovanjskih blokih, javnih stavbah,
nakupovalnih centrih ipd. Kadar gre za kombiniranje z ostalo urbano opremo na oblikovalsko zaklju¢enih obmodjih, naj
se oprema med sabo barvno uskladi (sivi oz. ¢rni odtenki kovinskih delov).

Kolesarnica je lahko dopolnjena s polnilnimi stebri za elektrina kolesa ali s stojalom za servis koles.

o
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4.10 Izposojevalnica koles sBDC

240

Dimenzije

dolzina:

viSina: 240 cm

Sirina: 250 cm
\

Splosen opis

Izposojevalnica koles je enostavne oblike in je namenjena zasciti koles, ki so na voljo za izposojo, pred vremenskimi
vplivi.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material konstrukcije izposojevalnice je nerjaveca kovina, zascitena s prasnim barvanjem v svetlo sivi, ¢rni ali
antracitni barvi. Izposojevalnica koles je opremljena s terminalom na sredini, kiima na vsako stran 3-5 prikljunih mest za
kolesa. V tla je pritriena z vijaCenjem v betonsko plos¢o. Prav tako so v betonsko plos¢o z vijaCenjem pritrjena
posamezna stojala. Dolzinaizposojevalnice je prilagodljiva glede na Stevilo koles.

Izposojevalnica je pokrita s polikarbonatnimi plo§¢ami.

Lokacija

Primerna je postavitev na celotnem obravnavanem obmodju, Se posebej ob stanovanjskih blokih, javnih stavbah,
nakupovalnih centrih ipd. Kadar gre za kombiniranje z ostalo urbano opremo na oblikovalsko zaklju¢enih obmodjih, naj
se oprema med samo barvno uskladi (sivi oz. ¢rni odtenki kovinskih delov).

Izposojevalnica koles je lahko dopolnjena s stojalom za servis koles.

/
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5.1 Avtobusna nadstreénica 1 sBD €]

448 { i 167 {

142 {

2575 ———

Dimenzije

dolzZina: 448 cm

visina: 257,5¢cm

Sirina: 167 cm
N

Splosen opis

Na obravnavanih obmodjih je predvidena poenotena postavitev avtobusnih nadstresnic na avtobusnih postajaliscih, ki
bodo potnike varovale pred vremenskimi vplivi. NadstreSnica je opremljena s klopjo, koSem za smeti, tablo z imenom
postajaliS¢a ter tablo z voznim redom.

Opis konstrukcije in materialov

Nosilna konstrukcija je iz nerjaveCe kovine, prasno barvane z zeleno ,ali antracitno sivo barvo. Streha je zaobljene oblike
in je pokritazumetno maso, ki je neprozorna, svetle barve in odporna na atmosferske vplive (tudi UV stabilna). Streha je s
strani zaScCitena s kaljenim steklom polkrozne oblike.

Na kovinske nosilce konstrukcije je iz treh strani pritrjeno kaljeno in bruSeno varnostno steklo.

Sedalo klopi je iz masivnega lesa, zaSCitenega pred atmosferskimi vplivi. Les je v natur barvi. Uporabi se ko$ za smeti iz
poglavja vtem Katalogu.

Lokacija
NadstreSnica je primerna za postavitev na manjsih avtobusnih postajalisCih. Nadstre$nice so lahko postavljene tudi v
nizu. Pritaki postavitvi je potreben samo en ko$ za smeti.

\

60 Katalog urbane opreme in objektov za oglasevanje



5.2 Avtobusna nadstresnica 2 sBD €]

284 { i 167 }
142 {

2575 ——

Dimenzije

dolzina 284 cm
viSina: 257,5¢cm
Sirina: 167 ij

Splosen opis
Na obravnavanih obmodjih je predvidena poenotena postavitev avtobusnih nadstresnic na avtobusnih postajaliscih, ki

bodo potnike varovale pred vremenskimi vplivi. NadstreSnica je opremljena s klopjo, koSem za smeti, tablo z imenom
postajaliS¢a ter tablo z voznim redom.

Opis konstrukcije in materialov

Nosilna konstrukcija je iz nerjavece kovine, pradno barvane z zeleno ali antracitno sivo barvo. Streha je zaobljene oblike
in je pokrita zumetno maso, ki je neprozorna, svetle barve in odporna na atmosferske vplive (tudi UV stabilna). Streha je s
strani zasCitena s kaljenim steklom polkrozne oblike.

Na kovinske nosilce konstrukcije je iz treh strani pritrjeno kaljeno in bruSeno varnostno steklo.

Sedalo klopi je iz masivnega lesa, zaSCitenega pred atmosferskimi vplivi. Les je v natur barvi. Uporabi se ko$ za smeti iz
poglavjavtem Katalogu.

Lokacija

NadstreSnica je primerna za postavitev na manjsih avtobusnih postajaliSCih. NadstreSnice so lahko postavljene tudi v
nizu. Pri taki postavitvi je potreben samo en ko$ za smeti.
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6.
OPREMA ZA
RAZMEJEVAN]E
IN OMEJEVAN]E



6.1 Stebric¢ek - Omejevalni Quadro s[B'D €

95
97

Dimenzije
viSina: 95/97 cm
Sirina: 7cm

-

Splosen opis

Stebricek je na voljo v dveh izvedbah. Stebriek zaznamuje antracitna ali Corten barva. Kvadratna oblika je bol]
minimalistiCno oblikovana in je iz ene strani odprta, kar omogo¢a manj$o vizualno izpostavljenost. Uporablja se za
povrsine, kjer je potreba po loCitvi razliénih rab — v smeri prometa je obrnjen polni del, v smeri mirujoCega prometa pa
prosojni del, ki vizualno ne zmoti pogleda. Okrogla oblika, ki ima na vrhu oblikovano kroglo, se vklaplja v bolj historicen
dizajn.

Stebricek je namenjen omejevanju prometa in parkiranja.

Opis konstrukcije in materialov
Osnovni material je vroCe cinkano zelezo, ki je pradno barvano v antracitno sivi barvi (RAL7016). MoZna je tudi razli¢ica

vvidezu Corten Zeleza.
Montaza je mogocCa z vbetoniranjem v tla ali pa z vijaCenjem v temelj preko kovinske plo€ice ob vznozju stebrika v
enakibarvi. Mozna je tudi odstranljiva izvedba.

Lokacija

StebriCek je namenjen za uporabo najavnih povrsinah znotraj mesta BreZice.

Zunaj mesta je priporo€ljiva raba le na sodobno oblikovanih zaklju¢enih ureditvah ter na obmocjih javnih povrsin ob
\kulturno zgodovinskih stavbah/obmodjih.
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6.2 Stebricek - Omejevalni Inox sBDC

f8i

74

85
50—

Dimenzije
viSina: 85/50 cm
premer: 8/7 cm

Splosen opis
Enostaven, svetleC stebricek za omejevanje prometa in parkiranje vozil.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je Inox. StebriCek je okrogel in na vrhu rahlo polkrozno oblikovan. Mozna je izvedba v ve¢ viSinah. Prav
tako je mozno stebri¢ek opremiti s svetleCim trakom.

Montaza je mogoCa z vbetoniranjem v tla ali pa z vijaCenjem v temelj preko plo3¢ice ob vznozju stebri¢ka v enaki barvi.
MozZna je tudi odstranljiva izvedba. Prav tako je moZna izvedba potopnega stebricka, ki ima vecji premer.

Lokacija
StebriCek je namenjen za uporabo na vseh javnih povrsinah.
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6.3 Stebricek - Omejevalni Konfin sBD €

Dimenzije
premer: 20/40/65 cm
visina: 32/40/110 cm

N

Splosen opis

Klju¢en oblikovalski element je beton z dekorativnim peskom, ki temelji na krajinski posebnosti obmocja BreZic —
savskem prodcu. Znacilnost je zaokroZena oblika. StebriCek je namenjen omejevanju prometa in parkiranja, lahko pa se
uporabi tudi za lo¢evanje razli¢nih rab na javni povrsini.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je beton oblegen v dekorativni pesek, kjer previadujejo sivi odtenki, primeSan (manj kot 40%) pa je lahko
tudi pesek v zemeljskih tonih. Konfin je mozno oblikovati v treh vi§inah s tremi razliénimi premeri. Sirsa konfina sta
prostostojeCa, ozji pa se v tla fiksira s temelji.

Lokacija

Konfin je namenjen za uporabo na javnih povrsinah izven starega mestnega jedra BreZic, Se posebej na zatravljenih
povrSinah in pesku. V starem mestnem jedru se lahko uporabi na oblikovalsko zakljucenih povrsinah, kjer se kombinira z
ostalo urbano opremo, katere klju¢en oblikovalski element je beton z dekorativnim peskom.

o
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6.4 Stebricek - Prepogljivi

©
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Dimenzije
premer:
visina:

80 cm
8cm

J

Splosen opis

svojo prvotno obliko.

Opis konstrukcije in materialov

Lokacija

parkiriscih.

Prepogljiv stebricek je izdelan za cestno signalizacijo. Njegova posebnost je ta, da je povozen in opremljen s svetleCimi
trakovi. Znatno zmanjSuje moznost prometne nesrece. V primeru trka s stebriCkom se ta upogne, potem pa se vrne v

Stebri¢ek je narejen iz visoko fleksibilnega plyuretana (tehnologija brizganja v muldo). Stebricek je odporen na ve¢ kot
1000 udarcev, je dodatno toplotno obdelan in z UV zas¢ito. StebriCek se v tla fiksira preko nastavka.

Uporaba stebricka je priporo€ljiva na mestih, kjer se izpostavlja prometna varnost, ali pa na mestih, kjer je potrebna
zaCasna prometna ureditev. Uporablja se na problematicnih odsekih za oznacitev poteka cest in kolesarskih poti. Locuje
prometno povrSino od neprometne in varuje ostale udelezence v prometu. Uporablja se tudi v garaznih hidah in

/
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7.
objekri InN
eELEMENTI ZA
oGlasSevaNjE

TER
ObVESCANjE




7.1 Veliki pano B DC

10-12e \

-

b 4.5

Splosen opis

Elementi za oglaSevanje in obves¢anje tipa PANO so oblikovalsko usklajeni. Razlika med njimi je le v velikosti in v
razmerju stranic oglasne povrsine. Skupen oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva (RAL 7016) ali svetlo siva barva
in osnovni material — kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenim robovi.

Veliki pano ponuja oglasno povrsino v velikosti nad 18 m2. Razmerje stranic oglasne povrsine je 10-12 : 4-5.

Opis konstrukcije in materialov
Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko

zasCitena. Pano je sestavljen iz oglasne povrsine in podstavka — noge. Pano je lahko eno ali dvonoZen ter eno ali
dvostranski. Vsi deli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja. Pano je mozno tudi osvetliti.
Pano je potrebno ustrezno temeljiti v tla, pri emer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom staticne presoje za

lokacijo.

Lokacija
Pano je mozno postaviti na obmocjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obvescanje.

\
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7.2 Jumbo pano B D C

1e

Splosen opis

Elementi za oglaSevanije in obvescanje tipa PANO so oblikovalsko usklajeni. Razlika med njimi je le v velikosti in v
razmerju stranic oglasne povrsine. Skupen oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva (RAL 7016) ali svetlo siva barva
in osnovni material — kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenim robovi.

Jumbo pano ponuja oglasno povrsino v velikosti do 12 m2. Razmerije stranic oglasne povrsine je 2:1.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je pradno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zaSCitena. Pano je sestavljen iz oglasne povrsine in podstavka — noge. Pano je lahko eno ali dvonozen ter eno ali
dvostranski. Vsideli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja. Pano je mozno tudi osvetliti.

Pano je potrebno ustrezno temeljiti v tla, pri emer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom staticne presoje za
lokacijo.

Lokacija
Pano je moZno postaviti na obmodjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obves¢anje.
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7.3 Rollo pano B DC

} 10-12¢e !

%4-%

Splosen opis
Elementiza oglaSevanje in obvesc¢anje tipa ROLLO PANO je tehnoloSka nadgraditev Jumbo panoja zizmenljivo vsebino,

osvetljen z notranjo vsebino in povrsino do 12 m2. Skupen oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva (RAL 7016) ali
svetlo sivabarva in osnovni material —kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenim robovi.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zaSCitena. Pano je sestavljen iz oglasne povrsine in podstavka — noge. Pano je lahko eno ali dvonozen ter eno ali
dvostranski. Vsideli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja.

Pano je potrebno ustrezno temeljiti v tla, pri Cemer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom staticne presoje za
lokacijo.

Lokacija
Pano je moZno postaviti na obmodjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obves¢anje.

o
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7.4 Roto pano B D C

1e

Splosen opis

Elementi za oglasevanie in obves&anie tipa PANO so oblikovno usklajeni. Razlika med njimije le v velikosti in v razmerju
stranic oglasne povrsine. Skupni oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva (RAL 7016) ali svetlo siva barva in osnovni
material — kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenim robovi. Na panoju se s pomocjo prizem vsebine
izmeni¢no pojavljajo. Obi¢ajno so dimenzije 6 x 3 m.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zasCitena. Pano je sestavljen iz oglasne povrSine in podstavka — noge. Pano je lahko eno ali dvonoZen ter eno ali
dvostranski. Vsideli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja. Pano je mozno tudi osvetliti.

Pano je potrebno ustrezno temeljiti v tla, pri ¢emer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom stati¢ne presoje za
lokacijo.

Lokacija
Pano je mozno postaviti na obmocjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obvescanje.

/
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7.5 Elektronski display s[B'D €

Splosen opis
Elementi za oglaSevanje in obvesCanje tipa Elektronski display je LED zaslon, ki se poveze z napravo in je moznost
upravljanja vsebine na daljavo.

Visina prostoje¢ega panoja je do vkljuéno 5 m. MoZno ga je pritrditi tudi na fasado objekta.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je pradno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zaSCitena. Pano je sestavljen iz oglasne povrsine in podstavka — noge. Pano je lahko eno ali dvonozen ter eno ali
dvostranski. Vsideli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja.

Ce je elektronski display postavljen prostostojece, ga je potrebno ustrezno temeljiti v tla, pri Gemer je potrebno dokazati
stabilnost z elaboratom statine presoje za lokacijo. Prav tako je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom staticne
presoje, Ce je elektronski display pritrjen na fasado objekta.

Lokacija
Elektronski display je moZno postaviti na obmocjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanije in obves¢anie.

\
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7.6 Mali pano s[B'D €

Te

Splosen opis

Elementi za oglaSevanje in obves¢anje tipa PANO so oblikovalsko usklajeni. Razlika med njimi je le v velikosti in v
razmerju stranic oglasne povrsine. Skupen oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva (RAL 7016) ali svetlo siva barva
in osnovni material — kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenim robovi.

Mali pano ponuja oglasno povrsino v velikosti od 0,7 do 4,2 m2. Pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme ali so
postavljeni samostojno. Postavijo se lahko kot v enonoZni ali v dvonozni izvedbi. Glede na vrsto pa so lahko enostranski,
dvostranski ali stenski (stenski ali obeSeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni
prikazovalnik in drugo).

Visina panoja do vkljuéno 3 m. Razmerije stranic oglasne povrsine je 5:7.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana s antracitno sivo (RAL 7016) ali svetlo sivo. Kovina je protikorozijsko
zaSCitena. Pano je sestavljen iz oglasne povrSine in podstavka — noge. Pano je lahko eno ali dvonozen ter eno ali
dvostranski. Vsideli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja. Pano je mozno tudi osvetliti.

Pano je potrebno ustrezno temeljiti v tla, pri Cemer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom statiCne presoje za
lokacijo.

Lokacija
Pano je mozno postaviti na obmocjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obvescanje.

/
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7.7 Horizontalen stenski pano s[B'D €

] L]
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w ukrivljena ploca

=3 £ ravna plosca

Splosen opis

Elementi za oglaSevanje in obvescanje tipa STENSKI PANO so oblikovalsko usklajeni. Razlika med njimijele vtemalije
pano podolgovato oblikovan v vertikalni ali v horizontalni smeri. Skupen oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva (RAL
7016) ali svetlo siva in osnovni material — kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenimi robovi. Oglasna
povrsina je ravna ali ukrivljena.

Stenski pano ima oglasno povrsino v velikosti do vkljuéno 4,2 m2. ViSina panoja je do vkljuéno 3 m. Razmerje stranic
oglasne povrsinejecca7:5.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je praSno barvana v antracitno sivi (RAL7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zasCitena.

Horizontalen pano sestavlja ukrivljena ali ravna plo$¢a z oglasno povrsino, ki je s kovinskim okvirjem pritriena na steno.
Vsi deli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja. Pano je mozno tudi osvetliti.

Pano se na podlago pritrdi z vijaCenjem.

Lokacija
Uporaba je primerna tam, kjer so vecje neizrabljene povrsine (podvozi, podhodi, slepe fasade...). Pano je mozno
ostaviti na obmodjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obvescanje.

\C
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7.8 Vertikalen stenski pano s[B'D €

Te

w ukrivljena plosca

=3 £ ravna plosca

Splosen opis

Elementi za oglaSevanje in obvescanje tipa STENSKI PANO so oblikovalsko usklajeni. Razlika med njimijele vtemalije
pano podolgovato oblikovan v vertikalni ali v horizontalni smeri. Skupen oblikovalski jezik sestavljajo antracitno siva
(RAL7016) ali svetlo siva barva in osnovni material — kovina. Panoji so oblikovani v ravnih linijah z zaobljenim robovi.
Oglasna povrsina je ravna ali ukrivljena.

Vertikalni stenski pano ima oglasno povr$ino v velikosti do vkljuéno 4,2 m2. Viina panoja je do vkljuéno 3 m. Razmerje
stranic oglasne povrsine je cca 5:7.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je praSno barvana v antracitno sivi (RAL7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zasCitena.

Vertikalni pano sestavlja ukrivijena ali ravna plosc¢a z oglasno povrsino, ki je s kovinskim okvirjem pritrjena na steno. Vsi
deli panoja, ki niso prekriti z oglasnim plakatom, so v barvi okvirja. Pano je mozno tudi osvetliti.

Pano se na podlago pritrdi z vijaCenjem.

Lokacija
Uporaba je primerna tam, kjer so vecje neizrabliene povrsine (podvozi, podhodi, slepe fasade...). Pano je mozno
postaviti na obmocjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglasevanje in obvescanje. /
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7.9 Zunanja oglasna deska sBDC

B f———— 67—

5e

Splosen opis

Oglasna deska se uporablja za razliCne letake in obvestila ter informacije, ki se na desko pritrjujejo z magnetom.
Obvestila so pred vremenskimi vplivi zaS€itena v vitrini deske. Oblikovalsko se zunanja oglasna deska sklada s
preostalimi elementi tipa PANO, saj jo odlikuje kovinski okvir v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi z zaobljenimi

robovi.
Zunanja oglasna deska ima oglasno povrsino do vkljuéno 4,2 m2 in je visoka do 5 m. Razmerije stranic je cca 7:5 ali 6:5.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) in svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zasCitena.

Oglasno desko sestavlja uokvirjena magnetna plos¢a z oglasno povrsino s steklenimi vrati, ki so montirana protiviomno.
Oglasnapovrsina je bele barve. Oglasno desko je mozno tudi osvetliti.

Oglasna deska se na podlago pritrdi z vijacenjem.

Lokacija
Uporaba je primerna na javnih objektih ali na mestih, kjer se podajajo informacije javnega znacaja.

o
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7.10 Volumski objekti sBDC

260

Splosen opis
Oblika oglasnega panoja izhaja iz oblike stenskega panoja in se sklada s preostalimi elementi tipa PANO, saj jo odlikuje
kovinski okvir v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi z zaobljenimi robovi.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi. Kovina je protikorozijsko
zascitena.

Svetlobno vitrino sestavljajo trije navpicni nosilci in tri ukrivljene oglasne plos¢e. Oglasne plosce so iz gladko brusene
nerjavece plogevine, na katere se lepijo plakati. Oglasni pano je lahko osvetljen.

Velikost oglasnih ploS¢ je vrazmerju cca 5:7 ali 7:10. ViSina oglasnega panoja je cca. 260 cm.

Pano se na podlago vijaci (v betonske temelje), pri Cemer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom staticne presoje
zalokacijo. MoZna je tudi zacasna postavitev s prefabriciranimi betonskimi utezmi, ki obtezijo ogrodje panoja.

Lokacija
Oglasni pano je mozno postaviti na obmocjih v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanije in obvescanje.
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7.11 Oglasni steber sD €l
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Splosen opis
Valjast plakatni steber predstavlja klasi¢no obliko oglaSevalskih objektov.

Opis konstrukcije in materialov

Steber sestavljajo podnozje, plakatni del in streha. Nosilna konstrukcija stebra je beton, mozZna pa je tudi kovinska
izvedba. Podnozje mora biti oble¢eno v baker ali barvano v antracitno sivo (RAL 7016) ali svetlo sivo barvo. Plakatni del
stebra je lahko betonski ali pa iz gladko bruSene nerjavee kovine. Streha mora biti iz barvane ploCevine v antracitni sivi

ali svetlo sivi barvi. Sirina projekcije je min. 110 cm in maks. 180 cm ter viine maks. 350 cm. Plakatni steber je lahko
izveden tudi v tristrnani obliki.

Steber je mozno osvetliti.

Lokacija
Oglasni pano je mozno postaviti v skladu z naértom postavitve objektov za oglaSevanje in obveS¢anje. |zven starega

mestnega jedra BreZic je mozna pogojna postavitev v samem jedru kraja, Kjer je koncentracija zbiranja ljudi najvecja (npr.
ob krajevnem domu).

\

80 Katalog urbane opreme in objektov za oglasevanje




7.12 Svetlobna vitrina sBD €]

7Te

Splosen opis

Svetlobna vitrina se uporablja za razli¢ne plakate, ki se na desko pritrjujejo z magnetom. V vitrini so obvestila za¢itena
pred vremenskimi vplivi. Oblikovalsko se svetlobna vitrina sklada s preostalimi elementi tipa PANO, saj jo odlikuje
kovinski okvir v prasno barvani antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Oblikovan je z ostrimi ali zaobljenimi robovi.
Svetlobna vitrinaima oglasno povrsino min. 0,7 m2in maks. 2,1 m2. Razmerje stranicje cca 5:7.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je prasno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zasCitena. Svetlobno vitrino sestavlja uokvirjena magnetna plo$¢a z oglasno povrsino s steklenimi vrati, ki so montirana
protiviomno ter kovinski podstavek- noga. Svetlobna vitrina je lahko enonozna ali dvonozna ter eno ali dvostranska. Vsi
deli, ki niso oglasna povrsina, so v barvi okvirja. Oglasna povrsina je bele ali svetlo sive barve. Vitrina je praviloma
osvetljena.

Svetlobna vitrina se na podlago pritrdi s temeljenjem, pri Cemer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom statine
presoje za lokacijo.

Lokacija
Svetlobno vitrino je mozno postaviti na obmodgjih v skladu z naértom postavitve objektov za oglaSevanje in obve$¢anie.
Primerna je tudi za name3c¢anje ob avtobusne postaje: kot prosto stojeci element ali namestitev na stranico avtobusne

nadstreSnice. Pri montaZi ob ali na avtobusne nadstresnice se lahko uporabi zelena barva kovine oziroma barva, v kateri
jeizvedena avtobusna nadstresnica. /
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7.13 Oglasni pano s streho D ¢

250

Splosen opis
Lesen oglasni pano s cvetlicnim koritom in dvokapno streho, ki je namenjen postavitvi izven mesta BreZic.

Opis konstrukcije in materialov

Lesena konstrukcija z jeklenimi nosilci za pritrjevanje v podlago. Dva nosilna stebra sta med seboj pre¢no povezana. Na
spodnjo pre¢no povezavo je mozno postaviti cvetlicna korita. Nad koriti je montirana umetelno izrezana lesena deska. Na
pokoncna stebra je pritriena lesena oglasna povrsina v velikosti 1,5x1 m. Oglasni pano je lahko osvetljen.

Dvokapna streha je pokrita z bobrovcem. Leseni deli morajo biti ustrezno za$€iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zas¢ita).
Barvalesenih elementov je temno rjave barve.

Lokacija

Oglasni pano je mozno postaviti izven mesta Brezice v skladu z naCrtom postavitve objektov za ogladevanje in
obvescanje.

o
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7.14 Usmerjevalne table za pes, kolesarske in planinske poti [S IEEDRE]

lesen steber jeklen steber

200

Splosen opis
Usmerjevalne table so namenjene oznacevanju pes$ in kolesarskih poti. Na nosilni stebriek se lahko montirajo tudi
oznake planinskihin drugih poti.

Opis konstrukcije in materialov

Usmerjevalna tabla je sestavljena iz lesenega ali jeklenega stebricka in puscice iz plo€evine, na kateri so podatki o poti.
Leseni ali jekleni deli morajo biti ustrezno zaS¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zaScCita). Barva lesenih elementov je
temno rjave barve. Lesen stebriCek je v podlago temeljen preko jeklenega nosilca. Lesen stebricek je oblikovan v obliki
kvadrata z obdelanimi robovi. Jeklen stebriCek je oblikovan v obliki okrogle cevi in temeljen direktno v betonski temel].
Puscica je iz prasno barvane ploCevine v beli barvi. NajmanjSa viSina puscice je 15 cm in najvecja 30 cm. Na stebricek je
lahko vijacenih ve€ puscic. Table so lahko eno ali dvostranske. Table se postavijo tako, da ne ovirajo peScev ali kolesarjev
na poti.

Lokacija
Usmerjevalne table se lahko postavljajo na celotnem obmodju, tudi za informiranje o naravnih, turistiénih in kulturnih
znamenitostih. V varovalnem pasu cest, se postavljajo skladno s pravili postavitve prometne signalizacije oziroma po

soglasju upravljavca.
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7.15 Informacijska velika tabla sBDC
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Splosen opis

Tabla je namenjena informacijskim zapisom o naravnih, kulturnih in drugih turisti¢nih znamenitostih obmocja.

Kadar gre za oznaCevanje zavarovane naravne in kulturne dediscine, je potrebno izbirati table skladno s predpisi iz tega
podrocja.

Povrsina table je do vkljuéno 4,2 m2, visina pa je lahko do vklju¢no 3 m. Razmerje stranic je lahko 3:4 ali 5:7 (npr. 150x200
cm). Tabla je podolgovate oblike, praviloma v vertikalni smeri. Postavijo se naviS§inood 1 mdo 2 m.

Opis konstrukcije in materialov

Tabla z informacijami je iz ploCevine, tisk pa mora biti odporen na vremenske vplive. Tabla je pritrjena na kovinske ali
lesene stebricke. Stevilo nosilnih stebrigkov je od 2-3.

Leseni deli morajo biti ustrezno za$¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zaScCita). Barva lesenih elementov je temno rjave
barve. Lesen stebriCek je v podlago temeljen preko jeklenega nosilca. Lesen stebriCek je oblikovan v obliki kvadrata z
obdelanimi zaobljenimi robovi.

Kovinski stebri¢ki morajo biti pocinkani in so antracitno sive (RAL 7016) ali svetlo sive barve. Nosilci so v prerezu okrogle
oblike. Informacijska tabla je lahko eno ali dvostranska.

Informacijske table na oblikovalsko zaklju¢enih obmodgjih morajo biti iz enakih materialov.

Lokacija
Informacijska tabla se lahko postavi na celotnem obmodgju ob¢ine.

o
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7.16 Informacijska mala tabla sBDC
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Splosen opis

Tabla je namenjena informacijskim zapisom o naravnih, kulturnih in drugih turisti¢nih znamenitostih obmocja. Kadar gre
za oznacevanje zavarovane naravne in kulturne dediscine, je potrebno izbirati table skladno s predpisi iz tega podrocja.
Povrsina table je do vklju¢no 4,2 m2, viSina pa je lahko do vkljuéno 3 m. Spodnji rob najbo min. 1 m dvignjen od tal.

Mala informacijska tabla se od tipa Velika razlikuje v tem, da ima najve¢ dva nosilna stebri¢ka in da je informacijski pano
podolgovate oblike v horizontalni smeri.

Opis konstrukcije in materialov

Tabla z informacijami je iz plo&evine, tisk pa mora biti odporen na vremenske vplive. Tabla je pritrjena na dva kovinska ali
lesena stebricka.

Leseni deli morajo biti ustrezno za$¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV zaSCita). Barva lesenih elementov je temno rjave
barve. Lesen stebriCek je v podlago temeljen preko jeklenega nosilca. Lesen stebricek je oblikovan v obliki kvadrata z

obdelanimi robovi. Kovinski stebri¢ki morajo biti pocinkaniin so antracitno sive (RAL 7016) ali svetlo sive barve. Nosilci so
v prerezu okrogle oblike. Informacijska tabla je lahko eno ali dvostranska.

Informacijske table na oblikovalsko zaklju¢enih obmodjih morajo biti iz enakih materialov.

Lokacija
Informacijska tabla se lahko postavi na celotnem obmocju obCine.

/
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7.17 Vitrina sBD €]
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Splosen opis
Vitrina se uporablja za razliCne plakate, ki se na desko pritrjujejo z magnetom. V vitrini so obvestila zascitena pred
vremenskimi vplivi. Oblikovalsko se vitrina sklada s preostalimi elementi tipa PANO, saj jo odlikuje kovinski okvir v pradno
barvani antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Oblikovan je z ostrimi ali zaobljenimi robovi. Vitrina ima oglasno
povrsino cca 2,0 m2.

Opis konstrukcije in materialov

Osnovni material je kovina, ki je pradno barvana v antracitno sivi (RAL 7016) ali svetlo sivi barvi. Kovina je protikorozijsko
zasCitena. Svetlobno vitrino sestavlja uokvirjena magnetna plo$¢a z oglasno povrsino s steklenimi vrati, ki so montirana
protiviomno ter kovinski podstavek- noga. Vitrina je dvonozna ter eno ali dvostranska. Vsi deli, ki niso oglasna povrsina,
so v barvi okvirja. Oglasna povrsina je bele ali svetlo sive barve.

Vitrina se na podlago pritrdi s temeljenjem, pri ¢emer je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom stati¢ne presoje za
lokacijo.

Lokacija
Vitrino je mozno postaviti na obmocjih v skladu z naCrtom postavitve objektov za oglasevanije in obvesScanje.

/
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7.18 Informacijska tabla Center s[B'D €
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Dimenzije
dolzina: 100 cm
viSina: 240 cm
Sirina: fi10 ch

Splosen opis

Tabla je namenjena informacijskim zapisom o naravnih, kulturnih in drugih turisti¢nih znamenitostih v starem mestnem
jedru BreZic.

Kadar gre za oznaCevanje zavarovane naravne in kulturne dediscine, je potrebno izbirati table skladno s predpisi iz tega
podrocja.

Opis konstrukcije in materialov

Tabla z informacijami je iz ploCevine ali dibonda, tisk pa mora biti odporen na vremenske vplive. Tabla je pritrjena na dva
kovinska stebricka. StebriCka sta okrogle oblike in na vrhu imata oblikovano kroglo. Kovina je pradno barvana v antracitni
barvi. Visina stebri¢kov je najve¢ 240 cm. Stebri¢ki so temeljeni v tla preko betonskega temelja. Tabla z informacijami je
lahko v velikosti stranic 3:4 ali 5:7. Informacijska tabla je lahko eno ali dvostranska.

Informacijske table na oblikovalsko zaklju¢enih obmodgjih morajo biti iz enakih materialov.

Lokacija

Informacijska tabla se lahko postavi v starem mestnem jedru BreZic, na podrocju kulturne dediS¢ine oziroma v
sredisCih naselij.

/
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7.19 Informacijska polozna tabla sBDC

lesen steber jeklen steber
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Splosen opis

Tabla je namenjena informacijskim zapisom o naravnih, kulturnih in drugih turisti¢nih znamenitostih obmocja.

Kadar gre za oznaCevanje zavarovane naravne in kulturne dedisCine, je potrebno izbirati table skladno s predpisi iz tega
podrocja.

Opis konstrukcije in materialov

Tabla z informacijami je iz ploCevine, tisk pa mora biti odporen na vremenske vplive. Tabla je pritrjena na kovinski alilesen
stebriCek. Velikost table najboizdelana v dimenzijah cca 55 x 70 cm, v nagibu za lazje branje uporabnika.

Leseni deli morajo biti ustrezno zas¢iteni pred zunanjimi vplivi (tudi UV za$Cita). Barva lesenih elementov je temno rjave
barve. Lesen stebricek je v podlago temeljen preko jeklenega nosilca. Lesen stebriCek je oblikovan v obliki kvadrata z
obdelanimi robovi. Kovinski stebricki morajo biti pocinkani in so antracitno sive (RAL 7016) ali svetlo sive barve. Nosilci so
v prerezu okrogle oblike. Informacijske table na oblikovalsko zakljuéenih obmocjih morajo biti iz enakih materialov.

Lokacija
Informacijska tabla se lahko postavi na celotnem obmodgju ob¢ine.

o
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7.20 Stebricek kulturna dediscina sBD €]

23

160

Dimenzije

dolzina: 23 cm
viSina: 158 cm
Sirina: 3cm J

Splosen opis
Enostavno oblikovan stebriCek s kratkim opisom in sliko ali skico oznacuje objekte kulturne dediscine.

Opis konstrukcije in materialov
Stebricek je plos¢at, narejen iz nerjavece kovine, prasno barvan v temno rjavi barvi ali pa je iz kortena. Na stebriCek je

pritrjena kovinska plos¢€ica s kratkim opisom, sliko ali skico. Tisk mora biti odporen na vremenska vplive.
StebriCek je v tlatemeljen z betonskim temeljem.

Lokacija
Stebri¢ek se lahko postavi na celotnem obmocju ob¢ine.
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7.21 Postajalis¢e mestnega avtobusa H:!
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Dimenzije kocke: Dimenzije voznega reda:

visina: 20 cm visina: 30 cm

Sirina: 20 cm Sirina: 42 cm
\_

Splosen opis

Enostaven obvestilni sistem je namenjen obves$canju lokacije avtobusnega postajaliS¢a uporabnikom mestnega
avtobusa v mestu BreZice. Kocka, ki 0znacuje postajalisCe, je enostavne kvadratne oblike in je postavljena na vrhu droga
na viSini 3 m ali ve€. Vozni red se postavi na drog na visini 1,2 m oziroma v viini, da je pregleden vsem uporabnikomin je
postavljen v smeri CakaliSCa. Na drog se lahko namesti tudi prometni znak, ki oznaCuje avtobusno postajaliSCe, ki je
postavljen v smeri voznje in mora biti v obmogju plo¢nika na visini 2,25 m.

Sistem se postavlja tam, kjer ni urejenega avtobusnega postajalis¢a z avtobusno nadstresnico.

Opis konstrukcije in materialov

Aluminijasta kocka, ki oznacuje postajalisce, je rumene barve zmodrim logotipom avtobusnega postajalis¢a. Pritrjenaje
na kovinski drog okrogle oblike (nosilna konstrukcija za prometno signalizacijo). Kovinski drog je pocinkan in je sive
barve. Drog je v tla temeljen preko betonskega temelja.

Vozni red se uredi za vsako postajalis¢e posebej in se ga tudi poimenuje. Na voznem redu so tako oznacena vsa
postajalis¢a mestnega avtobusa ter relacija, ki jo mestni avtobus opravija.

Lokacija
Obvestilo avtobusnega postajaliSca se lahko postavi na celotnem obmocju v skladu z na¢rtom postavitve glede na vozni
red mestnega avtobusa.

o
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7.22 Cezcestni transparent s [BIDTE]

1200 {

% o Obcina
Brezice

razmak med rinkami 30 cm

Lo B« I 2] (e I——¢] 0 0 O U .0o
Dimenzije
viSina 100 cm o :
Sirina: maks. 1200 cm
Q. Q0 o 0o o 9 o o o g o viSina: 100 cm
maks. dolzina 1200 cm j

Splosen opis

ViseCi transparent se uporablja za oznanila in najave dogodkov. Najvecja moZna $irina je 12 min viSina 1 m, pri emer je
spodnijirob najmanj 5,5 m nad cesti¢em. Sirina transparenta se prilagaja glede na $irino ceste, nad katero je postavljen.
Postavljen mora biti pravokotno na vozisce.

Opis konstrukcije in materialov

Transparent mora biti izdelan iz perforiranega ceradnega platna. Na obeh straneh je zarobljen z Zepi, kateri morajo biti ob
straneh varjeni. Transparent mora biti opremljen z rinkami za obeSanje, med katerimi je 30 cm razmika. ViseCi
transparent se namesti preko jeklenice na za ta namen posebej postavljene kovinske droge, iziemoma pa se lahko
namesti tudi na fasade objektov. Namestijo se lahko tudi na obstojeCe ograje mostov, na nacin, da se ga namesti na
zunaniji strani ograje ter da je varno pritrjen glede na vremenske vplive, kot tudi poskusov fizicnega odstranjevanja
transparenta s strani nepooblas¢enih oseb.Transparent mora biti pritrjen na tak nacin, da konstrukcijski elementi
mostovnega objekta ne bodo posSkodovani ali oslabljeni.

Ce je transparentizveden na drogovih, je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom statiéne presoje za lokacijo.

Lokacija
Nadcestni transparent je mozno postaviti v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglaSevanje in obvescanie.
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7.23 Turisti¢no obvestilni sistem drogovi  [S [EIDIE]

150

1000 - 1600 mm

Dimenzije lamel

dolZina: 100-160 cm
viSina: 25-30 cm

250 - 300 mm

€= Bencinska postaja ‘[,il'

-

Splosen opis

Enotno oblikovan turistiéno obvestilni sistem je namenjen obves¢anju udeleZzencev v cestnem prometu o kulturnih,
naravnihin turisticnih znamenitostih ter o drugih pomembnih objektih in vsebinah na obmocju.

Oblike in barve lamel so dolo¢ene po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Sistem Drogovi je predviden tam, kjer je postavitev primerna glede na dovoljeno vodoravno razdaljo med robom vozisc¢a
inznakom.

Opis konstrukcije in materialov

Aluminijaste lamele so pritrjene na dva kovinska droga okrogle oblike (nosilna konstrukcija za prometno signalizacijo).
Kovinska droga sta pocinkana in sta sive barve. Oba kovinska droga sta iz zadnje stani podprta Se z dodatnim drogom.
Drogovi so v tlatemeljeni preko betonskega temelja.

Spodnja lamela je na visini 150 cm od povrsine vozi$¢a. V enem postavljenem sklopu iz skupine 9500 ali 9600 je lahko
najveC sedem posameznih lamel.

Lokacija
Turistiéno obvestilni sistem se lahko postavi na celotnem obmocju v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglasevanje

sviv v

in obvescanje. Na posameznem kraku kriZiS¢a je lahko postavljen le en sklop lamel, iziemoma dva sklopa pa na obmocju

vvvvv
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7.24 Turisti¢no obvestilni sistem polportal [S IEIDIE]

250

1000 - 1600 mm

Dimenzije lamel

6 Bencinska postaja ‘ [ET dolzina:  100-160 cm

viSina: 25-30 cm

250 - 300 mm

J

Splosen opis

Enotno oblikovan turistiéno obvestilni sistem je namenjen obves¢anju udeleZzencev v cestnem prometu o kulturnih,
naravnihin turisticnih znamenitostih ter o drugih pomembnih objektih in vsebinah na obmocju.

Oblike in barve lamel so dolo¢ene po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Sistem Polportal je predviden nad povr§inamiza peSce in kolesarje.

Opis konstrukcije in materialov

Aluminijaste lamele so pritrjene na kovinski drog (nosilna konstrukcija za prometno signalizacijo). Kovinski drog je
pocinkan in sive barve. Drog je v tla temeljen preko betonskega temelja.

Spodnja lamela je na viSini 250 cm od povrSine. V enem postavljenem sklopu iz skupine 9500 ali 9600 je lahko najve¢
sedem posameznih lamel.

Lokacija
Turistiéno obvestilni sistem se lahko postavi na celotnem obmocju v skladu z nacrtom postavitve objektov za oglasevanje

sviv v

in obvescanje. Na posameznem kraku kriZiS¢a je lahko postavljen le en sklop lamel, iziemoma dva sklopa pa na obmocju
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7.25 Obesanke sBD €]
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Splosen opis
Obesanke so objekti za obves¢anje in oglasevanie, ki se names¢ajo na drog.

Opis konstrukcije in materialov

Obesanke so izdelane z najvecjo povrsino ene strani 2 m2. Izdelane so iz neprosojnega PVC platna - cerade in so vpete v
kovinski okvir, ki je pradno barvan z antracitno sivo (RAL 7016) ali svetlo sivo barvo. Kovina je protikorozijsko zasCitena.
Oglasno sporocilo je obojestransko. Standardna dimenzijaje 1,7 x 1,1 m. Lahko je tudi manjSih dimenzij.

Obic¢ajna visina spodnjegaroba je 4,5 m nad cesti§¢em, nad plo¢nikom pa je lahko tudi man;.

ZaobeSanke na drogovih je potrebno dokazati stabilnost z elaboratom stati¢ne presoje za lokacijo.

Lokacija

ObeSanko je mozno postaviti na obmodjih v skladu z naCrtom postavitve objektov za oglasevanje in obvesCanje. Za
namestitev na drogovih mora postavljelec pridobiti soglasje upravljavca.

o
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Prepovedan nacin postavljanja

Posebej opozarjamo na prepovedan nacin postavljanja (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu za obmocje

Obdine Brezice (uradno precis¢eno besedilo - UPB), Uradnilist RS §t. 41/19), opisanega v 84. &lenu, ki se glasi:

(13) Razen na lokacijah, ki so za ta namen izrecno dolo¢ene v predpisu, ki ureja oglasevanje v Ob¢ini
Brezice, je na podro¢ju cele ObCine BreZice strogo prepovedano postavijati premi¢na oglasevalska in
obvescevalna telesa (kot so npr. prirejene avtomobilske prikolice s panoji, za namen ogladevanja prirejena
druga vozila, panoji, postavljeni na nosilce, ki niso trajno spojeni s podlago ipd.), razen A-tabel, kijih je dovoljeno
postavljati na lokacijah dologenih v strokovnih podlagah.

(14) V obmocgju obcCinske in drzavne ceste ni dovoljeno postavljanje elektronskih prikazovalnikov in
osvetljenih objektov za obves&anie in oglasevanije, razen obvestil, ki so pomembna za udeleZence v prometu
(kot so npr. vozni red v potniskem prometu, obvestila o hitrosti in podobno). Svetlobne vitrine se lahko na
ob¢inskih in drzavnih cestah v naselju postavljajo zunaj cestiSCa ceste. Osvetljeni objekti za oglasevanje
morajo biti skladni s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanje okolja.

Obdina Brezice
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