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1. TEHNICNO POROCILO -STROJNE INSTALACIJE IN STR. OPREMA

1.0. SPLOSNO-OGREVANJE

Za objekt Energetska prenova ob¢inskega objekta (CPB18) je izdelan PZI nacrt za strojne instalacije in strojno
opremo.

Nacrt zajema obnovo kotlarne z zamenjavo kotla in pripadajo¢ih cevovodov za povezavo, armatur in ogrevalnih
¢rpalk. Za ogrevanje se predvideva ogrevanje z toplotno ¢rpalko zrak-voda, v kombinaciji z plinskim stenskim
kotlom.

Pri izdelavi dokumentacije so bili upostevani naslednji Pravilniki, smernice in standardi:

-SIST EN 12831

-DIN 1988

-Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010 - U¢inkovita raba energije

- Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 1. RS st. 52/2010)

- Smernica SZPV 407-Pozarna varnost pri na¢rtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav

- DVGW - TRGI 2008 - delovni zvezek G600 — Tehniéni predpisi za plinske napeljave

V naértu so zajete inStalacije za ogrevanje, prezracevanje vodovod in razvod plina.

Izvedba in preverba obstojecih elektro energetski prikljuéek omogoga priklop TC ni predmet tega nacrta, zato je

potrebno pred vgradnjo TC potrebno opraviti meritve EN omreZja in velikost prikljuénega mesta.

OGREVANJE

Obstojece stanje

Zaradi dotrajanosti kotla in opreme je predvidena zamenjava dotrajanega jeklenega kotla, ki kot gorivo uporablja
ekstra lahko kurilno olje. V kotlarni je names¢en jekleni kotel TVT - toplotne moc¢i 290 kW, na katerega je
prikljucen oljni gorilec Weishaupt.

Kurilno olje se skladi$¢i v obstoje¢i zunanji vkopani podzemni cisterni kapacitete 20 m’, ki je v dvoplagéni
izvedbi. V zunanjem jasku je name$¢en sistem za vizualno kontrolo medplaséne teko€ine. Sistem ogrevanja je
priklju€en na sistem odprte ekspanzije, ki se nahaja na podstresju objekta. Ogrevanje je izvedeno preko dveh
obtoc¢nih ¢rpalk, ki so names¢ene kot dvojne €rpalke (delovna + rezervna) z dvojnimi vejami iz razdelilca. Ena

ogrevalna veja je na samem razdelilcu razdeljena na dve veji, ki jih poganja ena ¢rpalka.
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Vse naprave za ogrevanje, vkljuéno z razdelilci, ¢rpalkami, ventili in pripadajo¢o opremo se v celoti demontira.
Za izkoriS¢anje obnovljivih virov energije je za blage zime in za prehodna obdobja predvidena toplotna ¢rpalka
zrak-voda.

Za ogrevanje objekta po energetski sanaciji je predvidena reverzibilna toplotna ¢rpalka zrak-voda Hidros tip
WZT 52, ki je sestavljena iz zunanje in notranje enote.

Podatki:

-grelna mo¢ 52 kW (A+7°C / 35/30°C), COP 4,5

-grelna mo¢ 37,3 kW (A-7°C / 35/30°C), COP 3,4

-hladilna mo¢ 42,2 kW (A+35°C/ 7/12°C), EER 3,2

V primeru, &e TC ne zmore pokriti vseh toplotnih potreb oz. je COP nizek, se preko regulacije izvrsi preklop na
ogrevanje z plinskim stenskim trosilom GB 162-100 kW. Za toplotne potrebe objekta je predviden kondenzacijski
stenski plinski kotel Buderus GB 162-100 z nazivno mo¢jo 20-100 kW. Kot energent je previden zemeljski plin.
Za plinski kotel je predviden koaksialni dimniski sistem ¢110/160 sistema GAF-K, ki je voden ob fasadi na
streho. Odzragevanje posameznih ogreval in cevovoda je omogoc¢eno pri vseh ogrevalih z odzraénimi ventili, na
najvi§jih leze¢ih delih razvoda pa z avtomatskimi odzra¢nimi ventili in z ro¢nimi izpusti.

Stenski kotel je v zrakotesni izvedbi (Cs3, po DVGW in EN483).

Sistem je opremljen z nizkotemperaturno regulacijo, moduli za ogrevalne kroge z mesalnimi ventili, regulacija pa
omogoca vodenje ogrevanja z plinskim kotlom in toplotno ¢rpalko.

Za delovanje TC je predviden hranilnik toplote kapacitete 1650 1. Povezave med hranilnikom, razdelilci in
hidravli¢no kretnico se izvede z ¢rnimi cevmi pod stropom kotlovnice. Hranilnik je izoliran z mehko
poliuretansko peno debeline 90 mm z PVC plasc¢em.

Predviden je razdelilec z tremi ogrevalnimi vejami oz. odcepi.

Za ogrevalne veje so predvidene energetsko varéne obto¢ne Crpalke Wilo Stratos s spremenljivim pretokom.

Toplovodni del kotlovnice sestavljajo poleg stenskega kotla Se cevne povezave, razdelilci, armature, ¢rpalke in
ekspanzijska posoda N 400 kapacitete 400 1. Na strani povezave stenskega kotla z hidravli¢no kretnico je
predvidena lo¢ena ekspanzijska posoda N 18 z kapaciteto 18 1. Predvidena je hidravli¢na lo¢nica z pretokom do
40 m’/h.
Razdelilec ima vgrajene sledece ogrevalne s svojimi obto¢nimi ¢rpalkami:

- Severna veja-Wilo Stratos 40/1-12

- Juzna veja-Wilo Stratos 32/1-10

- Podstresje-mansarda — Wilo Stratos 32/1-10
Vsi ogrevalni krogi so krmiljeni z regulacijo temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature.
Varovanje sistema je izvedeno z varnostnim ventilom na povratnem vodi k ekspanziji. Za ekspanzijo vode se
namesti ekspanzijska posoda Reflex N400, ki je priklju¢ena na povratno cev hranilnik toplote. Vse razvode v
kotlovnici se izdela iz ¢rnih jeklenih cevi in lokov. Cevi je potrebno po antikorozijski zas€iti in preizkusu toplotno
izolirati z Kailflex ST izolacijo debeline po normativih.
O vseh preizkusih potrebno izdelati zapisnike, ki se jih preda investitorju. Po kon¢ani montazi je potrebno
oznaciti smer vode na ogrevalnih krogih, izdelati napise, opraviti poizkusno obratovanje z regulacijo armatur in

avtomatike.
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Nastavitev opravi pooblaséeni serviser, ob tem se vodi zapisnik.

RADIATORSKO OGREVANJE

Obe sanaciji prostorov v mansardi je predvidena menjava obstojecih jeklenih radiatorjev in radiatorskih ventilov.

Vsi predvideni panelni radiatorji so opremljeni z prednastavljivimi ventili in povratnimi zapornimi ventili zaradi
moznosti popravila in izlo¢anja. Na termostatske ventile se namesti termostatske glave RA 2940 z zasko¢nimi

priklju¢ki. OdzraCevanje posameznih ogreval in sistemov je omogoceno pri vseh ogrevalih z odzra¢nimi ventili,

ey

CEVOVODI

Vso cevno omrezje v kotlarni je namenjeno povezavi kotla z razdelilcem in povezavi novih razdelilnih vodov z
obstojecimi razvodi. Razvode se izvede vidno iz ¢rnih jeklenih cevi in fazonskih kosov.

Vse razvode povezav do posameznih odsekov oz. prikljuckov se izolira z armafleks izolacijo debeline po
normativih. Predvidena sta nova razdelilec in zbiralec DN150 z prikljucki za tri razdelilne vode.

Na povezavi, ki poteka pod stropom in bo ostal obstojeci razvod je predvideno ¢is€enje z ponovnim barvanjem
cevi ter zamenjava izolacije z novo zas€ito z kailflex ST izolacijo.

Po zaklju€eni grobi montazi in pred izoliranjem cevi s toplotno izolacijo se na golih ceveh celotnega sistema
izvede preizkus na trdnost in tesnost s hladnim vodnim tlakom 6 bar. Celoten sistem je potrebno pred spustitvijo v
obratovanje in pred poizkusnim zagonom izprati. Celotno omrezje je potrebno ob poizkusnem zagonu
uravnovesiti.

Po kompletiranju in izpiranju omreZzja se izvede poskusno obratovanje z regulacijo na vseh odcepih razdelilca. Ob
preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik in ga predati investitorju. Polnjenje sistema za potrebe tlaénega preizkusa
in obratovanja se izvede s ¢isto vodo preko meh¢alca vode.

O tla¢nem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, v katerega se vpise preizkusni tlak, ¢as trajanja preizkusa,
naprave in dele naprav, ki so se preizkusale.

Po konc¢ani montaZi je potrebno oznaciti smer vode na ogrevalnih krogih, izdelati napise, opraviti poizkusno
obratovanje z regulacijo armatur in avtomatike. Nastavitev opravi pooblas¢eni serviser, ob tem se vodi zapisnik.
Debelina izolacije cevnih razvodov:

razdelilec DN 150 — ST izolacija debeline 32 mm

cevni razvod DN 40 — ST izolacija debeline 32 mm

cevni razvod DN 50 — ST izolacija debeline 40 mm

cevni razvod DN 65 — ST izolacije debeline 40 mm

1.2. PREZRACEVANJE

KOTLOVNICA
Prezradevanje kotlovnice je izvedeno v skladu z smernico SZPV 407 in Tehniénimi predpisi za plinske instalacije
DVGW-TRGI 2008. Za naravno prezracevanje kotlovnice se v zunanjo steno namesti prezrac¢evalno resetko dim.

AZR 3 dim. 250x200 z A=307 cn’.
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1.3. PLIN -notranji razvod

SPLOSNO
Izdelan je PZI projekt za notranjo plinsko napeljavo Objekt Ob¢ina Brezice.
Tlak v plinovodnem omrezju znasa 100 mbar. Priklju¢ek z pozarno pipo na objektu je Ze izveden.
V nadrtu je obravnavan notranji razvod plina od plinske pozarne pipe do prikljuc¢ka na stenski plinski kotel.
V obravnavanem objektu se uporablja zemeljski plin za:
- ogrevanje
Porabniki v objektu:
- ogrevanje: 100 kW

Predvidena vrsna koli¢ina plina za ogrevanje:
Q=100/9,5= 10,52 mn’/h
Max. obremenjenost plinomera 90%.

Ustreza plinomer G 10: Qo= 16 m*/h

Za notranjo napeljavo veljajo tehni¢ni predpisi za plinsko napeljavo DVGW TRGI G600. Izdelavo, predelavo in
vzdrzevalna dela na plinskih napeljavah lahko opravljajo le za takSna dela pooblas¢ena podjetja in zasebniki.
Plinska napeljava in njeni posamezni deli se izvedejo tako, da so varni pri pravilni uporabi. Uporabljeni materiali

morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Plinovod prikljucka vstopa v objekt preko pozarne plinske pipe, ki je nameséena v objektu. Vhodni tlak znasa

100 mbar. Na prikljucitvi pri glavni plinski pozarni pipi je predvidena vgradnja plinskega filtra navojne izvedbe:
- plinski filter tip GF 515/1 DN40

V kotlovnici je predvidena detekcija plina, ki je preko pozarne centrale vezana na EM ventil, ki je vgrajen v

hodniku izven prostora kotlarne. Predviden je elektromagnetni ventil MVD 210/5 Rp 1, ki je v breznapetostnem

stanju zaprt.

Na vhodu v kotlarno je predvideno stikalo za izklop v sili.

Razvod do kotlovnice se izvede vidno pod stropom.

V hodniku kleti pred prostorom kotlarne je predviden prostor za namestitev mehovnega plinomera G 10 s

priklju¢ki DN32 (Qpua=16 m’/h).

Pred stenskim kotlom se namesti krogelna pipa z termi¢nim varovalom.

Plinska instalacija se izvede iz jeklenih brezsivnih ¢rnih cevi po DIN 10216-1, ki se jih po kon¢ani montazi in

tlaénem preizkusu antikorozijsko zas¢iti.

ZASCITA NOTRANJIH PLINOVODOV

Izgotovljeni in Se ne prikljuceni, mirujoci ali iz obratovanja vzeti notranji plinovodi, marajo imeti vse odprtine

tesno zaprte s ¢epi, kapami, pokrovi ali s slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov.
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Pred lo¢evanjem ali spajanjem, pred demontazo ali vgradnjo delov napeljave, armatur, plinomerov, regulatorjev
tlaka kot tudi pri names¢anju ali odstranjevanju ¢epov, je treba kovinske plinovode zas¢ititi pred napetostjo

pri dotiku in pred iskrenjem, s premostitvijo lo¢enih delov. Za premostitev se uporabi gibko izolirano bakreno
pletenico s presekom najmanj 16 mm? in ne dalj$o od 3 m. Priklju¢ne spojke morajo biti prirejene premeru cevi.
Pri priklju¢evanju je treba paziti na dober el. stik, stina mesta pa je treba pred uporabo prizemnih spojk o¢istiti

do kovinskega sijaja. Vmesno vlaganje kovinskih folij ni dovoljeno.

PREIZKUSANJE NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE

Napeljava z delovnim tlakom do 100 mbar

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom.

Preizkus se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novo polozeno napeljavo brez armature. Pred preizkusom
morajo biti vsi izpuhi tesno zaprti s epi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. Povezava z
deli napeljave, ki so pod plinom ni dovoljena. Predpreizkus se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo, ¢e tlacna
stopnja armature ustreza preizkusnemu tlaku. Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr: dusik,
ogljikov dioksid) ne s kisikom, s preizkusnim tlakom 1 bar. Preizkusni tlak v ¢asu trajanja preizkusa 10 minut ne
sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in pripadajocih
regulacijskih in varnostnih naprav. V glavni preizkus je lahko vklju€en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (dusik, ogljikov dioksid) ne s kisikom, s preizkusnim
tlakom 110 mbar.

Po izenacitvi temperatur tlak ne sme pasti v ¢asu trajanja preizkusa , ki je najmanj 10 minut.

Merilni instrument mora biti atestiran.

Preizku$anje plinovoda za delovni tlak nad 100 mbar do 1 bar

Napeljavo preizkusimo s kombiniranim obremenilnim preizkusom in preizkusom tesnosti.

Preizkus obsega napeljavo z armaturo vred, vendar brez regulatorjev tlaka, Stevcev,trosil in regulacijskih in
varnostnih naprav. Tla¢na stopnja preizkusane armature mora ustrezati preizkusnemu tlaku. Med preizkusom
morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s €epi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. Povezava z
deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena.

Preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr. dusik, ogljikov dioksid) ne s kisikom, s preizkusnim tlakom
3 bar. Ko je dosezen preizkusni tlak (z naras€¢anjem max. 2 bar/min) in po izenacitvi temperatur (3 ure), se
preizkusni tlak z upostevanjem temperaturnih sprememb preizkusnega medija ne sme zniZati najmanj 2 uri. Ce je
volumen napeljave ve¢ kot 2000 1, je treba preizkusni ¢as podaljsati za 15 minut za vsakih nadaljnjih 100 1
volumna napeljave.

Za merjenje je treba soCasno uporabiti registrirni manometer razreda 1 in manometer razreda 0,6 z merilnim
obmocjem, ki ustreza 1,5-kratnemu tlaku. Merilne instrumente vklopimo takoj, ko je dosezen preizkusni tlak.

Tesnostni preizkus plinovoda

Preizkusa se srednjetlacni plinovod.
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Preizkus naj se izvaja z zrakom (brez olja in vode) skladno z DVGW G469.

Ce v ¢asu preizkusa niso bili zajeti vsi prirobniéni spoji se izvede tesnostni preizkus le teh. Tlak tesnostnega
preizkusa je 1,1 kratni delovni tlak in bo tako najmanj 4,5 bar za 4 barski plinovod. Na tesnost se preizkusa tudi
vse prikljucke porabnikov plina. Preizkus traja tako dolgo, da se spoji namazejo z milnico, dokler se ne ugotovi

njihova tesnost.

SPUSCANJE PLINA V NAPELJAVO

Pred spus€anjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti, ¢e so bili opravljeni v skladu s predvideno tla¢no
stopnjo predpreizkus in glavni preizkus 0z. kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti in ¢e je
napeljava tesna. Neposredno pred spus¢anjem plina se je potrebno prepri€ati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti.
To se lahko opravi, ¢e je bil ravnokar opravljen glavni preizkus oz. kombinirani preizkus ali pa z merjenjem
tlaka, ki je najmanj takSen kot predvideni delovni tlak.

Poleg tega je potrebno s pregledom celotne naprave preveriti, da so vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s €epi,
zamaski ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov.

Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko ¢asa, da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin. Plin je
potrebno preko gumijaste cevi varno spucati na prosto. Ce so koli¢ine manjse, se lahko plin pokuri na primernem
gorilniku. Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezno zracenje prostorov. Pri vseh nacinih je potrebno odstraniti vire
vZiganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plina (kajenje, vklapljanje el. aparatov. obratovanje drugih

kuris¢).

ZAGON PLINSKIH TROSIL

Po koncanem spus€anju plina v instalacijo se izvede tudi zagon plinskih trosil. Zagon opravi pooblas¢eni serviser
proizvajalca trosil. Zagon obsega preizkus delovanja trosil v vseh moznih delovnih nastavitvah, preizkus
delovanja naprav za kontrolo prisotnosti plamena in preizkus trajnega delovanja naprave pri polni moci. Preizkus
delovanja pri polni mo¢i ne sme biti krajsi od 5 minut.

Pred uporabo plinskih naprav pregled opravi e pooblaceni predstavnik distributerja plina. Pregled obsega
kompletno izvedeno plinsko instalacijo, nastavitev in delovanje plinskih naprav. Pravilnost izvedbe in brezhibnost
naprav mora potrditi predstavnik distributerja na posebnem obrazcu. Potrdilo se izda v treh izvodih.

1
PREIZKUS DELOVANJA DIMOVODNE NAPELJAVE

Pri vsakem troSilu je potrebno po 5 minutah obratovanja pri zaprtih vratih in oknih pri varovanju vleka preveriti
ali na uhajajo dimni plini. Ce je v istem objektu ve¢ trogil, je potrebno preizkus opraviti, ko delujejo vsa kurigéa in
to pri zaprtih kot tudi pri odprtih notranjih vratih. preizkus se opravi pri najvecji in najman;jsi toplotni mo¢i kuris¢.
Ce med preizkusom uhajajo dimni plini, pomeni, da ni poskrbljeno za nemoteno obratovanje. Takoj je potrebno

ugotoviti vzroke in jih odpraviti. Naprave se ne sme uporabljati, dokler vzroki za motnje niso odpravljeni.

VARNOSTNI UKREPI PRI VONJU PO PLINU

Takoj ugasniti vse plamene!

Takoj odpreti vsa okna in vrata!

Takoj zapreti zaporni ventil na §tevcu ali glavni zaporni ventil!

Energetska sanacija obinskega objekta (CPB18) Pzl stran: 8
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Ne vstopati s prizgano lu¢jo v prostore v katerih je zaznan vonj po plinu !

Ne prizigati vzigalic in vzigalnikov!

Ne vklapljati elektri¢nih stikal!

Ne izklapljati elektri¢nih vtikacev!

Ne zvoniti na elektri¢ne zvonce!

Ne kaditi!

Ko je zaprt glavni zaporni element, pregledati ¢e so vse armature zaprte zapreti preostale (pipe prizigalnih
plamenov, plinske hladilnike ).

Luc se lahko prizge Sele tedaj, ko ni ve¢ zaznati vonja pa plinu. Ne se zanaSati samo na svoj voh ampak je
potrebno poklicati Se druge ljudi.

Ce se ne da odkriti razloga za vonj po plinu, kljub temu, da so vse armature zaprte je potrebno takoj poklicati
distributerja plina.

Tudi ob rahlem vonju po plinu, katerega vzrokov se ne da odkriti, je potrebno obvestiti distributerja.

Ce prihaja vonj po plinu iz prostorov, ki niso dostopni. je potrebno takoj obvestiti milico oz. gasilce, ki smejo
vstopiti v tak prostor, istocasno je potrebno obvestiti tudi distributerja plina.

Ce pride do uhajanja v kleti je potrebno prostor dobro prezragiti, vendar ne vstopati vanj, obvestiti ostale
stanovalce in distributerja plina.

Motenj ali poskodb na napeljavi ne odpravljajte sami! To naj opravi strokovnjak distributerja ali pooblas¢enega
instalacijskega podjetja.

Mesto kjer je poskodba mora biti dostopna sluzbi za popravila!

NAVODILA UPORABNIKU

Predstavnik distributerja ob predaji plinske naprave pouci uporabnika o delovanju njenih elementov, o
vzdrzevanju in nevarnostih, ki lahko nastanejo pri neprimerni uporabi naprav. Z navodili se uporabnika pou¢i tudi
o ukrepih ob eventuelnih prekinitvah delovanja (pomanjkanje plina, blokiranje varnostnega zapornega ventila,

pus€anje plina na spojih). Uporabnika se opozori tudi na redna predpisana in vzdrZevalna dela na napravah.

1.4. VODOVOD

Izdelan je PZI projekt za objekt Energetska sanacija objekta Ob¢ina Brezice.

Predvidena je demontaza in zamenjava obstojeega umivalnika v kotlarni. Umivalnik se priklju¢i na obstojec¢i
odtok.

Pri umivalniku se namesti pipo za hladno vodo z nastavkom za gumi cev.

Pri prikljucku se izvede odcep za povezavo iz pocinkanih jeklenih cevi, ki se jih vidno vodi do meh¢ane naprave,
ki se jo postavi poleg razdelilca pri vratih, ki mejijo na hodnik.

Cevi se izolira z Kailflex ST izolacijo debeline 9 mm.

Predvidena je meh&alna naprava NOBEL tip AC/A 60 kompaktne izvedbe za max. pretok do 1,2 m’/h.

Meh¢alna naprava je avtomatske izvedbe v kabinski-kompaktni izvedbi. Rezervoar za ionsko maso in rezervoar
za sol se nahajata v istem ohi§ju. Rezervoar za ionsko maso je iz poliestra, oja¢anega s steklenimi vlakni. Ohisje-
rezervoar za sol je iz plastiénega materiala, odpornega na udarce. Naprava je opremljena z integrirano avtomatiko

s 5 faznim ventilom (protismerno pranje-sesanje slanice in pocasno pranje, izplaknjevanje, dotakanje rezervoarja

Energetska sanacija obinskega objekta (CPB18) Pzl stran: 9
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za sol in delovanje), s prikazovalnikom faz delovanja, kompletno s programatorjem za avtomati¢nim
upravljanjem regeneracije.
Predvideni tip AC/A-avtomati¢no ¢asovno upravljanje (7 dni-24 h) s programirano regeneracijo na Zeleno uro in

dan.

SANITARNI ELEMENTI IN OPREMA

Vsi sanitarni elementi in oprema so standardne izvedbe. Vsak sanitarni element je opremljen s priklju¢nim

zapornim elementom, s katerim lahko slednjega izlo¢imo v primeru okvare, popravila ali zamenjave.

Po koncani montazi je potrebno izvesti tla¢ni preizkus cevne mreze in izdelati zapisnik.

1.5. ELKO

Obstojeci energent za ogrevanje v uporabi je E.L.K.O., iz obstoje¢e vkopane cisterne, ki s¢ nahaja poleg objekta.
Cevno napeljavo, ki poteka v tlaku se odstrani. Predvidena je odstranitev vkopane cisterne kapacitete 20 m”.

Pred razrezom cisterne je potrebno izvest razmaséevanje in razplinjanje cisterne.

1.6 POZARNA ZASCITA

Za pozarno zas€ito kotlarne je predvidena namestitev ro¢nega gasilnega aparata ABC 6, ki se ga namesti na

ustrezno visino.

2.0 TEHNICNI IZRACUNI

Dolo¢itev potrebne mo¢i kotla:

nazivna mo¢ obstojecega kotla: TVT 290 kW.

Neto povrsina objekta: A,=0,85 x1882 =1600 m’

Toplotne izgube (po EN 12831) objekta po energetski sanaciji: 75 kW

Letno stevilo ur obratovanja: 1950 ur

Potrebna toplotna mo¢ za ogrevanje pri (-7°C): 56 kW

Toplotna ¢rpalka zrak voda je dimenzionirana za delovanje do -5 oz. -7°C.

Ob nizjih temperaturah se objekt ogreva preko plinskega kotla.

Predviden je plinski kotel z modulacijskih gorilnikom 22-100 kW, hkrati pa kotel predstavlja tudi 100% rezervo.

OGREVALNI REZIM 50/45 °C

Mot
kompresorna
zunanja temperatura °C Mad (kW) (kW) COP |Ventilatorji  |Total COP
-7 38,9 131 2,97 1 2,76
2 483 143 338 1 3,16
7 541 148 3863 1 340
20 72,1 16,5 437 1 412

Energetska sanacija ob¢inskega objekta (CPB18) PZI stran: 10
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DOLOCITEV EKSPANZIJSKE POSODE, VARNOSTNI VENTIL

Izracun prilozen

Predvidena je ekspanzijska posoda N400 z kapaciteto V=400 1 in N 18 volumna 18 1.

PREZRACEVANJE KOTLOVNICE

Upostevajo se zahteve po smernici SZPV-407 in TRGI 2006 (G600)
Preéni presek do 50 kW: 150 cm®

>50 kW : dodatno 2 cm*/kW

Potreben pre¢ni presek za dovod zraka:

A =150 cm’ + 50 x 2 em™=250 cm’

Dovod zraka:

Za dovod zraka se izbere fasadno resetko AZR 3 dim. 250x200
Ac= 250x(200-21-(7x8))=307 cm’

Energetska sanacija obinskega objekta (CPB18) Pzl stran: 11



Project ident.: CPB 18-1
Date: 31.10.2013 Administrator: Project number:
Remark:

Data of the heating system

Heat generator heat capacity |Water content Expansion pipe
No. | Type [in kW] (in litres) I<=10m 10 <1 <=30m
1 | Steel boiler/blast burner 100 100 DN 20 DN 20
2
3
4
5
6
System/circuits sum: 100 100 DN 20 DN 20
Flow temperature tv 60,0 C
Return temperature tr 50,0 €
Expansion n 1,7 %
Antifreeze 0,0 %
Setpoint safety temperature limiter (-controller) 90,0 €
Static pressure pst 1,5 bar ()
Minimum operation-/precharge pressure po 1,7 bar (0)
Safety valve opening pressure psv 3,0 bar (U)
Maximum system pressure pe 2,5 bar (U)
Setpoint value minimum pressure limiter 0,0 bar (U)
Setpoint safety pressure limiter 0,0 bar (U)
Requirements regarding functioning: Pressurization, volume compensation
Water make-up supply pressure pn 4,0 bar ()
Maximum vessel diameter 2.000 mm
Maximum vessel height 8.000 mm
Type of heating surface Share in kW Content in litre
1. Radiators 100 980
2. Flat radiator 0 0
3. Convectors 0 0
4. Ventilation 0 0
5. Floor heating 0 0
Content of the long distance pipelines 686
Content of other equipment (e.g. storage tanks) 1.700
System/circuit content 3.366
Content heat generator Vk 100
Total system content Va 3.466
Expansion volume Ve 58 Litre
Water reserve Selected water reserve 0,5 % or 17 Litre
DIN 4807: min. 0,5% or 3 litres
Real water reserve 1,3 % or 44 Litre

Approximate values for the system operating pressure = filling pressure at corresponding temperature

max. system temp. in T 10 [20 [ 30 |40 |50 [60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Pressure in bar (U) 20 121 (21123 |24]|25

The indicated values in this table can only be accurate if the real system data are in accordance with the
calculation criteria.



Project number:

Project ident.: CPB 18-1
Protection system/circuit
Position Article no. Qty Item text
1 7218000 1 'reflex N 400', red,
expansion vessel, 6 bar
Type : N 400
Nominal volume : 400 Litre
Useful volume max: : 360 Litre
perm. flow temp. supp. Ins.: 120 °cC
perm. op. temp. diaphragm : 70 °C
perm. op. overpressure : 6 bar
Gas inlet press. Ex works : 1,5 bar
Gas inlet press. set : 1,7 bar
Diameter : 740 mm
Height : 1075 mm
Net weight : 65,0 kg
System connection : R1
Colour : red
2 7613100 1 reflex 'lockshield valve', SUR 1 x 1
Type: SUR1x1
Connection: Rp 1 xRpl

perm. oOp. pressure:
perm. op. temperature:

PN 10
120 °cC



Project number:
Project ident.: CPB 18-1

Protection for the heat generator 1

Position Article no. Qty Item text

3 7203300 1 'reflex N 12', red,
expansion vessel, 3 bar

Type : N 12
Nominal volume : 12 Litre
Useful volume max: : 11 Litre
perm. flow temp. supp. Ins.: 120 °cC
perm. op. temp. diaphragm : 70 °C
perm. op. overpressure : 3 bar
Gas inlet press. Ex works : 1,5 bar
Gas inlet press. set : 1,7 bar
Diameter : 272 mm
Height : 315 mm
Net weight : 2,6 kg
System connection : R 3/4
Colour : red

4 7611000 1 reflex 'wall-hung holder'with tensioning

belt and console for 'reflex' a.'refix!'

5 7613000 1 reflex 'lockshield valve', SU R 3/4x3/4
Type: SU R 3/4 x 3/4
Connection: Rp 3/4 x G 3/4
perm. op. pressure: PN 10
perm. op. temperature: 120 °cC
6 1 Safety valve for heat generators,

code H acc. TRD 721, G 3/1

Nominal inlet width : G 3/4
Nominal outlet width : G1
Drainage rate required : 100 kw
Opening pressure : 3,0 bar

THIZRD PARTY PR ODUCT

7 9250000 1 reflex 'extop' T 1/2, automatic
air vent, 110 °C, 10 bar
Type : T 1/2
Housing material : brass
System connection : Rp 1/2
max. operating pressure: 10 bar
max. operating temperature: 110
°C
Height: : 112 mm
Diameter : 65 mm
Weight : 0,7 kg

8 1 Water level limiter level monitoring

on heating devices.
THIZRD PARTY PRODUCT

Articles without article-no. Are not part of the Reflex delivery program
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| | | |
3.0. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Objekt: Energetska sanacija obc':i‘nske stavbe (CPB18)
3.1 OGREVANJE 80.382,70
| 3.2 PREZRACEVANJE 78,00
| 3.3 REGULACIJA 1.500,00
‘ 3.4 VODOVOD, POZ. ZASCITA 2.425,28
‘ 3.5 PLIN-notranji razvod ‘ ‘ 2.084,37
‘ 3.6 Regulacija CNS ‘ ‘ 6.714,94
‘ 3.7. Sprotno vnasanje vseh sprememb, ki nastajajo med 0,00
gradnjo v projekt PZI ( v elektronski obliki), ter sprotno
pridobivanje soglasja od odgovornega projektanta
SKUPAJ (2.1-2.7) :
SKUPAJ (2.1-2.7) : 93.185,29

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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4

PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

3.1. OGREVANJE
(Vse postavke vklju€ujejo dobavo in montazo)

OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA

1. Reverzibilna toplotna ¢rpalka zrak-voda kot npr.
HIDROS tip WZT 52 (zunanja + notranja enota).
Ohisje je iz vro€e cinkene plocevine, prasnolakirane s
poliuretansko barvo, kar zagotavlja max. odpornost
proti vremenskim vplivom. Crpalka lahko ogreva vodo
do 63 st.C in optimalno deluje do zunanje temp. -20
st.C.

Masa: notranje enota: 460 kg, zunanja enota 230 kg. ‘

Dimenzije: Sirina x globina x viSina

notranja enota: 1101x1005x1566

zunanja enota: 2608x1105x2109

Hladilni krog: kontrolno stikalo, susilnik filtra, dvojni
ekspanzijski ventil, 4-potni ventil na povratnem vodu,
ventil za vdrz. In kontrolo, tla¢no varnostna grupa.

Vsebuje: Temp. tipalo vstopne vode za regulacijo
temperatur, protizmrzovalni senzor na izstopnem
priklju€ku vode, omejevalnik max. tlaka v hladilnem
krogu, omejevlanik min, tlaka, tla¢ni varnostni ventil v
hladilnem krogu, mikroprocersorski relulator,
izmenjevalnik-zra¢na stran, izmenjevalnik-vodna
stran, ventilator.

Toplotna ¢rplka vsebuje: mehki zagon, visoko
frekvencni ventilatorji. Elektronski ekspanzijski ventil,
daljinski krmilnik, gumijsti blaZilniki tresljajev.

grelna mo¢ 52 kW (A+7 st.C/W35/30) COP 4,4
grelna mo¢ 37,3 kW (A-7 st.C/W35/30) COP 3,5

V sklopu dobave ¢rpalke =zajeti tudi kabelsko
povezavo za prikljugitev TC 16 mm2 in oZigenje za
regulacijo TC 4x1,5 mm3, dolzine do 30 m. V sklopu
toplotne &rpalke naj se Se uposteva elektro omara,
razdelilniki, oZi¢enje, ter ostale elektro instalacije
potrebne za delovanje ¢rpalk.

WZT 52 1,00 29.000,0 29.000,00

2. Cevna povezava notranje in zunanje enote do 10
m, ki zajema tudi tlacni preizkus z dusikom,
vakumiranje sistema, polnjenje z R407 C, elektricna
povezava zunanje in notranje enote (mo¢
insignalizacija), zagon in kontrola delovanja.

kos
komplet 1,00 3.500,0 3.500,00

3. Hranilnik toplote kot npr.Buderus PU-1650 izdelan iz
jeklene plo¢evine RSt37/2, za tlak 6 bar, 95st. C s
toplotno izolacijo iz mehke poliuretanske pene
debeline 90 mm, PVC pla¢ modre barve. Prekucna
vi§ina: 2080 mm

Premer brez izolacije: 1100 mm
Visina z izolacijo: 1980 mm

kos
PU-1650 1,00 1.850,0 1.850,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO

CENA

10.

Crpaléno prikljuéni set. za direktni priklop pod kotlom,
vsebuje modulirano ¢rpalko UPER 25-80, varnostni
ventil 3 bar, manometer, plinski ventil, 2x nadometni
ventil, protipovratni ventil, polnilno praznilna pipa,
izolacija.
kos
CPS 1,00 | 900,0

Kondenzacijski stenski plinski kotel kot npr. Buderus
tip Logamax GB162-100; mo¢i:22-100 kW. Kotel
dosega normne izkoristke do 110% (ogrevalni sistem
50/30), omogoc&a zvezno modulirano delovanje v
obmogju od 22-100% nazivhe modi, zato se
optimalno prilagaja trenutnim potrebam po toploti ob
minimalni porabi plina, ekoloski znak "modri angel”
zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno
tiho delovanje omogo&a vgradnjo tudi v neposredni
blizini bivalnih prostorov, izredno preprost za
servisiranje in vzdrzevanje, uporabniku zelo prijazno
in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij

vsebuje: predmesSalni ploskovni keramicni gorilnik,
ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in
odvod dimnih plinov, specialni rebrasti cevni toplotni
prenosnik iz specialne aluminij-silicijeve Zzlitine,
univerzalni krmilni avtomat EMS 2za optimalno
delovanje kotla.

kos | |
GB 162-100 1,00 | 6.500,0

Hidravli¢ni lo€evalnik do 40 m3/h, s prikljuc¢ki DN65.

kos 1,00 : 1.500,0

Nizkotemperaturna regulacija R4121 za
enokotlovske naprave ali kot vodilni regulator za prvi
kotel pri ve€kotlovskem postrojenju, z delovnim
kotlovskim termostatom TR(90/105C) in nastavljivim
varnostnim termostatom STB(100/110/120C),

mozna dograditev max. stirih funkcijskih modulov za
krmiljenje - enostopenjskih, dvostopenjskih ali
moduliranih gorilnikov; vkljuéno z tipalom temperature
kotlovske vode in zunanjim tipalom.

kos
R4121 1,00 1.200,0

Funkcijski modul za krmiljenje alternativnih virov
toplote.
kos
FM 444 1,00 350,0

Funkcijski modul za dva ogrevalna kroga z mesalnim
krogom, vkljuéno z enim tipalom FV.
kos
FM 442 1,00 350,0

Tipalo temperature predtoka, za ogrevalne kroge z
mesalnim  ventilom,  komplet z  priklju¢nim
konektorjem in priborom.

900,00

6.500,00

1.500,00

1.200,00

350,00

350,00

FVIFZ 1,00 35,0

35,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
11. Nizkotemperaturna regulacija R4122, montazni
material.
kos
R4122 1,00 550,0 550,00
12. Koaksialni dimniski komplet ¢rne barve fi 110/160
sistem  GAF-K, sestavlen iz koaksialnega
revizijskega T kosa, koaksialnega podalj$ka 0,5 m,
prehodni kos skozi steno, koaksialni T kos 90 st,
stenska konzola, zakljuéni kos.
kpl.
GAF-K (87 094 056) 1,00 1.100,00 1.100,00
13. Koaksialni podaljSek ¢rne barve fi 110/160 dolzZine 1
m (krajSanje ni mozno) stahl/PP, pritrdilni in montazni
material.
kos
GAF-K (870 90 372) 1,00 110,00 110,00
14. Koaksialni podaljSek ¢rne barve fi 110/160 dolZine 2
m stahl/PP, pritrdilni in montazni material.
kos
GAF-K (87 090 388) 7,00 300,00 2.100,00
15. Koaksialno koleno ¢&rne barve fi 110/160 45 st.
stahl/PP, pritrdilni in montaZni material.
kos
GAF-K (87 090 348) 2,00 150,00 300,00
16. Koaksialna cev ¢rne barve fi 110/160 dolZine 0,5 m
stahl/PP, pritrdilni in montaZni material.
kos
GAF-K (87 090 380) 1,00 120,00 120,00
17. Varnostni ventil kot npr. komplet z montaZznim
materialom za tlak odpiranja 3,0 bar.
kos
DN20/DN25 1,00 40,0 40,00
18. Tripotni sedezni ventil tip VXG44.25-10, zunanji navoj
PN 16, DN25, kvs 10, montazni in tesnilni material.
kos
VXG44.25-10 DN25, kvs 10 2,00 150,0 300,00
19. Tripotni sedezni ventil tip VXG44.32-16, zunanji navoj
PN 16, DN32, kvs 16, montazZni in tesnilni material.
kos
VXG44.32-10 DN32, kvs 16 1,00 190,0 190,00
20. Elektromotorni pogon za tripotni ventil tip SQS35.00,
400 N, AC230 V, 3P, 55 mm. Z montaznim
materialom.
kos
SQS35.00 3,00 185,0 555,00
21. Fiting iz temprane Zelezove lithe G 1 1/2"/Rp1",
komplet treh, z montaznim in tesnilnim materialom.
kos
ALG 253 2,00 19,0 38,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
22. Fiting iz temprane Zelezove litne G 2"/Rp1 1/4",
komplet treh, z montaznim in tesnilnim materialom.
kos
ALG 323 1,00 22,0 22,00
23. Tripotni sedezni ventil tip VXG40.50-40, prirobniéni‘
PN 16, DN50, kvs 40, montazni in tesnilni material.
:kos | |
VXG44.50-40 DN50, kvs 40 1,00| 400,0| 400,00
24. Elektromotorni pogon za tripotni ventil tip SAX31.00,‘
800 N, AC230 V, 3P, 20 mm. Z montaznim
materialom.
kos
SAX31.00 1,00 350,0 350,00
25. Obto€na &rpalka kot npr. Wilo Stratos za ogrevalne in
hladilne medije, ¢rpalka z EMC elektromotorjem,
brezstopenjska regulacija z integriranim displejem za
prikaz delovanja, moznost nastavljanja z dalj.
upravljalnikom, avtomatsko no¢no znizanje vrtljajev,
gumb za nastavitev, enofazna napetost 230 V, 50 Hz,
integrirana elektricna zascita motorja, serijska
toplotna izolacija ¢rpalke, montazni in tesnilni
material.
:kos | |
Stratos 32/1-10 2,00| 700,0| 1.400,00
Stratos 40/1-12 1,00 1.300,0| 1.300,00
26. Demontaza obstoje¢ih cevnih povezav in armatur z
kotlom 290 kW, gorilca na kurilno olje, oljnih povezav,
odprtega ekspanzijskega sistema iz podstrehe z
cevnimi povezavami, dimne povezave z dimnikom
komplet z odvozom na deponijo in placilom ustrezne
pristojbine.
komplet 1,00 1.000,00 1.000,00
27. Razrez starega jeklenega kotla moc&i 290 kW,
komplet z transportom iz kotlarne na deponijo in
placilom pristojbine.
komplet 1,00 500,00 500,00
28. Praznjenje obstojeCega sistema.
komplet 1,00 200,00 200,00
29. Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje ali
praznjenje, NP16
kos
DN 15 2,00 15,0 30,00
30. Demontaza zunanje enote split klima naprave in
konzol na fasadi, ponovna montaza konzol na fasadi
z vrtanjem, podaljSanje cevi za plinsko in teko¢o fazo,
elektriéni priklju¢ek, ponovno polnjenje z plinom in
zagon naprave.
komplet 1,00 500,00 500,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
31. Koaksialni podaljsek fi 160/110 stahl/PP, montazni
material.
kos
2m 7,00 268,00 1.876,00
1m 2,00 139,00 278,00
32. Koaksialno koleno fi 160/110 stahl/PP, montazni
material.
kos
45 st. 2,00 120,00 240,00
33. Ro¢ni  navojni  ventl za uravnoteZzenje z
prednastavitvijo kot npr. Danfoss tip LENO MSV-BD
z merilnima nastavkoma, montaZni material.
kos
MSV-BD- DN 25 2,00 80,00 160,00
MSV-BD- DN 32 1,00 100,00 100,00
34. Zaprta membranska ekspanzijska posoda kot npr.
Reflex tip N 400, komplet z vsem montaznim
materialom in servisnim ventilom SUR 1" x 1 1/4" z
varovalko, odzraéevalnim ventilom, volumna 400 I.
kos
N 400 1,00 750,0 750,00
35. Zaprta membranska ekspanzijska posoda kot npr.
Reflex tip N 18, komplet z vsem montaznim
materialom in servisnim ventiom SUR 1" x 1" z
varovalko, odzracevalnim ventilom, volumna 18 1.
kos
N 18 1,00 60,0 60,00
36. Termo manometer za obmocje 0-120 st.C, 0-4 bar, fi
80, vgradni in montaZni material.
kos 8,00 25,0 200,00
37. Termometer za obmocje 0-120 st.C, fi 80, vgradni in
montazni material.
kos 8,00 25,0 200,00
38. Ravni krogelni navojni ventil, NP16
kos
DN 10 10,00 10,0 100,00
DN 15 10,00 10,0 100,00
DN 40 8,00 36,0 288,00
DN 50 4,00 51,0 204,00
DN 65 4,00 70,0 280,00
39. Nepovratna navojna loputa, NP16
kos
DN 50 1,00 36,0 36,00
DN 40 2,00 26,0 52,00
40. Lovilec nesnage navojni z nerjave€o mrezico, NP16,
montazni in tesnilni material.
kos
DN 40 2,00 30,0 60,00
DN 50 1,00 40,0 40,00
DN 65 1,00 50,0 50,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA

41. Krogli¢na prirobni¢na pipa z PTFE tesnjenjem, kratke
izvedbe, komplet z protiprirobnicami, vija¢nim in
tesnilnim materialom, NP16.

kos
DN65 4,00 100,00 400,00

42. Odzracni lonec, vsebine V = 2 |, komplet z materialom
za privaritev na cev.

V=21 6,00 ‘ 50,00 ‘ 300,00

43. Razdelilec oz. zbiralec (DN150), ogrevalna voda max.
70/55%C) iz jeklene cevi, brezSivne izvedbe po EN 10
220, izoliran z izolacijo iz zaprtoceli¢ne strukture ST
debeline 32 mm, konzolami za namestitev, ter ostalim
pomoznim materialom in s sledecimi prikljucki:

razdelilec DN150x1400 1,00
zbiralec DN150x1100 1,00
1 x DN 15 - navojni (praznjenje)
1 x DN 50 - navojni

2 x DN 65 — prirobnicni

2 x DN 40 - navojni

komplet poz. 1,00 1.100,0 1.100,00

44, Avtomatski odzracevalni ventil, komplet z vsem
pritrdilnim materialom

tip: FLEXVENT 3/8 (DN 10) 15,00 25,0 375,00

45, Jeklena brezSivna cev za izdelana po DIN 2448, z
tipskim obeSalnim in  pritrdiinim in  tesnilnim
materialom, fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez in
osnovno antikorozijsko za$¢ito.

DN 25 8,00 4,56 36,48
DN 32 4,00 5,87 23,48
DN 40 22,00 6,80 149,60
DN 50 14,00 7,50 105,00
DN 65 30,00 8,20 246,00

46. Varilni cevni loki.

kos

DN 65 30,00 3,50 105,00
DN 50 30,00 2,92 87,60
DN 40 30,00 1,83 54,90

47. Toplotna izolacija cevi z izolacijo, kot npr. Kailflex tip
ST za ¢rne cevi z lepilom kailflex 414, dodatek za
razrez.. m

25x 35 8,00 5,00 40,00
32x48 104,00 8,00 832,00
40 x 64 14,00 23,00 322,00
40 x 76 30,00 25,00 750,00

48. Odstranitev obstojece izolacije iz mineralne volne in
zascCite iz lepenke na podstresju iz cevnih razvodov
do DN40, z odvozom na deponijo in placilom
pristojbine. Cevi se na novo izolira z XG izolacijo pod
toplotnim ovojem.

m 80,00 5,0 400,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
49, Napisne tablice z oznakami pretokov, komplet.

kos 20,00 5,0 100,00
50. Radiatorski termostatski ventil kot npr. Dunfoss z

prednastavljivim pretokom, v kotni ali ravni izvedbi,

komplet demontaZo obstojecih radiatorskih ventilov, z

montaznim in tesnilnim materialom in nastavitvijo po

kon&ani montazi.

RA-N 15 25,00 17,0 425,00
51. Plinsko polnjena termostatska glava kot npr.

DANFOSS z vgrajenim tipalom in zasko¢nim

prikljukom, tip RA 2940, komplet z pritrdilnim in

montazZnim materialom, varovalkami pred

snemanjem, omejitvenimi zati¢i in nastavitvijo po

kon&ani montazi.

RA 2940 25,00 17,0 425,00
52. Plo€evinasti panelni radiatorji kot npr. VOGEL&NOOT

tip K z stranskimi prikljucki, z Eepi, odzracnim

ventilom, obesalni material ali konzole za pritrditev,

komplet z vsem montaznim in pritrdilnim materialom.

900/520/21 K 2,00 110,0 220,00

900/400/21 K 1,00 90,0 90,00

600/400/21 K 2,00 75,0 150,00

600/1000/22 K 10,00 230,0 2.300,00

600/1200/22 K 10,00 265,0 2.650,00
53. DemontaZza obstojecih jeklenih radiatorjev, ocena 25

kos, izpust vode ter odvod na deponijo z placilom

pristojbine.

komplet 1,00 300,0 300,00
54. Priklop na obstoje€e razvode za ogrevanje za tri

ogrevalne veje, komplet z vsemi fazonskimi kosi,

pritrdilnim in tesnilnim materialom.

komplet 3,00 100,0 300,00
55. Podporni in obeSalni material kot npr. SIKLA, iz

konstrukcijskega jekla v  varjeni izvedbi z

antikorozijsko zas¢ito ter konénim emaijl lakom, cevne

objemke, navojne palice z vijathim materialom,

konzolami, sidri in viozki.

kg 100,00 5,0 500,00
56. Ciséenje do kovinskega sijaja in miniziranje (2x) &rnih

cevi in pritrdinega materiala z osnovno zas¢itno

barvo (en nanos pred montazo, drugi po montazi).

m2 16,00 5,0 80,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
57. Kompaktni ultrazvoéni kalorimeter kot npr. Multical®

402, za beleZenje natanéno porabo glede na njegovo

izvrstno merilno to€nost.

Uporablja se za merjenje toplote, hladu in kot

kombiniran Stevec za merjenje ogrevanja in hlajenja.

Uporablja se v vodnih sistemih s temperaturo vode

med 2T in 160T.

Sestavljen je iz racunske enote, merilnika pretoka in

dveh temperaturnih tipal. Stevec se daljinsko

odcitava z brezzi¢nim M-Bus modulom ali radijskim

modulom. Stanja porabe so od¢itana, shranjena in

prenesena z USB Meter Reader-jem.

kpl.

gn=2,5 z M BUS modulom 2,00 520,0 1.040,00

qgn=3,5 z M BUS modulom 1,00 720,0 720,00
58. Pregled dimovodne napeljave in pridobitev potrdila o

ustreznosti s strani dimnikarske sluzbe.

komplet 1,00 250,0 250,00
59. Izdelava razliénih utorov, odprtin in ostala gradbena

dela v zvezi z priklju¢evanjem posameznih ogreval in

razvodov.

ur 20,00 25,00 500,00
60. Tlaéni preizkusi s hladnim vodnim tlakom 6 bar,

izdelava zapisnika o preizkusu..

komplet 1,00 250,00 250,00
61. Izpiranje in polnjenje sistema z meh¢ano vodo,

regulacija in nastavitev  armatur, poskusno

obratovanje.

cca 1,00 300,0 300,00
62. Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaklju¢na

dela, transportni in ostali splo$ni stroski.

4% 3.091,64

SKUPAJ: 80.382,70

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13
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PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

|«

3.2. PREZRACEVANJE

OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA

1. Zascitna aluminijasta reSetka kot npr. HIDRIA,
komplet z vgradnimi okvirji, z vsem montaznim
in pritrdilnim materialom.

kos |
AZR 3 dim. 250x200 1,00 75,00 75,00

2. Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in
zaklju¢na dela, transportni in ostali splosni
stroski.

4% j 3,00

SKUPAJ: 78,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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3. PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

3.3. REGULACIJA

OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
1. Regulacija sistema:

- pregled izvedenih elektriénih povezav s strani

pooblas€enega serviserja za kotle. Zajema vse

elektropovezave v kotlarni.

- izvedba zagona kotla z kombiniranim

gorilnikom, komplet z nastavitvijo.

- izvedba Solanja uporabnika 2 x po 3 ur

- izdelava zapisnikov o pregledu in nastavitvah s

strani pooblas€enega serviserja.

komplet poz. 1,00 500,00 500,00
2. Regulacija in uravnotezenje razdelilnih vodov.

- prednastavitev  regulacijskin  ventilov,

hidravlicno uravnove$anje in nastavitev sistema |

- izvedba zagona in preizkus regulacije, komplet‘

z nastavitvijo.

- izdelava zapisnikov o pregledu in nastavitvah s

strani pooblas¢enega serviserja.

komplet poz. | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00

SKUPAUJ: 1.500,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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3. PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

3.4. VODOVOD, POZARNA ZASCITA

OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
1. Dobava in montaza krogelne pipe DN15, komplet z

gumi cevjo dolzine 6 m, nastavkom in nosilcem za

gumi cev, komplet z vsem montaznim, tesnilnim in

pritrdilnim materialom.

komplet 1,00 50,00 50,00
2. Cevni razvod izveden iz pocinkanih srednje tezkih

navojnih cevi, po DIN 2440 za PN 10, skupaj s

spojnim, veznim in tesnilnim materialom, dodatkom

za odrez, skupno z osnovnim obesSalnim in pritrdilnim

priborom, z oblikovnimi fitingi iz pocinkane temper

litine DIN EN 10242.

m

DN 15 8,00 13,00 104,00
3. Dobava in montaza izolacije, kot npr. Armstrong

Armaflex, tip XG debeline 9 mm, skupaj z lepilom

Armaflex 520 za izolacijo pocinkanih cevi.

m

XG-09x022 8,00 | 3,50 | 28,00
4. Dobava in montaza umivalnika bele barve, srednjega

cenovnega razreda, Sirine 50 cm z:

- sifon garnitura

- kotni ventil DN 15 z rozeto

- etazerka

- ogledalo z inox okvirjem

komplet 1,00 300,00 300,00
5. Ro¢ni gasilni aparat na prah, komplet s Sobo, gibljivo

cevjo, zablombiran in name$en na predvideno

mesto in ustrezno viSino, polnjen z vsebino 6 kg

prahu, tip ABC 6, montazni in pritrdilni material.

kos 1,00 40,00 40,00
6. Avtomatska mehcalna naprava za meh€anje vode

kompaktne-kabinske izvedbe kot npr. NOBEL tip

AC60, 2z c¢asovno in volumensko kontrolo,

povezovalni in montazni material.

- pretok max. 1,2 m3/h kpl.

AC60-AC/A 1,00 1.000,0 1000,00
7. Podajalnik za papirnate brisale zloZzenke, komplet s

pritrdilnim in montaznim materialom.

komplet 1,00 25,00 25,00
8. Talni LTZ sifon, z pokrovom dim. 150x150 z

stranskimi  priklju¢ki, komplet z  nalivanjem

parafinskega olja, montazni in tesnilni material.

komplet 1,00 80,00 80,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA

9. Dobava in montaza PP odto¢nih cevi z vsemi
fazonskimi komadi z tlaéno togostjo min. 4 kN/m2,
tesnili in obeSalnim materialom, s spajanjem na
nacin, kot ga doloca proizvajalec, v sestavi:

- cev m
fi 50 4,00 14,00 56,00
fi 32 4,00 6,00 24,00

10. Dobava in montaza samolepilnih nalepk za ozna¢bo
gasilnikov.

komplet 1,00 25,00 25,00

11. Demontaza obstoje¢ega umivalnika z pipo za hladno
vodo, zapornih elementov, komplet z odvozom na
deponijo in placilom pristojbine.

komplet | 1,00| | 50,00 | 50,00
12. Prikljuitev razvoda hladne vode na obstojeci dovod

vode v kotlarni, komplet z montaznim in tesnilnim

materialom.

komplet | 1,00| | 50,00 | 50,00
13. Izdelava razli¢nih utorov, odprtin in ostala gradbena

dela v zvezi z priklju€evanjem posameznih sanitarnih

prikljuckov.

ur : 10,00 : 25,00 . 250,0
14. Izpiranje sistema, tlaéni preizkus cevne mreze z

izdelavo zapisnika o preizkusu.

komplet 1,00 250,00 250,00

15. Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaklju¢na
dela, transportni in ostali splosni stroski.

4% 93,28

SKUPAJ: 2.425,28

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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3. PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
3.5. PLIN-notranji razvod
OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
1. Krogelna pipa kot npr. Kovina, komplet z montaznim
materialom.
DN 32 PN1 2,00 | 45,00 | 90,00
2. Dobava in montaza atestirane jeklene brezsivne ¢rne
cevi po EN 10 208-1 in ENV 10 220, material ST
37.2, komplet z varilnimi loki, nastavki za cevni navoj,
dodatkom za razrez, z pritrdilni in  montazni
materialom.
m
DN 32 40,00 6,73 269,20
3. Plinska zaporna krogelna pipa s termi¢nim varovalom
kot npr. Kromschréder, navojne izvedbe DN 32,
montazni material.
AKT 32 TAS 1,00 50,00 50,00
4. Plinski filter navojne izvedbe kot npr. Dungs, tip GF
515/1, za max. tlak do 0,5 bar, komplet z holandcem,
montaznim in tesnilnim materialom.
tip GF 515/1, DN40 1,00| | 50,00 | 50,00
5. Elektromagnetni varnostni ventil vezan na detekcijo
plina in poz. centralo kot npr. Dungs tip MVD 210/5, z
navojnimi priklju¢ki. Ventil je v breznapetostnem
stanju zaprt, komplet z montaznim in pritrdilnim
materialom.
kos
MVD 210/5Rp 1 1,00 300,00 300,00
6. Dobava in montaza cevnih lokov 2z radijem
ukrivljenosti R = 1,5 D iz ST 37.2.
kos
DN 32 30,00 2,92 87,60
7. Dobava in montaza reducirnih kosov iz ST 37.2
kos
DN 50/32 2,00 1,50 3,00
DN 32/25 2,00 1,10 2,20
DN 32/40 2,00 1,10 2,20
8. Prehod delovne cevi skozi steno v zaS€itni cevi
(dimenzije po normativih), tesnjeno z trajno elasti¢nim
kitom L =20 - 70 mm.
kos
DN 32 6,00 45,00 270,00
9. Mehovni plinomer tip BK- G10, maksimalni delovni
tlak 0,5 bar, temperaturno obmocje -10C do + 40C,
kompletno z navojnimi priklju¢ki, z holandcema, in
montaZnim materialom. Plinomer dobavi koncesionar,
obracuna se samo vgradnja.
kos
tip BK G10 ( Qmax = 16 m3/h) DN32 1,00 150,00 150,00
10. Holandec.
kos
DN32 2,00 5,00 10,00

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA
11. Dobava in montaza regulatorja tlaka kot npr.

Actaris tip SERUS z navojnim priklju¢koma,

tlacne stopnje PN 0,1 (PN 0,2), vstopni tlak

pa+4 do 100 (200) mbar, izstopni tlak 20,0 do

33 mbar skupaj z tesnilnim in povezovalnim

materialom. Q=10,63 m3/h

kos

SERUS DN 32 1,00 150,00 150,00
12. Izdelava in montaZa podpor in obe$al za cevovode

izdelanih iz jeklenih profilov, plo€evin in trakov kot

npr. SIKLA, korozijsko za$¢iteni kot vidno vodeni

cevovodi, le obarvano ¢rno.

kg 30,00 5,00 150,00
13. Antikorozijska zaS¢ita vidnega dela cevovoda,

razmascevanje in CiS€enje povrSine do sijaja,

odpra$evanje, temeljna barva 2x hitro su§e¢ minij do

deb. 60 mik., suSenje, predlak debeline 25

mikronov, dvakratni pokrivni premaz debeline 50

mikronov, skupna debelina premazov znaSa najmanj

135 mikronov.

m2 : 10,00 3,00 30,00
14. PoZarno tesnjenje prehodov cevi raznih dimenzij od

DN15 do DN65 s tesnilno poZzarno maso in

premazom toplotne izolacije, z ustreznim certifikatom

za pozarno odpornost in atestom za vgradnjo, z

dobavo in montaZo.

kos

DN32 1,00 40,00 40,00
15. lzvedba trdnostnega in tesnostnega preizkusa za

delovni tlak 100 mbar, z izdelavo zapisnikov o

opravljenih preizkusih.

komplet 1,00 350,00 350,00
16. Pripravljalna in zakljuéna dela, zarisovanje, CiS€enje

notranjosti cevi, radiografska kontrola zvarov, tlacni

preizkus, spuscanje plina do plinskih trosil, preizkus

na nepropustnost (milnica), transportni in ostali

splosni stroski.

4% 80,17

SKUPAJ: 2.084,37

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18)

St. naérta: 36-13



List 8t. 16/17

4

PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

3.6. REGULACIJA CNS
(Vse postavke vklju€ujejo dobavo in montazo)

OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA

1. 1. Regulacijska oprema DOMAT

DDC oprema

IPLC 301-DDC station, MMI, Ethernet, 1/0 BUS,

RS485 1,00 630,0 630,00
MCIO2-multi 1/0 compact module-(Al, &AO, 8DlI,

8DO, Modbus protocol 1,00 630,0 630,00
M095-data converter with M-bus protocol 1,00 ' 251,0 251,00
M710-4 counters, Mod-bus protocol 1,00‘ ‘ 223,01 223,00
EDS-mrezno vozlis¢e, montaza na DIN letev, 5 port. | ‘ ‘

1,00 ‘ 125,0 125,00

Periferna regulacijska oprema Siemens
QAC22 - zunanje tipalo LG-Ni 1000 1,00 29,2 29,17
QAD22 - temperaturno tipalo z jermenom LG-Ni 1000

5,00 33,9 169,50

Zajeti regulacisjki signali

3- ¢rpalna mesalna veja (vklop, napaka)

3-meSalni ventil (vodenje 0-10 V)

3-temperatura predtoka mesSalna veja (meritev temp
Ni 1000)

1-temperatura razdelilnika (meritev temp Ni 1000)

1-temperatura zbiralnika (meritev temp Ni 1000)
1-zunanja temperatura (meritev temp Ni 1000)

Programska licen¢na oprema za nadzorno postajo

RcWare

Programska licenéna oprema RcWare, namestitev in

konfiguracija prograsmke opreme za nadzorni

racunalnik (racunalnik dobavi kupec) 1,00
-RC Vision-RcWare Vision-SCADA za SoftPLC, up to

4500 datapoints, together with Domat 1/0 modules

only 1,00
-RC SoftPLC for third party systems, 2000/vista 1

plattform

-RC Ware Visoion-licenéne tocke 200,00

komplet poz. 1,00 1.168,0 1.168,00

2. InZenirske storitve na avtomatizacijskem in

nadzornem nivoju.

InZenirske storitve -integracije z vizualizacijo na

nadzornem zaslonu

InZenirske storitve na nivoju regulatorjev in

nadzornega WEB uporabniSkega vmesnika

- funkcijske sheme avtomatike

- DDC izdelava in programiranje aplikacij za krmilnike

- DDC programiranje in konfiguracija I/O modulov

- Izdelava slovenskih menijev za LCD zaslon regulatorja

- kontrola in testiranje komunikacijskih povezav

- kontrola oZi¢enja regulacijskih elementov in testiranje reg. signalov
- konfiguriranje in nalaganje programov na krmilnike

- preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13
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OPIS DELA KOLICINA CENA/ENOTO CENA

- ponovno ureguliranje

InZenirske storitve - Nadzorni nivo RCWare SCADA

- izdelava aplikacije za SCADA nadzorni sistem

- nalaganje programov in konfiguriranje nadzorne postaje
- izdelava shem za grafi¢ni vmesnik nadzornega sistema

- integriranje podatkovnih tock v sheme nadzornega sistema
- testiranje programske opreme in povezav

- konfiguriranje arhivskih in alarmnih blokov

- priprava dokumentacije

- priprava navodil za upravljanje

- ponovno ureguliranje

- Solanje uporabnikov nadzornega sistema

- Predajni zapisnik

- Potni stroski

InZenirske storitve integracij do 100 podatkov
Integracija - Pulzni Stevci (do 4 naprav) pulz
Integracija - Mbus Stevci (do 15 naprav) Mbus

- Adresiranje merilnikov

- Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov za integracije
- Vspostavitev in testiranje komunikacije z merilniki

- Testiranje izdelanih aplikacij

InZenirske storitve na nivoju energetskega
monitoringa

- vizualizacija integriranih sistemov na
nadzornem sistemu

- integracija podatkov v graficne sheme

- inZenirske storitve na nivoju energetskega
monitoringa

- kreiranje grafov in tabel za uporabnika,

- tactirania izdalanih anlil-arii

komplet poz. 2 1,00 2.581,0 2.581,00

3. Krmilna CNS omarica kovinske tipske izvedbe z
montazno plos§¢o (prazna omarica) kot npr. WSM
6050210 dim. 500x600x210 za potrebe vgradnje
regulacijske opreme in potrebnih sponk, relejev,
montazni in pritrdilni material.

kos 1,00 200,0 200,00

4. Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0.8 za izvedbo M-BUS oZi¢enja,
komplet z kabliranjem v izolacijski cevi euroflex 10
mm, skupaj montaznim materialom.

m 150,00 3,00 450,00

5. Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaklju¢na
dela, transportni in ostali splo$ni stroski.

4% 258,27

SKUPAJ: 6.714,94

Objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CPB 18) St. naérta: 36-13



3. SKUPNA REKAPITULACIJA - EL. INSTALACIJE

objekt: Energetska sanacija obcinske stavbe (CBP 18)

3.1 EL.INST. ZA RAZSVETLJAVO IN MOC 0,00 €
3.2. STIKALNI BLOKI 0,00 €
3.3. INSTALACIJA ZA IZENACITEV POTENCIALOV 0,00 €
3.4. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
3.5. DEMONTAZNA DELA 0,00 €
3.6. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

SKUPAJ : 0,00 €




I[_3.0 PROJEKTANTSKI POPIS -EL. INSTALACIJE IN EL. OPREMA
objekt: Energetska sanacija obc¢inske stavbe (CPB 18)
3.1. ELEKTROINSTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO IN MOC

OPOMBE: Pred za¢etkom vgradnje instalacije je potrebno preveriti

ustreznost predvidenih intalacij za priklju¢itev TC.

V enotnih cenah je zajeta dobava in montaza!

OPIS POSTAVKE KOLICINA CENA/ENOTO VREDNOST
3.11 Svetilke kompletno vkljuéno z fluo cevmi in varénimi

Zarnicami ter priborom za montazo.

S1 — linijska industrijska svetilka ETAPC-2x36W —

polikarbonat elektronski balast clips set/montaza na

strop za$¢ita IP 65, linijsko oZi¢enje v svetilki kos 4,00

S2 — fasadna svetilka — zas¢ita IP66/15W Dullux

OVALE 270-coda LB 14321 kos 1,00
3.1.2.  ZS - zasilna svetilka z akumulatorjem/ pripravni

stik/IP 43/ 8W/1H/ zelena dioda za indikacijo

enakovredno programu DIN d.o.o0. Maribor

- tip E8111-L/UP kos 3,00

- dodatek za zas¢ito IP 55 kos 3,00
3.1.3. Piktogramske plos¢e za lu¢i E8111L/UP

E6-PU1-dol / izhod (16m) mala kos 2,00
3.1.4. Preklopnik TELEUR — OVA 50325E montiran v

razdelilec kotlarne kos 1,00
3.1.5. Stikalo za n/o montazo P44 - enakovredno tip FLUID

- EM LENDAVA

* navadno art. 16301 kos 5,00
3.1.6. Vti€nica Suko-vija¢na za n/o montazo IP 55

enakovredno FLUID-EM Lendava

* enojna art. 16325 kos 3,00

* dvojna art. 17026 kos 2,00
3.1.7.  Brezhalogenski — fleksibilni vodniki in kabli za

izvedbo el. instalacij v kotlovnici — polozeno na

kabelske police, oziroma uvle€eni v izolacijske cevi

-FG70R 3x1,5 m 140,00

-FG70R 5x1,5 m 20,00

-FG70R 3x2,5 m 40,00

- FG70R 5x6 m 40,00

- OLFLEX 120H HPFR 2x0,75 za tipala m 110,00

- OLFLEX 120H HPFR 4x1,0 za EM ventile m 55,00
3.1.8. Brezhalogenske POLIETIEN / POLIPROPILEN

izolacijske cevi komplet s priborom, kot program OBO-

Betterman.

-trdna-13,5 m 60,00

- trdna - 16 m 30,00

- fleksibilna - 13 m 80,00

- fleksibilna - 16 m 20,00
3.1.9. Brezhalogenske doze za n/o montazo, kot OBO-

Betterman.

-ECO 10 m 10,00

- A8/HF m 6,00
3.1.10. Kabelske police — hladnocinkane komplet s

konzolami in pritrdilnim priborom

- KP 50x60 m 40,00

- KP 100x60 m 20,00



OPIS POSTAVKE KOLICINA CENA/ENOTO VREDNOST
3.1.11. lzvedba elektro priklju€kov v kotlovnici

* na svetilko kos 5,00

* na zasilno svetilko kos 3,00

* na n/o stikalo kos 2,00

* na n/o vtiénico kos 4,00

* na tipko IZKLOP V SILI kos 1,00

* na regulator R4121 kos 12,00

* na centralo MX 2000 kos 1,00

* na senzor plina kos 1,00

* na el. mag. ventil kos 1,00

* na ¢rpalko kos 3,00

* na cevno tipalo kos 4,00

* na potopno tipalo kos 4,00

* na el. motorni ventil kos 4,00

* na fasadno tipalo kos 1,00
3.1.12. Tipka za izklop v sili — rde¢e barve IP 55/montaza na

fasadi, kot tip GW42201 ali enakovredno. kos 1,00
3.1.13. Dobava, montaza priklop in zagon centrale za

detekcijo plina v kotlovnici kot tip MX 2000 ali

enakovredno vkljuéno z funkcionalno opremo po

specifikaciji:

Akumulator 12V/12Ah, vgrajen mo€nostni rele 12V za

zapiranje el. magn. ventila, senzor plina tip S-JP Ex

za zemeljski plin, sirena + bliskavica 12V za zunanjo

montazo.

OPOMBA: v ceni nuditi tudi pridobitev "Potrdila o

brezhibnosti" za vgrajeni sistem za detekcijo plina!

kpl 1,00

3.1.14. Priklop, nastavitev in zagon sistema regulacije

BUDERUS-R4121 (pridobiti ponudbo pri

pooblas€enem serviserju za BUDERUS!). kpl 1,00
3.1.15. Meritve el. instalacij in izdelava zapisnikov po metodi

EDISON. kpl 1,00

SKUPAJ 0,00




3.2.

STIKALNI BLOKI

OPIS POSTAVKE KOLICINA CENA/ENOTO VREDNOST
3.2.1.  Stikalni blok SB-KOT po specifikaciji:

* omarica HIMEL tip CRN-65/150 komplet z montazno plo$¢o
(600x500x150) mm kos 1,00
* odvodnik 15kA/255V VARTEC TNS-set kpl 1,00
* odklopnik EASY PACT-ELC100N/40A z izklopno tuljavo SHT
in podaljSano rocico na vratih kpl 1,00
* instalacijski odklopnik C6/1 polni kos 7,00
* instalacijski odklopnik C106/1 polni kos 7,00
* instalacijski odklopnik C16/1 polni kos 2,00
* instalacijski odklopnik C6/2 polni kos 1,00
* instalacijski odklopnik C4/1 polni kos 1,00
* instalacijski odklopnik B10/1 polni kos 2,00
* instalacijski odklopnik C10/3 polni kos 0,00
* logilni trafo 220V/24V-150VA za vgradnjo kos 1,00
* vtiénica OG/250V/16A/IP 44 mont. na omarici kos 2,00
* vti€nica 24V/16A vijola barve komplet z vtikatem montirana
na omari kos 1,00
* stikalo preklopno K1D002ULH/1polno kos 3,00
* kontaktor CT-15962/4polni kos 0,00
* kontaktor CT-15959/2polni kos 3,00
* stikalo preklopno IC30H004UP/1polno kos 1,00
* signalna lu¢ka bela kos 1,00
* signalna lu¢ka rumena kos 0,00
* sighalna lu¢ka zelena kos 3,00
* vrstne sponke VS2,5-4 kos 40,00
* N zbiralka 1-15 kos 2,00
* PE zbiralka 1-15 kos 2,00
* PG uvodnice kpl 1,00
* oZiGenje , drobni material kos 1,00
* oznaka omarice, enopolna shema izvedenega stanja kpl 1,00
* montaza omarice na zid

kpl 1,00
SKUPAJ 0,00




3.3. INSTALACIJA ZA IZENACITEV POTENCIALOV

OPIS POSTAVKE KOLICINA CENA/ENOTO VREDNOST
3.3.1. Zbiralka GIP za glavno izenacitev potencialov,

montirana n/o na kab. polici nad razdelilcem SB-

KOT

* zbiralka Cu 25 x4x250 mm z Rf vijaki M8-2

kosa + M6-10 kosov kos 1,00

* izolatorji z vijaki kos 2,00

* sponka za zico Rf-® 8mm kos 1,00

* drobni montazni material kpl 1,00

* tablice za oznako dovodov kpl 1,00

kpl 1,00

3.3.2. Brezhalogenski vodniki za izvedbo instalacije

izenacitve potencialov

* trak Rf perforiran m 3,00

* HO7V-K10 m 2,00

* HO7V-K6 m 220,00

* HO7V-K50 m 10,00
3.3.3. Spojni material

* kabelski ¢evelj 10 kos 2,00

* kabelski ¢evelj 6 kos 26,00

* Rf vijak M6 z matico in podlozko kos 15,00

* Rf vijak M8 z matico in podlozko kos 2,00
3.3.4. lzvedba stikov glavne izenacitev potencialov

* na PEN zbiralko v SB-GL kos 1,00
3.3.5. lzvedba stikov lokalne izenagitve potencialov v

kotlovnici:

*na vrata/okvir kos 2,00

* na kotel kos 1,00

* na kabelsko polico kos 1,00

*na dimnovodno cev kos 1,00

* na razvod cevi ogrevanja kos 2,00

* na mehc&alec kos 1,00

*na exp. posodo kos 1,00

* na hidravliéno kretnico kos 1,00

* na plinsko cev + omarico kos 1,00

* hranilnik toplote kos 1,00

* notranjo enoto TC kos 1,00
3.3.6. Meritve neprekinjenosti zas€itnega vodnika za

kompletne instalacije in tabelari¢ni prikaz

merilnih rezultatov. kpl 1,00

SKUPAJ 0,00




3.4. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

OPIS POSTAVKE KOLICINA CENA/ENOTO VREDNOST
3.4.1. Pripravljalna dela in prevzem dokumentacije in

preucitev PZI projekta. kpl 1,00
3.4.2. Priprava gradbis¢a . kpl 1,00
3.4.3. Zarisovanje kabelskih tras na objektu. kpl 1,00
3.4.4. Transport materialov do objekta. kpl 1,00
3.4.5. Zavarovanje gradbisca. kpl 1,00
3.4.6. lzdelava raznih kabelskih prebojev v stenah in

betonskih ploS¢ah. kpl 1,00
3.4.7. Funkcionalni preizkus in spu$€anje v pogon

posameznih sklopov elektro opreme, izdelava

zapisnikov. kpl 1,00
3.4.8. Poutitev predstavnika investitorja o rokovanju z

elektro instalacijskimi sistemi na objektu. kpl 1,00
3.4.9. Sprotno vnasanje vseh sprememb, ki nastajajo

med gradnjo v projekt PZI (v elektronski obliki),

ter sprotno  pridobivanje  soglasja od

odgovornega projektanta za el. instalacije.

kpl 1,00

3.4.10. Dokonéna zapisniSka primopredaja objekta

investitorju. kpl 1,00

SKUPAJ

0,00




3.5. DEMONTAZNA DELA
OPIS POSTAVKE KOLICINA CENA/ENOTO VREDNOST
1. Demontaza obstojecih el. instalacij (lu¢i, stikala,
vti€nice, doze, el. prikljucki, vodniki, kabli, kab.
police, glavni razdelilec) in odvoz materiala
pooblaséenem zbiralcu odpadkov z vodenjem
Evidenénega lista odpadnega materiala in
plagilom pristojbine za deponiranje.
kpl 1,00
SKUPAJ 0,00




s Projektiranje in tehni&no svetovanje Stnaérta: 36-13
HitPro ceoncss. 5-NAGRT STROJNIH INSTALACIJ
peojektivange in tostnn sweiovane — RoZno 38 a, 8280 Brestanica IN STROJNE OPREME

5 RISBE

S-01 TLORIS KLETI-OGREVANJE, PREZRACEVANJE, PLIN, YODOVOD 1:50
S-02 SHEMA OGREVANJA
S-03 SHEMA RAZVODA PLINA
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