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1. UVOD 
 

Cesta JP525062 Slovenska vas-Filipa  (400m) . Cesta poteka 
 obravnave si sledijo v verigi trije skalni 

previsi . Nato se hribini od ceste nekoliko umakne (grapa) in proti zahodu nadaljuje v strma p

neugodnega vpada plasti,  zakrasevanja terena, delovanja zmrzovanja.  v zadnjem desetletju 
lo h skalnih blokov, delno pa tudi  drevesna debla . 

2. DOSEDANJI PODATKI IN PREISKAVE O ELEMENTARNEM DOGODKU 

najprej v decembru 2018 
celotni obravnavani odsek. Glede na to, da se problematika padanja skalnih gmot se pojavlja 

kjer se nahajajo objekti : Slovenska vas 47, Slovenska vas 48, Slovenska vas 48p, Slovenska vas 48m, Slovenska vas 48a, 
Slovenska vas 48b, Slovenska vas 48c, Slovenska vas 48d, Slovenska vas 48e, Slovenska vas 48f, Slovenska vas 48g in 
Slovenska vas 48h; je trenutno prijavljenih okoli 21 prebivalcev. Na 

in ljudje do avtobusne postaje. Pr
potrebnih  

cesti JP525062 Slovenska vas-Filipa  a. 
Zadnji elementarni dogodek se je zgodil dne ta se  a dva potresna 
sunka. 

 

 

 
Slika 1. Podatki o potresih na dan elementarnega dogodka (26.11.2018, Vir: Arso). 
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Slika 2  po trku s skalnim blokom dne 26.11.2018 (Vir: Slovenske novice, 
https://www.slovenskenovice.si/iz-tiskane-izdaje/clanek/skale-jim-luknjajo-strehe-121598). 

 ter pripravili podloge za 
pregled terena. Glavnino podatkov smo pridobili iz LIDAR posnetka terena (vir: Lidar evode). 
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objektov, ceste , 
pregledali smo objekti Slovenska vas 47 do Slovenska vas 48b. Pregledali in posneli smo lokacije ter  
velikosti navaljenih blokov. Prav tako smo posneli lokacije in  in  
pregledali 

 

izvedbo projektne dokumentacije PZI, smo nato v marcu 2020 opravili ponovni terenski ogled 
in geodetske meritve terena.  

nja novih skalnih gmot. Spodaj podajamo podatke o potresih v marcu. 

 
Slika 3. Podatki o potresih v marcu 2020- 

EMS-  

Zadnje geodetske terenske meritve 16.3.2020 so obsegale dodatne podrobne meritve terena, umestitev 
podajno lovilnih ograj (PLO), kartiranje ceste (roba ceste) in kartiranje o

objektov. 
 

2. -  

2.1 Geotektonski opis obravnavanega  

 
 sestavljene predvsem iz srednje in 

zgornjetriasnih kamnin, erozijsko  

je obravnave pripada 
 Kr   

n 
jurski apnenci ter na  

 JP525062 Slovenska vas-Filipa  
meji ob vodotoku Bregana. Dolina sledi dinarskem prelomu severozahoda proti jugovzhodu, katerega ime je neznan. Na 

ed 2. svetovno vojno kopali 

porasel z 
gozd. Osnovni  
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Slika 3. Obravnavan del odseka na cesti JP525062 Slovenska vas-  

32 do 53
vertikalni do previsni skalni skoki.  Glede na velik vpad plasti, zakraselost triasnih apnencev in dolomitov in sredne veliko 
produkcijo labilnih skalnih blokov predstavlja ta del najbolj nevarni del na pregledanem odseku.  

apnencev in dolo
3.   

an gozd, veliko dreves ima debelino debla vsaj 

 

Pri neotektoniki obm

spremenjene v tektonsko  so ob prelomih spremenjeni triasni dolomiti, same prelomne cone pa so ponekod 

lastnosti posameznih enot.  

Perm 

 

Mezozoik 
1) kamninami 

2) kamnine 
3 

2+3) kamn

Jursko-
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2.2 obravnavanega  

 

 
 
 
Legenda: 
NEOGEN 

 
TRIAS 

 dolomit, podrejeno apnenci, dolomitni apnenci 

  
                

 
 

 
                 prelom

______________________________________________________________________________________ 
 

apnence in dolomitne apnence. Debelina deluvijalnega pokrova niha med 0,2-
 

Teren prekriva minimalna debelina preperine ter do 40 cm debel koreninski pokrov  
3 in pojav praznih prostorov med bloki. Ta podatek 

je posebno pomemben zaradi p  
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3. -   
 

-

karto obravnavanega terena. Ta ah 1/1 in 1/2. Na IG karti so 

3 alno precej oglati. 
tri odseke  

 
 ODSEK 1 (PROFILI 1-2 /2019 , PROFILI 4-8/2020). 32 

do 53
400 kg, posamezni skalni bloki do 27  2.5 m3. Na strmem 

 
 ODSEK 2 (PROFILI 3-4/2019, PROFILI 2-3/2020). od 34 do 

46 Na delu pri profilu 4 se vpad obrne, saj se hrib nekoliko umakne od  ceste in preide v grapo. Tukaj je 
1-2m3. Zaradi strme 

se bo izvedel dodatni ukrep. . Na tem 
tudi 

.  Glavni ukrep, ki se ga izvede je  izdelava - 4 m.  
 ODSEK 3 (PROFILI 5-6/2019, PROFIL 1/2020). Na tem delu je v zaledju zahodnega dela 

tektonska stopnja  narivni prelom. To je odsek kjer poteka grapa, 
ki je nastala zaradi erozije zalednih vod. V to grapo se je ujelo nekaj blokov 0,5 do 1m3

se nahaja labilna skalna gmota velikosti 8m3 (6,7t)
lu ob cesto, je sanacija 

tega dela odseka nujna. 
ali miniranje    

 
 

 

4  
 

med 160-275,00 metrov. Podzemne vode se napajajo iz Dolenjskega krasa 
in so  trije tipi vodonosnikov (imenovanje po IAH): 

  - 
vodonosniki 

 
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki 

 Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah. To so razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni 
 

Sava-Bregana) in 4. ( ) 
Z

in kredine starosti, ki izdanjajo jugovzhodno in severo vzhodno od vnave. 

 
 
5  
 
Identifikacija tal je podana glede na potresni vpliv v skladu s predpisom SISI EN 1998-

I
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50 
g

in za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega g

A, kjer prevladuje skala ali druga skali p
 

(Vir: ARSO: http://www.arso.gov.si/podrocja/potresi/podatki/).  
 
6. OPIS METODOLOGIJE IN ANALIZE POTI PADAJO  
 

 
 

 (brez vegetacije). 
 

 
 

 
o

skal- 

 

6.2 Geotektonski i  
 

geodetskega posnetka, kjer smo koordinate le-  
Vsak posamezen profil je razdeljen na odseke glede  

 Kompaktna kamnina (izdanki kamnin v zgornjem in v spodnjem delu profila). 
 . 
 . 

 
Za posamezen tno in normalno na 

drevjem. Oblika kamenja je bila 
pri simulaciji vnesena raznoliko glede na tip skal, ki smo jih na terenu popisali (kvadratna, romboidna, elipsasta, 
poligonalna). 
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 dokaj gosta. 

kamenja eksaktno (odklon smeri zaradi odbojev od debel dreves, 
ipd.). 
 
6. ANALIZA PROFILOV S PROGRAMOM ROCKFALL  
 
V programu Rockfall 7.0 smo analizirali padanje skal in blokov za cestni odsek JP525062 Slovenska vas-Filipa  (400m). 

podlagi terenskega ogleda (Priloga 1).  

ih profilov. Teren nad cesto je najprej travnat, deloma prekrit s preperino, deloma pa se pojavljajo izdanki, 
 

obravnavali profil 2/2019, 6/2019 in 3/2020.  V -2m3). 
Na profilih od 1-3 so potencialno nevarni bloki dimenzij maximalno do 6,700kg (6,7t). Na celotnem odseku se pojavljaj 

2700 kg). Teren je  
. 

Zaradi same narave terena (menjavanje preperinskega po
menjavanje omenjenih dveh tipov pribl. v razmerju 40:4

deluvij  siva barva). 
V nadaljevanju je po 3 

oblike blokov. Oblika blokov ima pomemben vpl  
treh (3) 2/2019, 6/2019 in 3/2020). Glede na pregled terena smo pri vsakem 

saj nekoliko , poleg 
tega pa tudi   

 z namenom akumulacije energije padlih blokov. 

analiziranih profilov. 
 

PROFILI 

OGRAJA (PLO)    

MAX. 
ENERGIJA 
UDARCA 
SKALE (kJ) 

UDARCA 
V 
OGRAJO OZNAKA PLO 

IZBRANA 
ENERGIJSKA 
SPOSOBNOST 

(kJ) 

IZBRANA 

PLO (m) 

PREDVIDENA 
KOTA 
PLO (m.n.v.) 

VELIKOSTI 

SKAL/BLOKOV 
(kg) 

P-2/2019 (ODSEK 1) 577,194 4.85 PLO1 1000 5 180-190 15-2.700 
P-3/2020 (ODSEK 2) 572,21 2.7 PLO2 1000 4 178-190 
P-6/2019 (ODSEK 3) 303,79 2,6 PLO3 500 3 180-187  

 
podajno-lovilne ograje E=500-1000 kJ, kjer 

velikosti od 15-2.7 /2019 in P6/2019 velika 6,7 t. Zanjo 
predlagamo: 

 nadzorovanega miniranja oz. tihega miniranja. 
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7. PREDLOG UKREPOV 

predvideli naslednje u  
1. nadzorovano odstranitev labilnih blokov samo 5 m nad umestitvijo podajno lovilnih 

ograj,  (pod podajno lovilnimi ograjami in 5m nad podajno lovilnimi ograjami) 
 PLO-1 1000kJ H=5m 166m (odsek 1),PLO-

2 1000kJ H=4  (odsek 2),PLO-3 500kJ H=3 104m (odsek 3). Postavitev opozorilne signalizacije  
na cesti JP525062 Slovenska vas-Filipa  (400m)
alarmiranjem. Merilce nagiba se postavi na   

- Poleg PLO-
jev se po potrebi iz    

. 
2. Na dveh odsekih smo predvideli tudi povezane gabione  v minimalni . 
3.   se strogo odsvetuje in ni predvidena tudi tekom 

gradnje PLO, saj se  

7.1 Sanacijski ukrepi 
 

-

nost izvedbe).  
 
Faznost izvajanja del in tehnologija gradnje 
 
Dela so v grobem razdeljena na: 
 

 Pripravljalna dela  
 Izvedba teleljev PLO in vrtanje vrtin za sidra (temelji) 
 Postavitev podajno lovilnih sistemov 
  

 
Pripravljalna dela 
 

.  D
nadzorovan izvede posek drevja. 

edvidena in je strogo odsvetovana tudi lastnikom gozdov. 
 . Iizvede se tudi 

odvoz  skal, ki so ostale na v  ter odstranitev labilnih skal na erozijskih centrih (po potrebi 
in navodilih projektanta). Lastniki gozdov poskrbijo za odstranitev se vseh podrtih ih 

 V liniji posameznega podajno lovilnega sistema se izvede izravnava tudi terena za postavitev 
temeljev oz. stebrov. 
 

oz. zavrne pomankljiv material oz. dokumentacijo.  
Po dobavi materiala na samo lokacijo 

del. Saj je materi
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Vrtanje vrtin za sidra 
 
Potrebno je izvesti vrtine za sidranje stebrov, stranskih in zalednih vrvi, v katere se vstavi predpisana sidra in se jih zalije 
z cementno suspenzijo. Vrtanje se izvaja z 
izdelovati zapisnik o izvedbi 
sider in  Predhodno se izvede testno polje 
sider z namenom potrditve geomehanskih 
geomehanske raziskave niso bile izvedene. Izvajalec sidranja izvede celoviti napenjalni preizkus na 6 sidrih. Prisotnost 

uskladi termin izvedbe).    
 
Postavitev podajno lovilnih sistemov 
 

zagotovi kvalitetno izvedbo. ter 

del)  in potrjeni s strani projektanta. Postavitev ograj 

e, izven vplivnih odsekov ureditve, povrniti v 
prvotno stanje.  
 
Izvedba podajno lovilnega sistema 
 
Lokacije ukrepov so vrisane v modelu reliefa s prikazom ukrepov (Priloge 5-8). Zaradi razgibanosti terena je nujno izvesti 

sistemov pod nadzorom projektanta. Sidranje prekritij in podajno lovilnih sistemov mora pred izvedbo 
potrditi projektant. Posamezni detajli se lahko v odvisnosti od proizvajalca podajno lovilnega sistema razlikujejo. Zahteve 
za dobavljeni podajno lovilni sistem so: 
 

 
1000 kJ (odsek 1), 1000 kJ odsek 2 in 500kJ odsek 3. Vsi vgrajeni materiali 

morajo biti proizvedeni v 

  tivo. 
 Vsi podajno lovilni sistemi morajo biti proizvedeni s strani enega proizvajalca. 
 Podajno lovilni sistem se izvede po zahtevah in navodilih proizvajalca in strogo tudi po tej projektni nalogi 
 Izvajalec mora s strani proizvajalca pridobiti dokumente o certifikaciji za vse bistvene elemente sistema (stebre, 

navodila za namestitev 
 

a)terminski plan 
 

 
b) sider, receptura cementne suspenzije) 
c) -ekonomski elaborat z analizo cene (TEE  zanalizo cene). 
  (ki je predhodno odobrena s 

strani projektanta). 
 Jekleni stebri sis

3 m za ograjo s kapaciteto 500 
polja sistema med stebri mora biti zaradi razgibanega terena 

 
 Podajno lovilni sistem mora predvidevati izvedbo dodatnih sider za primer loma po horizontali. 
 

biti 25 let, skladno z ETAG 027 za predvideno je korozijsko kategorijo C2 (skladno z SIST EN ISO 9223). 
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najmanj B (cink/aluminij, skladno z SIST EN 1179 in SIST EN 10244-
elementov sistema mora biti izvedena v skladu z SIST EN ISO 1461. 

 Sistem in nad 
 

 Detajli zapiranja vrzeli, globine nad 30 cm morajo biti predhodno potrjeni s strani projektanta oziroma nadzora. 
  
  
 

skladno z ETAG 027). 
 Po koncu del mora izvajalec investitorju predati vsa dokazila, ki so podlaga za propravo PIDa, Izvajalec pri 

rojekt izvedenih del (PID), katerega sestavni del mora biti tudi geodetski 
 

 
Nosilnost in izvedba sider 
 

Predvidena je izvedba 
6+2=8kom 

pasivnih sider je 3m do 6m 
 

 
 

 Protokol napenja

- -1  (ga ne najdem, jaz to ne bi pisal) 
 Injektirna masa mora biti sestavljena iz  cementa CEMII 42,5 in pitne vode ter dodatki za nabrekanje in 

hiperplastifikatorji  
cementnem faktorju  CEMII 42,5. Voda mora biti pitna, 

uporabljeni dodatki. Injektirna ma  , kar zagotavlja enakomerno 
 i 

nvse dodatke

in upogibna trdnost. 
 vodi

vrtanja voditi zapisnik o izvedbi sider (skladno z SIST EN 14990:2010), ki je sestavni del izvedbene 
dokumentacije in vsebuje: datum in lokacijo, ime vrtalne garniture, vodja vrtalnih del, 

 
  z strogo namenskimi 

. 
 

pla gr ap=600 kPa. 
 3 do 6m 120 mm. Izvedba sidranja 

enirskega geologa. 
 Pri vgradnji sider je zahtevana obvezna uporaba namenskih  na vsake 2m sidra. 
 GW 

blata in drobirja. Vgradnja posameznega sidra mora biti izvedena v treh urah po 
vrtanju in pripravi vrtine. Po vgradnji  sidra mora biti celotna vrtina zapolnjena s cementno suspenzijo. Cementna 

irni cevi, ki ostane v vrtini. Da je to 
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z u
kot nosilni del sidra.  
injektirne mase, injektirni pritisk projektant  v skladu s hribinskimi pogoji (predhodno 

 
 

 Izvajalec del mora v fazi izvedbe sider zagotoviti ustrezne nosilnosti sider v skladu z zahtevami proizvajalca 
podajno lovilnega sistema. 

  
 

 
 
Na Cest1 JP525062 Slovenska vas-  odsek 1, 2 in 3  in dreves 5 m pod PLO 

prebivalcev.  

po celotnem rastru na vsake 
 

 
8. POPIS DEL  
 

(PZI elaborat) podajno lovalinih ograj za izbranega 
izvajalca. Na podlagi terenskega ogleda in modeliranja znotraj programa RockFall 7.0 lahko podamo grobo oceno 
investicije za izvedbo PLO 389 metrov.  

 a tem 

prepovedano na celot  
letni 

sanacijska dela 

garancije se izvede nujen pregled s strani projektanta in upravnika oz. investitorja z namenom ugotavljanja reklamacijskih 
zahtevkov.   
Tip in 
v stene in strehe le-teh. Vsakodnevno so prebivalci smrtno tako znotraj kot tudi zunaj  objektov. Po umestitvi 
podajno lovilnih ograj se bo lahko nadaljevala urbanizacija oz. gradnja novih obejktov pod PLO.   

ter usposobljeno delovno ekipo, kar lahko izvajalec izkazuje z ustreznimi referencami in ustrezno namensko opremo za 
vrvna 

 
v geotehniki.  Ob izvedbi mora biti prisoten stalni projektantski nadzor, in gradbeni nadzor s strani investitorja. 
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-
gmot(M=1:2000). 
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-P1-P4 (M=1:1000). 
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-P5-P8 (M=1:1000). 
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-P9-P10 (M=1:1000). 
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Priloga 6/1. Predvideni ukrepi(M=1:2000). 
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Priloga 6/2. Predvideni ukrepi(M=1:2000). 
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2020-P1-P4-predvideni ukrepi (M=1:1000). 
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-P5-P8-predvideni ukrepi (M=1:1000). 
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-P9-P10-predvideni ukrepi (M=1:1000). 
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Priloga 10. Analize v programu Rockfall. 
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Priloga 11. Fotodokumentacija
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