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PROJEKTNA NALOGA ZA GRADNJO VRTCA NAJDIHOJCA - DOBOVA 
 

1. NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE 

 
Občina Brežice načrtuje izvedbo investicije »rekonstrukcija in dograditev obstoječega vrtca oz. odstranitev 
obstoječega vrtca ter izgradnja novega vrtca na lokaciji obstoječe stavbe vrtca Najdihojca, Kapelska cesta 
25, Dobova«. Obstoječi vrtec montažne izvedbe je po 40 letih uporabe že povsem dotrajan, zato je občina 
pristopila k reševanje te problematike.  
 
Predmetna projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije in vsebuje izhodišča za 
izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI in PID ter usmeritve za rešitve idejnih 
zasnov - stari objekt vrtca se poruši in predvidi nova gradnja.  
 
Obstoječa stavba vrtca je umeščena na šolskem kompleksu OŠ dr. Jožeta Toporišiča, vrtec pa po podatkih 
naročnika obiskuje 97 otrok. Predvideti je potrebno ureditve, ki bodo zadostile programsko prostorskim 
zahtevam vrtca s petimi oddelki.  
 
 

 
 
Slika 1: Grafični prikaz iz portala PROSTOR – zemljišče s parc. št. 223/2 k.o. 1292 Gabrje   
 
Obravnavano območje se nahaja na lokaciji obstoječe OŠ dr. Jožeta Toporišiča in vrtca NAJDIHOJCA, 
Kapelska cesta 25, Dobova, na zemljišču s parc. št. 223/2 k.o. 1292 Gabrje, v izmeri 9.928,00 m2.  
 
Vsa navedena zemljišča so v lasti Občine Brežice, poti so evidentirane kot javno dobro. S projektno nalogo 
se določajo usmeritve, na podlagi katerih bodo izdelani variantni predlogi reševanja programsko prostorske 
problematike vrtca ter pripadajočih zunanjih površin in ureditev na nivoju IDZ, izbrana različica pa bo nato 
obdelana še na nivoju PGD in PZI.  
 
Cilj projektne naloge oz. projektnih rešitev je izgradnja novih prostorov za potrebe vrtca. 
Obstoječi objekt se poruši, predvidi se nova gradnja, skladna z določili veljavnega 
prostorskega akta za to območje (OPPN »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«). 
Predvideni posegi naj bodo izvedeni z naravi prijaznimi materiali po principu trajnostne 
gradnje, energetsko varčni in naj prostorsko in funkcionalno zadostijo zahtevam iz projektne 
naloge.  
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Z idejno zasnovo se išče najustreznejša rešitev, ki bo izpolnjevala naslednje zahteve:  
 
VRTEC 
• Glede na število otrok v vrtcu (računsko 97 otrok) je potrebno zagotoviti ustrezne površine vrtca. 

Otrokom mora biti zagotovljen varen dostop in varna uporaba površin na celotnem zemljišču vrtca. 
• Zagotoviti je potrebno ustrezno število igralnic (5).  
• Igralnice naj bodo ustrezne velikosti (najmanj 50,0 m2, normativ 50,00 - 60,00 m2).  
• Zagotoviti je potrebno ustrezno število parkirnih mest za parkiranje avtomobilov.  
• Gospodarsko dvorišče mora zagotavljati varno manipulacijo za dostavna in službena vozila, zbirni in 

odjemni prostor za smetnjake za odpadke ipd. Lahko se združuje s šolskim gospodarskim dvoriščem.   
• Glede na število otrok v vrtcu (računsko 97 otrok) je potrebno zagotoviti ustrezno površino igrišč.  
• Prostori so lahko v pritličju oz. največ eno etažo nad pritličjem. Prostori za otroke prvega starostnega 

obdobja in oddelkov, v katerih so gibalno ovirani otroci, so v pritličju. 
• Vrtec mora glede na predvideno število otrok (97 po podatkih naročnika) zagotavljati ustrezne površine 

za igralne prostore (normativ 5 oddelkov s po 22 otroci), velikost igralnic min. 50 m2 (nov 
normativ zahteva 60,00 m2 oz. najmanj 50,00 m2). Za ostale prostore je potrebno zagotoviti 
ustrezne dodatne površine in površine za komunikacije.  

• Dodatno je potrebno predvideti še zunanjo teraso v izmeri najmanj 24,0 m2.  
 

V stavbi vrtca je potrebno urediti:  
A) prostore za otroke: 
• Prostori za otroke obsegajo prostore za otroke prvega in drugega starostnega obdobja  (garderoba, 

igralnica, sanitarije, terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega 
oddelka) ter skupne prostore za otroke (osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne 
dejavnosti, dodatni prostor za dejavnosti otrok, prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo 
svetovanje ali pomoč, sanitarije na igrišču). 

• Zagotoviti je potrebno ustrezne garderobe in sanitarije ter urediti zunanjo (nadkrito) teraso.  
• Urediti je potrebno osrednji prostor in športno igralnico s površinami namenjenimi gibalnim 

dejavnostim.    
• Zagotoviti je potrebno prostor za inidividualno delo z otroki.   
• Zagotoviti jer potrebno sanitarije za otroke na igrišču.  

 
B) Drugi prostori 
• Skupni prostor za strokovne delavce v vrtcu mora glede na normative za 5-oddelčni vrtec znašati vsaj 

35,00 m2. Za vodjo enote je potrebno zagotoviti najmanj 10,00 m2 površin, prostor za svetovalnega 
delavca naj meri 12,00 m2 (v vrtcu, kjer ima sedež). Shramba za rekvizite mora meriti najmanj 10,00 
m2. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke mora meriti najmanj 12,00 m2. Shramba za vrtna igrala 
naj meri najmanj 10,00 m2 netto površine. Sanitarije za strokovne delavce morajo meriti najmanj 6,00 
m2 netto tlorisnih površin. 

• Posebni upravni prostori se praviloma urejajo za vrtce s 6 ali več oddelki.   
• Gospodarski prostori (kuhinja, shramba za živila in kuhinjski inventar, pralnica, shramba za čistila, 

shramba za preostalo opremo, delavnica za vzdrževalna dela, kotlovnica, garderoba in sanitarije za 
tehnično osebje) morajo imeti ločen vhod v stavbo.  

• Sanitarije za tehnično osebje so lahko združene s sanitarijami uprave vrtca. Zagotovljeno mora biti 
ločeno shranjevanje čistilnega pribora in čistilnih sredstev za kuhinjo ter za stranišča, bivalne in druge 
prostore. Prostori za čistila otrokom ne smejo biti dostopni. 

• Velikost gospodarskih prostorov za potrebe vrtca znašajo za  vrtec s petimi oddelki in z lastno kuhinjo za 
potrebe le-te 100,00 m2, za pralnico 10,00 m2 in za ostale gospodarske prostore 40,00 m2 površin. 

• Vrtec s 5 oddelki mora imeti dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom, vsaj en vhod pa mora omogočati 
dostop za gibalno ovirane (invalidski voziček) in dovolj velik vetrolov za shranjevanje invalidskih 
vozičkov (normirane komunikacijske površine za 5-oddelčni vrtec merijo 102,00 m2).  

  
Ob upoštevanju povečanega normativa za velikost igralnic je potrebno za vrtec s petimi 
oddelki zagotoviti 394,00 m2 igralnih površin, 348,00 m2 ostalih površin in 102,00 m2 
komunikacijskih površin, skupno 844,00 m2. 
 
Na podlagi idejnih zasnov je potrebno izdelati dokumentacijo PGD, nato pa še PZI in PID.  
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2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  

 
V sklopu šolskega območja sta umeščena osnovna šola in vrtec s petimi oddelki, v katerega je vpisanih 97 
otrok. Ob šoli je umeščena telovadnica s prehodom do vrtca.   

2.1. Vrtec Najdihojca 
 
Lokacija 
Vrtec je danes umeščen ob stavbi OŠ dr. Jožeta Toporišiča in souporablja del prostorov, ki so v rabi 
osnovne šole. Objekt vrtca se nahaja na delu zemljišču  s parc. št. 223/2 k.o. Gabrje, ki v naravi 
predstavlja stavbišče vrtca in šole ter pripadajoče zunanje površine – vhodna ploščad, zunanje igrišče, 
igrišče vrtca, v skupni izmeri 9.928,00 m2 (podatki GURS, PROSTOR prostorski portal RS). Stavbišče vrtca 
(stavba ID 206) po podatkih GURS meri 462,00 m2, preostale površine pa sestavljajo stavbišča ostalih 
stavb in pripadajoče zunanje površine.     
 
Parkirišče 
V južnem delu kompleksa je urejeno skupno parkirišče za potrebe šole, vrtca in obiskovalcev, vključno z 
avtobusnim postajališčem. Parkirišče za zaposlene se nahaja ob severni dovozni poti, pred objektom vrtca. 
  
Gospodarsko dvorišče 
Gospodarsko dvorišče vrtca zagotavlja manipulacijo za dostavna in službena vozila, parkiranje službenih 
vozil, zbirni in odjemni prostor za smetnjake za odpadke ipd. 
 
   

       
  

         
 

       
 
Slike 2-10: Umestitev objekta vrtca, zunanja ureditev  
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Igrišče in igrala 
Igrišče, ki je neposredno povezano s prostori vrtca, meri cca 1.030,00 m2, preostale zelene površine in 
igrala so umeščeni na zahodni strani parcele 223/2 k.o. 1292 Gabrje. Del igrišč se nahaja v južnem delu 
območja šolskega kompleksa, kjer so urejena športna igrišča. Tudi to otroško igrišče je ograjeno in 
opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da je otrokom omogočena 
izbira različnih dejavnosti, socialnih stikov in tudi umik v zasebnost. 
 

    
 

    
 
Slike 11-14: Umestitev objekta vrtca, zunanja ureditev in igrišča 
 
 
Stavba 
Vrtec obsega pet oddelkov, vanj je po podatkih s spletne strani vrtca vpisanih 97 otrok.  
Glede na starostno obdobje so otroci razdeljeni v prvo starostno obdobje z otroki v starosti od enega do 
treh let ter v drugo starostno obdobje z otroki starosti od treh let do vstopa v šolo. Oddelki so oblikovani v 
starostno homogene oddelke, kjer v prvem starostnem največ 1-2 otroka presegata starostni razpon enega 
leta, v drugem starostnem obdobju pa največ 1-4 otroci presegajo starostni razpon enega leta. Oddelki so 
oblikovani tudi v starostno nehomogene oddelke, kjer v prvem starostnem obdobju več kot dva otroka 
presegata starostni razpon enega leta, v drugem starostnem obdobju pa več kot štirje otroci presegajo 
starostni razpon enega leta. 
V starostno kombiniranem oddelku je največ sedem otrok prvega starostnega obdobja, glede na manjše 
število otrok drugega obdobja (po tri), se lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja. Normativ 
za kombiniran oddelek se uporablja, če so v oddelku vsaj trije otroci prvega starostnega obdobja.  
Prostori v vrtcu so funkcionalno oblikovani glede na starost otrok, vendar njihove povezave oz. umestitev v 
stavbo niso optimalne. Štiri igralnice so umeščene v objektu vrtca, ena igralnica (oddelek) gostuje v 
prostorih šole. Vsi prostori so v pritličju, nanizani so vzdolž hodnika, ki mestoma služi kot prostor za 
shranjevanje rekvizitov, ponekod se razširi v garderobni prostor, vzdolž njega so nanizani servisni prostori. 
Primanjkuje prostora za garderobe, hrambo rekvizitov, ni prostorov za individualno delo z otroki, ni 
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ustreznega prostora za strokovnega sodelavca, servisni prostori so premajhni, ni osrednjega skupnega 
prostora za igro, srečanja s starši ipd...   
 
Prostori za otroke 
V pritličju stavbe so organizirane igralnice, skupnega dodatnega prostora za dejavnosti otrok več oddelkov 
ni, hodniki in garderobe so premajhni, da bi jih lahko spremenili v del igralnega prostora. 
 
Igralni prostori in igralna površina 
Igralnice so različnih velikosti, večinoma so orientirane na južno stran. V igralno površino se šteje vsa 
površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca. Garderoba se občasno uporablja kot 
igralnica. 
 
Ostali prostori za otroke 
Ostali prostori, namenjeni neposredno otrokom, so prostori za otroke (sanitarije, garderobe) in skupni 
prostori za otroke (prostor premajhni).  
Struktura površin za potrebe vrtca je neustrezna. Velikost igralnih površin je večinoma zadostna in 
ustrezna, primanjkuje pa ostalih površin, zlasti za skupne prostore za otroke, za strokovne delavce, za 
dodatne dejavnosti otrok, sanitarij za otroke na igrišču ni, prav tako ni nadkrite terase ustrezne velikosti.  
Prostori za garderobe in sanitarije so premajhni. Osrednjega prostora ni, površine za športno dejavnost so 
v souporabi s šolo (telovadnica), žal pa je povezava odprta (nadkrita pasaža). Ni ustreznega prostora za 
individualno delo z otroki, shramba za rekvizite deloma na hodniku, sanitarij za otroke na igrišču ni. Otroci 
vrtca občasno uporabljajo šolsko jedilnico.    
Drugi prostori - prostori za strokovne delavce 
Primanjkuje prostora za individualno delo z otroki, prostor bi moral biti v ločenem prostoru. Prav tako ni 
ustreznega skupnega prostora za strokovne delavce vrtca in vodjo vrtca. Primerno bi bilo zagotoviti 
samostojne prostore za strokovne delavce vrtca in ločen kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke. Sedaj 
se le ti hranijo na hodniku z garderobami, individualno delo z učenci pa poteka v kabinetu.   
Drugi prostori - Gospodarski prostori 
Vrtec souporablja gospodarske prostore s šolo, lastna šolska kuhinja pripravlja hrano za otroke obeh 
starostnih obdobij, v vrtcu je urejena razdelilna kuhinja. 
Drugi prostori - Komunikacije 
Vrtec v Dobovi ima dva vhoda, enega z nadstreškom. Dostop za gibalno ovirane (invalidski voziček) je 
otežen (dve stopnici pred vhodom), ni prostora za shranjevanje invalidskih vozičkov in vozičkov za otroke 
prvega starostnega obdobja v vetrolovu.  
 
 

       
  
Slike 15-17: Prostori vrtca: povezava s šolo, vhod v vrtec, servisni vhod   
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Slike 18-25: Prostori vrtca: igralnice, servisni prostori vrtca, kabinet  
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Slike 26-33: Prostori vrtca: igralnice, sanitarije, hodnik in servisni prostori  
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Slike 34-39: Prostori vrtca: razdeljevalna kuhinja, sanitarije, osrednja garderoba 
 



 
OBČINA BREŽICE PROJEKTNA NALOGA – VRTEC DOBOVA  

  

plan
 

 
simona kosi s.p., suška 3, 4220 škofja loka, slovenija / mš 3603725000 / id za ddv SI56641460 /   
trr SI56 0700 0000 1115 881/ gsm 031 356 685, e-naslov: info@pro-plan.si, www.pro-plan.si 
 

                                                                                  

 PROJEKTNA NALOGA VRTEC DOBOVA_20171105 / stran 11 od 45 

 

 
Vodstvo šole/vrtca poleg zgoraj navedenih težav izpostavlja predvsem pomanjkanje ustreznih 
igralnih površin in manj primerno povezavo s telovadnico, pomanjkanje prostora za strokovne 
delavce vrtca in za individualno delo z otroki. Prav tako ni pokrite terase in sanitarij na igrišču. 
Servisni prostori so premajhni (pralnica, sušilnica, kuhinja).  
 

2.2. Tehnične značilnosti obstoječe stavbe 
 
Konstrukcija, streha, fasada in stavbno pohištvo 
Objekt montažne izvedbe je v uporabi že več kot 40 let in je dotrajan. Pojavljale so se težave z 
zamakanjem in s tesnjenjem oken, v sklopu rednih vzdrževalnih del in nujnih sanacijskih ukrepov so skušali 
sanirati talne obloge (brušenje, lakiranje parketa, popravilo stropa, vodovodne cevi…), večjih oz. 
celovitejših sanacijskih posegov ni bilo.   
Objekt je montažne izvedbe, verjetno postavljen na AB talni plošči, obodna konstrukcija je v sistemu 
montažnih panelov z vmesno izolacijo in finalnim slojem mineralnim ometom. Toplotna izolativnost objekta 
je z vidika trenutno veljavnih predpisov in standardov neustrezna. Objekt ima dvokapno streho blagega 
naklona, s predvidoma leseno strešno konstrukcijo, kritina je klasična valovitka.  
Notranje predelne stene so prav tako montažne izvedbe. Obdelave stenskih oblog so različne (omet, oljni 
oplesk, lesene stenske obloge, keramika), deloma neustrezne (kuhinja). Tlaki so prilagojeni rabi prostorov 
in so različni: od toplega poda/linoleja, do keramike in parketa.  
Stavbno pohištvo je leseno, notranja vrata so lesena, polna oz. zastekljena, praviloma z nadsvetlobo do 
stropa. Okna v igralnicah so izvedena kot kombinacija z vezanimi krili in deloma z okni zastekljenimi s 
termopanom (parapetni del). Prostori na južni strani stavbe imajo vgrajena zunanja senčila, prav tako 
nekaj prostorov na severni strani objekta (rolete). Vhodna vrata v vrtec so lesena, vrata servisnega vhoda 
so nova, iz alu profilov in zastekljena. Glavni vhod na zahodni strani stavbe je umaknjen v ložo, tako da je 
nadkrit, nadkrita pa je tudi povezava s šolo na vzhodni strani stavbe. Dostop v objekt je otežen, saj so pred 
obema vhodoma stopnice, klančin ni.    
 
Elektroinstalacije, strojne instalacije (vodovod, ogrevanje, prezračevanje) 
Objekt je opremljen z električnimi napravami, napeljavami in opremo, ki pa je potrebna temeljite obnove 
(energetsko potratna svetila je potrebno zamenjati, izbor svetil prilagoditi glede na namembnost prostorov, 
senzorji gibanja). Objekt je prilključen na TK omrežje in je opremljen z varnostnimi instalacijami 
(videonadzor in varovanje, požarna centrala).  
Objekt je opremljen s strojnimi napravami, napeljavami in opremo. Vodovodne napeljave so dotrajane, 
prihajalo je do poškodb vodovodnih cevi in s tem do zamakanja, uničenja talnih oblog… Kanalizacija je bila 
prvotno speljana v greznico, pred časom pa je bil izveden nov priključek na javno kanalizacijsko omrežje, 
pri čemer pa se v hišno kanalizacijo v smislu prenove ni posegalo. Ogrevanje objekta je centralno, na 
kurilno olje. Vrtec ima lastno kurilnico, z zastarelo pečjo (nizek izkoristek). Ogrevala so ponekod bila 
zamenjana, prevladujejo ploščati radiatorji z navadnimi ventili za regulacijo temperature. Prezračevanje je 
pretežno naravno, kuhinja ima urejeno prisilno prezračevanje (ventilator), najmanj tri igralnice so 
opremljene s klimatsko napravo (zunanje enote so vidne na fasadi).      
 

2.3. Obstoječa zunanja, prometna in komunalna ureditev 
 
Zunanja in hortikulturna ureditev 
V sklopu zunanjih ureditev je urejeno igrišče za vrtec. Del igrišča za prvo starostno obdobje je nadkrit in 
tlakovan s ploščami iz gume ter zagrajen. Dodatno otroško igrišče je urejeno v južnem delu šolskega 
kompleksa, v sklopu zunanjih športnih površin. Dostop do tega igrišča ni optimalen. Zelene površine v 
neposredni bližini vrtca so ustrezno ozelenjene, dvorišča so deloma tlakovana, obod stavbe je tlakovan s 
teraco betonskimi ploščami. Iz zahodne strani je predviden intervencijski dostop z lokalne poti, ki je 
asfaltiran. Del igralnih površin ima peščeno podlago. Zasaditev je izvedena s kvalitetnim drevjem in 
okrasnimi grmovnicami. Celoten kompleks vrtčevskih zunanjih površin je ograjen z žično ograjo (diricx oz. 
podobno), z ustreznimi osebnimi prehodi (višina kljuk). 
 
Prometna ureditev in parkirišča  
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Iz lokalne cesta LC024271 (Dobova-Kapele) sta urejena dva cestna priključka za dovozno pot (javna pot), 
ki poteka na severni in južni strani oz. po obodu šolskega/vrtčevskega zemljišča. Po njej poteka promet v 
obe smeri, del poti je izveden kot enosmerna cesta (zanka okoli šole proti vrtcu). S severne strani je mogoč 
dostop za gospodarska vozila (dostava, komunala, zaposleni), obodna dovozna pot na južni strani šolskega 
kompleksa pa je namenjena dostopu do parkirišča, za avtobusni prevoz ter služi kot dostopna in 
intervencijska pot do šolskega objekta. 
Na severni strani šolskega kompleksa je trenutno urejeno parkirišče z neoznačenimi parkirnimi mesti (cca 
10 PM). Pločnik ni urejen po vsej dolžini dostopne poti, prehod za pešce je od površin za mirujoči promet 
ločen z dvignjenim betonskim robnikom.     
 
Komunalna ureditev 
Šolski kompleks je komunalno urejen. Iz grafičnega prikaza – geodetskega posnetka je razvidno, da je 
objekt vrtca priključen na vodovodno, kanalizacijsko, ENN in TK omrežje. Zagotovljen je dostop do javne 
ceste LC024271, po delu zemljišč poteka javna pot JP525362.  
 
 
 

 
 
 
Slika 40: Izsek iz geodetskega posnetka, komunalni vodi (Odlok o OPPN »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, list C4 ) 
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3. URBANISTIČNA IZHODIŠČA za načrtovanje vrtca 

 
 
Pri izdelavi idejne rešitve in nadaljnje projektne dokumentacije je potrebno upoštevati: 
• določila veljavnega prostorskega akta (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice, Ur.l. RS 

61/2014, 43/2016); predviden način urejanja prostora je OPPN;  
• Določila veljavnega izvedbenega prostorskega akta (Odlok o občinskem prostorskem načrtu za 

»Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, Ur.l. RS, št. 36/11), ki velja za večji del območja urejanja 
za potrebe vrtca; 

• Določila veljavnega izvedbenega prostorskega akta (Odlok o občinskem prostorskem načrtu »Športne 
površine ob osnovni šoli Dobova«, Ur.l. RS, št. 74/10), ki velja za manjši del območja urejanja za 
potrebe vrtca (dostopna pot, zunanje igrišče v območju sklopa šolskih igrišč); 

• Ureditveno območje vrtca se pretežno nahaja v območju EUP DOB-08, v območju podrobnejše 
namenske rabe CDi – območja namenjena dejavnostim izobraževanja, vzgoje in športa (del zemljišč s 
parc. št. 223/2, 241/1, 932 in 261, vse k.o. Gabrje); 

• Manjši del površin za potrebe vrtca se nahaja v območju EUP DOB-09, v območju kompleksa športnih 
površin ob OŠ Dobova, kjer je že urejeno otroško igrišče, ki ni predmet obdelave, vendar ga je 
potrebno upoštevati pri določanju normiranih igralnih površin za potrebe vrtca (del zemljišč s parc. št. 
237/5, 241/4 in 238/1 k.o. Gabrje), podrobnejša namenska raba BC – športni centri (241/1, 241/4 k.o. 
Gabrje); 

• Manjši del površin za potrebe vrtca (dostop do zunanjega igrišča) se nahaja v območju PC – površine 
cest (238/1, 231 k.o. Gabrje);  

• Priloga projektne naloge je lokacijska informacija št. 35012-125/2017 z dne 17.10.2017;   
• da se večji del območja urejanja nahaja na varovanem območju arheološke dediščine, na območju 

arheološkega območja, arheološko najdišče Dobova (EŠD 9804); 
• da je potrebno upoštevati varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahajajo 

zemljišča (varovalni pasovi cest, ostale GJI); 
• da je v pripravi nov prostorski akt (sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta – SDOPN2 (Ur.l. RS št. 61/2016); 
• da je območje komunalno že opremljeno; 
• da je potrebno pri izdelavi prometne zasnove upoštevati optimalno ureditev prometnih tokov;  
• da je potrebno predvideti izgradnjo vrtca z upoštevanjem vseh merodajnih določil OPPN (OPPN za EUP 

DOB-08 ločeno obravnava območje šole in območje vrtca);  
• zahteve naročnika in uporabnika, ter določila projektne naloge;  
• zakone in predpise, ki se nanašajo na gradnjo tovrstnih objektov ter Uredbo o zelenem javnem 

naročanju. 
 

3.1. Izvleček bistvenih določil iz veljavnega prostorskega akta 

 
Območje šolskega kompleksa in športnih površin se nahajata v EUP DOB-08 in DOB-09, 
deloma DOB-16, pri čemer je projektna naloga osredotočena na določila, ki veljajo za ožje 
območje urejanja, za del prostorske enote, ki je namenjena za potrebe vrtca (zahodni del EUP 
DOB-08). Del potrebnih, normiranih površin za potrebe vrtca (stavba vrtca, zunanja igrišča) je 
potrebno urediti v območju šolskega kompleksa, kjer veljajo določila »Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova« (Ur.l. RS, št. 36/11), del 
zunanjih površin vrtca (manjše zunanje igrišče) pa je že urejen v sklopu športnega centra, 
kjer veljajo določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu »Športne površine ob osnovni 
šoli Dobova« (Ur.l. RS, št. 74/10). Ker se v območje šolskih površin ne bo posegalo in se 
zunanje otroško igrišče za potrebe vrtca ohranja, so v nadaljevanju dokumenta predstavljena 
zgolj izhodišča, ki so merodajna za območje vrtca v sklopu EUP DOB-08 in ki so podrobneje 
opredeljena z določili »Odloka o občinskem prostorskem načrtu za »Območje šolskega 
kompleksa OŠ Dobova«.  
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3.1.1. Funkcionalna zasnova načrtovanih objektov in površin 
 
Območje OPPN se deli na dve funkcionalni enoti (oz. parceli nameni gradnji) kompleksa, ki se tako 
namensko, kot tudi infrastrukturno med seboj povezujeta: 
– Vrtec in 
– Osnovna šola (osnovna šola z večnamensko dvorano). 
Vsi objekti v kompleksu se funkcionalno navezujejo tudi na ureditve športnih površin južno od 
območja, kjer se zagotavlja del zunanjih odprtih površin za potrebe vrtca in šole, za vse objekte kompleksa 
pa parkirna mesta. 
Kompleks je na lokalno cesto Dobova–Kapele prometno priključen severno in južno od vrtca. 
Povezovalna cesta, ki poteka čez celotni kompleks, je namenjena intervencijskim, dostavnim vozilom in 
vozilom za odvoz odpadkov. 
Pri načrtovanju v kompleksu se v čim večji možni meri upošteva trasa obstoječih infrastrukturnih vodov. 
Vsi objekti v območju so objekti v javni rabi, pri načrtovanju se zato upošteva zakonske pogoje o 
neoviranem dostopu funkcionalno oviranih oseb. 
 
V izvlečku iz prostorskega akta so navedena zgolj bistvena določila iz prostorskega akta. Vsak 
ponudnik mora svojo rešitev uskladiti z vsemi zahtevami iz OPPN, ter prikazati skladnost s 
prostorskim aktom v dokumentaciji PGD.  
 

3.1.2. PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor  
 
Ureditveno območje EUP DOB-08 se pretežno nahaja v območju osnovne namenske rabe območje stavbnih 
zemljišč. Podrobnejša namenska rabe je CDi – območja namenjena dejavnostim izobraževanja, 
vzgoje in športa (zahodni del zemljišča s parc. št. 223/2 k.o. Gabrje). 
 
Vrste dopustnih osnovnih objektov v enoti Vrtec glede na namen: 
1263  Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
222  Distribucijski cevovodi, elektroenergetski vodi in komunikacijske naprave (razen čistilnih  
  naprav) ter priključnih vodov sosednjih območij, če se s tem ne omejuje ali onemogoča 
  izgradnja objektov, načrtovanih z OPPN za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«. 
 

 
 
Slika 41: Izvleček - kartografski prikaz namenske rabe v območju Dobove (PISO Brežice)    
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Vrste dopustnih nezahtevnih objektov v enoti Vrtec glede na namen: 
• objekti za lastne potrebe, smiselno glede na načrtovane osnovne objekte, razen greznice, 
• ograje, 
• škarpe in podporni zidovi, 
• pomožni infrastrukturni objekti, smiselno glede na načrtovane osnovne objekte. 
 
Vrste dopustnih enostavnih objektov v enoti Vrtec glede na namen: 
• objekti za lastne potrebe skladno z namenom osnovnih objektov, razen male komunalne čistilne 

naprave, 
• pomožni infrastrukturni objekti skladno z namenom osnovnih objektov, razen greznice in male 

komunalne čistilne naprave, 
• urbana oprema skladno z namenom osnovnih objektov. 
 
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del: 
• Gradnje novih objektov, 
• Rekonstrukcije objektov, 
• Odstranitve objektov ali njegovih delov, 
• Spremembe namembnosti objektov ali njegovih delov v skladu z dopustnimi dejavnostmi, 
• Vzdrževanje objektov.  
 

3.1.3. PIP glede lege objektov  

 
Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski in funkcijski elementi: 
 
• določena je gradbena meja za stavbo vrtca. Izven določene gradbene meje lahko segajo le nadstreški 

nad vhodi in manjši oblikovni poudarki posamezne fasade, 
• poseben funkcijski element predstavlja gosta zasaditev ob zahodni in južni meji zemljišča vrtca, 

območje se načrtuje v skladu z zahtevami za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov, ki morajo biti brez ovir, 

• dostopi v območju vrtca in šole morajo biti lahko premagljivi, brez večjega števila diferenčnih 
stopnic. Ob neizogibnih stopnicah se namesti klančino v naklonu največ 8 %. Izjema so stopnice ob 
ahodni strani večnamenskega objekta, namenjene krajšemu dostopu iz parkirnih mest v zgornji nivo 
vrtca in večnamenskega objekta, 

• upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo 
energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, 
priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah. 

 

 
 
Slika 42: Izvleček iz grafične priloge OPPN – ureditvena situacija, poudarjeno je območje funkcionalne enote Vrtca (Odlok o OPPN 
»Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, Ureditvena situacija, list C3)    
 



 
OBČINA BREŽICE PROJEKTNA NALOGA – VRTEC DOBOVA  

  

plan
 

 
simona kosi s.p., suška 3, 4220 škofja loka, slovenija / mš 3603725000 / id za ddv SI56641460 /   
trr SI56 0700 0000 1115 881/ gsm 031 356 685, e-naslov: info@pro-plan.si, www.pro-plan.si 
 

                                                                                  

 PROJEKTNA NALOGA VRTEC DOBOVA_20171105 / stran 16 od 45 

 

 
Prikaz gradbene meje in lega obstoječih objektov večnamenske dvorane in osnovne šole z ureditvenimi 
kotami terena je razviden na grafičnih prikazih Ureditvena situacija in Načrt parcelacije s prikazom 
namenske rabe prostora. 
 
Podrobnejše usmeritve za umeščanje objektov v funkcionalni enoti Vrtec: 
 
• Obstoječa stavba vrtca se poruši, zgradi se nova stavba in uredi pripadajoče zemljišče z zunanjimi 

igralnimi površinami – igriščem, skladno z veljavnimi normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za 
prostor in opremo vrtca. Zemljišče vrtca je parcela namenjena gradnji stavbe, parkirišč, ureditve 
dostopov in dovozov, gospodarskega dvorišča ter igrišča. 

• Lega stavbe vrtca je določena z zakoličbenimi točkami gradbene meje. Stavba vrtca se locira v območju 
določene gradbene meje objekta (lahko na delu ali v celoti), v okviru katere se zagotovi normirana neto 
zazidana površina stavbe. Lega mora zagotavljati največjo osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov. 
Upošteva se predpisane odmike od sosednjih stavb in prometnic. Skladno z veljavnimi normativi mora 
biti razdalja vrtca od sosednje stavbe enaka ali večja od dvakratne višine sosednje stavbe. Razdalja je 
lahko manjša le, če je z analizo vplivov okolja  na stavbo dokazano, da zahteve za prostor vrtca niso 
znižane. 

• Stavba ima dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom. Gospodarski prostori imajo ločen vhod. 
• Manjkajoče zunanje površine za igrišče se uredi v območju športnih površin južno od vrtca, prav tako se 

v istem območju za potrebe vrtca uredi manjkajoče parkirne površine. 
 
 

 
 
 

Slika 43: Izvleček iz grafične priloge OPPN – ureditvena situacija, ožje območje funkcionalne enote Vrtca (Odlok o OPPN »Območje 
šolskega kompleksa OŠ Dobova«, Ureditvena situacija, list C3)    
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• Igrišče se zavaruje pred vetrom, zagotovi se naravna in umetna senca in ogradi z ograjo. Z gosto 

zasaditvijo zahodne in južne meje se zagotovi ustrezne zavetne in protihrupne pogoje ter zaščito pred 
prehudim osončenjem. Pri zasaditvi se uporabi avtohtone drevesne in grmovne vrste, brez strupenih 
grmov in rastlin. Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, 
preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev v območju 
komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. 

• Na gospodarskem dvorišču se zagotovi dovoz in obračanje dostavnih vozil, lahko tudi prostor za 
odpadke (ki je sicer zagotovljen v območju dvorišča osnovne šole). Severno od objekta se uredi vsaj 10 
parkirnih mest za osebna vozila. 

• V območju kompleksa se uredi oziroma korigira tehnične elemente obstoječe prometnice ob objektih. 
Povezava poteka preko dovozne ceste šolskega kompleksa, ob južni in vzhodni meji območja šolskega 
zemljišča, nato pa zavije proti zahodu ob severni strani šolske stavbe, večnamenske dvorane in vrtca ter 
se spet priključi na lokalno cesto LC024271 Dobova–Kapele. V območjih korekcije se poruši in zgradi 
nove (ali prestavi) obstoječe oporne zidove in jih ustrezno poviša. 
 

3.1.4. PIP glede velikosti in oblikovanja 

 
Velikost objektov in njihovih posameznih specifičnih površin se določi skladno z veljavnimi predpisi s 
sektorskega področja in normativi pristojnega ministrstva. Določila za funkcionalno enoto Vrtec z zunanjimi 
površinami: 
• pritlična ali enonadstropna, višine do 9 m, 
• tloris razgiban, 
• oblikovanje svobodno z načeli modernega oblikovanja, 
• barva fasade v nežnih odtenkih zemeljskih barv (prepovedana uporaba intenzivnih barvnih odtenkov na 

več kot 30 % površine posamezne fasade), možna kombinacija ometa z lesom, kovino in drugimi 
obložnimi materiali, fasadni materiali medsebojno usklajeni,  

• naprave strojnih in elektro inštalacij ne smejo negativno izstopati iz konteksta arhitekturnega 
oblikovanja objekta,  

• strehe so ravne, enokapne ali dvokapne. Lahko so tudi samovzdrževalne zelene strehe, 
• objekt se poveže z zunanjim prostorom, orientiranim proti jugu, 
• zunanje igralne površine, ki pripadajo igralnicam, so pretežno zelene, del pa je utrjenih z nedrsečimi 

materiali. Delno se nadkrijejo s steklom, s tendami in zelenjem, 
• zunanje igrišče z igrali se uredi v okviru parkovne ureditve. Ogradi se z ograjo višine min. 1,20 m, 

oblikovno usklajeno z objektom in z ostalimi ograjami v območju kompleksa, prepovedane so zidane in 
betonske ograje, 

• nadstreške in senčnice se oblikovno poenoti, prav tako se poenoti urbano opremo. 
Urejanje prometnih površin: 
• Priključne radije in druge tehnične elemente prometnih površin se ustrezno dimenzionira za 

intervencijska, dostavna vozila in vozila za odvoz odpadkov. Povezovalna cesta se izvede kot 
enosmerna v minimalni širini 3,50 m, njen potek ni natančno določen, lahko korigira. 

• Cestne površine in površine za mirujoči promet so v asfaltni izvedbi, omejene z dvignjenimi robniki. 
Izjemoma peš dostop na dvorišču šole ni ločen s klasično dvignjenim robnikom zaradi obstoječih 
dovozov v objekt. Peš povezavo se tako poudari z izbiro tlakovanja, ki jo jasno ločuje od ostale asfaltne 
površine. 

• Pločnike in pešpoti se izvede kot asfaltne ali tlakovane, pešpoti so lahko peščene (razen komunikacije 
za invalide). 

• Višinske terenske razlike se premoščajo s travnimi brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena v 
primeru pomanjkanja prostora za umestitev vitalnih objektov kompleksa. Izvedejo se kot kamniti, 
betonski z oblogo iz kamnitih materialov, ali betonski. Če se izvedejo kot betonski, se jih ustrezno 
zazeleni z avtohtonim zelenjem. Vse škarpe in podporne zidove se oblikovno poenoti. 

 

3.1.5. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo  
 
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Povezovalna cesta 
in funkcionalne utrjene površine se lahko urejajo tudi v območju obstoječih zelenih površin tako, da se 
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zagotovi površina zelenih in parkovnih površin skladno z veljavnimi navodili pristojnega ministrstva, pri 
čemer se upošteva tudi površine športnega območja. 
 

3.1.6. PIP in merila za parcelacijo 
 
Na ureditvenem območju se določi parcele namenjene gradnji naslednjim osnovnim objektom oziroma 
enotam: Vrtec in Šola (z večnamensko dvorano). Nova parcela vrtca posega v območje obstoječe 
kategorizirane javne ceste, nova parcelna meja se uredi na odmiku 2 m od roba obstoječega pločnika. 
Nova parcelacija z velikostjo parcel namenjenih gradnji objektov je prikazana in določena z zakoličbenimi 
točkami na grafičnem prikazu OPPNja Načrt parcelacije s prikazom namenske rabe prostora in zakoličbe. 
 

3.1.7. Zasnova projektnih rešitev infrastrukturnih objektov in pogojev glede 
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
V območju so zgrajeni obstoječi interni infrastrukturni vodi in objekti ter priključni vodi na obstoječa javna 
omrežja. Obstoječo prometno, energetsko, okoljsko in ostalo infrastrukturo se lahko poruši, rekonstruira, 
ali zgradi novo. Linijske vode se vodi v enotnih infrastrukturnih koridorjih, kjer je to možno in racionalno. 
Pri priključevanju objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro se upošteva pogoje 
upravljavca javne gospodarske infrastrukture. Infrastrukturna ureditev je razvidna na grafičnem prikazu 
Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro. 
 
Prometna ureditev in pogoji  
Zahodni del območja se nahaja v varovalnem pasu lokalne ceste LC na št. odseka 024271 Dobova–Kapele. 
Kompleks se na lokalno cesto Dobova – Kapele priključuje severno in južno od vrtca (obstoječi cestni 
priključki). Severna priključitev je namenjena dovozu in izvozu vrtca in zgornjih etaž večnamenske dvorane 
ter izvozu povezovalne ceste kompleksa. Dovoz do dvorišča šole je omogočen preko južnega priključka in 
dovozne ceste v območju športnih površin, kjer se zagotavljajo tudi parkirna mesta za potrebe šolskega 
kompleksa in delno vrtca. Povezovalna cesta je namenjena intervencijskim, dostavnim vozilom in vozilom 
za odvoz odpadkov. Hkrati je na delu namenjena peš dostopu oziroma dostopu za invalide iz višjeležečega 
severnega dela do južnega dela območja, oziroma dostopa do športnih površin (maksimalni nagib 8 %). 
Obstoječi cestni priključek in cesto se rekonstruira in razširi na najmanj 5,5 m. Ob njegovem južnem robu 
se zagotovi zeleni pas širine min. 1,60 m za eventualno ureditev pločnika do vhoda v vrtec, ki se lahko 
priključi na obstoječi pločnik ob lokalni cesti. Uvozne in izvozne radije ter ostale tehnične elemente se 
dimenzionira z upoštevanjem požarnovarstvenih zahtev glede neoviranega dostopa in manevriranja 
gasilskega vozila, interventnih in dostavnih vozil. Urejanje javnih cest in poseganje v njihovo območje se 
izvaja skladno z občinskim odlokom o javnih cestah ter drugih javnih površinah. V varovalnem 10-
metrskem pasu lokalne ceste Dobova–Kapele je raba prostora omejena in dovoljena le s soglasjem 
pristojnega upravljavca in pod njegovim nadzorom. Prometne ureditve se načrtuje skladno z veljavnimi 
predpisi, tehničnimi normativi in standardi s področja gradnje cest in zagotavljanja prometne varnosti, 
ekonomičnosti gradnje in vzdrževanja cest, priključitve se opremi z ustrezno prometno signalizacijo in 
prometno opremo. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja občinskih cest, jih mora investitor oziroma 
izvajalec del takoj očistiti oziroma urediti v prvotno stanje. 
 
Oskrba z vodo  
Obstoječi kompleks je priključen na obstoječi javni vodovod oziroma njegovo sekundarno omrežje, ki 
poteka v območju lokalne ceste Dobova–Kapele. V obstoječem kompleksu je izvedeno hidrantno omrežje. 
Priključne vode kompleksa in interno omrežje (ki deloma poteka v območju športnih površin oziroma 
priključne ceste kompleksa) se lahko rekonstruira, dograjuje ali zgradi na novo, pri tem se nove trase lahko 
prilagaja ustreznejšim projektnim rešitvam. Vodovodne priključke za potrebe napajanja objektov se izvede 
skladno s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja iz soglasja za priključitev. Za vsako širitev vodovodnega 
omrežja, komunalno opremljanje območij, povečanje profilov cevovodov vodovodnega omrežja, priključitev 
večjih porabnikov vode, hidrantnih omrežij, se izdela hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe 
razmere v vodooskrbnem sistemu s podatki o količinskem predvidenem odvzemu pitne vode. Pri 
načrtovanju vodovodnega omrežja in priključevanja na javno omrežje se upoštevajo veljavni sektorski 
predpisi s področja oskrbe s pitno vodo in veljavni občinski odloki in pravilniki. Pri izdelavi projektne 
dokumentacije se poleg obveznih smernic lahko upoštevajo tudi priporočila upravljavca javnega vodovoda, 
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podana s smernicami k temu OPPN. Vsi posegi v 3-metrski obojestranski varovalni pas javnega vodovoda 
se izvedejo pod nadzorom in pod pogoji upravljavca omrežja. 
 
Kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode 
Komunalne odpadne vode kompleksa se odvaja v javni kolektor odpadnih komunalnih vod, ki poteka v 
območju lokalne ceste Dobova–Kapele. Kanalizacijski priključni vod (tlačni vod) poteka v območju javne in 
dovozne ceste kompleksa. Objekt vrtca (lahko tudi del večnamenskega športnega objekta) se priključi 
neposredno (gravitacijski vod) na javni kolektor v območju križišča lokalne ceste Dobova–Kapele. 
Odvajanje odpadnih vod se načrtuje skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju  
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in pravilnikom, ki določa naloge, ki se izvajajo v okviru 
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe. 
 
Kanalizacija za odvajanje padavinske odpadne vode 
Padavinske odpadne vode kompleksa se odvajajo preko obstoječe kanalizacije za odvajanje padavinskih 
odpadnih vod, ki poteka preko območja športnih površin južno od območja v ponikovalnico. Obstoječi 
kanalizacijski sistem se lahko rekonstruira, ali zgradi na novo. Padavinske odpadne vode se lahko tudi 
ponika na zemljišču, ki pripada stavbi, oziroma na celotnem območju kompleksa s športnimi površinami. 
Način ponikanja se izvede na podlagi podatkov o ponikalni sposobnosti zemljine geomehansko – 
geološkega poročila. Padavinska voda iz utrjenih, tlakovanih, ali z drugim materialom pokritih površin, se 
odvaja s ponikanjem, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo. Padavinsko odpadno vodo s cest in mirujočih prometnih površin se pred izpusti 
predhodno očisti na lovilcih olj skladno s SIST EN 858-2. Odvajanje padavinskih vod se izvede na način, da 
bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinske vode z urbanih površin, kar pomeni, da se 
predvidi njihovo zadrževanje pred iztokom v ponikovalnice (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, 
suhi zadrževalniki ipd.). V izračunu se upošteva vse površine območja OPPN. Ponikovalnice se locira izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. V projektni dokumentaciji se za odvajanje padavinske odpadne 
vode poda projektna rešitev celotnega kompleksa. Razvidna mora biti dispozicija objektov, vsa obstoječa in 
nova komunalna infrastruktura, predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in 
definiranimi tipi posameznih elementov in merskimi mesti za odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred 
iztokom. Ustreznost izbranih elementov in karakterističnih vodnih količin mora biti računsko dokazana in iz 
projektne dokumentacije razvidna. Vsi kanali in jaški kanalizacijskega sistema morajo biti grajeni 
vodotesno. Odpadne vode celotnega območja ne smejo biti speljane na cesto in v naprave za 
odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. Pri izdelavi projektne dokumentacije se poleg obveznih smernic 
lahko upoštevajo tudi priporočila upravljavca javnega vodovoda, podana s smernicami k temu OPPN. 
 
Odpadki 
V območju šolskega dvorišča se na skrajnem vzhodnem delu umesti ekološki otok za postavitev posod za 
zbiranje odpadkov. Manjše posode za zbiranje odpadkov se umesti znotraj celotnega območja OPPN. Z 
odpadnim gradbenim materialom se ravna skladno z veljavno uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih. 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Obstoječi šolski kompleks je priključen na javno elektroenergetsko omrežje preko dveh nizkonapetostnih 
vodov iz TP Dobova vrtec, ki deloma potekata v območju sosednjega območja športnih površin. Območje 
je opremljeno z razsvetljavo. Za potrebe dobave električne energije se obstoječe elektroenergetske 
priključne vode rekonstruira, ali izvede nove priključne kablovode do transformatorske postaje 20/0,4 kV 
Dobova vrtec, ki se nahaja ob zahodni strani ceste Dobova–Kapele. V primeru povečanja priključne moči se 
zaprosi za soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, za povečavo priključne moči. 
Pri načrtovanju elektroenergetskih vodov in izvedbi križanj drugih infrastrukturnih vodov z njimi, se 
upošteva sektorske predpise s tega področja. Vsi posegi v 3-metrski obojestranski varovalni pas javnega 
energetskega voda se izvedejo pod nadzorom in pod pogoji upravljavca omrežja, dela v pasu se izvajajo 
ročno. 
 
Omrežje zvez 
Obstoječi šolski kompleks je priključen na telekomunikacijsko omrežje. Interno omrežje se lahko 
rekonstruira ali zgradi novo. 
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Slika 43: Izvleček iz grafične priloge OPPN – ureditvena situacija, poudarjeno je območje funkcionalne enote Vrtca (Odlok o OPPN 
»Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, Potek omrežij in priključevanje objektov na GJI ter grajeno javno dobro, list C4)    
 

3.1.8. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
 
Kulturna dediščina  
Območje OPPN in načrtovane ureditve izven meje OPPN so v celoti znotraj arheološkega območja Dobova 
– Arheološko območje (EŠD 9804). Pri načrtovanju se upošteva varstveni režim, ki velja za registrirano 
arheološko najdišče. 
• Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev 

arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za območje varstva kulturne dediščine. 
• Na območju širitve vrtca (na južni in zahodni strani) bo potrebno pred gradnjo izvesti predhodne 

arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča. Obseg predhodnih arheoloških raziskav 
opredeli pristojna javna služba. Na podlagi rezultatov teh raziskav bo mogoče določiti arheološko 
pozitivna območja, ki se ali izločijo iz območja pozidave, ali se tam izvedejo arheološka izkopavanja. V 
primeru negativnih rezultatov se ta območja lahko sprostijo za gradnjo. 

• Na celotnem območju bo potrebno ob vseh zemeljskih delih izvajati strokovni arheološki nadzor. V 
primeru najdb se izvedejo arheološka izkopavanja. 

• Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pristojno območno enoto zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. 

• Ukrepe za varstvo kulturne dediščine zagotovi investitor – kadar gradbena dela posegajo v registrirano 
arheološko najdišče, krije stroške arheoloških raziskav investitor gradnje. 

• Pri oblikovanju objektov naj se upošteva tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače 
ustvarjene prostorske prvine zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena ter  
ostalo značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. 

 

3.1.9. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave 
  
Območje urejanja se ne nahaja v ekološko pomembnem območju, območju naravne vrednote, ali 
posebnem varstvenem območju. 
 
Varstvo podtalnice 
Celotno ureditveno območje se nahaja na območju Brežiškega polja s podzemnimi vodami (ID št. 
19). Na območju niso dovoljene dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost za onesnaženje podtalnice. Zaščita 
podtalnice se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih vod, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim 
ravnanjem v času izvajanja gradbenih del po določilih tega odloka. V času gradnje se dela izvedejo na 
način zmanjšanja vpliva na okolje. Če bi ob zemeljskih delih prišlo do izlitja olja ali goriva iz gradbenega 



 
OBČINA BREŽICE PROJEKTNA NALOGA – VRTEC DOBOVA  

  

plan
 

 
simona kosi s.p., suška 3, 4220 škofja loka, slovenija / mš 3603725000 / id za ddv SI56641460 /   
trr SI56 0700 0000 1115 881/ gsm 031 356 685, e-naslov: info@pro-plan.si, www.pro-plan.si 
 

                                                                                  

 PROJEKTNA NALOGA VRTEC DOBOVA_20171105 / stran 21 od 45 

 

stroja, se tako kontaminirano zemljino takoj odstrani in jo ustrezno embalirano (v zaprte sode) preda 
pooblaščeni organizaciji za ravnanje s takimi odpadki. Med gradnjo se uporabljajo le standardni brezhibni in 
s predpisi ustrezni delovni stroji in naprave. 
 
Varstvo tal 
Pri odrivih zemlje se humusna plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega ločeno od ostalega 
materiala, po končani gradnji pa uporabi za zelene površine. V projektu se prikaže oziroma opiše mesto 
deponije viškov zemeljskega in drugega materiala. Materialov ni dovoljeno odlagati nekontrolirano po 
terenu. Po končanem posegu se ustrezno odstrani vse odpadke in teren uredi / rekultivira, prepreči se 
nenadzorovan vnos odpadkov v tla in njihovo odlaganje v naravno okolje, v primeru razlitja nevarnih snovi 
se lokacijo takoj sanira. 
 
Varstvo zraka 
Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se 
upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upoštevati investitorji in izvajalci del. 
 
Varstvo pred hrupom 
Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, spada območje v III. stopnjo 
varstva pred hrupom, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. Zasaditev ob lokalni cesti (ob zahodni 
in južni meji vrtca) ima med drugim predvsem funkcijo protihrupne zaščite načrtovanih športnih površin 
zaradi hrupa, ki ga povzroča promet na lokalni cesti. 
 

3.1.10. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom  

 
Varstvo pred poplavami 
Skladno z opozorilno karto poplav območje ni ogroženo zaradi poplav. 
 
Seizmološke zahteve 
Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega 
področja oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov v skladu z evropskim standardom 
za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998). V skladu s karto projektnega 
pospeška tal območje spada v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni pospešek tal 
0,250 g. 
 
Požarno varstvo 
Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri načrtovanju se upošteva 
pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti ali potrebno 
protipožarno ločitev, ustrezno načrtuje dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila ter 
oskrbo z vodo za gašenje. Pri graditvi objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s 
predpisi o graditvi objektov. Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi konstrukcij objektov 
se gradijo oziroma izdelajo tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost. Poti, namenjene 
intervencijskim vozilom, morajo biti označene skladno s predpisi. Dovoz za požarna in intervencijska vozila 
v območju in delovne površine za intervencijska vozila so predvideni po dovoznih cestah kompleksa, 
interventni in vzdrževalni cesti in drugih utrjenih površinah ob objektih. Za objekte, ki so določeni s 
pravilnikom o študiji požarne varnosti, se v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela 
študija požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa se pridobi požarno 
soglasje k projektnim rešitvam s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. 
 

3.1.11. Etapnost izvedbe prostorske ureditve  
 
Gradnja v območju OPPN se lahko izvaja etapno, s tem, da so posamezni objekti funkcionalno zaključene 
celote in na način, da ne bo negativnih vplivov na okolje. Funkcionalna enota Vrtec predstavlja zaključeno 
funkcionalno celoto in se izvaja v eni etapi.  
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3.1.12. Dopustna odstopanja od  funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev  
 
Dovoljeno je odstopanje od prikaznih ureditvenih višinskih kot v grafičnem delu načrta +/- 0,5 m. 
Dovoljeno je odstopanje pri prometnem, komunalnem, energetskem in komunikacijskem urejanju, kolikor 
to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav ali ustreznejši tehnologiji izvedbe in če te 
spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN. Vsa 
odstopanja se lahko izvedejo le v primeru ustreznejših rešitev, ki ne smejo poslabšati prostorskih in 
okoljskih razmer. 
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4. PROSTORSKO PROGRAMSKA IZHODIŠČA za načrtovanje vrtca  

 
Naročnik načrtuje izgradnjo pet (5) oddelčnega vrtca in sicer: 

- En (1) oddelek za I. starostno obdobje (cca 14 otrok), 
- En (1) oddelek za otroke od 3-4 let oz. kombinirani oddelek (cca 17 otrok), 
- Tri (3) oddelke za II. starostno obdobje (cca 66 otrok). 

 
Kuhinja ni predmet projektne naloge, le-ta se namreč nahaja v sklopu obstoječe OŠ, ki zagotavlja prehrane 
za otroke obeh starostnih obdobij. V okviru urejanja prostorov za potrebe 5-oddelčnega vrtca se je 
potrebno čim bolj približati normativnim površinam. V spodnji preglednici so prikazane normativne 
vrednosti.  
 
  

 
 
Tabela 1: Prostorski program za vrtec, netto tlorisne površine  
 
 
Pri načrtovanju vrtca je potrebno upoštevati Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca  (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 
20/17). V nadaljevanju je povzetek splošnih zahtev za načrtovanje vrtcev.   
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4.1. Lokacija 

 
Pri izbiri lokacije zemljišča se mora upoštevati, da: 
• je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini 

vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka, 
• mora biti otrokom zagotovljena varnost tako na poti v vrtec, kakor tudi na bližnje rekreacijske in 

parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca, 
• mora biti zemljišče na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta 

maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja, se vrtec zbližuje in, če je le mogoče, 
dopolnjuje s podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki. 

Glede na število otrok v vrtcu (računsko 97 otrok) je potrebno zagotoviti 2.425,00 m2 za 
površino vrtca, vendar ne manj kot 1.455,00 m2. Območje urejanja glede na prikaz iz OPPN 
meri cca 3.114,00 m2, kar ustreza normativnim zahtevam. Otrokom mora biti zagotovljen 
varen dostop in varna uporaba površin na celotnem zemljišču vrtca, kar je bilo upoštevano že 
pri pripravi OPPN.   
 

4.2. Parkirišče 

 
Za parkiranje avtomobilov je treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca. 
Glede na to, da je organiziranih 5 oddelkov vrtca je potrebno zagotoviti 10 parkirnih mest za 
parkiranje avtomobilov. Glede na določila OPPN je na severnem delu območja potrebno 
zagotoviti vsaj 10 PM za potrebe vrtca, dodatna parkirna mesta so že urejena v EUP DOB-09 
na južni strani šolskega kompleksa.    
 

4.3. Gospodarsko dvorišče 

 
Na gospodarskem dvorišču morajo biti površine za: 
• dovoz in obračanje dostavnih vozil, 
• parkiranje službenih vozil, 
• zbirni in odjemalni prostor za smetnjake ali zabojnike za odpadke, plinske postaje in skladišča (cisterne 

ipd.) za kotlovnico. 
Gospodarsko dvorišče mora zagotavljati varno manipulacijo za dostavna in službena vozila, 
zbirni in odjemni prostor za smetnjake za odpadke ipd. Lahko se združuje s šolskim 
gospodarskim dvoriščem.  Gospodarsko dvorišče mora biti urejeno in opremljeno po veljavnih 
predpisih. 
 

4.4. Igrišče in igrala 

 
Igrišče mora zagotavljati najmanj 15 m2 površine na otroka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni 
bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot. Presojo glede 
varnih peš poti poda svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini. Igrišče mora biti urejeno 
tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s 
kurikulom in programom vrtca. 
Igrišče mora biti opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da 
otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost. 
Del prostih površin mora biti utrjenih in nedrsečih, teren igrišča naj bo razgiban. Če so na igrišču stopnice, 
morajo biti vidno označene. Če ima stopnišče več kot tri stopnice, morajo imeti varovalno ograjo. Na igrišče 
mora biti napeljana pitna voda. Igrišče mora imeti sončno in zavetno lego, osenčeno z naravno in umetno 
senco tako, da v topli polovici leta omogoča vsem otrokom, ki so hkrati na igrišču, izvajanje dejavnosti v 
senci. Na igrišču ne smejo biti posajeni strupeni grmi in rastline. Igrišče mora biti ograjeno z ograjo, visoko 
najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Priporočljivo je, da se vrata ograje avtomatsko zapirajo. 
Kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani.  
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Vrtec mora izvajati vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. 
Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o 
pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško 
igrišče, objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva.  
 
Glede na število otrok v vrtcu (računsko 97 otrok) je potrebno zagotoviti najmanj 1.455,00 
m2 za površino igrišč. Upoštevati je potrebno, da je na območju funkcionalne enote Športne  
površine (OPPN »Športne površine ob osnovni šoli Dobova«) načrtovano otroško igrišče 
velikosti cca 22 x 27 m, izmere cca 594,00 m2, ki je že izvedeno. 
 

4.5. Stavba 

 

4.5.1. Zmogljivost stavbe 

Zmogljivost nove stavbe praviloma ne sme biti večja od šestih oddelkov in ne manjša od dveh oddelkov. 
Zmogljivost stavbe je lahko tudi večja, vendar samo, če je možno zagotoviti na otroka minimalno 15 m2 za 
igrišče vrtca, pri čemer je osnova za izračun 22 otrok na oddelek. Stavba vrtca mora biti oblikovana tako, 
da zagotavlja, da na igrišču in stavbi vrtca (v skupnih prostorih za otroke, v spremljajočih prostorih in 
komunikacijskih poteh) ne bo prihajalo do večjega hkratnega števila otrok, kot bi to bilo v vrtcu s šestimi 
oddelki. Stavba vrtca ima lahko največ eno etažo nad pritličjem. Prostori za otroke prvega starostnega 
obdobja, razvojnega oddelka in oddelkov, v katerih so gibalno ovirani otroci, so v pritličju. 
 
Vrtec naj obsega 5 oddelkov, od tega en  oddelek za I. starostno obdobje (cca 14 otrok), en 
oddelek za otroke od 3-4 let oz. kombinirani oddelek (cca 17 otrok) in tri oddelke za II. 
starostno obdobje (cca 66 otrok). Prostori so lahko v pritličju oz. največ eno etažo nad 
pritličjem. Prostori za otroke prvega starostnega obdobja, razvojnega oddelka in oddelkov, v 
katerih so gibalno ovirani otroci, so v pritličju. 
 

4.5.2. Normirana zazidalna površina 

 
Normirana neto zazidalna površina stavbe je odvisna od organiziranosti vrtca (samostojni, centralni, 
enota), števila oddelkov ter starostne sestave otrok in je zapisana v tabeli, ki je priloga pravilnika. 
 
Vrtec mora glede na predvideno število otrok (97 po podatkih naročnika) zagotavljati za 
normativ 5 oddelkov s po 22 otroci najmanj 330 m2 površin za igralne prostore. Za ostale 
prostore je potrebno zagotoviti dodatnih 348 m2 površin, za komunikacije 102,00 m2 površin, 
skupno 780,00m2 površin oz. 7,1 m2/otroka. Dodatno je potrebno predvideti še zunanjo 
teraso v izmeri 24,00 m2. V primeru upoštevanja normativa glede nove minimalne velikosti 
igralnic (50-60,00 m2) bi bilo potrebno za igralnice zagotoviti vsaj 250,00 m2 površin oz. 
370,00 m2 vseh igralnih površin, v kolikor povečanje igralnic ne gre na račun le-teh.  
 
 
Prostori v vrtcu 
 
Prostori v vrtcu morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo 
tako v teku enega dne kot skozi celo leto, omogočati različne dejavnosti, in sicer načrtovane, spontane, 
skupne, skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani tako, da je mogoča optimalna povezanost 
med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok. V stavbi vrtca so: 
A) prostori za otroke: 
• prvega starostnega obdobja, 
• drugega starostnega obdobja, 
• skupni prostori, 
B) drugi prostori: 
• prostori za strokovne delavce, 
• upravni prostori, 
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• gospodarski prostori, 
• komunikacijske poti. 

 
 

A - Prostori za otroke 
 
Prostori za otroke 
Vsaka skupina otrok mora imeti svojo igralnico, hkrati mora vrtec imeti najmanj en dodatni prostor za 
dejavnosti otrok več oddelkov in osrednji prostor. Hodniki in garderobe se lahko po potrebi spremenijo v 
del igralnega prostora. 
  
Vrsta prostorov 
Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so: 
• garderoba, 
• igralnica, 
• sanitarije, 
• terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka. 
Skupni prostori za otroke so: 
• osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, 
• dodatni prostor za dejavnosti otrok, 
• prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, 
• sanitarije na igrišču. 
Prostori, namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m svetle višine, merjene od gotovega 
poda do gotovega stropa. 
 
Igralna površina 
Na otroka se zagotovijo praviloma 4,00 m2, vendar ne manj kot 3,00 m2 notranje igralne površine. V 
notranjo igralno površino se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. 
igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. V igralno površino se ne vštevajo tla, na 
katerih je vgrajeno oziroma pritrjeno pohištvo (npr. težke omare), stalni prostor za fizioterapevtske vaje in 
počitek v razvojnem oddelku, ter površina tal, namenjena garderobi otrok, določena v 20. členu pravilnika, 
če je le-ta del osrednjega prostora. Dodatni prostor za dejavnosti otrok lahko vrtec nameni za povečanje 
igralnic ali osrednjega prostora oziroma uredi več manjših dodatnih prostorov za dejavnosti otrok. Osnova 
za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek. 
 
Skupna površina za otroke, ki obsega prostore za otroke prvega in drugega starostnega 
obdobja  (garderoba, igralnica, sanitarije, terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega 
obdobja in otroke razvojnega oddelka) ter skupne prostore za otroke (osrednji prostor, ki se 
lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, dodatni prostor za dejavnosti otrok, prostor za 
individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, sanitarije na igrišču) mora 
znašati najmanj 3,00-4,00 m2/otroka, kar znaša od min 330,00 m2 do 388,00 m2.  
 
 
Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja  
 
• Garderoba 
Garderoba za otroke je praviloma umeščena v osrednjem prostoru, tako da jo ima vsaka skupina poleg 
igralnice. Njena neto površina za en oddelek je 8,00 m2. Osnovni izhodišči za dimenzioniranje prostora sta 
dolžina garderobnih elementov in prosta talna površina za prehode. Prehodi med elementi opreme morajo 
biti široki najmanj 100 cm oziroma 120 cm, če je garderoba namenjena otrokom razvojnega oddelka.  
Zahteva za vrtec s petimi oddelki glede na normativ za garderobe znaša 40,00 m2.  
 
• Igralnica 
Igralnice so praviloma neposredno povezane z osrednjim prostorom. Zasnovane morajo biti tako, da je v 
njih mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali individualno. Priporočljivo je, da so 
tlorisi razgibani. Priporočena površina igralnice je 60,00 m2, vendar ne sme biti manjša od 50,00 m2. 
Prostor za nego otrok prvega starostnega obdobja se lahko uredi kot predelek igralnice, lahko pa se 
prostor za nego uredi v sanitarijah, če je iz njega zagotovljen pregled nad dogajanjem v igralnici.  
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Zahteva za vrtec s petimi oddelki glede na normativ za igralnice znaša min. 250,00 m2.  
 
• Sanitarije 
Sanitarije za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so urejene v prostoru, ki je razdeljen na dva 
sklopa: prostor z umivalniki in prostor s straniščnimi kabinami. Če je za otroke prvega starostnega obdobja 
prostor za nego del sanitarij, so razdeljene v tri sklope, od katerih predstavlja tretji sklop prostor za nego. 
Prostor za nego naj bo urejen čim bližje vhodu v sanitarije, v neposredni bližini je umivalnica z vgrajenimi 
umivalniki, najbolj odmaknjene od vhoda v sanitarije pa so straniščne kabine z vrati, ki se odpirajo navzven 
in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje in pisoar s pregrado. Stranice kabin merijo najmanj 
110 cm x 80 cm, višina pregrade straniščnih kabin in pisoarja pa mora omogočati preglednost odraslim 
osebam. Prehod pred kabinami mora biti širok najmanj 120 cm, prehod med dvostransko urejenimi 
kabinami pa mora biti širok najmanj 160 cm. 
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka morajo biti dostopne iz 
igralnice. Neto površina sanitarij ne sme biti manjša od 11,00 m2 na oddelek, oziroma 12 m2 za razvojni 
oddelek in oddelek otrok prvega starostnega obdobja, če je v sanitarijah urejen tudi prostor za nego. Če so 
sanitarije skupne za dva oddelka, se zagotovi 18,00 m2 oziroma 20,00 m2 površine za razvojni oddelek in 
oddelek otrok prvega starostnega obdobja, če je v sanitarijah urejen tudi prostor za nego. 
Za sanitarije za otroke je potrebno glede na normativ zagotoviti najmanj 51,00 m2 površin.  
 
• Terasa 
Terasa meri najmanj 24 m2 in mora biti z nadstreškom zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in 
dostopna iz igralnice. Nadstrešek praviloma pokriva celotno površino terase. Omogočati mora senčenje 
terase, tako da minimalno zmanjšuje naravno osvetljenost igralnice. Svetla širina vrat med igralnico in 
teraso mora meriti najmanj 90 cm. Kadar je terasa višja od terena ali je v nadstropju, mora biti ograjena s 
120 cm visoko ograjo, kadar je terasa del igrišča, je ograja visoka 60 cm. Ograja mora biti izdelana tako, 
da onemogoča plezanje in prehod predmetov s premerom 8 cm in več. Vsi elementi ograje morajo biti 
zaobljeni. 
Za teraso je potrebno glede na normativ zagotoviti najmanj 24,00 m2 površin. 
 
 Skupni prostori za otroke 
 
• Osrednji prostor 
Vrtec ima osrednji prostor. V njem se srečujejo otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov ob različnih 
dejavnostih. Namenjen je tudi gibalnim dejavnostim. Priporočljivo je, da ima razgiban tloris. V osrednjem 
prostoru se uredi kotiček za starše v katerem so jim na razpolago različne informacije o delu vrtca, kjer 
lahko počaka otroka in se pogovori z drugimi starši. Če je za posamezno starostno obdobje oblikovanih več 
oddelkov, se uredita dva kotička za starše. Če ima vrtec poleg osrednjega prostora tudi športno igralnico, 
meri talna površina najmanj 80 m2, praviloma dimenzij 8 m × 10 m. Krajša stena meri najmanj 6,5 m, 
prostor mora biti visok najmanj 3,60 m, če ima poševen strop, pa sme biti najnižji del visok 2,00 m svetle 
višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa. Nosilni stebri ne smejo segati v prostor. Če vrtec 
nima športne igralnice, se lahko za gibalne dejavnosti otrok uporablja osrednji prostor. Del prostora 
namenjen razgibavanju meri najmanj 56,00 m2. V tem delu prostora ne sme biti garderobne opreme in 
podpornih stebrov. Ob osrednjem prostoru mora biti shramba s policami za igralne pripomočke in športne 
rekvizite; neto površina shrambe je 8,00-10,00 m2. Če ima vrtec športno igralnico, je ta shramba ob njej. 
Enote vrtca pri šoli uporabljajo osnovnošolske telovadnice. Če je enota vrtca zunaj stavbe, v kateri je 
telovadnica, ta ne sme biti oddaljena dlje kot 200 m oziroma 5 minut hoje. V takšnem primeru mora biti 
oprema garderobe, športne dvorane in shrambe za športne pripomočke prilagojena za predšolsko vzgojo.  
Glede na normativ je potrebno za vrtec s petimi oddelki zagotoviti 95,00 m2 površin za 
osrednji prostor in športno igralnico, od tega mora biti najmanj 56,00 m2 površin namenjenih 
gibalnim dejavnostim. Zaželjeno je, da se ob načrtovanju vrtca uredi ustrezna povezava z 
obstoječo šolsko telovadnico (ogrevana pasaža).    
 
• Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč 
Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, mora biti v bližini igralnic in imeti 
najmanj 8,00 m2 neto površine. Imeti mora direktno, zadostno in naravno osvetlitev ter zračenje. Prostor 
mora biti izoliran pred hrupom. V enoti vrtca se lahko za ta namen uporablja prostor vodje enote. 
Za individualno delo z otroke je potrebno za vrtec s petimi oddelki zagotoviti najmanj 8,00 m2 
površin.   
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• Sanitarije za otroke na igrišču 
Na vsakem igrišču vrtca morajo biti sanitarije za otroke na igrišču. Praviloma so postavljene v stavbi vrtca 
in so neposredno povezane z igriščem, lahko pa tudi v manjšem objektu na igrišču. Merijo najmanj 2,00 
m2 v vrtcih s tremi oddelki in najmanj 4 m2 v vrtcih, ki imajo več kot tri oddelke. V sanitarijah mora biti 
predprostor za umivalnik in dve kabini s straniščno školjko. 
Zagotoviti jer potrebno dodatne sanitarije za otroke na igrišču, v izmeri najmanj 4,00 m2.  
  
 
B - Drugi prostori 
 
Prostori za strokovne delavce 
Prostori za strokovne delavce so: 
• skupni prostor za strokovne delavce, 
• kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke, 
• prostor za vodjo enote, 
• prostor za svetovalnega delavca, 
• prostor za drugega strokovnega delavca (organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator 

prehrane), 
• garderoba, 
• sanitarije, 
• shramba za prenosljiva igrala in materiale za igrišče. 
 
Skupni prostor za strokovne delavce v vrtcih mora biti tako velik, da ga je možno s premičnimi pregradami 
oblikovati tako, da omogoča delo strokovnih delavcev v manjših in večjih skupinah. Velikost je odvisna od 
števila oddelkov. Kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke mora biti neposredno povezan s 
skupnim prostorom za strokovne delavce. Neto površina kabineta se določi glede na število oddelkov, imeti 
pa mora 9,00-12,00 m2 neto površine. Prostor za svetovalnega oziroma drugega strokovnega delavca 
imajo vrtci, v katerih ima ta delavec sedež. Za prenosljivo opremo z igrišča, igralna sredstva in materiale 
mora biti na igrišču, lahko ob stavbi, shramba za igrala. Shramba za igrala se uporablja tudi za 
shranjevanje delovnega orodja za vzdrževanje igrišča. Dostopna mora biti z igrišča in meri 5,00-10,00 m2 
neto površine. Del shrambe, namenjen orodju za vzdrževanje igrišča, ne sme biti dostopen otrokom. 
Skupni prostor za strokovne delavce v vrtcu mora glede na normative za 5-oddelčni vrtec 
znašati vsaj 35,00 m2. Za vodjo enote je potrebno zagotoviti najmanj 10,00 m2 površin, 
prostor za svetovalnega delavca naj meri 12,00 m2 (v vrtcu, kjer ima sedež). Shramba za 
rekvizite mora meriti najmanj 10,00 m2. Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke mora 
meriti najmanj 12,00 m2.  Shramba za vrtna igrala naj meri najmanj 10,00 m2 netto površine. 
Sanitarije za strokovne delavce morajo meriti najmanj 6,00 m2 netto tlorisnih površin. 
 
Upravni prostori 
Upravne prostore imajo stavbe vrtcev, v katerih je sedež uprave. 
Prostori uprave so: 
• pisarna ravnatelja, 
• pisarna za administracijo, 
• pisarna za računovodstvo, 
• prostor za arhiv, 
• sanitarije. 
Posebni upravni prostori se praviloma urejajo za vrtce s 6 ali več oddelki. Za načrtovan nov 
vrtec se upravni prostori zagotavljajo v obstoječi šoli.  
 
Gospodarski prostori 
Gospodarski prostori so kuhinja, shramba za živila in kuhinjski inventar, pralnica, shramba za čistila, 
shramba za preostalo opremo, delavnica za vzdrževalna dela, kotlovnica, garderoba in sanitarije za 
tehnično osebje. Gospodarski prostori imajo ločen vhod v stavbo. Za delavce v kuhinji je treba predvideti 
lastne sanitarije in garderobo. Glede na velikost vrtca so lahko sanitarije za tehnično osebje združene s 
sanitarijami uprave vrtca. 
Kuhinje s pomožnimi prostori so centralne, lastne in razdelilne. Če so v vrtec vpisani otroci iz prvega 
starostnega obdobja, se v vrtcu praviloma zagotovi lastna kuhinja. Če ima centralna kuhinja vrtca ali bližnje 
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šole dovolj kapacitet in lahko zagotovi prehrano v skladu z energijskimi in hranilnimi normativi za otroke od 
enega do tretjega leta starosti, je lahko v posamezni enoti vrtca, v kateri so tudi otroci prvega starostnega 
obdobja, razdelilna kuhinja. Razdelilna kuhinja mora zagotoviti opremo za dodelavo obrokov in kuhinjske 
pripomočke za potrebno homogenizacijo posameznih jedi. Zagotovljeno mora biti ločeno shranjevanje 
čistilnega pribora in čistilnih sredstev za kuhinjo ter za stranišča, bivalne in druge prostore. Prostori za 
čistila otrokom ne smejo biti dostopni. 
 
Gospodarski prostori (kuhinja, shramba za živila in kuhinjski inventar, pralnica, shramba za 
čistila, shramba za preostalo opremo, delavnica za vzdrževalna dela, kotlovnica, garderoba in 
sanitarije za tehnično osebje) morajo imeti ločen vhod v stavbo. Nov vtrec ne bo imel lastne 
kuhinje, saj hrano za obes starostni skupini pripravljajo v centralni šolski kuhinji. Zagotoviti 
pa je potrebno površine za potrebe razdelilne kuhinje. Sanitarije za tehnično osebje so lahko 
združene s sanitarijami uprave vrtca. Zagotovljeno mora biti ločeno shranjevanje čistilnega 
pribora in čistilnih sredstev za kuhinjo ter za stranišča, bivalne in druge prostore. Prostori za 
čistila otrokom ne smejo biti dostopni. Velikost gospodarskih prostorov za potrebe vrtca 
znašajo za  vrtec s petimi oddelki brez lastne kuhinje cca 50,00 m2, od tega za pralnico 10,00 
m2 in za ostale gospodarske prostore 40,00 m2 površin. 
 
 
Komunikacijske poti 
Komunikacijske poti so vhod z nadstreškom in vetrolovom, hodniki, stopnice in podobno. Komunikacijska 
povezava med kuhinjo in igralnicami mora biti čim krajša in brez ovir za prevoz vozičkov s hrano. Če 
obstaja med kuhinjo in igralnico, v kateri se otroci prehranjujejo, etažna razlika, je potrebno za prevoz 
hrane zagotoviti dvigalo. Vrtec s 4 oddelki in več mora imeti dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom. 
Vsaka stavba mora imeti vsaj en vhod, ki omogoča dostop z invalidskim vozičkom, in dovolj velik vetrolov 
za shranjevanje invalidskih vozičkov ter vozičkov za otroke prvega starostnega obdobja. 
Vrtec s 5 oddelki mora imeti dva vhoda z nadstreškom in vetrolovom, vsaj en vhod pa mora 
omogočati dostop za gibalno ovirane (invalidski voziček) in dovolj velik vetrolov za 
shranjevanje invalidskih vozičkov. Normirane komunikacijske površine za 5-oddelčni vrtec 
merijo 102,00 m2.  
  
Skupno je potrebno za vrtec s petimi oddelki zagotoviti 394,00 m2 igralnih površin (če 
skupnih igralnih površin ne zmanjšujemo na račun povečanih igralnic), 348,00 m2 ostalih 
površin in 102,00 m2 komunikacijskih površin, skupno 844,00 m2. 
 

4.6. Oprema vrtca 

 

4.6.1. Prostori za otroke 
 

Prostori za dejavnosti otrok 
Prostori, v katerih potekajo vzgojne dejavnosti za otroke, morajo biti urejeni tako, da dajejo otrokom dovolj 
možnosti za načrtovane in spontane skupne, skupinske in individualne dejavnosti. Vsak otrok mora imeti 
možnost za umik v zasebnost in za miren počitek. Oprema mora omogočati hitro spreminjanje prostora v 
skladu z izvedbenim kurikulom vrtca. 
 
Garderoba 
V garderobi mora biti prostor za oblačila in obutev, dolg vsaj 20 cm na otroka, klop za preobuvanje, 
podstavki za obutev in obešalniki. Otrokov prostor v garderobi mora biti jasno označen in opremljen tako, 
da lahko otrok shrani svoje drobnarije. V garderobi, ki je namenjena otrokom starim od enega do dveh let 
in otrokom razvojnega oddelka, morata biti tudi previjalna miza in umivalnik za starše. 
 
Igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok 

Igralnice in dodatni prostori za dejavnost otrok so opremljeni tako, da jih je mogoče prilagoditi značilnostim 
otrok v skupini in spreminjati glede na izvedbeni kurikulum vrtca. Prevladovati mora prenosna oprema. V 
igralnici morajo biti: 
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• mize in stoli ter lahki, naložljivi ležalniki oziroma druga oprema za počitek najmanj za en oddelek otrok, 
• odprte police za igrače, knjige in otroške izdelke v dosegu otrok, 
• elementi za oblikovanje prostora (police, pregrade, elementi za oblikovanje kotičkov), 
• stenski panoji, 
• ogledalo (veliko približno 120 cm × 50 cm), varno pritrjeno na steno 10 cm nad tlemi, 
• miza in stol za vzgojiteljico, 
• omara za vzgojna sredstva in material za sprotno uporabo ter 
• priključek za tekočo vodo. 

Enake zahteve veljajo za dodatni prostor za dejavnosti otrok, le da ni ležalnikov, manjše pa je tudi število 
miz in stolov za otroke, prav tako ni obvezen priključek za vodo. Pohištvo naj bo premakljivo in združljivo z 
drugo opremo. V igralnici za otroke prvega starostnega obdobja mora biti v predelku za nego previjalna 
miza (velika okoli 100 cm × 70 cm × 85 cm), omarica za perilo in umivalnik za vzgojiteljico. V dodatnem 
prostoru za dejavnost otrok mora biti priključek za tekočo vodo, če je namenjen prehranjevanju, pa tudi 
servirni pult in omara za jedilni pribor. Elementi za oblikovanje prostora morajo strokovnim delavcem 
omogočiti preglednost celotnega prostora. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih 
robov, stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva 
v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. Težke omare in visoko pohištvo mora biti pričvrščeno na tla in 
steno. 
 
Sanitarije za otroke 
V sanitarijah za otroke prvega starostnega obdobja so: 
• po dva umivalnika za vsak oddelek; rob umivalnika je 50 cm nad tlemi, 
• stenska ogledala nad umivalniki, 
• kad z ročno prho in z nedrsečo podlago, katere zgornji rob je 85 cm nad tlemi ali kabina s prho, 
• umivalnik za vzgojiteljico, 
• dve straniščni školjki otroške velikosti, 
• izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi, 
• polica za kahlice, 
• držalo za papirnate brisače, 
• milnik, 
• previjalna miza in odlagalne površine za higienske pripomočke, če je v sanitarijah urejen prostor za 

nego otrok. 

V sanitarijah za otroke drugega starostnega obdobja so: 
• po dva umivalnika na oddelek, rob umivalnika je 60 cm nad tlemi, pipe 75 cm nad tlemi, 
• stenska ogledala nad umivalniki, 
• prostor za shranjevanje pribora za umivanje zob, 
• kabina s prho (zadošča ena za vse oddelke vrtca), 
• dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške velikosti, druga je lahko normalne velikosti, 

izplakovalni mehanizmi morajo biti postavljeni tako, da jih otroci dosežejo, 
• pisoar za fantke s foto celico, 
• držalo za papirnate brisače, 
• milnik. 
 
Oprema sanitarnih prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati, 
vsi kovinski deli morajo biti nerjaveči. Kadar je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice 
največjega števila določenega z normativom za oblikovanje oddelkov, je v sanitarijah dovolj en umivalnik in 
ena straniščna školjka. 
 
 
Skupni prostori za otroke 

 
Osrednji prostor 
V osrednjem prostoru je oprema, ki omogoča oblikovanje kotičkov, ter oprema za skupne dejavnosti otrok 
in odraslih. Če se prostor uporablja kot športna igralnica naj bo v njem tudi A-lestev, letvenik, 
večnamensko plezalo, univerzalne in polivalentne blazine, deske različnih širin, ki se kombinirajo z 
letvenikom in A-lestvijo in mini plezalna stena, kanvas (mali) z zaščito, univerzalne blazine ter druga 
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manjša športna oprema. Če ima vrtec poleg osrednjega prostora tudi športno igralnico velja navedena 
oprema zanjo. V kotičku za starše je klubska miza s sedeži, police in stenski pano za informativno in drugo 
gradivo. 
 
Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč 
V prostoru za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, so miza z dvema stoloma za 
odrasle, miza in stoli za delo z otroki, omara za vzgojne ter specialne pripomočke in sredstva, odprte police 
za otroške knjige in igrače, blazina za vaje na tleh, umivalnik za otroke, stenska omara za higienske 
pripomočke, ogledalo in dva električna priključka. 
 
Sanitarije za otroke na igrišču 
Sanitarije za vrtce, v katerih je 4 do 6 oddelkov, morajo imeti predprostor z umivalnikom in dve straniščni 
kabini; v eni je školjka otroške velikosti, v drugi školjka normalne velikosti. V vrtcih, ki imajo do 4 oddelke, 
morajo imeti sanitarije predprostor in straniščno kabino, v kateri je školjka normalne velikosti. Vsa vrata v 
sanitarijah se odpirajo navzven. 
 
 
4.6.2. Ostali prostori 
 
Prostori za strokovne delavce 
 
Skupni prostor za strokovne delavce 
V skupnem prostoru za strokovne delavce mora biti miza za skupne sestanke in toliko stolov, kot je 
strokovnih delavcev, v knjižnem kotičku pa omara za strokovno knjižnico, klubska miza z vsaj tremi sedeži 
in prostor za individualno pripravo na vzgojno delo. Miza za skupne sestanke je lahko sestavljena iz več 
manjših, ki se uporabijo za individualno delo. V kotičku, ki je namenjen izdelovanju vzgojnih pripomočkov, 
so delovna miza, odprte police za odlaganje materialov in izdelkov, pult s koritom in kotiček za pripravo 
toplih in hladnih napitkov. 
 
Kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke 
V kabinetu za skupna vzgojna sredstva in pripomočke so miza za odlaganje in odprte police do 2,00 m 
visoko. 
 
Shramba za vrtna igrala 
V shrambi za vrtna igrala je del prostora do 2 m visoko opremljen z odprtimi policami, del je prosta talna 
površina za shranjevanje večjih igral. 
 
Kombinirani oddelki 
Če je oddelek otrok kombiniran, se za oblikovanje in opremo prostora smiselno uporabijo določbe tega 
pravilnika za prvo oziroma drugo starostno obdobje. 
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5. PROJEKTNA NALOGA – TEHNIČNE USMERITVE 

5.1. ARHITEKTONSKO – GRADBENE ZAHTEVE 

 
 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
Naročnikova zahteva je skladno z AN sNES zgraditi objekt skoraj-nič-energijskem standardu, kar je obveza 
za vse gradnje v javnem sektorju po letu 2018. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo 
visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je 
potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Definicija skoraj 
nič-energijske stavbe zajema naslednje elemente:  
• opredelitev stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo,  
• zelo majhno količino potrebne energije za delovanje stavbe,  
• najmanjši dovoljeni delež obnovljivih virov energije oziroma potrebna energija v veliki meri proizvedena 

iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini  
Projektne rešitve morajo predvideti gradnjo objektov s porabo enako ali manjšo od 25 kWh/m2a 
(energijski razredi A1, A2 in B1). V tabeli so prikazane vrednosti toplotne prehodnosti Umax (povzeto iz AN 
sNES, april 2015, RS Ministrstvo za infrastrukturo): 
 

 
 
Tabela 4: Tabela s prikazom največjih dovoljenih toplotnih prehodnosti konstrukcij Umax (W/m2K)  
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Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto mora za 
nestanovanjske stavbe v primeru novogradnje znašati 55 kWh/m2a, v primeru večje prenove 
(rekonstrukcije) pa 80 kWh/m2a in obenem dosegati minimalno 50% delež energentov iz OVE.   
 
Energetski zakon (EZ-1) v 322. členu navaja, da morajo biti sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja 
učinkoviti. Distributerji toplote morajo zagotoviti, da je na letnem nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega 
od naslednjih virov:  
• vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije,  
• vsaj 50 % odvečne toplote,  
• vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali  
• vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej.  
Ponudnik mora ustreznost svoje rešitve dokazati v fazi PGD z elaboratom gradbene fizike. Objekt mora 
imeti dobro izoliran toplotni ovoj stavbe. Pri oblikovanju toplotnega ovoja objekta je potrebno zagotoviti, da 
objekt ne bo imel toplotnih mostov, ter da bo faktor oblike ugoden. Izbor materiala toplotne izolacije mora 
biti skladen z zahtevami študije požarne varnosti. Ponudnik mora v projektu ustrezno dimenzionirati tip in 
debelino toplotne izolacije.  
V fazi projektiranja je potrebno predvideti in zasnovati zrakotesnost ovoja objekta: ob koncu gradnje je 
potrebno predložiti meritev zrakotesnosti s strani ustrezne strokovne institucije. Vsi prostori znotraj novega 
objekta naj bodo prisilno prezračevani, predvidene naj bodo naprave z visoko stopnjo rekuperacije 
odpadne toplote (min 85%).  
Za pokrivanje potreb po toploti je potrebno predvideti rabo alternativnih virov energije. Predvidi naj se 
vgradnja kalorimetrov za ločeno merjenje porabe tople sanitarne vode in energije za ogrevanje, v kolikor ni 
na drug način možno spremljati porabe toplote po porabnikih. 
Uredba o zelenem javnem naročanju predpisuje, da mora delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo 
(brez notranje opreme), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. To velja tako za novogradnjo, 
dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe kot tudi za redno in investicijsko vzdrževanje. Te zahteve je 
potrebno upoštevati že pri projektiranju.  
 
KONSTRUKCIJA 
V primeru novogradnje je potrebno novi del dilatirati od objekta obstoječe šole, v kolikor bosta objekta 
povezana. Izbor nosilne  konstrukcije objekta je prepuščen odločitvi ponudnika. Pri izbiri končnega sistema 
temeljenja je potrebno upoštevati geomehansko oziroma geotehnično poročilo ter maksimalno zmanjšati 
vplive toplotnih mostov skozi temelje. Pri izkopu gradbene jame je potrebno v primeru dozidave predvideti 
morebitne ojačitve. V primeru zahtevnega izkopa gradbene jame je potrebno izdelati Načrt izkopov in 
osnovne podgradnje ter predvideti zaščito gradbene jame. Priporočljiva je izvedba seizmične blazine. 
Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora delež lesa ali lesnih tvoriv vgrajenih v stavbo (brez 
notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij) znašati vsaj 30% prostornine 
vgrajenih materialov. Strešna konstrukcija in izvedba strešne kritine naj omogoča namestitev sprejemnikov 
sončne energije (SSE) za potrebe STV. Glede na določila prostorsko izvedbenih pogojev glede etažnosti 
max P+1 izhaja, da je temu primerno prilagoditi konstrukcijski sistem (lahko lahka skeletna gradnja, 
klasična gradnja, panelna gradnja…). Pri zasnovi in izbiri konstrukcije je potrebno stremeti k tržni 
primerljivosti in stroškovni obvladljivosti objekta ter h gradbeno-tehnični solidnosti in ekonomičnosti. 
Potrebno bo zagotoviti zahtevano nosilnost nosilne konstrukcije v primeru požara, kar mora biti definirano 
v Študiji požarne varnosti. 
 
STREHA IN ODVODNJAVANJE 
Oblikovanje objektov mora biti skladno z določili odloka. Izbor morebitne nove kritine je prepuščen 
ponudniku, naklon strehe naj bo skladen z oblikovalskimi zahtevami prostorskega akta, navedenimi v 
poglavju 3.1.4 te projektne naloge. Glede na to, da OPPN »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«, ne 
določa podrobnejših meril glede oblikovanja strehe, je izbor prepuščen ponudniku, dopustne so tudi ravne 
strehe. Možne so tudi drugačne rešitve v kolikor bodo ustrezno utemeljene. Izbor kritine mora biti tudi 
skladen z zahtevami iz požarne študije (negorljiva, odporna proti letečemu ognju ipd.). Potrebno je urediti 
odvodnjavanje meteorne vode s strehe: dovoljeno je klasično odvodnjavanje ali izvedba s podtlačnim 
sistemom. V obeh primerih je potrebno v projektu dimenzionirati cevi in oceniti prispevne količine vode. 
Predvidi se ogrevanje točkovnih odtočnikov oziroma žlot in vertikalnih odtočnih cevi. V kolikor bo streha 
ravna in zaključena z atiko, je potrebno predvideti varnostne prelive. Sestav strešne konstrukcije strehe 
mora preprečevati kondenzacijo vodne pare (med posameznimi sloji ali na notranjem sloju konstrukcije).  
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FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA 
Nov objekt se priključi na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, skladno z določili Odloka in zahtevami 
upravljalca. Fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih elementov in se 
navezuje na horizontalno kanalizacijo ter se preko revizijskih jaškov vodi izven objekta in priključuje na 
javno kanalizacijsko omrežje v skladu z določili odloka (poglavje 3.1.7).  
Meteorna kanalizacija zbira in odvaja padavinske vode s strešnih, asfaltiranih in tlakovanih površin ter jih 
čez ustrezne oljne lovilce (povozne površine) ponikuje znotraj gradbene parcele, kar v projektnih pogojih 
definira upravljalec. Fekalna in meteorna kanalizacija se izvajata iz PE cevi, PP cevi in PEHD cevi. Vertikalno 
kanalizacijo je na horizontalni razvod potrebno priključiti preko čistilnega kosa. Vsako fekalno vertikalo je 
potrebno podaljšati z odzračno cevjo nad streho in zaključiti z odzračno kapo. Vse sanitarne elemente je 
potrebno na kanalizacijo priključiti preko sifonov. Del meteorne vode s strehe je mogoče zbirati v zbiralniku 
deževnice, to vodo pa se uporabi za splakovanje WC kotličkov v objektu. Projektant dimenzionira velikost 
potrebnega zbiralnika deževnice za zgoraj opisane zahteve.  
 
STENE in STROPOVI 
Vse stene (nosilne in predelne) morajo ustrezati zahtevam po zvočni zaščiti (glede na prostor ki ga 
obdajajo) ter zahtevam iz Študije požarne varnosti po požarni odpornosti (na mejah požarnih sektorjev). 
Stene morajo biti ravne, gladke in čvrste. Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do 1,20 m obložene 
z gradbenim proizvodom, ki daje občutek toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa z 
gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo neprepusten. Zasteklitve predelnih sten od tal do 1,20 m nad 
tlemi niso dovoljene. V prostorih za otroke morajo biti vsi vogali do 1,20 m zavarovani s kotnimi 
zaobljenimi profili. Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. morajo biti obložene s trdnim, obstojnim in za 
vodo neprepustnim gradbenim proizvodom, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati. 
Stene v prostorih, v katerih bodo shranjeni vozički s hrano, morajo imeti 20 cm široko oblogo, približno od 
68 cm do 88 cm nad tlemi. Obloga mora biti iz odpornega gradbenega proizvoda. Stenske obloge morajo 
biti pralne. Stenska ogledala morajo biti iz takega materiala, da se otrok ne more poškodovati, če se 
razbijejo, oziroma zavarovana s folijo, da se ob udarcu ne morejo razleteti. Eventualne zasteklitve 
parapetnih delov in vse zasteklitve na nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega (lepljeno / kaljeno) 
stekla. V športni igralnici oziroma prostoru za razgibavanje otrok morajo biti stene in vogali od tal do 
najmanj 120 cm nad tlemi zavarovani z oblogo, ki blaži morebitne udarce. 
Na stenah se lahko izvedejo poudarki z različnimi pralnimi oblogami (les, laminat ipd). Vsi stenski opleski 
naj bodo iz kvalitetne pralne disperzijske barve (lateks) do višine vratnih podbojev. Stene sanitarnih kabin 
naj bodo iz kompaktnih plošč, ustrezno dvignjenih od tal in visokih vsaj 210 cm, oziroma iz suhomontažnih 
mavčno-kartonskih plošč, obloženih s keramiko, če stene segajo do stropa. V mokrih prostorih (sanitarije, 
čistila, itd.) naj bodo vse stene, razen sten iz kompaktnih plošč, obložene s keramičnimi ploščicami vsaj do 
višine min. 210 cm.  
 
FASADA 
Oblikovanje fasade naj bo skladno z obstoječim šolskim kompleksom in naj se primerno vključuje v okolico. 
Končni izbor finalne obloge fasade je prepuščen ponudniku. Fasado je potrebno izvesti tako, da se 
zagotovijo ustrezni klimatski pogoji v objektu. Zagotoviti je potrebno ustrezno toplotno prehodnost in 
preprečiti nastajanje kondenza v fasadnih konstrukcijah. Zagotoviti se mora trajen izgled objekta in 
ustrezna fizična odpornost. Pri izbiri fasadnih oblog je potrebno upoštevati tudi ekonomičnost vzdrževanja. 
Pri zasnovi fasadnih konstrukcij je potrebno dosegati zvočno izolativnost, ki jo navaja Pravilnik o zvočni 
zaščiti stavb. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Stavbno pohištvo – okna in vrata morajo biti iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja (Alu, 
les ali kombinacija materialov). Zasteklitev fasadnih elementov naj bo troslojna, toplotna prevodnost stekla 
Ug = 0,7 W/m2K. Skupna toplotna prevodnost celotnega okna mora biti manjša od Uw≤1,3 W/m2K, zaradi 
financiranja iz nepovratnih sredstev je zahtevana toplotna prehodnost Uw≤0,9 W/m2K. Toplotne 
karakteristike zunanjega stavbnega pohištva naj bodo skladne z zahtevami standarda SIST EN 14351-
1:2006+A1:2010, iz projektne dokumentacije morajo biti  razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega 
zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti 
distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve. 
Okna 
Postavitev oken in orientacija zastekljenih fasadnih površin naj omogoča energetske dobitke sončne 
energije v zimski sezoni in naravno zaščito pred pregrevanjem v poletnem času. Vse fasadne zasteklitve 
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morajo imeti zunaj nameščena senčila na električno upravljanje. Zunanja senčila niso potrebna na S fasadi, 
tam se po potrebi lahko predvidijo notranja senčila. Okna, ki so nameščena višje od 180 cm, se morajo 
odpirati na električni pogon. Okenski parapeti v pritličnih igralnicah so največ 60 cm nad tlemi, v nadstropju 
pa najmanj 90 cm. Spodnji rob okenskih kril, ki se odpirajo v prostor, mora biti vsaj 1,25 m nad tlemi. Vsaj 
30% oken v vsaki igralnici mora imeti možnost pripiranja z nagibom (okrog spodnje osi). Okensko steklo 
mora biti tako visoko, kot dosežejo otroci, zavarovano, da se ne razbije. V športni igralnici morajo biti okna 
dodatno zavarovana pred različnimi udarci. Vse odprtine za naravno osvetlitev morajo imeti vgrajene 
elemente za preprečitev prekomernega vpliva sončnih žarkov in za zatemnitev. Če so prostori za otroke v 
nadstropju, morajo biti okna zavarovana pred padci otrok. Za prostore je, v kolikor je možno, potrebno 
predvideti tudi naravno prezračevanje z odpiranjem oken.  
Naravna osvetlitev  
Vsi prostori, namenjeni vzgojni dejavnosti otrok, ter prostori, v katerih opravljajo svoje delo zaposleni 
vrtca, morajo biti osvetljeni z neposredno naravno osvetlitvijo. Neposredna naravna osvetlitev je dosežena, 
če skupna površina obdelanih zidarskih odprtin (pri tem se upošteva samo tisti del odprtine, ki je več kakor 
50 cm nad gotovim podom), namenjenih osvetlitvi, dosega najmanj 20 odstotkov neto tlorisne površine 
prostora. Globina prostora naj ne bo večja od dveh in pol višin od tal do zgornjega roba okna ali pa mora 
biti prostor osvetljen z dveh strani. 
Vrata 
Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovih morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. Vsa vrata 
morajo imeti svetlo višino najmanj 220 cm in svetlo širino skladno s predpisi, zahtevami Študije požarne 
varnosti oziroma glede na velikost opreme, ki se bo vnašala skozi vrata. Vsa zunanja vhodna vrata morajo 
imeti nadstrešek, dostop ob vhodu mora biti tlakovan z elementi iz nedrsečega materiala. Vsa vhodna vrata 
in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. Kljuke na vseh vhodnih 
vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vrata morajo imeti na strani, 
kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. Vsa vratna krila v prostorih za otroke se 
morajo odpirati proti izhodu iz stavbe. Nihajna vrata niso dovoljena. Vsa vrata v stavbi so brez pragov 
oziroma naj so le ti nižji od 2 cm (neoviran dostop gibalno oviranih). Vhodna vrata in vrata v prostorih za 
otroke do dveh let morajo biti široka 90 cm. Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega dvorišča v pralnico, 
kotlovnico ali kuhinjo, naj bodo dvokrilna ali pa mora biti svetla širina vratne odprtine 120 cm (dostava 
opreme, popravila). 
Vratni podboji naj bodo suhomontažni kovinski, krila pa iz trdega lesa z v pripiri vstavljenim tesnilom, 
obdelana s kvalitetnim laminatom, opremljena s po tremi nasadili in s 3 nivojskim sistemskim ključem s 
cilindrično ključavnico (sistem odpiranja definira uporabnik). Vrata v tehnične prostore naj bodo kovinska, 
prašno barvana. Vsa steklena vrata z obsvetlobo naj bodo iz varnostnega (lepljeno+kaljeno) stekla. Vsa 
vrata naj imajo omejevanje odpiranja z omejevalcem po izboru projektanta. Zunanja in notranja vrata 
morajo zadostiti zahtevam navedenim v Študiji požarne varnosti (svetla širina vrat, požarna odpornost, 
dimotesnost, samozapirala, odklepanje na požarno centralo itd). Vrata morajo zadostiti zahtevam Pravilnika 
o zaščiti pred hrupom v stavbah glede zvočne izolativnosti. Potrebno bo zagotoviti varno evakuacijo ljudi v 
primeru požara oz. v primeru panike.  
 
TLAKI 
Tlaki v vseh prostorih morajo biti takšni, da se na njih čim manj nabira prah in da jih je mogoče enostavno 
čistiti. Omogočeno mora biti mokro čiščenje (izjema športni pod v vadbenih prostorih). Talne obloge naj 
bodo iz preverjenih materialov (keramika, PVC, linolej, guma, parket itd.), z ustreznimi zaključki 
(zaokrožnice pri vseh vrstah mehkih oblog in visoke letve pri parketu oziroma lesenem podu). Vsi stiki pri 
mehkih oblogah morajo biti obvezno varjeni. V kolikor bo vgrajeno talno gretje mora biti finalna obloga 
tlaka primerna za talno gretje. V sanitarnih prostorih naj bodo talne obloge iz kvalitetne granitogres 
keramike. Stene naj bodo obložene min. do višine 2,20 m oziroma do zgornjega roba vratnega podboja. V 
sanitarijah mora biti talna keramika protidrsna, R10. V prostorih s tuši mora biti talna keramika protidrsna, 
R11. V mokrih prostorih je potrebno predvideti talne sifone. Na zaščitenih evakuacijskih stopniščih je 
potrebno predvideti negorljive talne obloge – potrebno povzeti iz Študije požarne varnosti. 
 
POŽARNA VARNOST 
Projektirane rešitve v objektu naj bodo v skladu s študijo požarne varnosti: predvsem opredelitev 
evakuacijskih poti, ločevanja požarnih sektorjev, odvoda dima in toplote in podobno. Študija varstva pred 
požarom naj bo del projektne dokumentacije PGD in PZI. Za objekt je potrebno s stališča požarne varnosti 
predvsem zagotoviti varno evakuacijo otrok, osebja in ostalih uporabnikov. Število požarnih sektorjev naj 
bo načrtovano čim bolj ekonomično in racionalno. Za gašenje objekta je potrebno zagotoviti zadostno 
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število gasilnikov po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l. RS št. 67/05). Prav tako morajo 
biti na razpolago tudi notranji hidranti na kolutu (EURO hidranti) kot začetno gasilno sredstvo. Za potrebe 
gasilcev morajo biti na razpolago zunanji hidranti nameščeni okrog objekta in zagotovljeni dovozi ter 
postavitvene površine za gasilska vozila. Za objekt je potrebno glede na namen in višino zagotoviti 
ustrezno nosilnost konstrukcije objekta v požaru. Z ustreznimi negorljivimi in težko gorljivimi materiali 
oblog v objektu naj se preprečuje hiter razvoj požara in dima. 
 

5.2. ELEKTROINSTALACIJE 

 

Splošne zahteve 
Projektna dokumentacija naj bo izdelana na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne 
inštalacije v zgradbah (UL RS 28/2009) in pripadajočih Tehničnih smernicah: TSG-1-001:2010 (Požarna 
varnost v stavbah), TSG-N-002:2009 (Nizkonapetostne električne inštalacije), TSG-N-003:2009 (Zaščita 
pred delovanjem strele). Pri projektiranju je potrebno upoštevati trenutno veljavne tehnične predpise in 
normative ter načrt elektroinštalacij natančno prilagoditi arhitekturnemu načrtu, načrtu notranje opreme, 
projektu strojnih naprav in napeljav, študiji požarne varnosti, razporedu in namenu prostorov ter navodilom 
in usmeritvam naročnika oz. uporabnika. V primeru novogradnje oz. v primeru povečanja kapacitete 
obstoječega priključka se predvidi izvedba predelave/novega električnega NN priključka (z lastnim števčnim 
mestom ter novega priključka telekomunikacij z lastno priključno omarico). 
 
Načrt elektro inštalacij in električne opreme mora minimalno zajemati: 
• nov priključek na obstoječe NN elektro omrežje po navodilih Elektra Celje oz. pogodbenega 

distributerja skladno z zahtevami projektnih pogojev. Na izdelan načrt priključka mora biti pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobljeno soglasje soglasodajalca – elektrodistributerja, 

• razsvetljavo (splošno, varnostno, namensko, fasadno in razsvetljavo parkirišča in dovoza na ustreznih 
drogovih, z upoštevanjem priporočene osvetljenosti za posamezne prostore), 

• razvod moči z razdelilci, napajanje strojnih naprav, tehnološke priklope, 
• izenačitev potencialov, 
• komunikacijsko omrežje, 
• ozvočenje (splošno za potrebe spremljanja tekem, ozvočenje za potrebe prireditev oz. športnih 

dejavnosti), 
• strelovodno napravo z navezavo na obstoječo napravo, 
• javljanje požara po zahtevah Študije požarne varnosti, 
• protivlomna zaščita in videonadzor, 
• po potrebi kontrola pristopa na določenih vratih. 
 
Zahteve za posamezne prostore: 
IGRALNICE V VRTCIH IN PROSTORI ZA NEGO 
• igralnice - osrednja osvetljenost 300 lx svetilke. 
• prostori za nego otrok -  osrednja osvetljenost 500 lx svetilke. 
• na delovnih površinah -  osrednja osvetljenost 350 lx svetilke. 

 
In v drugih prostorih po veljavnem standardu: 
 
KABINETI 
• srednja osvetljenost 500 lx svetilke, 
• vtičnice za čiščenje, pisarniško delo, 
• ura, vezana na centralni sistem, 
• zvočitev – 100V sistem, zvočnik z regulatorjem glasnosti, 
• računalniški priklopi, 
• telefonski priklopi. 
 
SANITARIJE IN GARDEROBE 
• srednja osvetljenost 200 lx svetilke s kompaktnim ali varčnimi žarnicami, s steklom, IP44, 
• vtičnice za čiščenje, sušenje las, 
• inštalacija SOS v sanitarijah za invalide, 
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• ura, vezana na centralni sistem z DCF sprejemnikom, 
• zvočniki 100V sistem, 
• avtomatika pisoarjev. 
 
HODNIKI IN STOPNIŠČA 
• srednja osvetljenost 150 lx svetilke s kompaktnim ali varčnimi žarnicami, 
• zasilna razsvetljava, 
• vtičnice za čiščenje na razdalji 8 m. 
 
KOTLOVNICA 
• srednja osvetljenost 200 lx svetilke, vodotesne z zaščitno kapo, 
• tehnološki priklopi po zahtevah strojnih naprav ter ostale zahteve v skladu s predpisi, 
• upoštevanje Študije požarne varnosti glede el. instalacij, javljanja in zapiranja plina. 
Vtičnice morajo biti zaščitene proti nepredvidenemu posegu otrok. 
 
Izogibati se je potrebno površinam, ki povzročajo bleščanje. Pri svetilkah morajo biti senčniki 
izbrani tako, da neposreden vir svetlobe ni v otrokovem vidnem polju in ob morebitni 
eksploziji žarnice zdrobljeno steklo ne poškoduje otrok. Spodnji rob svetilk naj bo najmanj 2,5 
m od tal.  
 
Prehodi instalacij med posameznimi požarnimi sektorji in požarnimi celicami se izvedejo v 
ognjevarni izvedbi in ustrezno označijo. 
 
Jakotočne napeljave in naprave 
 
Napajanje 
Objekt se bo napajal iz obstoječega elektro omrežja z novim dovodnim kablom. Priklop se izvede po 
navodilih upravljalca elektro omrežja, vse v skladu z določili odloka (poglavje 3.1.7).  
Razsvetljava 
V prostorih vrtca se splošna razsvetljava predvidi z novimi svetilkami, izbranimi na podlagi dogovora z 
arhitekti in predstavniki uporabnika. Predlaga se uporaba LED svetilk ob predhodni izdelavi analize 
ekonomske upravičenosti uporabe le teh. Zahtevana osvetljenost naj bo v skladu z JKO in IEC priporočili za 
tovrstne objekte - zahtevani nivo osvetljenosti in uporabljena svetila so opisana zgoraj. Svetila naj se 
namestijo na strop ali na steno. Prižiganje naj bo v glavnem lokalno, na hodnikih in stopniščih se lahko 
koristijo impulzni releji po potrebi v kombinaciji s kontaktorji ali po potrebi preko senzorjev. Tipkala naj 
bodo opremljena s tlivkami. Namestijo naj se v višini 1,5 m od tal. Zahteve za varnostno razsvetljavo je 
potrebno povzeti iz Študije požarne varnosti. V načrtu naj bodo upoštevane zahteve iz Pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/10). Člen 21. določa da se mora v stopniščih, 
hodnikih, kleteh in pomožnih prostorih uporabiti senzorje za vklop in izklop razsvetljave. Pri načrtovanju 
osvetljenosti naj bodo upoštevani minimalni pogoji Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št. 89/99, 39/05 in 43/11 ZVZD-1), priporočila SDR 
(slovensko društvo za razsvetljavo) in standard SIST EN 12464-1/2004, svetloba in razsvetljava na 
delovnem mestu. Izračun osvetljenosti bo narejen po metodi svetlobnega izkoristka. 
Razsvetljava naj se zasnuje na zadostnem nivoju osvetljenosti za posamezne vrste opravil, potrebni 
enakomernosti osvetljenosti, ustrezni porazdelitvi svetlosti, omejitvi bleščanja, pravilni smeri vpada 
svetlobe in senčnosti in primerni barvni klimi. Podane so tudi maksimalne vrednosti UGR (metoda za 
ocenjevanje in omejevanje neugodnega bleščanja). Razsvetljava naj bo izvedena z led svetilkami z 
ustrezno optiko in zaščito. Razpored svetilk mora ustrezati potrebni priporočeni osvetljenosti. Svetilke naj 
imajo vgrajene elektronske predstikalne naprave. Svetilke zunanje razsvetljave morajo ustrezati zahtevam 
iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS št. 81/2007, 109/07, 62/10 in 
46/13). V glavni omari naj se predvidi odjemno mesto. Nad vse vhode naj se namesti svetilka s senzorskim 
prižiganjem na gibanje in svetlobo. V načrtu morajo biti predvidene vse priključne omare z varovalkami, ki 
naj se nahajajo na za to primernih lokacijah, prav tako morajo načrti predvideti tudi vse merilne in stikalne 
omare. Kabli morajo biti z načrti predvideni v zadostnem obsegu. Vse kable je potrebno predvideti na 
primerne kabelske police ali kanale z ozirom na namembnost. 
Varnostna razsvetljava naj predvidi dodatne varnostne svetilke z lastnim virom napajanja oz. svetilke z 
vgrajenim rezervnim virom napajanja, ki ob izpadu mrežne napetosti gorijo še eno uro in zagotavljajo 
varno komunikacijo. Svetilke nad izhodi in vzdolž evakuacijskih poti (osvetljeni smerni znaki) morajo imeti 
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nameščen piktografski znak (te svetilke zagotavljajo več kot 1 lx 0,25 m od tal po sredini komunikacije 
prostora). 
 
Energetska oskrba objektov (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, sanitarna voda itd.) 
Strojnim rešitvam je potrebno prilagoditi tudi vse potrebne elektroenergetske in krmilne elektroinštalacije. 
Predvidi naj se nadzorni sistem (energetski monitoring), ki naj zajema naslednje sklope: 
• nadzor in upravljanje nad prezračevalno-klimatskimi napravami, 
• zajem meritev iz merilnikov toplotne in električne energije. 
Vtičnice, moč 
Predvidene naj bodo vtičnice za čiščenje, ki naj se montirajo 0,5 m od tal. Ostale vtičnice naj se montirajo 
po zahtevah opreme. Za napajanje strojnih naprav z električno energijo je potrebno upoštevati načrte 
strojnih napeljav. Priključki in vtičnice naj se predvidijo v skladu s potrebami in tehnološkimi podatki. 
Tokokrogi naj bodo napajani iz pripadajočih etažnih elektro omar.  
Potrebno število vtičnic: 
Delovno mesto v upravnem delu in kabinetu 16A, 250V. Elektroinštalacija objekta bo priključena na javno 
omrežje 3x230/400V, 50 Hz v priključno merilni omarici. Predvidi naj se električno ogrevanje horizontalnih 
in vertikalnih žlebov strehe oziroma točkovnih odtočnikov, zlasti v primeru izvedbe tlačnega odvodnjavanja. 
Zaščita pred električnim udarom 
Uporabi se naj sistem napajanja po navodilih elektrodistributerja. Kot dodatni ukrep pa zaščitna stikala na 
diferenčni tok. 
Prenapetostna zaščita 
Prenapetostna zaščita v glavnem razdelilcu naj se predvidi 1. stopnja, v etažnih razdelilcih 2. stopnja, 
lokalno v parapetnih kanalih ali končnih pomembnih vtičnicah pa 3. stopnja. 
Ozemljitve in izenačitev potencialov 
Predvideti je potrebno glavno izenačitev potencialnih razlik, ki se izvede zraven glavnega razdelilca na 
zbiralnici GIP. Dodatno naj se izvede še lokalna izenačitev potencialnih razlik, ki se poveže na RIP 
razvodnicah ter poveže na GIP. 
Strelovodna naprava 
Strelovodna naprava mora ustrezati Smernici TSG-N-003:2009. Naprave, nameščene na strehi naj se 
dodatno ščitijo s sistemom izolirnih palic. Odvodi naj se izvedejo v fasadi v instalacijski cevi do merilnega 
stika. Ta naj bo izveden v omarici v fasadi – RAL glede na fasado. Odvodi do ozemljila naj se izvedejo prav 
tako v fasadi. Predvidena naj bo temeljna ozemljitev objekta in ozemljitev ob objektu v zemlji 1,0 m od 
fasade objekta ki bo tvorila združeno obratovalno in zaščitno ozemljitev. 
 
 
Šibkotočne napeljave in naprave 
 
Telekomunikacije 
Izvede naj se sistem univerzalnega ožičenja iz glavne komunikacijske omarice, ki se postavi na lokacijo, 
usklajeno z arhitektom. Celotno območje naj ima dostop do brezžičnega interneta. Vsi kabli naj bodo vsaj 
cat. 6a, enako tudi vtičnice in oprema v komunikacijski omarici. Izvede naj se nov priključek na omrežje 
telekomunikacij, skladno z zahtevami upravljalca omrežja. 
Javljanje vloma in videonadzorni sistem 
Centrala za javljanje vloma z lastnim virom napajanja naj se namesti v primernem prostoru (zraven 
požarne centrale). V vseh dostopnih prostorih naj se pod stropovi namestijo IR senzorji premika. V 
hodnikih naj se namestijo senzorji dolgega dosega. Kodirni šifratorji naj bodo nameščeni ob servisnih in 
glavnih vhodih in varovani s senzorji z zakasnjenim delovanjem. Zunanja sirena z lastnim napajanjem naj 
bo nameščena na fasadi objekta. V dovolj varnem prostoru naj se postavi videosnemalnik z monitorjem, ter 
nanj vežejo PoE kamere na lokacijah na fasadi tako, da pokriva celotno okolico objekta. 
Požarno javljanje 
V skladu s požarnim elaboratom naj se izvede sistem avtomatskega javljanja požara. Centrala naj se veže 
na sistem ozvočenja. 
 

5.3. STROJNE INSTALACIJE 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati trenutno veljavne tehnične predpise in normative ter načrt strojnih 
instalacij natančno prilagoditi arhitekturnemu načrtu, načrtu opreme, projektu električnih napeljav in 
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samemu razporedu in namenu prostorov. Predvidijo se novi priključki, ki se bodo navezovali na obstoječe 
komunalne vode (vodovod, kanalizacija…).  
 
Ogrevanje: 
Transmisijski izračun naj se izdela v skladu s SIST EN 12831, z upoštevanjem lokalnih razmer, standardov 
ter podatkov iz gradbenega projekta. Zunanja projektna zimska temperatura naj bo izbrana po veljavni 
klima karti Slovenije. Za ogrevanje prostorov naj ponudnik predvidi ekonomsko in energetsko varčni način 
ogrevanja, ki ga projektant dokazuje z ustreznimi izračuni o porabi energije, ki jih bo možno primerjati z 
dejansko porabo v fazi obratovanja. Projektant v fazi načrtovanja predvidi rabo obnovljivih virov energije, 
kot SSE, oz. druge alternativne vire (toplotne črpalke ipd.). Sončno energijo lahko izrabljamo z vgradnjo 
sprejemnikov sončne energije – SSE, kateri bodo primarno služili za ogrevanje tople sanitarne vode, oz. kot 
podporo ogrevanju. Za ta namen naj se predvidi sanitarni bojler z vgrajenimi ustreznimi toplotnimi 
izmenjevalci (zgoraj / spodaj), ter hranilnik toplote za hranjenje viškov solarnih dobitkov. Notranja zaščita 
bojlerja / hranilnika, ter toplotni izmenjevalci morajo biti deklarirani za ustrezne temperature. 
Osnovno ogrevanje objekta naj se vrši pretežno s ploskovnim (talnim) ogrevanjem. Projektna temperatura 
ogrevalnega sistema v stavbi ne sme biti višja od 55°C. Pri vgradnji toplotne črpalke se predvidi uporaba 
nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema z najvišjo temperaturo predtoka 35°C. Talno ogrevanje naj se 
uporabi v vseh prostorih. Trenutno je energent kurilno olje, predlaga pa se prehod na alternativne načine 
ogrevanja preko obnovljivih virov energije (toplotna črpalka zrak-voda ali voda-voda). Za ta namen 
se naj predvidi ureditev ustrezne kotlovnice. V kotlovnici naj se razvod ogrevalne vode na razdelilniku loči 
za talno ogrevanje, toplovodni grelnik klimata in za pripravo sanitarne tople vode. Regulacija temperature 
za talno ogrevanje naj bo z mešalnimi ventili ter z energetsko varčnimi obtočnimi črpalkami, vodenimi 
preko vremenske regulacije v odvisnosti od zunanje temperature.  
Prostori za otroke morajo biti enakomerno ogrevani, in sicer: 
• na 20 °C v prostorih za otroke, 
• na 23 °C v prostorih za nego otrok do 3 let, 
• na 18 °C do 19 °C v športni igralnici. 
V prostorih za otroke je treba v primeru klasične izvedbe grelnih teles (predvsem rebraste radiatorje), ki jih 
otroci dosežejo, le-ta zavarovati, vendar tako, da učinek gretja ni zmanjšan; varnostne maske morajo biti 
narejene tako, da jih je mogoče pri čiščenju odstraniti. Če vrtec nima lastne kotlovnice oziroma je 
priključen na omrežje z drugačnim režimom ogrevanja, je treba za prehodni letni čas predvideti dodatno 
ogrevanje, vsaj v prostorih za otroke do 3 let. Lokalne peči na trdo gorivo in plinske lokalne peči niso 
dovoljene. Infra peči morajo biti pritrjene tako visoko, da jih otroci ne dosežejo (vsaj 1,80 m nad tlemi). 
Obvezni so termostatski radiatorski ventili. Opcijsko je potrebno predvideti možnost navezovanja nove 
kotlovnice na ogrevalni sistem šole.   
 
Prezračevanje in hlajenje: 
Prezračevanje objekta naj se predvidi prisilno s centralnimi sistemi (klimati) z visoko učinkovitim vračanjem 
energije (min 90%). Prezračevalna naprava naj bo opremljena z visoko učinkovito enoto za vračanje 
energije »rekuperator« (min. 80%), ventilatorji gnani z visoko-učinkovitimi motorji, toplovodnim grelnikom, 
ter hladilnikom, vezanim na hladilno kompresorsko enoto (vodna ali DX). 
Vsi prostori morajo biti prezračevani (dovod svežega zraka in regulacija temperature in vlage zraka), pri 
določanju velikosti in kapacitete prezračevalnih naprav se naj upošteva predvidena maksimalna 
zasedenost. Prezračevalna naprava naj omogoča prilagajanje količin izmenjanega zraka dejanski 
zasedenosti. Prav tako mora prezračevalna naprava zagotavljati ustrezno dogrevanje objekta pozimi in 
hlajenje objekta poleti. Razvodno kanalsko omrežje je potrebno razdeliti tako, da bodo dometne razdalje 
ustrezne tudi pri spremenjeni količini zraka. Izvesti je potrebno takšen način distribucije toplega ali mrzlega 
zraka, da tudi pri večjih temperaturnih razlikah ne ustvarja prepiha. Posebno pozornost je potrebno 
nameniti prezračevanju razdelilne kuhinje in sanitarij. 
 
Priključek na javno vodovodno omrežje: 
Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje skladno z zahtevami odloka (poglavje 3.1.7) in 
zahtevami upravljalca vodovoda za priključitev na javno vodovodno omrežje za pokrivanje potreb objekta 
po sanitarni vodi in za požarno varovanje objekta. Za preverbo zagotavljanja zadostnega pritiska in pretoka 
vode za potrebe požarne varnosti mora projektant naročiti meritve pritiska in pretoka vode na obstoječem 
vodovodnem omrežju pri upravitelju omrežja. 
 
 



 
OBČINA BREŽICE PROJEKTNA NALOGA – VRTEC DOBOVA  

  

plan
 

 
simona kosi s.p., suška 3, 4220 škofja loka, slovenija / mš 3603725000 / id za ddv SI56641460 /   
trr SI56 0700 0000 1115 881/ gsm 031 356 685, e-naslov: info@pro-plan.si, www.pro-plan.si 
 

                                                                                  

 PROJEKTNA NALOGA VRTEC DOBOVA_20171105 / stran 40 od 45 

 

Notranje hidrantno omrežje: 
V skladu s požarno študijo se naj predvidi notranje hidrantno omrežje. Cevni razvod hidrantnega omrežja 
se naj predvidi s pocinkanimi navojnimi cevmi in se naj priklopi preko vodomernega jaška s kombiniranim 
vodomerom na javno vodovodno omrežje. Hidrantna mreža naj se predvidi kot pretočna, oz. kot 
samostojna zanka, na kateri pa je potrebno predvideti vgradnjo ustreznega cevnega ločilnika. 
 
Interna vodovodna instalacija: 
Materiali za izvedbo vodovodne instalacije morajo biti skladni z zahtevo Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 
19/2004, 35/2004, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z 
živili (Ur.l. RS št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08). Za pripravo tople vode je potrebno zagotoviti reguliranje 
tople vode na predpisano temperaturo (lokalno pred iztočnimi mesti) tako, da otroci nimajo dostopa do 
mehanizmov za regulacijo. Potrebno je predvideti (programsko) pregrevanje tople vode zaradi 
preprečevanja legionele. Cevovodi morajo biti ustrezno toplotno izolirani. Na vseh iztokih mora biti 
zagotovljeno varčevanje z vodo z uporabo samozapornih tipk oz. senzorjev ter vgradnjo varčnih 
izplakovalnikov na straniščih s predhodnim izpiranjem školjke, vgradnja senzorjev pri pisoarjih, vgradnja 
varčnih prh s 10-20 sekundnim valom samozapiranja. Zaradi dolgih razdalj je potrebno predvideti 
cirkulacijo, katera se krmili preko regulatorja. 
 
Sanitarna oprema:  
V vseh sanitarnih prostorih in umivalnicah je potrebno predvideti standardno sanitarno opremo za takšne 
prostore. Vsi umivalniki in prhe morajo imeti vgrajene varčne pipe, pisoarji senzorje, izplakovalniki – WC 
kotlički pa morajo biti varčni. WC školjke naj bodo konzolne, opremljene s podometnim izplakovalnikom, 
držalom za toaletni papir, WC metlico in obešalnikom za obleke. Zaželjena je ureditev vsaj enih sanitarij, 
prilagojenih za potrebe gibalno oviranih, umeščene naj bodo v pritličju stavbe. Umivalniki različnih velikosti 
naj se opremijo s stoječo samozaporno oz. senzorsko armaturo, s sifonom, ogledalom, držalom za brisače 
in milnikom za tekoče milo. Trokadero naj bo keramičen, opremljen z zidno armaturo in tlačnim 
izplakovalnim ventilom. Pisoarji naj bodo zidni, opremljeni z elektronsko armaturo. Za pritrditev sanitarne 
opreme naj se uporabijo instalacijski elementi, ki se po montaži in vgradnji instalacije hladne in tople vode 
ter kanalizacije zaprejo z vodoodpornimi ploščami. 
 

5.4. OPREMA VRTCA  

 
Vsi elementi, ki se vgrajujejo v vrtec morajo biti v skladu s pravilnikom o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Glede na dispozicijo oddelkov se predvidi ustrezno izbrana 
oprema, ki se razlikuje po višini in po izbiri določenih elementov. Oprema naj bo premična, iz okolju 
prijaznih materialov in naj se prilagaja programu. Vsa oprema mora imeti ustrezne certifikate, ki so 
potrebni za opremo vrtca. Materiali, iz katerih je narejena oprema, ne smejo vsebovati strupenih snovi ali 
potencialnih alergenov. Furnirani kosi pohištva morajo imeti ABS zaključke. Pohištvo, ki je narejeno z 
masivnih delov mora imeti masivne polkrožne zaključke. Pohištvo naj ne bo izdelano iz perforiranih 
materialov v katere bi malčki vtikali prstke (luknjice manjše od fi 4 mm). 
 
Uredba o zelenem javnem naročanju predpisuje, da mora delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v 
stavbo (brez notranje opreme), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. To velja tako za 
novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe kot tudi za redno in investicijsko vzdrževanje. 
Uredba zahteva minimalne obvezne okoljske zahteve, priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov, 
način vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in dokazovanje, da ponudnik, storitev ali 
blago izpolnjujejo okoljske zahteve. Slednje so predpisane za 11 storitev, med drugim za pohištvo, ki je 
zajeto v prilogi 8. Pohištvo mora biti izdelano iz materialov, ki manj bremenijo okolje, zato so v ospredju 
izdelki iz lesa. Ta naj bi predstavljal vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. 
Izjema so deli pohištva, ki so z uporabo lesa tehnično nerešljivi. Prav tako uredba predpisuje zahteve o 
zdravju škodljivih premazih, lepilih in biocidnih pripravkih. Slednji so lahko uporabljeni za zunanje pohištvo, 
vendar za lesne vrste, ki po standardu SIST EN 350-2 niso uvrščene v prvi ali drugi odpornostni razred. 
Surovina mora biti izbrana iz trajnostnih virov, zato pa so potrebna dokazila o viru surovine ter razna 
potrdila, kot je na primer FSC (Forest Stewardship Council), ki izdaja certifikat za gozdove in izdelke, pri 
katerih se upošteva načela, okolju prijaznega gospodarjenja z gozdovi (FSC, 2015). 
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5.5. ZUNANJA UREDITEV 
 
Igrišče 
Glede na število otrok v vrtcu (računsko 97 otrok) je potrebno zagotoviti najmanj 1.455,00 m2 za površino 
igrišč. Upoštevati je potrebno, da je na območju funkcionalne enote Športne  površine (OPPN »Športne 
površine ob osnovni šoli Dobova«) načrtovano otroško igrišče velikosti cca 22 x 27 m, izmere cca 594,00 
m2, ki je že izvedeno. 
 
 

 
 
Slika 44: Izvleček iz grafične priloge OPPN – ureditvena situacija, igrišče, Odlok o OPPN »Športne površine ob osnovni šoli Dobova«, 
Ureditvena situacija, list C3) 
 
 
Igrišče mora biti urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi 
umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca. Opremljeno mora biti z enostavnimi, 
sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, 
socialne stike in tudi umik v zasebnost. Del prostih površin mora biti utrjenih in nedrsečih, teren igrišča naj 
bo razgiban. Priporočamo, da se brežina na južni strani objekta zaradi varnosti ne vključi v igralne 
površine.  
 
Če so na igrišču stopnice, morajo biti vidno označene. Če ima stopnišče več kot tri stopnice, morajo imeti 
varovalno ograjo. Na igrišče mora biti napeljana pitna voda. Igrišče mora imeti sončno in zavetno lego, 
osenčeno z naravno in umetno senco tako, da v topli polovici leta omogoča vsem otrokom, ki so hkrati na 
igrišču, izvajanje dejavnosti v senci. Na igrišču ne smejo biti posajeni strupeni grmi in rastline. Igrišče mora 
biti ograjeno z ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Priporočljivo je, da se 
vrata ograje avtomatsko zapirajo. Kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje 
strani. Vrtec mora izvajati vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in 
igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o 
pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško 
igrišče, objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva.  
 
 
Parkirišče 
Za potrebe vrtca je skladno z Odlokom in smernico zahtevana ureditev najmanj 10 PM, ki jih je potrebno 
umestiti ob dovozni poti na severni strani območja urejanja. Potrebno je tudi predvideti ureditev pokritega 
odstavnega mesta za kolesa (3 pmk za zaposlene). Na vseh novih povoznih površinah je predlagana 
vgradnja naslednje vozišča konstrukcija: 
 
AC 8 surf B 70/100, A4   3 cm 
AC 22 base B 70/100, A4  7 cm 
tamponski drobljenec D32  25 cm 
kamnit nasipni material D100  45 cm 
skupaj     80 cm 
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Največji izkoristek prostora nudi parkiranje pod pravim kotom, variantne rešitve lahko predvidijo različne 
režime parkiranja (enostransko, obojestransko, pod pravim kotom, poševno…). Standardne dim. parkirnih 
mest so 2,50 x 5,00 m, parkirno mesto za invalide naj meri 3,50 x 5,00 m. Uvozi na parkirišče naj bodo 
izvedeni z ustreznimi zavijalnimi radiji. Parkirišča so asfaltirana, zamejena s cestnimi robniki in naj bodo 
ustrezno odvodnjavana. Parkirišča naj bodo povezana z ostalimi površinami kompleksa z varnimi prehodi 
(pločniki). Parkirišča naj bodo ozelenjena / senčena,  v rastru naj se predvidi zasaditev listavcev z okroglo 
krošnjo, skladno z zahtevami odloka. Obstoječe in predvidene prometne površine se lahko uporabijo kot 
intervencijske površine in intervencijske poti, objekti naj bodo dostopni iz vseh strani. Širine intervencijskih 
poti naj zadoščajo požarnovarstvenim zahtevam (min. 3,50 m). Predvideti je potrebno ustrezno prometno 
signalizacijo.  
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6. OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 
Nov objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo mora biti skladen z veljavno področno zakonodajo in zahtevami 
Uredbe o zelenem javnem naročanju in pripadajočih Prilog. Projektna dokumentacija mora vključevati 
rešitve tudi glede: 
• učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, 
• učinkovite rabe vode, 
• ravnanja z odpadki, 
• zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer, 
• rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov. 
Predmet javnega razpisa je tudi naročilo izdelave PROJEKTNE DOKUMENTACIJE z naslednjo zahtevano 
vsebino, skladno s trenutno veljavno gradbeno zakonodajo: 
 

6.1. Izdelava idejne zasnove vključno z oceno investicije projekta (IDZ) 
 
Idejna zasnova se izdela v variantnih različicah, ki upoštevajo usmeritve projektne naloge: 
• Stari objekt vrtca se poruši in predvidi »nadomestna gradnja«.   
 
Zasnova objekta mora zagotavljati optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično investicijsko 
vzdrževanje skozi vse življenjsko obdobje in mora biti usklajena z željami uporabnika. Objekt je potrebno 
umestiti v prostor v skladu z veljavnim prostorskim aktom in ostalo področno zakonodajo. V idejni rešitvi 
morajo biti rešene vse organizacijske, prostorske in funkcionalne zahteve za ureditev vrtca in šole, kot tudi 
za pripadajočo zunanjo ureditev (promet, parkirišča, uskladitev z obstoječo zunanjo ureditvijo šole in 
vrtca). 
V idejni zasnovi morajo biti prikazani načini učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, 
učinkovite rabe vode in izračun deleža lesa, skladno z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju. V 
rešitvah morajo biti že nakazana izhodišča Študije požarne varnosti. Izhodišča študije požarne varnosti 
morajo biti stroškovno optimalno zastavljena po smernicah TSG 1-001:2010. Objekti morajo zadostiti 
zahtevam Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 
rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS 97/03). V sklopu izdelave IDZ je potrebno za vsako variantno 
rešitev prikazati vrednosti investicije ločeno za gradbeno-obrtniška dela, elektroinstalacijska dela, 
strojnoinstalacijska dela in ločeno za zunanjo ureditev.  
 

6.2. Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
 
Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) mora biti izdelan skladno s strani naročnika potrjeno idejno zasnovo, 
projektom ter pridobljenimi projektnimi pogoji oz soglasji k projektnim rešitvam. Pred vložitvijo Projekta za 
gradbeno dovoljenje na UE je potrebno pridobiti vsa soglasja soglasodajalcev na PGD. Predmet PGD so 
tudi vsi potrebni načrti priključkov na komunalno javno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, elektrika, TK v 
primeru spremembe priključkov ali izvedbe dodatnih priključkov.  
 

6.3. Izdelava projekta za izvedbo (PZI) 

 
Projekt za izvedbo mora biti skladen s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, prejetimi soglasji 
soglasodajalcev, študijo požarne varnosti ter z elaborati zvočne zaščite in učinkovite rabe energije. Pred 
oddajo PZI projekta naročniku je potrebno nanj pridobiti tudi vsa tista soglasja, ki jih bodo soglasodajalci 
zahtevali v soglasju na PGD. Predmet PZI so tudi vsi potrebni načrti priključkov na komunalno javno 
infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, TK, v kolikor so zaradi narave posega ali glede na 
potrjeno idejno rešitev in projekt PGD zahtevani. Del projekta za izvedbo so tudi popisi del in materiala ter 
predračun, ki so priloženi vsakemu načrtu posebej. Popise je potrebno pripraviti za objavo javnega naročila 
(natančen seznam zahtev preda naročnik). Naročniku je potrebno je predati tudi popis del in materiala s 
projektantsko oceno investicije, natančno prikazano po postavkah popisa. 
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6.4. Izdelava projekta notranje opreme 
 
V fazi PZI je potrebno je izdelati Načrt notranje pohištvene opreme za nove prostore vrtca, skupaj s 
popisom del in materiala ter s projektantsko oceno del in materiala po posameznih postavkah popisa. Pri 
izboru opreme je potrebno upoštevati določila Uredbe o zelenih javnih naročilih ter Priloge 8. Vsa oprema 
mora ustrezati zahtevam Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, maj 2007 in Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Potrebno je izdelati tudi načrt za vso 
pisarniško opremo (kabinet), garderobe, pomožne prostore, osrednji prostor ipd. Ponudnik naj v sklopu 
projekta notranje opreme izdela celovito barvno študijo prostorov. V študiji naj bodo definirani možni tipi 
materialov in barv celotnega objekta (fasada, stavbno pohištvo, stene, tlaki, oprema itd.). 

6.5. Izdelava projekta izvedenih del (PID) 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PID, v katerem se 
ugotovijo morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo. 
Če je pri gradnji prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih 
lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost 
objekta ipd. se izdela vodilna mapa, ki mora vsebovati zbirno projektno poročilo, v katerem se opišejo 
izvedene spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje. 
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7. VIRI 

 
 
1. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  (Ur.l. RS, št. 

73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17), 
2. NAVODILA ZA GRADITEV OSNOVNIH ŠOL V REPUBLIKI SLOVENIJI, RS Ministrstvo za šolstvo in 

šport (2007), 
3. Lokacijska informacija za gradnjo objektov št. dok. 35012-125/2017 z dne 17.10.2017, 
4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Ur.l. RS 61/2014, 43/2016), 
5. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova« (Ur.l. RS, št. 

36/11),  
6. Odlok o občinskem prostorskem načrtu »Športne površine ob osnovni šoli Dobova« (Ur.l. RS, št. 

74/10), 
7. Podatki naročnika, 
8. Izobraževalno gradivo za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih 

izkaznic, ZAPS in LOTZ, Ljubljana 2015, 
9. Podatki GURS, PROSTOR prostorski portal RS, 
10. PISO, Občina Brežice, 
11. Spletna stran OŠ dr. Jožeta Toporišiča, 
12. Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 

918/15-ZJN-3), vključno s Prilogo št. 7 in 8, 
13. Izbor kriterijev za gradnjo pasivnega lesenega vrtca z večkriterijskim odločitvenim modelom, 

magistrsko delo Jaka Gašper pečni, UL BF Oddelek za lesarstvo, Ljubljana 2017. 
 


