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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije etape vzhodne obvoznice Brezice, od krozisca
na R1-220/1334 v km 11.070 do krizisca Kla, v skupni dolzini cca 1.550 metrov,
odsek pri Intermarketu

Dokumentacija za novogradnjo mora biti izdelana na nivoju DGD/PZI v obmocju
veljavnega DPN za HE Mokrice, ki je vseboval tudi Vzhodno obvoznico Brezice.

Dokumentacija za rekonstrukcijo treh obcinskih cest, ki se nahajajo izven veljavnega DPN
za HE Mokrice (oplsano v nadaljevanju). mora biti izdelana na nivoju PZI za vzdrzevaina
dela V javno korist znotraj varovainega pasu posamezne ceste.

Dokumentacija za ukinitev/preureditev nivojskih zelezniskih prehodov (oplsano v
nadaljevanju) mora biti izdelana na nivoju IZN za dela, ki bodo potekala na JZI.

1.0 OPISOBSTOJECEGASTANJA

Mesto Brezice se je razvijalo ob glavni cesti in zelezniski progi Ljubljana - Zagreb. V
zadnjih desetletjih so se Brezice precej razsirile, predvsem proti zelezniski postaji v
severnem delu in ob cestah proti Bizeljskem in Dobovi. Prikljuciia so se ji primestna
naseija Brezina, Sentienart, Crnc, Zakot in Trnje. V naselju so zgoscene centralne
funkcije: upravne, vecina storitvenih, druzbenih in gospodarskih dejavnosti in predstavija
obcinsko sredisce, ki ima siabih 7000 prebivalcev. Dei prebivaistva se ukvarja s
kmetijstvom in obrtnistvom, vecinoma pa so zaposieni v proizvodno - obrtnih conah in
druzbenih panogah. Veiik deiez se jih vozi v oddaijene zaposiitvene centre; Krsko, Novo
mesto, Ljubljana.

V obcini Brezice je ze dalj casa zoreia ideja po novi obvoznici, ki bi povezaia regionaini
promet iz krskega proti Brezicam ter iz Bizeijskega proti Brezicam in ga direktno navezaia
na avtocesto A2 z obvozom mimo mestnega jedra, ki se z nacrtovanimi dejavnostmi siri
proti vzhodu. Osnovni in primarni namen nacrtovane obvoznice je prevzem izvorno-
ciijnega regionalnega prometa in vodenje mimo naseljenega obmocja Brezic in navezava
tega prometa na avtocesto A2 ter razbremenitev obstojecih cest skozi Brezice. S cesto se
prav tako zagotoviti boljso povezavo Bizeijskega z avtocesto A2, boljse povezave v smeri
vzhod-zahod (Bizeijsko-Krsko) brez nepotrebnih vozenj skozi Brezice, ustreznejse
navezave na predvidene poslovne cone, izboijsanje kvalitete potovanj, skrajsanje
potovalnih casov in povecanje prometne varnosti in urejanje izven nivojskih zelezniskih
prehodov Obmocje predvidene obvozne ceste se nahaja vzhodno od Brezic. Prostor je
ravninski in v kmetijski rabi. Prevladujejo intenzivni travniki, na robovih naseija pa tudi
njive, vrtovi in sadovnjaki.



Obravnavani odsek trase dela obvoznice, ki je predmet izdelave po tej projektni nalogi,
predstavlja eno izmed etap celotne vzhodne obvoznice Brezlce. Pricne se na severni
strani Brezic pri Intermarketu, kjer glede na izdeian drzavni prostorskl nacrt v obliki
nadvoza precka zeleznico in nadalje poteka v smeri proti vzhodu tik ob zeleznici.

Obstojeca JP 528861 zahodno od Intermarketa ima izveden enostranski hodnik za pesce,
locene povrsine za kolesarje izvedene le pri intermarketu Brezice, na strani kjer je
parkirisce. Voziscna konstrukcija je v slabem stanju, odvodnjavanje je pogojno urejeno,
cesta je potrebna celovite obnove.

Sllka 1: JP 528861 - pri Intermarketu Brezice, pogled v smeri trase proti zelezniski progi

Prostor, na katerem je predvidena novogradnja je ravninski in v kmetijski rabi.
Prevladujejo intenzivni travniki, na robovih naseija pa tudi njive, vrtovi in sadovnjaki. Ko bo
izvedena celotna obvoznica, bo ta cesta predstavljala pomembno obvozno in
razbremeniino cesto za Brezice, ki je sicer prepoznavno turisticno mesto. Omogocala bo
tudi hitrejso in modernejso navezavo Bizeljskega obmocja na avtocesto A2.

Odsek se zakljuci s povezavo na lokaino cesto LC 024651 Brezice-Cundrovec, kjer je
predvidena ukinitev obstojecega nivojskega prehoda Cundrovec (v km 457+835).

Slika 2; Zakljucek obmocja obdelave pri LC 024651 - nivojski prehod Cundrovec
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1.1 Obmocje LC 024661 in JP 525331

Obcinski cesti LC 024661 in JP 525331 se na obmocju obdelave nahajata v naselju
§entlenart.

Lokalna cesta LC 024661 predstavija povezavo naselij severno od Brezic iz smeri
Glogovega Broda proti Brezlcam. V blizini obmocja obdelave nivojsko precka zeleznisko
progo St. 10 d.m. - Dobova-Ljubljana v km 458+795,00 (Brezice-uvoz-Brezina). Prehod je
zavarovan z zapornicami.

Slika 3: Zavarovan nivojski prehod "Brezice-uvoz-Brezina", pogled proti Brezlcam

Javna pot JP 525331 poteka ob zelezniski progi in predstavija tako dostop do
stanovanjskega objekta (v asfaltni izvedbi), kot tudi do kmetijskih povrsin v nadaljevanju (v
makadamski izvedbi).

Slika 4: Javna pot JP 525331, pogled proti Dobovi
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2.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na razpolago je naslednja obstojeca projektna dokumentacija:

Drzavni prostorski nacrt za HE Mokrice, ki je vseboval vzhodno obvoznico Brezice
Idejni projekt Vzhodne obvoznice Brezice, projektant PNZ d.o.o., st. projekta: 11 -
0403, junij 2013, (podlaga za DPN HE Mokrice)
Elaborat gradbeno tehnicne preveritve nove trase in obremenitve s hrupom
variante 6, v sklopu Novogradnje cestne povezave Krsko - Brezice, projektant
Savaprojekt d.d., st. elaborata 17082-10, februar 2020
Prometno-ekonomsko vrednotenje V6 v sklopu sinteznega vrednotenja SV Krsko-
Brezice z novelacijo prometnih obremenitev krizisc, Omega Consult, april 2020
Strokovna preveritev kroznega krlzisca Intermarket Brezice, projektant Savaprojekt
d.d., St. proj. 17082-01, februar 2021
Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki Sloveniji, PNZ d.o.o., st.
15-0569, marec 2018

3.0 PREDLOG RESITVE

Obmocje cest, za katere je predvidena izdelava projektne dokumentacije po tej projektni
nalogi, je prikazano na sliki spodaj. Oznacbe v svetlomodri barvi prikazujejo obmocja dela
obvoznice znotraj veljavnega DPN-ja za HE Mokrice. Oznacbe v temnomodri barvi
prikazujejo obmocja, kjer je predvidena rekonstrucija obcinskih cest.

Slika 5: Pregledna sltuacija obmocja obdelave po tej projektni nalogi

Glede na specifiko so v nadaljevanju prikazane posebnosti oziroma predlogi resitev glede
na posamezno obmocje.
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3.0.1 PREDLOG RESITVE NA NIVOJU DGD IN PZI - novogradnja dela vzhodne
obvoznice Brezice, od krozisca KG do krizisca Kla

Veljavni DPN za HE Mokrice, ki je vsebova! vzhodno obvoznico Brezice, je na tern delu
predvideval ureditev, kot je prikazana na naslednji sliki (rdeca crtkana crta):

Slika 6: Prikaz obmocja po DPN za HE Mokrice

Pri Intermarketu sta v idejnem projektu bill predvideni dve krizisci (krozisce in stirikrako
krizisce), nato je trasa potekala po nasipu in preko nadvoza preckala glavno zeleznisko
progo St. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana.

Ker se je od leta 2013, ko je bil DPN sprejet, do sedaj spremeniia trasa novogradnje
drzavne ceste od Krskega do Brezic, bo potrebno del omrezja modificlrati v tej meri, da se
bo V krizlscu K1 navezovala trasa "Brezinske obvoznice", ki je prikazana na sliki spodaj:

Brezinska obvoznica-V6

A
' ra

meja med ureditvama po DPN

Intermarket Brezice

Slika 7: Prikaz predvidene trase Brezinske obvoznice
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Zaradi vpliva spremenjenih prometnih obremenitev, ki jih navezovanje novogradnje v KO
glede na predhodnoizdelan Idejni projekt doprinese, je bila izdelana preveritev umestitve
krozisca pred Intermarketom Brezice, kot je prikazano na sliki spodaj;

kro2iSfeK56

Slika 8: Umestitev krozisca pri Intermarketu Brezice

Na pobudo Obcine je bila narocena preveritev umestitve kroznega krizisca znotraj
veljavnega DPN za HE Mokrice. Predhodni krizisci KO in KOa se nadomestita z enim
kroznim kriziscem (na zgornji sliki oznaka K56). Po tej projektni nalogi naj se resitev
zasnuje glede na ta predlog.

Trasa nadalje poteka v obliki nadvoza preko glavne zelezniske proge st. 10 d.m.-Dobova-
Ljubljana in se prikljuci v krozisce KI (oznaka po idejnem projektu). Le-ta se zaradi
predvidene nove povezave iz Krskega do Brezic iz trikrakega spremeni v stirikrako krozno
krizisce (na zgornji sliki oznaka K45).

Trasa v nadaljevanju ob zelezniski progi po ravninskem terenu vodi do zakljucka obmocja
obdelave, ki se nahaja za obmocjem krizisca Kla. Ta predstavija krizanje z lokaino cesto
LC 024651 Brezice-Cundrovec. Na tern delu se ohrani resitev predvidena v Idejnem
projektu, in sicer izvedba prikljucka lokalne ceste na obvoznico z levozavijalnim pasom na
glavni smeri.

kri2i§Ce Kla . L~„,=a
hrupna ograa APO

z potok Sratneica
Ci'MiJ. I

Slika 9: Resitev prikljucka LC 024651 po Idejnem projektu

V obmocju prikljucka (slika zgoraj) se predvidita tudi most 5-02 in prepust 3-01 cez
neimenovani pritok potoka Sromljica. Zakijucek obdelave po tej projektni nalogi se
predvidi cca pri P26 glede na izdelan Idejni projekt.
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Resitev naj bo na tem delu sprojektirana take, da bo mozno v nadaljevanju brez vecjih
gradbenih posegov nadaljevati z izvedbo naslednje etape. Prometna ureditev naj bo
prilagojena na nacin, da se poveze traso obvoznice z lokalno cesto LC 024651 kot
prednostni oziroma edini krak, vkljucno z morebitnimi ostalimi zacasnimi ukrepi (npr.
zascita konca obmocja z varovalnimi ograjami, npr. BVO). Ko bo izvedena trasa v
nadaljevanju, bo prikljucek LC024651 preurejen kot pravi prikljucek lokalne caste na
obvoznico.

3.0.2 PREDLOG RESITVE NA NIVOJU PZI - posegi na obmocju JP 528861 od
kroznega krizisca na R1-220/1334 do Intermarketa, v dolzini oca 200 metrov

Del od kroznega krizisca na R1-220/1334 do Intermarketa, v dolzini cca 200 metrov, se
nahaja izven obmocja za DPN HE Mokrice. Posegi na tem delu naj se predvidijo v
varovalnem pasu obcinske ceste JP 528861. Poleg minimalne siritve same ceste se
smiseino uredijo potrebne povrsine za pes in kolesarski promet z ustrezno navezavo na
obstojece krozisce - tip in vrsto povrsin doloci projektant.

krozisCe K56 . j j

navezava do obstojedega kro^iSda na R1-226

Slika 10: Obmocje JP 528861, ki se obravnava tudi po tej projektni nalogi, v dolzini cca 200 metrov

3.0.3 PREDLOG RESITVE NA NIVOJU PZI - posegi na obmocju LC 024661 in JP
525331 - povezava od zel prehoda Brezice-uvoz-Brezina do krozisca KI (po
veljavnem DPN), v dolzini cca 150 metrov

Predvidi se preureditev LC 024661 tako, da preko nivojskega prehoda ne bo vec mozen
prehod z vsemi vrstami vozil. Projektant predvidi preureditev obmocja pred in za
prehodom na tak nacin, da bo prehod namenjen le kolesarjem in pescem.

f--- -.1 i-'

Slika 11: Zavarovan nivojski prehod "Brezice-uvoz-Brezina" severno od proge, pogled proti Brezicam

Stran 7/24



Severno od proge se preuredi celotno krizisce s spremembo prednostne smeri voznje.
Uredijo se povrsine za pesce in kolesarje, cestna razsvetljava. Projektant predlaga
oznacitev oziroma tip zavarovanja prlblizevanja prehodu, da bo ovira zaznavna in
prometno varna.

Juzno od proge prav tako predvldeti ustrezen ukrep (enako kot na severni strani), s tern
da se ohrani dostop do stanovanjskega objekta (na sliki spodaj).

Slika 12: Zavarovan nivojSKi prenod "Brezice-uvoz-Brezina", juzno od proge, pogled proti Brezicam

Predvidena je rekonstrukcija javne pot! JP 525331, za kar je potrebno izdelati PZI. Cesta
naj bo predvidena v gabaritih in ustroju, da bo sposobna prevzemati prometne
obremenitve z obstojece LC 024661, saj bo prehod vozil preko zelezniske proge ukinjen.

Projektant naj predvldi, da se bo ves danasnji promet z lokalne ceste preusmeril na javno
pot proti kriziscu K1 (in obratno).

Le-ta se rekonstruira poteka ob zelezniski progi in predstavija tako dostop do
stanovanjskega objekta (v asfaltni izvedbi), kot tudi do kmetijskih povrsin v nadaljevanju (v
makadamski izvedbi).

Slika 13: Javna pot JP 525331, pogled proti Dobovi
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Predmet izdelave po tem projektu je tudi preureditev prometne signalizacije na obstojecih
cestah izven obmocja obdelave - vodenje prometa na sirsem obmocju, ki je posledica
ukinitve dveh nivojskih zelezniskih prehodov oziroma.

Slika 14; Obmocja izven obmocja obdelave, na katerem so predvidene spremembe vodenja prometa zaradi
ukinitve (oziroma preureditve) dveh prehodov preko zelezniske proge

3.0.4 PREDLOG RESITVE NS NIVOJU IZN - ukinitev nivojskega zelezniskega
prehoda "Cundrovec"

Zaradi s tem projektom predvidene povezave od lokalne ceste LC 024651 Brezice-
Cundrovec in izvedbo nadvoza preko zelezniske proge pri Intermarketu je predvidena
ukinitev nivojskega zelezniskega prehoda lokalne ceste LC024651 preko glavne
zelezniske proge st. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, v km 457+835,00 (Cundrovec), za kar je
potrebno izdelati nacrt ukinitve nivojskega prehoda - na nivoju IZN s podrocja zelezniske
infrastrukture. Za ukinitev prehoda je bilo izdana odiocba ministrstva st 3752-28/1010/2-
0006307 zdne 23.9.2010.

V sklopu Izvedbenega nacrta morajo biti vsebovani vsi nacrtl in elaborati, ki jih taka
ukinitev zahteva, kot. npr. nacrt gradbenih ureditev, nacrti preuredite SVTK naprav, ter vsi
elaborati s podrocja zelezniske infrastrukture.

3.0.5 PREDLOG RESITVE NA NIVOJU IZN - preureditev nivojskega zelezniskega
prehoda "Brezice-uvoz-Brezina"

Zaradi preusmeritve prometa z obstojece LC 024661 preko novega nadvoza je
predvidena preureditev nivojskega prehoda preko zelezniske proge st. 10 d.m. - Dobova-
Ljubljana v km 458+795,00 (Brezice-uvoz-Brezina) na ta nacin, da bo mozno preckanje le
pescev in kolesarjev. Obstojeci prehod je zavarovan s polzapornicami, zato je treba
prehod urediti tako, da ne bo mogoce prehajanje pescev all kolesarjev mimo
polzapornice.

Predvidi se taksna resitev, ki ne bo v nicemer posegala v signalno-varnostno napravo - le
ta naj se ohrani - predlaga se npr. izvedba zozanja cestne povrsine pri polzapornici In
izvedba fizicne ovire - ograje na preostalem delu prehoda.
V sklopu Izvedbenega nacrta morajo biti vsebovani vsi nacrti in elaborati, ki jih taka
preureditev zahteva, kot. npr. nacrt gradbenih ureditev, vsi elaborati s podrocja zelezniske
infrastrukture. Izjema je le nacrt SVTK naprav. ki ni predmet preureditve na tem prehodu.

Stran 9/24



3.0.6 splosno - ostalo

Vodenje pescev in kolesarjev, zagotovitev dostopnih pot! do kmetijskih povrsin ter vse
ostale ureditve, ki niso opisane v poglavju 3.0 naj se smiseino povzamejo iz izdelanega
idejnega projekta. V primeru utemeljenih odstopanj resitve sproti usklajevati s
predstavnikom narccnika, obcine in konzultanta za DRSI. Vse resitve morajo biti znotraj
veljavnega DPN za HE Mokrice, oziroma v varovalnih pasovih cest JP528861, LC024661
ali JP 525331.

V sklopu izdelave dokumentacije je potrebno:
zagotoviti staino prevoznost do trgovske cone Intermarket Brezice med gradnjo in v
projektu upostevati stroske zapor, ki bodo pri tern nastaii,
V situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojece komunalne vode (TK
in KKS, vodovod, eiektrovod (VN in NN), SVTK, meteorna kanalizacija, fekalna
kanalizacija, plinovod) in predvideti njihovo zascito oz. prestavitev, za kar je treba
izdelati ustrezne nacrte,
izdelati nacrt cestne razsvetljave, vkijucno z napajanjem,
izdelati nacrt krajinske arhitekture
V skiadu s Praviinikom o cestnih prikijuckih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse prikljucke, dovozne poti in uvoze do objektov... ter jih visinsko in situativno
obdelati. Obdelava naj se zakljuci s »cimprejsnjo« prikljucitvijo na obstojece stanje.
Projekt mora vsebovati navezavo na obstojece stanje ceste na zacetku in na koncu
obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaciti, tako na osnovni trasi
kot tudi na vseh prikijuckih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,
izdelati katastrski elaborat za obmocje projektne obdelave,
predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,
predvideti ureditev odvodnjavanja, upostevati vse pogoje glede na DPN
Izdelati je potrebno geolosko-geotehnicne raziskave in elaborat dimenzioniranja
vozisdne konstrukcije.
vozisce je potrebno obnoviti oziroma predvideti tako, da bo zagotovljena zmrzlinska
odpornost voziscne konstrukcije,
Za celotno obravnavane obmocje je potrebno izdelati studijo protihrupnih ukrepov in
za predlagane resitve izdelati ustrezno DGD in PZI dokumentacije.

3.0.7 PREDLOG RESITVE - ZELEZNISKI DEL

Predvidena je izdelava cestnega nadvoza preko zeleznice, kot je opisano v predhodnih
poglavjih. Predvidena je ukinitev nivojskega prehoda Cundrovec, kot je opisano v
predhodnih poglavjih. Predvidena je preureditev nivojskega prehoda "Brezice-uvoz-
Brezina" na nacin, da bo omogocal prehod le pescem in kolesarjem.
Za vse ureditve je zaradi posega na podrocje zelezniske proge potrebno izdelati vse
nacrte in elaborate s podrocja zelezniske infrastrukture, kot so npr:

Nacrt gradbenih ureditev
Nacrt preureditve SVTK naprav (*)
Elaborati tehnologije gradnje
Elaborati tehnologije vodenja zelezniskega prometa med gradnjo
Nacrt ukinitve nivojskega prehoda, ki poleg nacrta gradbenih ureditev vsebuje tudi
nacrt preureditve SV in TK naprav, ki jih ukinitev prehoda zahteva
Nacrt rusitve objektov, ki jih ukinitev prehoda zahteva
Varnostni nacrt (za obmocje JZI)

Cilj izdelave dokumentacije je pridobitev soglasja Slovenskih zeleznic in pridobitev vse
potrebne dokumetacije za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja.

Qpomba (*Y Pri oreureditvi prehoda "Brezice-uvoz-Brezina" Nl predvidena preureditev

SVTK naprav.
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4.0 SMERNICE ZA I2DELAV0 PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in
kiasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav graficnih prilog. Navodiio je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu;

http://www.dl.gov.sl/si/navodila_vzorci_gradlva_zaj3revzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo Investicijsko-tehnlcne dokumentacije v arhlv
Direkcije RS za infrastrukturo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodiio je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.$i/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja ob upostevanju Gradbenega zakona.

Zasnovo IZP se pred nadaljevanjem projektiranja (fazi DGD in PZI) predstavi
predstanikom narocnika in predstavnikom Obcine Brezice. Skenirane vrocilnice vlog za
pridobitev soglasij in tabelaricni seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev mora projektant
dostaviti predstavniku narocnika in konzultanta po el. posti v celoti - pred iztekom
pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridobljene projektne pogoje
in mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavljati narocniku oz.
predstavniku konzultanta po el. posti. V projektu (tehnicnem porocilu) je potrebno povzeti
pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajaici in opisati,
kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu s
projektnimi pogoji" ne zadosca.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z narocnikom. Preveriti je potrebno tudi usmeritve
oziroma pogoje v DPN. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan mnenjeedajaica pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko dolocena zahteva
nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa se pravocasno pred iztekom
pritozbenega roka o tem obvestiti narocnika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehnicne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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7.0 TEHNICNl POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri izdelavi IZP, DGD in PZI mora projektant smiseino uporabit! vso dokumentacijo, ki
je navedena v pogiavju 2.0.
Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
V projektu, ki je oddan v postopek recenzije in revizije, morajo biti vsi projektni pogoji
in mnenja. V primeru molka je treba k projektu priloziti dokazilo (vrocilnico), da je bilo
za mnenja zaproseno pred oddajo projekta v recenzijo in revizijo. V nasprotnem
primeru se steje, da je projekt nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen
(pogodbena kazen se bo zaracunala kot, da ni bil se oddan).
V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehnicne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloziti, kaj je temu
vzrok).
Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev
V prometu in tekoce odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in
ekonomsko upravicene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih
eiementov glede na zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog
vioge za izdajo dovoljenja (soglasja) za odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi
6. odstavka 9. clena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projeldiranju cest,
Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajaliscih itd.)
in ga posredovati narocniku.

7.2 Podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja je potrebno izdeiati geodetski nacrt na obmocju predvidenih
ureditev (glej poglavje 3.0) v ustreznem merilu. Izdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu in mora zajemati sirse obmocje. Zajete morajo biti vse
brezine, obmocja prikljuckov, komunalna infrastruktura ter celotne konture objektov.
Geodetski nacrt naj vsebuje tudi podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih
inzenirskih objektih, komunaini infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih rabi zemljisc in zemljiskih parcelah. Posneti je potrebno tudi vsa
vecja drevesa in ovire v blizini vozisca.
Opremijen mora biti npr. z: imeni vodotokov, ulic, hisnih stevilk, javnih objektov,
imeni BUS postajalisc, uvozov k objektom ipd....
Za potrebe obdelave precnih profilov izdeiati geodetske posnetke le-teh na rastru 20
m, po potrebi pa v obmocju krizisca tudi na manjsem rastru. Geodetski nacrt mora
potrditi odgovorni geodet. Certifikat geodetskega nacrta mora biti sestavni del
projektne dokumentacije.
Obvezna je racunalniska obdelava v formatu dwg.

Na podlagi primerjave obstojecih digitalnih katastrskih nacrtov (DKN). aerofotografije
oz. ortofoto (DOF), geodetskega nacrta in baze zemijiskokatastrskih tock (ZKtock)
(opomba; vse navedeno zagotovi izdelovalec) je potrebno ugotoviti all so podatki
razlicnih vsebin polozajno usklajeni. V primeru neusklajenosti, mora geodetsko
podjetje na geodetskem nacrtu podatke uskladiti tako, da izvede lokacijsko
izboijsavo zemljisko katastrskega prikaza na podlagi transformacije in izvedbe
parcelacije na predvidenih gradbenih parcelah.
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7.3 Kazalniki

Projektant mora v PZI vkljuciti tabelo z nacrtovanimi ukrepi s podukrepi, izrazeno v
kazalnikih. Tabela z navodili za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https://www.qov.si/zbirke/storitve/proiektna-dokumentaciia-in-proiektiranie/

Izpolnjena tabela se preda predstavniku konzultanta v elektronski obliki pred koncno
oddajo projekta.

7.4 Smernice za projektiranje

1. Geolosko - geomehansko porocMo za potrebe dimenzioniranja voziscne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin,
ipd.
Z namenom ustrezne ureditve vozisca in vseh predvidenih objektov je potrebno
izdelati geolosko - geotehnicno porocilo. Predvidiio se terens<e preis cave:

Postavke Kol.
Enota

mere

I. TERENSKO DELO kol. enota

1.

Geotehnicne vrtine do globine 10 m (6 kom), Izvedba SPT,

odvzem vzorcev zemljin all hribin za analizo v geomehanskem

laboratorlju

60 m

2. Transport! vrtalne garniture 1 kp)

3. Premiki med vrtinami 4 kom

4.

Izvedba dlnamicnih penetraclj s tezkim dinamicnim

penetrometrom (DPSH) do predviden globine 5 m, vkljucno s

transportom, premiki med lokacijami in porocilom

12 kom

5.

Sondazni izkopi do globine 3 m z meritvami dinamicnega

deformacijskega modula Evd, popis sestane tal, odvzem vzorcev

zemljin In ponovnl zasip z utrditvijo

6 kom

6. Inzenlrsko geloski pregled trase z izdelavo IG karte 1 kpl

7. Lociranje sondaz in spremljava terenskih preiskav 1 kpl

II. LABORATORIJSKE PREISKAVE

1. Edometrski poizkus 3 kom

2. Direktni strizni poizkus 6 kom

3. Tockovni trdnostnl Indeks 6 kom

4. CBR 6 kom

5. Proctorjec preizkus 6 kom

6. Ugotavljanje zrnavostne sestave z dolocitvijo prepustnosti 12 kom

7. Ugotavljanje vlaznosti 5 kom

8. Enoosni tlacnl poizkus 3 kom

III.
KABINETNO DELO - Izdelava geolosko geomehanskih

elaboratov

1.
Izdelava hidrogeoloskega porociia, ki je sestavni del

geotehnicnega nacrta
1 kpl

2.

Izdelava geolosko-geotehnicnega porociia z vsemi Izracuni
stabllnosti tal, posedkov, odpornosti tal in ostallh Izracunov, ter

graflcnih in drugih prilog za potrebe vseh objektov v sklopu

projekne naloge (glavna trasa s krizisci in phkljucki, Inzenirski

objekti,...), sodelovanje z ostalimi delezniki na projektu in

popravki po pripombah recenzentov.

1 kpl

Na podlagi geoloskega porociia in predvidene prometne obremenitve je potrebno
Izdelati Elaborat dimenzioniranja voziscne konstrukcije.
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2. Krajinska arhitektura

Izdelati je potrebno nacrt krajinsko-arhitekturnih ureditev, skladno s pogojl iz
Drzavnega prostorskega nacrta (SO.cien). Smiselno naj se uporabijo resitve iz
izdelanega Idejnega projekta.

3. Kapacitetna analiza z dimenzioniranjem obeh krozisc in prikljucka lokalne ceste
LC 024651

Investitor bo zagotovll prometne podatke za namene dimenzioniranja krozisc in
prikljucka LC 024651.

Na osnovi pridobljenih podatkov o prometnih obremenitvah mora blti izvedena
kapacitetna analiza z dimenzioniranjem za obe krozisci, ki naj temeiji na metodologiji
HCM.

4. Prikijuckl
Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na
javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09 in 109/10 - ZCes-1). Uvozne radije oziroma
zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinamicnimi
traktrisami merodajnega vozila

5. Povrsine za pesce in kolesarje
Povrsine za pesce in kolesarje se smiselno povzamejo iz izdelanega Idejnega
projekta.

6. Avtobusna postajalisca
Avtobusnih postajalisc na obravnavanem obmocju ni predvidenih.

7. Objekti - novogradnja
Kot je opisano v poglavju 2.0, se predvidi nadvoz preko glavne zelezniske proge in
most 5-02 ter prepust 3-01 na obmocju neimenovanega potoka oziroma rokava stare
struge potoka Sromljica.

Dolzina nadvoza se doloci ob upostevanju izdelane koridorske studije navedene v
poglavju 2.0 in pogojih upravljavca SZ-infrastruktura.

8. Objekti - rusitve objektov

Predvidena je porusitev stanovanjskega objekta tik ob nivojskem prehodu Cundrovec,
saj trasa vzhodne obvoznice poteka tik ob zelezniski progi in tudi visinsko na nivoju le
te. Stavba se nahaja na naslovu Crnc 70, 8250 Brezice, na pare. st. 660/5 , k.o. 1283-
CRNC. Za izdelavo omenjenega je potrebno izdelati nacrt rusitve.

Slika 15: Stavba predvidena za rusitev, Crnc 70
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Pri nacrtu aisitve objekta naj projektant uposteva izdelavo vseh potrebnih nacrtov
rusitvenih del, tudi kar se tice morebitnih ostalih komunalnih vodov - nacrti rusltve all
prestavitve elektro vodov, tk, vodovod,v koiikor bodo potrebni....

9. Protihrupna zascita

Ocena obremenitve s hrupom
Skladno z opredeljenimi obmocji varstva pred hrupom in za casovne preseke je treba
izracunati vzdoiz obmocja obdelave karto sirjenja hrupa zaradi cestnega prometa
upostevajoc vse korekcijske faktorje, kakor tudi dejstva da se umesca nadvoz
(spremenjena konfiguracija terena), ter za ustrezno plansko dobo (20 let) z in brez
predvidenih protihrupnih ukrepov, posebej za kazalce hrupa (Ldan, Lnoc, Lvecer in
Ldvn). V graficnih prilogah je treba prikazati karte hrupa za kazaica hrupa Lnoc in
Ldvn. Predstavitev rezultatov, racunskih in graficnih, mora biti skladna z Uredbo o
mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Podatke o predvidenem prometu za
plansko obdobje (prometna studija) bo zagotovil narocnik.

Izdelava PZI protihrupnih ukrepov
Na podlagi ocene obremenitve Je predmet izdelave tega projekta nacrt protihrupne
zascite (aktivne ali pasivne). Z vidika skladnosti s prostorskim aktom na] se smiseino
upostevajo predvidene resitve iz izdelanega Idejnega projekta.

Tako V oceni obremenitve s hrupom kot pri izdelavi PZI protihrupnih ukrepov
predvideti tudi ukrepe ob obeh javnih poteh, ki se ju s tem projektom reoknstruira.

10. Hidrolosko hidravlicna studija
Del trase predmetne ceste po podatkih integralne karte razredov poplavne varnosti
poplaven. Izdelati je potrebno elaborat v katerem bo v skladu z zakonodajo, zaradi
dodatnega poseganja na poplavna obmocja, natancno opredeljen celoten vpliv
gradnje na vodni rezim in stanje voda, glede na obstojece stanje ter skladno s predpisi
opredeljena moznost predvidene gradnje ter predvideni morebitni omilitveni ukrepi.

Upostevati tudi usmeritve iz Idejnega projekta, ki je poleg ostalih ureditev predvideval
ureditev profilacije stare struge potoka Sromljica juzno od zelezniske proge.

Hidrolosko - hidravlicna studija mora podati usmeritve tako projektantu ceste, kot tudi
projektantu objektov (prevodnost premostitvenih objektov, propustov,...). V studiji je
potrebno obdelati tudi podlage za dimenzioniranje meteorne kanalizacije.

11. Nacrt vodnogospodarskih ureditev
Na podlagi izdelane hidrolosko hidravlicne studije je potrebno izdelati nacrt
vodnogospodarskih ureditev (regulacija struge) na obmocju neimenovanega potoka
oziroma rokava stare struge potoka Sromljica. Obmocje naj zajema tudi obmocje na
juzni strani zeleznice, kot je nakazano v idejnem projektu (slika spodaj)
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12. Sporazum med DRSV in DRSI
Zaradi ureditve medsebojnih razmerij za vse posege na podrocju strug vodotokov je
potrebno za potrebe pridobitve vodnega soglasja skleniti Sporazum o uporabi
vodnega zemljisca. Projektant mora pripraviti viogo za sklenitev Sporazuma med
DRSV in DRSI ter pripadajoco tabelo z grafiko robnih took posega na vodno zemljisce
V dwg formatu.

13. Odvodnjavanje
•  Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozisca kot samostojen, locen vod
- na kaksen nacin doloci projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomicnosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koiiclne padavin je potrebno
izracunati minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.

Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

Smiseino naj se povzamejo resitve predvidene z Idejnim projektom.

14. Cestna razsvetljava
Svetiike cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okoija (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Pridobi se tudi
soglasje za prikljucitev.

15. Komunaini vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojece in predvidene komunalne
vode in predvideti eventuaino potrebne prestavitve oziroma zascite vodov, ki bodo
tangirani s predvideno rekonstrukcijo.

Predvideno je, da bo vzdolz trase potrebno prestaviti oz. zascititi naslednje komunalne
vode in izdelati nacrte:
•  meteorna kanalizacija (v sklopu nacrta ceste)
•  fekalna kanalizacija
•  cestna razsvetljava,
•  elektrovod (NN in VN),
•  vodovod,
•  plinovod
•  TK in KKS
•  SV naprav (v sklopu nacrta ukinitve nivojskega krizanja)
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V predracunskem elaboratu je treba lociti strosek prestavitve oz. zascite in
novogradnje. Ravno tako je v tehnicnem porocilu potrebno tabelaricno prikazati, od
kod do kod se komunaini vod prestavlja all zasciti (all je enakih dimenzij kot obstojeci
vod, all se na tern delu Izvede drazja resitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod
je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zakljuci z mejo obdelave projekta. Meja obdelave
vsakega komunalnega voda mora bit! jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi
poseg izven meje obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani
investitorja/narocnika.
Meteorno kanaiizacijo za potrebe izkljucno in samo drzavne ceste se vodi loceno od
ostalih kanaiizacij.

16. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagl Geodetskega nacrta. Katastrski elaborat je
sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljisca, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

-  zaporedna stevilka (1, 2, 3,...)
parcelna stevilka
katastrska obcina (stevilka in naziv)

-  priimek, ime in naslov lastnika, delez
-  boniteta zemljisca
-  skupna povrsina parcele (v m2)

povrsina za cesto (v m2)
povrsina za plocnik (v m2)

-  povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalisca z obodnim hodnikom in
postajaliscem

-  povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunaini vod posebej, s
podatkom o dolzini in sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)
povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
ostanek povrsine zemljisca (v m2)

-  navedba etape gradnje.

Uoteb

MMi

Pai.d« llwliaLMWk

...iM

MM IMiMBTMIMnMatnTI iMM tMIWi n iMM (at(Mb. aaiMM iMiiMl fall
b>aiH|*DPN,omdi

ncMaanMI
psRtM

iwUIUtM)iMMtM ■MaUMada..

3

Katastrske tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiscu (torej na isti parceini steviiki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljiscu predvidenih vec komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolzini in sirini tega komunalnega voda vpise v locen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljiscu predvidenih vec zacasnih sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti
vpise V locen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in steviiko, datum ter izdelovaica
projektne dokumentacije.

katastrska situacija
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Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiskega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v meriiu 1:500.
Pri tern mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiskega katastra,
- meja obstojecega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obcin,
- meje katastrskih obcin,
- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena meriiu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljisce mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevilceno, pri
cemer se mora stevilka ujemati z zaporedno steviiko iz katastrske tabele. V katastrski
situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant narocniku predloziti risbe posameznih zemljisc za odkup
oziroma za trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovaini pas in koordinate tock XY za izvedbo
parcelacije. Risbe narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v
primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisnl in
elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v
vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacije.
To potrdilo predstavija dokazilo o tern, da je projektant Izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@,lqb.sh poslati naslednje podatke:

naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

-  ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisc,

-  ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

-  katastrska tabela,

katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loceno izdelati se:
o  risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer take, da se na
katastrski situaciji dolocijo in oznacijo (ostevilcijo, steviike obkrozijo) lomne tocke,
o  tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejsnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolocene zemljisko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra
bo izvedena skladno s pravnomocno odiocbo o parcelaciji.
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17. Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veijavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih, vkljucno z obveznim popisom del
in predracunom.

Vsebovati mora tudi vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega
odvijanja zelezniskega prometa v casu izvajanja del.

18. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veijavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je
potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da nacrta ni
potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podlago.

19. Nacrt vodenja in zavarovanje prometa v casu gradnje
•  Projektirane resitve morajo omogociti staino dostopnost ceste do trgovske cone

Intermarket Brezice med gradnjo.
•  Izdelati je potrebno nacrt vodenja in zavarovanja prometa v casu gradnje za

potrebe ocene stroskov, vkljucno s popisom del in projektantskim predracunom.
Vrednost je treba prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja
prometa v casu gradnje je potrebno situativno obdelati prometne zapore v casu
gradnje, morebitne obvoze, oceno stroskov po postavkah.

•  Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v casu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravljavcu ceste, temvec sluzi za bolj natancno oceno stroskov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v casu gradnje, kar je potrebno
jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

20. Elaborat za preprecevanje In zmanjsevanje emislje delcev z gradblsca
Skladno z veijavno Uredbo o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz
gradbisc (Uradni list RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in
zmanjsevanje emisije delcev z gradblsca.

21. Popis del In predracunski elaborat
•  V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter

projektantski predracun.
•  Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno lociti:

-  za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 48. clenom Zakona o
cestah all

-  Ne glede na prejsnjo alinejo se popis in predracunski elaborat za del, ki
zajema rekonstrukcijo LC 024661 in JP 525331 (zeija Obcine po
preureditvi tudi teh ureditev), pripravijo loceno.

•  V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije. V locenih poglavjih je po etapah potrebno prikazati tudi vse stroske
povezane z odkupi in odskodninami, projektantskim nadzorom, cesto, kolesarskimi
povrsinami, prikljucki, cestno razsvetljavo, rusitvami oz. prestavitvami/novimi
komunalnimi vodi, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene
dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradblsca (iz
varnostnega nacrta).

•  Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljucni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljucno z DDV morajo biti zajeti v posameznih
nacrtih, elaboratih v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk
morata biti poenotena v celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, loceni mapi z
upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se
viozi kot zadnji list mape.

•  V popisu del in predracunu je potrebno urediti vse matematicne formula tako, da
se V primeru spreminjanja kolicin v predracunu, avtomaticno spreminja tudi
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rekapitulacija predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ce je vrednost vseh
koiicin nic, mora biti nic tudi vrednost rekapitulacije).

•  Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
•  V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

22. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. cl. ZCes-1, ce se rekonstrukcijska dela, ki stejejo kot vzdrzevalna dela v
javno korist, izvajajo pod prometom.

7.5 Planska doba

Za izracun prometne obremenitve se upo§teva planska doba v skladu s lO.clenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.

7.6 Normaini precni profil

Normaini precni profil ceste se doloci v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest«(Ur.L.RS. st-91/2005).
ProjeWant mora v projekt priloziti tipske precne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP),
ki morajo poleg podatkov iz 39. clena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati se:

sestavo voziscne konstrukcije,
komunalne vode,
cestno razsvetljavo,
kompletno konturo cestnih objektov,

-  odvodni sistem ceste,
-  vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste.

8.0 RECENZIJA IN REVIZIJA

Za potrebe rpregleda bo projektant dostavil narocniku 3 izvode projektne
dokumentacije, vkljucno z elektronskim zapisom v pdf.
Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
narocnika in/ali vseh recenzentov/revidentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stalisca do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.
Na revidirano in recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti
izjavo revidenta in recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v
skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v
vodilne mape projektne dokumentacije.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 8 izvodov projektne
dokumentacije DGD in PZI v papirnati obliki in 8 zgoscenk z digitalnim zapisom (DGD
in PZI). Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v
katerem projektant izjavija, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje
recenzije in/ali narocnika.
Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
- Tekst V formatu pdf,
-  Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
-  Popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri

gradnji cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
Loceno je treba predloziti se 3 izvoda (mape) katastra z obmocjem posega in tabelo
odvzemov, gradbeno situacijo na katastrski podlagi in komunaino karto na katastrski
podlagi ter orto foto graficni prikaz s katastrsko situacijo z vrisanim varovalnim pasom
obdinske ceste, na kateri se bodo lahko naknadno oznacile parcele oz deli parcel za
ugotavljanje javnega interesa (tudi v digitalnem zapisu v pdf. in nezaklenjeni obliki).
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Ob izvedbi recenzije bo opravljena tudi revizija v skladu s predpisi o vamosti v zelezniskem
prometu.

Datum: 21.5.2021

Izdelovalec projektne naloge:
Aljaz Hude, univ. dipl. nz. grad.
DRI upravljanje inveslfcij d.o.o.

Konzultant:

Stane Stankovic, univ. dipl. inz. grad.
DRI upr^janje investicij d.o.o.

Projektant:

(zig in podpis ponudnika )

Prilogi:
pregledna situacija
zapisnik terenskega ogleda
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Sloventje za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanclranja doloceni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehnicnih uredltev, ki se nanasajo na lokaini
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, kcmunalnih in drugih zadev
ltd.

\

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkcljl Repu slike^SlovenijeVa infrastrukturo

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved

mag. Alenka Potrc, univ. dipl. inz. grad. Alenka Potrc

Ales Gedrih, inz. grad.

Digitally signed by Alenka Potrc
Date; 2021.05.27 11;1S:27 +02'00'

Datum potrditve:

2 7 -05- 2021
2ig:

Ob6ina Brezice se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime In priimek (s tiskanimi Crkami)

Podpis:

Datum potrditve:

3 1 -05- ZC21

ikjL^
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Priloga - Pregledna situacija:

Obmodje, za katerega je predvidena izdelava projektne dokumentacije po tej projektni nalogi, je
prikazano na sliki spodaj. Oznacbe v svetlomodri barvi prikazujejo obmocja dela obvoznice znotraj
veljavnega DPN-ja. Oznacbe v temnomodri barvi prikazujejo obmocja, kjer je predvidena
rekonstrucija obdinskih cest.

Si

ireace

Slika 17: Pregledna situacija obmocja obdelave
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda

ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:

IZP, DGD in PZI novogradnje dela vzhodne obvoznice Brezice, od krozi§6a na R1-220/1334 v km
11070 do krizisca K1a, v skupni dolzini cca 1.200 metrov, odsek pri Intermarketu

Lokacija - v Brezicah.

2. Datum terenskega ogleda:

dne 26. 1.2021, Ob 12:00

3. Prisotni na terenskem ogledu:

Aljaz Hude, univ.dipi.inz.grad., DRI upravljanje investicij d.o.o,

4. Opis objekta/ceste:

Obstojeca JP 528861 zahodno od Intermarketa ima izveden enostranski hodnik za pesce,
locene povrsine za kolesarje izvedene le pri Intermarketu Brezice, na strani kjer je
parkirisce. Voziscna konstrukcija je v slabem stanju, odvodnjavanje je pogojno urejeno,
cesta je potrebna celovite obnove.

V nadaljevanju trasa poteka po ravninskem terenu, ki je danes predvsem v kmetljski rabi.

Severno od zelezniske proge trasa prav tako poteka po danes ravninskem terenu in vodl
do krizanja z lokaino cesto LC 024651 Brezice-Cundrovec, kjer se nahaja zavarovan
nivojski zelezniski prehod.

V casu ogleda, ki je bil izvajan izven urnih konic in v casu pandemije, posebnosti v
prometu ni bilo zaznati.

Fotodokumentacija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi.

Zapisal;

Aljaz Hude, unlv.dfcl.inz.grad.
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