ekoloski in varstveni inzeniring
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IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za PGD

Investitor " OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREZICE
Stavba 0% IN VRTEC CERKLIE OB KRKI B
Lokacija stavbe | CERijE BB KRKI:EZe;kIje ob Krki 3, Cerkle c7>t;K7rki' |
A Katastrska obtina | CERKLIE o o
Parcelna(e) Stevilka(e)  3124/1, 3124/2, 3124/11, 3127/5, 3126/1, 3127/11 s
Koordinate lokaciie X (N) = 82392 km Y (E) = 540946 km
stavbe (X,Y)
‘Vrsta stavbe i Sifra: 71276730 Stavb;ia izobrazevanije in--znanstenorézisko K
Projektant EKOsystem, d.oo.
Odgovorni vodja ' Rok ZNIDARSIC, u.d.i.a. - .
projekta |  an o
Izdelovalec izkaza Sebastijan TOPLAK, u.d.-! ;
~ — 8 ST e

Izdelano na podlagi
‘elaborata

Datum izdelave izkaza

20.03.2015

071-2014, 20.03.2015

| Izjavljam, da iz izkazé energijskih lastnosti stavbe izhaja, da sta;l;a dosega

predpisano raven ucinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:

Druzba je vpisana v sodni register Okroznega sodis¢a v Mariboru, pod vioZno Stevilko 062/10777200.

Tzratun je nalieHi&asistrarhoin @radBERY ARIE URSIEaags tevilka: 5733448, Poslovni raun §t.: 02280-0010061059 fa 1

PROJEKTIVA @ EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA @ VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU @ VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBISCIH @ PREGLEDI IN PREIZKYSI DVIGAL
VARSTVO PRED POZAROM @ PREGLEDI ZAKLONISC @ GRADBENA FIZIKA @ TERMOVIZIUA @ TEHNICNI PREGLEDI OBJEKVOV PO ZGO - 1



T— e .

- Neto uporabna povrsina stavbe " Ay= 4.616,95 nt
Kondicionirana prostornina stavbe Ve = 16.124,00 i —-
Povrsina toplotnega ovoja stavbe - iiA = 9.369,13 i —
Oblikovni faktor ) 77 L fy=ANg = 0,58 i’
‘ Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje)i W DD = 3.100,00 K dni
| Temperaturni presezek (za hlajenje) o N _|‘DH = 0,00 K ur
Povprecna letna rtemperatura zunanjega zraka T. | Tl = 10,6 °C

Toplotne prehodnostl elementov ovo;a stavbe

Neprozorni elementi

Ozmaka elementa Orientac., | Povrdina (m?)  UW/m’K) <Um(W/m2K)

| nakion 7 3

R 0,00 0,00 0,00
| Swnsanans o 5,9 17350 02 0,28
: Stora Sola-fasada ) 3% 198,40 0,26 0,28
Stara Sl fasada V. V00 96,40 0,26 0,28
Stara Sola-fasada 2 S . 4S80 95,60 0,26 0,28
T , , 5,45 | 16900 012 0,20
Stara ola-streha ) , J45 | 167600 012 0,20
Stara o sreha V " V,45 51,00 0,12 0,20
Stara $ola-streha 2 3 44 51,00 B 012 0,20
. S Solara S ) | 5,9 4,00 1,50 | 1,60
Vitecfasada § S, 90 154,40 0,19 0,28
| Vrtecfasada S B N . .5,%_ | 44,20 0,19 0,28
— , Vv, 90 68,30 0,19 0,28
Vetec-fasada ) - 13,9 14860 0,19 0,28
Vitec-fasada Z B - 7,9 54,50: 0,19 0,28
Vitec-cokel S - . 15,9 | 2530,  0.25] 0,28
Vrteccokel V , , |l oveo | 840 0,25 0,28
ey o 3,9 25,00 025 0,28

Izradun j ]e nare]en s prograrnom Gradbena ﬁznka URSA 4, 0



Neprozomi elementi

‘ Oznaka elementa

i ] T
- Orientac., | Povrsina (mz)

]

{

MU(i\IVV/mzK) u_ (W/m’K)

‘ nakion } i
Vitec-cokel Z - Z,90 990 025 j 0,28 |
Vitecwata S o S, S0 2300 1,50 1,60 ]

ey V90 . 350 1,50 160,

Vecwata) o 3,90 330 1,50 1,60
ecarena 0 7250 0,10 0,20
e st ioice 0 2350 0,20 0.20
Vitec-venec pr strjnict na srehi § s, 90 600 0,22 0,28
Vrtec-venec pri strojnici na strehi V, 90 2,17 0,22 0,28
Vrtec-venec prl strojnici na strehl Z o Z,90 2,17 | 0,22 0,28
Vitec-venec pri strojnicl na strehi ) J,%0 | 4,50 0,22 0,28
Telovadnica-P-fasada Z Z,90 16,10 0,19 0,28
Telovadnica-P-fasada J J, 90 22,70 0,19 0,28
Telovadnica-P-strop kieti proti zunanjosti 0 27,20 | 0,18 0,20
Telovadrica-streha .0 30440 018 0,20

Novaldeptitles S, 90 8550, 0,19 0,28

Mo loavadsrones S,90 12360 0,19 0,28

Eoey— V, 90 69,25 0,19, 0,28

TP— V, S0 6350 0,19 0,28
Now Soprtite] 3,90 ' 5940 0,19 0,28
— 3,90 8620 0,19, 0,28
Nova Sola-prtice Z Z, 90 5390 0,19 0,28

! Nova Eola-nadstropje Z L Z, 90 | - 13540 0,19 0,28
Nova Eol-cokel S S, 90 520 0,25 0,28

 NovaolacokdV V, 90 9,16 0,25 0,28
NowBacokel) 3,90 7,70 0,25 0,28
Nova Sdla-cokel Z i Z,90 4,80 0,25 0,28
Nova Sola-vrata-pritite S S, 90 8,05 1,50 1,60
| Nova Movmmpdtitey V,90 | 15,60 1,50 1,60
Nova Soa-vata-prtitfe 2% | 22 1,50 1,60 |
Novo Sl-sop e o amanfst B 0 940 018 0,20

Nomie-tamateen B 0 678,50 0,23 0,30

 Nova Sl venec e sroficna s § S99 | 65 __ 02 0,28

; Nova Solavenecpristrojici nastrehlV ) Vv, 90 | 10,00 0,22 0,28

{ Nova Sola-venec pri strojnici na strehi ) J, %0 6,50 . 0,22 0,28

IEra(:un jé narejen s brografriom Gradbena fizika URSA 4.0
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Neprozomi elementi =

!

' Oznaka elementa Orientac., | Povrdina (mz)g UW/mK) | u_ (W/m'K) [
naklon ? ‘

Nova Zola-venec pri strojnici na strehi 2 | Z,90 10,90 4 o 0,22 | B 0,28
. Nova Sola-nadstropje-ta nad zunanjim zrakom | .0 52,00 ; o 0,20 0,30 %
 Nova Sola-streha . ,0 ~1.066,80 o111 020,
 ova Solorsrensrnce .0 51,20 020 020
Mostovtstreha .0 3250, 0,11 0,20
tla na terenu - Stara Sola-klet B 88,00 0,21 0,35
 Kletni zid - Stara Sola-klet o 21280 0,20 0,35
| tla na terenu - Stara Sola-tla na terenu o 225,00 0,20 | B 0,35
tla na terenu - Vitec-tla na terenu - 751,00 0,14 0,35
tla na terenu - Telovadnica-vkopana klet 490,00 0,13 0,35
| kletni zid - Telovadnica-vkopana klet - 427,34 0,16 0,35 :
tla na terenu - Nova Sola-vkopana klet | 255,70 0,13 0,35
Kletni zid - Nova Sola-vkopana klet : 258,98 016/ 035
: tla na terenu - Mostovz-podzemni del 18,20 ; 0,18 035!
| Kletni zid - Mostovi-podzemni del o . 6586 0,17 0,35

o B Prozorni elemgnti S

:I Faktor

[ prehoda

celotnega

Orientac., | PovrSina u - soncnega

Oznaka elementa ) ~ nakion (m’) (W/m0|  (W/m’K)| sevanja; g
Stara fola-ckna § L ~ 5,90 ~ 39,20 0,91 1,30 0,50
Stara o okna ) 3,90 1760, 091 1,60 0,50
{ Stara fola-okna V - Vv, 90 19,70 0,91 1,60 0,50
Stara fola-okna Z B B Z, %0 20,50 091 1,60 0,50

! Stara Sola-strelno okno J, 45 140 091 1,40 0,50
r— 5% 8960 091 160 0,50
- v, 2480: 091, 1,60 0,50
Vrtec-okna J L J, 90 135,60 091 1,60 0,35
Vrtecokna 2 - Z, 90 3660 091 1,60 0,50
Vit svtobnk v ,0 5000 1,00 240 061
Telovadnica-P-okna S S, 80 63,70 0,91 1,60 0,50
Teovadrica-P-okna V - . V,90 61,90, 091 1,60 0,50
| Telovadrica-P-okna Z Z,9 79,60 ' 091: 1,60 0,50
Nova Sola-okna-prttfe S S, 90 6210 091 1,60, 0,50
— V80 905 0,91 160] 050
Nova Sols-okna-prtice 3,90 28,80 091 1,60 | 0,50
P— 7% 1030 091 160 050
[R— 1 5% 10120 091 160, 0,50

izraéun je narejen s prc;gramom Gradbena fizika URSA 4.0




o . - Pm;orni elem?nh' o o __.,.J
‘ T Faktor ‘

| - prehoda |

i ‘ 1 | celotnega |
iOrientac., | Povrdina u u_ soncnega

Ozakaelementa = pakon ~ (m’) | (W/mK) (W/m') sevanja; g
T— _V,%0 31,10 091 160! 050
Now idackeradstrople) . 3% 13910, 091 1,60 | 0,50
Nova Solackna-nadsropleZ 7% | 8,90 091 1,60 0,50 |
Nova vt v s o L0 | 1000 1,00 240 061
R 1 v,e0 6670 091, 1,60, 0,50
MostovE med staro in novo Eolo-okna 2 - 2,9 . 6670 091  1,60] 0,50 |
Nova Soackna-prtitle ) 3,9 | 111,20 091 1,30 0,35

izrét':un je naréj'eﬁ s pggféﬁdm Gh&hena ﬁzika URSA 4.0 5




e ) -
Nacin upostevanja vpliva : : E{\IS_II_SSNI?S'/'ngOSZIﬁF EN ISO 14683

‘ toplotnih mostov - s katalogi, ra€unalni$kimi simulacijami
\ -na poenostavljem nadin

i

Koeficient specificnih . Izaunani Najvedji dovaljeni
transmisijskih toplotnih izgub
stavbe

H';= 0,336 W/m* H rma= 0,417 W/m*K

Letna raba primarne energije Qp 429, 278 649 kWh

Letna potrebna toplota za
ogrevanje

Qm- 99.433,379 kWh Quimax= 155.354,288 kWh

i Letni potrebm hlad za hIaJenJe Quc- 75.039,172 kWh

Letna potrebna toplota za x
ogrevanje na enoto neto

.. Izracunana Najvecja dovoljena
uporabne povrSine in
kondicionirane prostornine
' 1 - stanovanjska stavba T
2 - nestanovanjska stavba ) -
3 - javna stavba | Qu/A= 24753 kWh/m’a
| Qui/V.= 6,167 kWh/m *a (Qui/Vodma= 9,635 kWh/m ’a

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

" DoseZeno (%) TIzpoaneno
) (DA/NE)

Osnovni pogoj

najmanj 25% celotne koncne energije je zagotovljeno z uporabo Vir: Topl.oko. 47
- obnowjivih virov Vir: DA

Vir:
| Skupaj: 47

| Izjeme, ki nadomesajo osnovni pogoj

najmanj 25% potrebne energije je iz sontnega obsevanja |

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije

. najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja 46 ' NE

Izraéun je narejen s programom Gradbena ﬁzlka URSA 4. 0



" najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko ucinkovitega

kondic. prostornine, je na]man] Za 30 % manjsa od mejne vrednosti

sistema daljinskega ogrevan;a/h!ajenja B
letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preracunana na enoto

vgraJenih je na]man] 6m (svetle povrsme) spre]emmkov
sonéne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m’a)

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto upcrabne povrsine stavbe
1- stanovanjska stavba)

Letna raba primame energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 — nestanovanjska stavba; 3 — javna stavba):

Qy/V.= 26,624 kWh/m’a

Kazalniki letnih izpustov C()2 zaradi delovanja sistemov

Letni izpusti CO ,: [ 90.277,58 kg

Letni izpusti CO , na enoto uporabne povrsine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

1 22,474 kg/m’a

Letni izpusti CO , na enoto kondcionirane prostormnine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 — javna stavba):

5,599 kg/m’a

Izratun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




