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Zadeva; Projektni poyoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega

dovoljenja za objekt;
0$ In vrtec Cerklje ob Krki
Investitorka: Obéina BreZice, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice
Zveza; Va8a vloga z dne 11.07.2014; Prejeta na sedeZ Direkcije RS za ceste,
Obmodje Nove mesto dne 14.11.2014

Na podlagi 27., §5., 66., 67. in 70. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS, &t 109/2010,
48/2012, 36/2014) in 50. &lena in 14. totke prvega odstavka 206. ¢lena Zakona o graditvi
cbjektov (Uradni list RS, &t. 102/2004 - uradno predi$eno besedilo, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 OdiL.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009
SkL.US: U-1-1656/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-
34, 57/2012, 110/2013), v postopku izdaje projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za objekt OS in vrtec Cerklje ob Krki, na zahtevo vioznika Medprostor
d.o.0., Breg 22/lll, 1000 Ljubliana po pooblastilu s 3t 4321-1/2014 z dne 05.11.2014
investitorke Obdina BreZice, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice, podaja Direkcija RS za ceste

projektne pogoje.

Ti projektni pegoji se izdajo na podlagi dostavijene projektne dokumentacije ldejni projekt, s &t.
0071-2014, okioher 2014, izdelovalca Medprostor d.o.o., Ljubljana.

Obravnavani posegi rekonstrukcija in dozidava $olskega kompleksa OS in vrica Cerklje ob Krki
in ureditev odprete prostorske kompozicije se nahajajo na zemljis¢ih s parc. 8t. 3124/1, 3124/2,
3124/11, 312611, 3127/5 in 3127/11, vse k.0. Cerklie v varovalnem pasu regionalne ceste Il
reda, s §t. R2-419, na odseku 1208 KriZaj - CateZ ob Savi, od km 6,405 do km 6,498 (ureditev
cestnega prikljucka za intervencijo in zaposlene v km 6,410 in cestnega prikijucka v km 6,495,
ukinitev cestnega prikljucka v km 6,440 in na fem mestu gradnja plodnika od km 6,435 do km
6,450 ter poseg v cesine telo s priklopom na vodovodno omreZje v km 6,490, vse na desni
strani v smeri stacionaze drZavne ceste; zato so naslednji projekini pogoji Direkcije RS za
ceste, v skladu z 49b. &lenom Zakona o graditvi objektov, obvezujogi.

1. Pri pripravi projektne dokumentacije PGD - projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
naj se uporablfa naslednja zakonodaja, predpisi in tehnigne specifikacije:

¢ Zakon o cestah (Uradni list RS, &t 109/2010, 48/2012, 36/2014)

«  Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, &t 109/2010-ZCes-1, 57/2012)
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Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 105/2005, 34/2008,
109/2009, 62/2010)

Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, &t 33/1998, 48/1999, 102/1999,
69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 956/2002, 18/2003, 65/2003,
119/2003, 131/2004 OdLUS: U-1-96/02-20, 86/2005, 118/2005, 71/2006, 98/2008,
116/2007, 23/2009, 30/2010, 109/2010-ZCes-1)

Pravilnik o cestnih prikljuskih na javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/2009, 109/2010-ZCes-1)
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, &t. 91/2006, 26/2008, 109/2010-ZCes-1)
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, $t. 55/2008)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov {Uradni list RS, §t. 101/2008)
Pravilnik o minimalnih tehniénih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovan
(Uradni list RS, §t. 125/2003 (110/2005 popr.), 1/2011)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, &t.
46/2000, 110/2008, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1)

Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, §t. 92/1999,
97/2003)

Ostale tehniéne normative, standarde in predpise s podrogja cest.

Pri nadaljnji projektni obdelavi je upostevati vse prostorske akte in projekte na predvidenem
obmocgju.

K vlogi za pridobitev soglasja je priloZiti izvletek projektne dekumentacije izdelane v skladu
s Pravilnikom o projektni dokumentaciii (prva stran vodilne mape, izjava odgovornega
projektanta, opremijeno s podpisi, Zigi....).

Tehnigni elementi obeh cestnih prikljuckov (skupinska cestna prikljutka) morajo biti v skladu
z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi normativi z upostevanjem merodajnega vozila in
prometa na funkcionalnem zemijisdu, Pri izdelavi projekine dokumentacije za obravnavani
poseg je pofrebno upostevati Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS,
&t 86/2009, 109/2010-ZCes-1): &irina prikljutka, vzdolzni naklon, uvozni in izvozni radij,
manipulacija (izris trakiris), prometne obremenitve in prepustnost, protiprasna izvedba,
izradunan in grafi¢no prikazan vertikalni in horizontalni preglednostni trikotnik, itd.

Prikljutek na drzavno cesto R2-419, na odseku 1206 KriZaj - Catez ob Savi v km 6,410
(desno) je potrebno rekonstruirati v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni
list RS, &. 109/2010-ZCes-1, 57/2012) in Praviinikom o avtobusnih postajalis¢ih (Ur. I. RS,
&t. 106/2011). Predmetni prikljudek je potrebno opremiti z vso predpisano vertikalno in taino
prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah (Uradni fist RS, &. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008). Del projekine
dokumentacije mora biti situacija prometne ureditve. Herizontalna in vertikalna prometna
signalizacija ter prometna oprema mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Preveriti je ustreznost obstojete ter
dotrajanc zamenjati. Kjer je moZno, se prometni znaki predvidijo na drogovih cestne
razsvetljave. Paziti, da ne bodo drogovi cestne razsvetijave zakrivali prometnih znakov.
Cestno prometna signalizacija in prometna oprema mora izpolnjevati privzete evropske
standarde SIST EN.

Preveriti je preglednost na obstoje¢em cestnem prikljutku na drzavno cesto R2-419, na
odseku 1206 Krizaj - CateZ ob Savi v km 6,495 (desno). Vzorec zasaditve povrsin ob cesti
je potrebno prilagoditi pogojem vzdrzevanja cestidéa, preglednosti ceste in prikijutevania,
namestitve prometne signalizacije in opreme v skladu s 3. to¢ko 70. &lena Pravilnika o
projektiranju cest (Uradni list RS, &t. 91/2005, 26/2006, 108/2010-ZCes-1). Zasajeno rastje
ne sme ovirati preglednosti na drzavni cesti in cestnih prikljuckih, njihova najvetja dovoljena
vidina pa tudi ob najvedji razrastenosti ne sme presegati 0,75 m. V primeru zasaditev in
ozelenitev morajo biti le-te izvedene tako, da njihovi koreninski sistemi tudi ob najvedji
razradGenosti ne ogroZajo varnosti prometa na drZavni cesti ter ne segajo v voziste In
cestno telo drzavne ceste, krodnje pa ne v prosti profil drzavne ceste.
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~ odseku 1206 Krizaj - CateZ ob Savi v km 8,473; ki morajo biti ustrezno osvetljeni v skladu s
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Sestavni del projektne dokumentacije mora biti tabelariéni seznam prometne signalizacije s
pofrjenim delavnidkim nadrtom za vodenje prometa.

Odvodnjavanje je izvesti v skladu s 43. tocko Pravilnika ¢ projektiranju cest ter v tehniénem
porogilu  utemeljiti  reSitve.  Ureditev  odvodnjavanja ne sme  povzroditi
spremembe/posiab$anja obstojeéega odvodnjavanja drZavne ceste.

Investitorja opominjamo, da DRSC ne predvideva nobenih dodatnih ukrepov v obstojed
sistem odvodnjavanja drZzavne ceste in ne zagotavlja povradila strogkov, ki bi fahko nastali
na objektih na vadem zemilji8¢u zaradi vode s cestidéa. Zunanjo ureditev ob objekiu je zato
urediti tako, da se prepregi negativen vpliv meteornih voda z drZavne ceste.

Ce prikijutka na drzavno cesto zaradi povedanega obsega prometa ali spremenjene vrste
prometa na prikiju¢ku ne izpolnjujeta ve& zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni
vzdrzevan, skiadno z 71. ¢lenom Zakona o cestah direkcija samostojno ali na prediog
pristojnega indpekcijskega organa ali pristojni in$pekcijski organ samostojno z upravno
odlo¢bo odredita njegovo promeino tehni¢no prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroske
preureditve prikljucka krije investitor prikljucka ali njegov pravni naslednik, v primeru
prikjuevanja obdinske ceste pa obélna,

K projekfu je priloZiti detajl navezave na obstojete stanje povréin za pedce na drzavno
cesto R2-419, na odseku 1206 Krizaj - Cate? ob Savi od km 6,435 do km 6,450 {desno). Vsi
elementi cesti&ta —~ vozidéa in plodnika (irina, radiji...} morajo ustrezati dologilom Praviinika
o projektiranju cest. Plo¢nik mora biti projekliran v skiadu z 9, 47., 48. in 49. &lenom
Pravilnika o projektiranju cest pri Semer je potrebno posebno upostevati 25. élen istega
pravilnika.

Preveriti je osvetlienost obstojedih krizis¢ in prehoda za pedce na drzavno cesto R2-419, na

Priporotili SDR-Cestna razsvetijava PR 5/2 in Uredbo o mejnih vrednostin svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/2007, 108/2007, 62/2010).

Zagotovili je predpisano $tevilo parkirnih prostorov glede na dejavnost in frekvenco vozil v
skladu s Pravilnikom ¢ minimalnih tehniénih zahtevah za graditev stanovanjskih stavh in
stanovanj (Uradni list RS & 125/2003, 110/2005) in Temelinimi predpisi za projektiranje in
opremo mestnih prometnih povrdin. Prikazali je manipulaciio na parkiri$¢u in utemeljili
Stevilo parkirids glede na namembnost objekta.

V projektni dokumentaciji je prikazati vso obstojedo in novo predvidenc javno komunaino
infrastrukturo. Razviden mora biti potek, prestavitev oz. zasgita komunalnih vodov v
obmotju ceste in nadin sanacije zaradi prikiopa na vodovod v pioéniku v ploénik v km 6,490
desno, Pokrovi jagkov in naprave komunainih vodov morajo biti locirant izven vozidta
drzavnih cest (v ustreznem odmiku - naéeloma minimalne 2,00 m od roba cesti§éa ceste;
odmike utemeljiti v projektu), izigmoma v ploéniku.

Komunalne vode se lahko prestavija, preureja ali na novo polaga pod pogoji navedenimi v
81. &lenu Pravilnika o projektiranju cest. Prestavitev, preureditev ali novogradnjo je
potrebno projektno resiti na osnovi projekinih pogojev posameznih upravijavcev..

Krizanja komunalnih vodov se morajo izvesti po veljavnih tehniénih predpisih, da ne bi pridlo
do poslabsanja all po3kodb naprav za odvodnjavanje ceste. Vodi komunalne napeljave pa
morajo biti ustrezno zasditeni,

Minimalna globina voda gospodarske javne infrastrukiure mora biti glede na nivo vozisca
ceste v skiadu z 61. ¢lenom Pravilnika o projektiranju cest.

V projektni dokumentaciji je prikazati dostopnost do objekta v &asu gradnje ter zaséito
drzavne ceste. ObrazloZlti je potrebno tudi odvijanje prometa na drzavni cesti in
zagotavljanje prometne varnosti v £asu gradnje in rekonstrukcije objekta.
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Kakrsnokoli postavijanje objektov za reklamiranje, obvesdanje in oglasevanje turistiénih in
drugih objektov ter dejavnosti v njih je ob drzavni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano
v celotnem varovalnem pasu. Za postavitev tovrstnih objektov si je potrebno pridobiti
soglasje Direkcije RS za ceste na podiagi priloZzenega Elaborata za objekte za obvedtanje
in oglagevanje.

Investitorja in odgovornega projektanta opominjamo, da eventualna potreba po izvedbi
protihrupne zadéite objekta in funkcionalnega zemljisca objekta zaradi hrupa, ki ga bo
povzrotal promet na drZavni cesti ne sme piti v breme upravijavca ceste. Zaradi
navedenega je potrebno v strokovnih podiagah v izhodiSCu navesti stopnjo varovanja pred
hrupom in opredeliti aktivne ukrepe za zadCito bivalnega okolja, ob upostevanju Uredbo o
mejnih vrednostih  kazalcev hrupa v okolju {Uradni list RS, st 105/2005, 34/2008,
109/2009, 62/2010}.

V primeru potreb po povedanju javne komunalne infrastrukture zaradi obravnavanega
objekta vse. eventuelne strogke krije investitor. Navedeno mora biti razvidno iz projektne
dokumentacije.

V projektni dokumentaciji mora biti navedeno, da so bili upostevani projektni pogoji Direkcije
RS za ceste in da bodo upostevani pogoji glede izvedbe del ter obveznosti investitorja in
izvajalca del.

V primeru oviranja prometa na drzavni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora
investitor oziroma izvajalec dei v skladu s 73. in 74. ¢lenom Zakona o cestah za zaporo
drzavne ceste pridobiti dovoljenje Direkclle RS za ceste, in sicer na podlagi vioge in
elaborata zadasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora bit! izdelan v
skiadu s Pravilnikom o na&inu oznagevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v
cestnem prometu (Url. RS &t 116/06, 88/08, 109/10) in Navodil .za pripravo vloge za
zaporo drzavne ceste (DRSC, 01.07.2011).

Po izdaji soglasja in dovoljenja s strani Direkcije RS za ceste, Obmogja Novo mesto je
investitor dolzan skleniti z Direkcijo RS za ceste Pogodbo 0 ureditvi medsebojnih razmerij v
zvezi 7 ureditvijo prikljuéka na drzavno cesto in ustanovitvi sluznostne pravice, ki jo pripravi
Direkcija RS za ceste, Sluzba za splo$ne in pravne zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana.

Investitor si je dolzan v skladu s 50. Elenom in 14. totko prvega odstavka 206. ¢lena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/2004 - uradno preéisdeno besedilo,
14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 OdLUS: U-[-150-04-19,
120/2006 Odl.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009 SkLUS: U-I-165/09-8, 108/2009,
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 57/2012, 110/2013) ter 27., 55., 66., 67. in 70, ¢lena
Zakona o cestah (Uradni list RS, &t. 109/2010, 48/2012, 36/2014} pridobiti soglasje na
podiagi projektne dokumentacije, pri &emer morajo biti upostevani vsi zgoraj
navedeni projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 48.
¢lenom Zakona o graditvi objektov.

Pred za&etkom izvajanja del so doizni investitorji oz. upravijavci komunalnih vodov, za vse
komunaine vode, ki se bodo prestavijali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, zraéni
prostor in parcelo drzavne ceste, z Direkcijo RS za ceste skleniti pogodbo o ustanovitvi
sluznostne pravice skladno s 3. Slenom Zakona o cestah, 29. ¢lenom Zakona o stvarnem
premozenju drzave, pokrajin in ob&in (Uradni fist RS, &t. 14/2007, 55/2009 Qdi.US: U--
094/07-16, 86/2010-ZSPDSLS) ter 63. &lenom Uredbe o stvarnem premozenju drzave,
pokrajin in ob¢in (Uradni list RS, st 84/2007, 94/2007, 65/2009 OdhLUS: U-1-294/07-16,
100/20089, 49/2010). Viogo za sklenitev pogodbe o ustanovitvi sluZnostne pravice so dolZni
investitorji 0z. upravljavci komunalnih vodov vioZiti na Direkcijo RS za ceste, Sluzho za
pravne in splodne zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana, v roku treh delovnih dni od prejema
soglasja oz. dovolienja Direkcije RS za ceste.
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Pri izvedbi morajo biti upodtevani naslednji pogoji:

Dela na predmetnem objektu, cestnem prikljuku in komunalnih vodih lahko izvaja samo za
ta dela usposobljeno, registrirano in poobladteno podjetje.

Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravijavca in izvajalca
del pri izvedbi komunalinih vodov bodo podani v soglasju Direkcije RS za ceste glede na
tehnologijo izvedbe.

Za varnost prometa na drZavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem
za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del.
Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upostevati Zakon o pravilih cestnega
prometa.

Gradbena dela je potrebno izvajati v ¢asu najmanj$e frekvence prometa, tako da le-ta ne
bodo ovirala prometa na cesti, ter ogrozala prometne varnosti vseh udeleZencev v prometu.

Investitor je doizan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila
Direkcije RS za ceste odstraniti vgrajene naprave iz varovainega pasu ceste oz, cestnega
telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez od$kodnine, &e je to potrebno iz cestno - varnostnih
interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, &e to zahtevajo gradbeni ukrepi pri
izvajanju del v zvezi z izboljSanjem stanja ceste.

investitor oz. izvajaiec del je odgoveren za tehniéno pravilno in togno izvritev vseh del pri
gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno $kodo, ki bi nastala na
vozis¢u, sistemu odvodnjavanja ali drugih elementih drZavne ceste ter $kodo, in za $kodo,
ki bi bila povzro¢ene uporabnikom te ceste na predmetnem odseku zaradi neprimerne
tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroske morebitne povzrofene &kode oziroma
stroske za odpravo poskodb vozidéa krije izvajalec del oziroma investitor, oziroma le - ti
morajo vozidte drzavne ceste vzpostaviti v prvotno stanje na svoje strogke.

Investitor oziroma posamezni upravijavei komunalnih vodov so dol2ni vgrajene naprave
oziroma napeljave redno vzdrievati na svoje stroske.

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material od zunanjega roba vozi§ta driavne
ceste oddaljen vsaj 3,0 m ali tudi veg, &e to zahteva preglednost na drzavni cesti.

V primeru obnove vozi§ta ali rekonstrukcije ceste na predmetnem odseku se prometna
ureditev in dostop oz. dovoz do objekta uredi v skiadu s projekiom rekonstrukcije ceste na
stro3ke investitorja.

Cestni prikijuéek mora biti ves éas obstOJa v redl vzerevan tako, da ne predstavija
nevarnosti za cesto in promet na njej. Cestni prikljutek in njegova neposredna okolica ob
drzavni cesti morata biti urejena, tako da je zagotovijena zadostna preglednost s ceste na
cestni priklju¢ek in obratno ves ¢as njegove uporabe,

Ce bi zaradi gradnje priglo do unidenja mejnlkov je le- te investitor dolZzan na svoje stroske
po poobladéeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

Direkcija RS za ceste odklanja vsako odgovornost za $kodo, ki bi nastala na objektu in
cestnem prikljugku v varovalnem pasu oz. cestnem telesu driavne ceste, zaradi ceste,
izvajanja investicijskih in vzdrZzevalnih def ali pometa na njej.

ZacCetek in zakljutek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste - Obmogje Novo mesto.

Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odlo¢he upravnega organa takoj dostaviti
Direkcijt RS za ceste - Obmodje Novo mesto.
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Investitor mora en izvod vsakréne tehniéne spremembe ali dopolnitve tehnignih resitev takoj
dostaviti Direkciji RS za ceste, Obmogje Novo mesto, vendar najpozneje sedem dni pred
zatetkom del.

7a gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po dnevu
pravnomodgnosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se taksen objekt vpiSe v kataster
gospodarske javne infrastrukture.

Po konganju del je upravni organ dolZan v smislu 80. &lena Zakona o graditvi objektov k
tehniénemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste - Obmodje
Novo mesto.

Ce bodo na tehnidnem pregledu odkrite pomanikijivosti, si je investitor po njihovi odpravi in
dokonganju del oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja dolzan pridobili pisno izjavo

Direkcije RS za ceste o ustreznosti izvedenih del. Na tehnignem pregledu je treba predioZiti
geodetski posnetek novega stanja.

Gradbena dela ob in na regionaini cesti se morajo izvajati pod nadzorom DRI d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana. Stroski nadzora bremenijo izvajalca del oz. investitorja, ki je delZan
dostaviti narogilnico pred zatetkom del.

Vsa odstopanja od projekta v &asu gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in
odobrena s podpisom nadzornega - DRI d.0.0.

Gradbena dela na predmetnem objektu se morajo zaceti v treh letih od datuma izdaje
soglasija, temeljetega na teh projektnih pogojih.

Po kondanju del je investitor dof2an dostaviti pismeno izjavo Direkciji RS za ceste, Obmotje
Novo mesto o izpolnitvi pogojev izdanega soglasja.

Ti projektni pogoji ne nadomeséajo soglasja lastnikov ostalih zemljis¢ oziroma parcel.
Ti projektni pogoji ne nadomedé¢ajo odlotbe pristojnega upravnega organa.

Veljavnost teh projekinih pogojev je 2 leti od izdaje.

Projektni pogoji so na podlagi 51. &lena Zakona o graditvi objektov pladila takse, povradila
stro$kov in drugih placil prosto.

!
Geordand GraheK,/mag.,
ekretarka,
vodja Sektorja za upravijanje cest

VROCITI;

- Medprostor d.o.o0., Breg 22/Ill, 1000 Ljubljana - OSEBNO.
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