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   1       NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 
 
 
 številčna oznaka načrta in vrsta načrta : 3. DRUGI GRADBENI NAČRTI      
 naročnik: Občina Brežice Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice   
investitor: Občina Brežice Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice   
 objekt: Športno igrišče Velika dolina 
 vrsta projektne dokumentacije: PZI – projekt za izvedbo 
 za gradnjo: novogradnja 
 projektant: 
 mprojekt 
PROJEKTIRANJE, NADZOR, SVETOVANJE Matjaž Avšič s.p. 
Krška vas 7D, 8262 Krška vas 
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 2     KAZALO VSEBINE NAČRTA  
  
1 Naslovna stran 2 Kazalo vsebine načrta 
3 Izjava odgovornega projektanta 4 Tehnično poročilo  5 Risbe     
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 4   TEHNIČNO POROČILO  
    4.1 SPLOŠNO  4.2 OBSTOJEČE STANJE  4.3 OPIS POSEGA  4.4 IZVAJANJE DEL  4.5 POPIS   
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 4           TEHNIČNO POROČILO 
 
 
 4.1 SPLOŠNO 
 Projekt obravnava izgradnjo športnega igrišča z igralno površino dimenzij 22x34m. Obravnavano igrišče je locirano na parcelah *44/3, 505/2, 505/1 vse k.o. Velika dolina.   4.2 OBSTOJEČE STANJE   LOKACIJA: Nogometnega igrišča je locirano na lokacija stare šole, ki je bila porušena.  

     KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA: V območju obdelave potekajo obstoječi komunalni in energetski vodi. Vsi vodi so prikazani v geodetskem posnetku. Pred pričetkom del je potrebno izvesti identifikacijo obstoječih komunalnih vodov z prisotnostjo upravljalcev (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon,…). V neposredni bližini VN in NN kablovoda ni dopustno izvajati dela strojno temveč izključno ročno.  GEODETSKA PODLAGA ZA PROJEKT: Projekt je izdelan na geodetskem načrtu, ki ga je izdelal GEODETSKI BIRO, PODJETJE ZA GEODETSKE STORITVE d.o.o., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice, št. 171-2015-3 z dne 19.06.2015.  

Predvidena lokacija igrišča 
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 4.3 ZASNOVA  Glede na projektno nalogo naročnika, konfiguracijo terena in razpoložljivo zemljišče, smo zasnovali športno igrišče, ki obsega:  -    asfaltno igrišče za nogomet, rokomet in košarko dimenzij 34,00 × 22,00 m -    oporni zid h=1,49m na severo vzhodni strani -    ograjo H=2,00 m na zahodni in severozahodni strani -    ureditev prostora ob igrišču ( terase, ki služijo kot tribune) -    dostop do igrišča na južni strani   4.3.1. Dimenzije  igrišča  Igrišče mora biti pravokotne oblike.   Dolžina: 34 m Širina: 22 m   4.3.2. Sestava tal  
 Debelina sloja 
bituminizirani beton AC 4 surf B 50/70 A4, Z3 3 cm 
 bituminizirani drobljenec AC 16 base B50/70 A4, Z6 5 cm 
Tampon 30 cm 
Greda 0-90 cm 
Planum temeljnih tal  

  Predpisana nosilnost igrišča: Na planumu je potrebno doseči najmanj Ev2 = 60 MN/m2 . Na planumu NNP ( planum tamponskega materiala) je potrebno doseči min 100 MN/m2. Temeljna tla mora prevzeti geomehanik.    4.3.3. Odvodnjavanje igrišča  Igrišče je urejeno v strešnem sklonu; lom je predviden preko vzdolžne osi igrišča, ki je v predviden v horizontali. Strežni padec znaša 0,5%. Odvodnjavanje igrišča je urejeno na robovih igrišča z rešetkami iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, širine 150 z vgrajenim naklonom in tipskim zbiralnikom z odtokom.         
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 4.3.4. Ograja  Ograja se izvede v rastru 2.50m po celotnem obodu igrišča. Ograje se izvede s tipskimi kovinskimi stebri  višine 2.0m na zahodnem in severozahodnem delu. Polnilo med stebri je ograjni panel, višine 2.00m. Vmesni temelj se izvede skladno z navodili dobavitelja ograje   

  Okoli igrišča se postavi zaščitna mreža višine 6,00 m.  Stebri dim. Ø140mm se vgradijo v betonske cevi Ø80, zalite z betonom. Višina cevi za vgradnjo ograje je 1.00m. Na stebrih višine 6.0m se na vrhu in na višini 3.0m izvedejo kovonske konzole, dolžine 50cm za pritrjevanje pletene lovilne mreže.          
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4.4 IZVAJANJE DEL  
4.5.1       Pripravljalna dela in zakoličba 
  Pred pričetkom del je potrebno izvesti identifikacijo obstoječih komunalnih vodov z prisotnostjo upravljalcev (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon,…). V neposredni bližini VN in NN kablovoda ni dopustno izvajati dela strojno temveč izključno ročno.   
4.5.2       Izvajanje rušitvenih del  Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni list RS, št. 34/2008. Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.   
4.5.3       Izvajanje izkopnih del  Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji pod pogoji, ki jih dopuščajo razmere na terenu  in pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ (npr. izkop po vrtovih ipd.).   Izkop jarkov za komunalno infrastrukturo:  Naklon brežin izkopanega jarka globine nad 1.0 m mora biti v nekoherentnih zemljinah enak strižnemu kotu zemljine, v koherentnih zemljinah pa se lahko izkop vrši v strmejšem naklonu zaradi izkoristka kohezije. Pri časovno daljšemu izvajanju izkopa jarka in zatem zasipa, mora izvajalec del zagotoviti zaščito roba izkopa pred vlago in s tem v zvezi poslabšanja karakteristik zemljine. Zaščito lahko izvede kar z PVC folijo. Takšna zaščita prepreči porušitev zemljine v jarek.  Paziti moramo, da tik ob pobočju ni obtežbe, ki lahko povzroči drsenje pobočja. Med delom se v jami ne sme nabirati voda, ki zmehča zemljino. Če se to primeri, moramo vodo iz gradbene jame odvajati. Pri izkopih jarkov globljih od 2m mora izajalec del napraviti berme širine cca 1 m zaradi povečanja stabilnosti pobočja, ali jarek zaščititi z razpiranjem.  Zemeljska dela se izvajajo pretežno strojno, razen na nevarnih območjih, kjer se pojavljajo križanja z komunalno-energetsko infrastrukturo se izvajajo ročno. Pri izkopu jarka je treba paziti na podzemne komunalne vode in izkope v neposredni bližini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poškodbe komunalnih vodov in obstoječih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter nositi vse stroške v zvezi s tem.  Izkopni material se lahko deponira ob gradbeni jami v območju delovnega pasu, tako da je prosta širina od roba jarka vsaj 1,00 m.  
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Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo infrastrukture, sega 3m levo od roba jarka (deponija izkopa) in 4 m desno za transportne poti.   
4.5.4       Izvajanje zasipnih del – komunalna infrastruktura  Zasip se izvaja z ustreznim zasipnim materialom, in utrjuje v plasteh po 30 cm do kote obstoječega terena. Utrjuje se lahko le z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plošče, žabe ali lahki valjarji brez vibriranja BW 90. Zasipni material je potrebno utrditi do naravne zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad jarkom .  
4.5.5       Izvedba tampona 
 Planum temeljnih tal mora prevzeti geomehanik, ki v primeru neustrezne nosilnosti definira potrebene ukrepe. Na tako pripravljen planum, ob pogoju da meritve EV2 ustrezajo, se izvede  tampona iz gramoza. Navoz materiala je potrebno izvajati tako, da vozila neposredno ne bodo vozila po planumu posteljice, ampak po že razprostrti plasti tampona.  Na posteljici iz kamnitih materialov je potrebno izvesti izravnavo morebiti preostalih konic izravnalno plastjo (všteto v debelino posteljice). Za zgostitev materialov uporabljamo predvsem vibracijske valjarje.   Material za izvedbo tampona mora biti obstojen v vodi in mrazu. Pred vgradnjo mora izvajalec del, dostaviti vzorec materiala v potrditev geomehaniku in nadzoru skupaj z atesti. Uporabi se zmes kamnitih zrn  0/32 mm. Mejna območja sestave zmesi zrn so prikazana  na sliki 1. 
                  V nevezano plast vgrajena zmes zrn mora biti zgoščena povprečno na najmanj 98% glede modificirano prostorninsko gostoto po Proctorju. Izvajalec je dolžan izvesti  meritve zgoščenosti izdelanih tamponov.  Zahtevana vrednost nosilnosti, izmerjene na planumu nevezane nosilne plasti je EV1 > 60 MN/m2 in razmerje EV2 /  EV1 < 2.0. Izvajalec je dolžan izvesti  meritve zbitosti.  

Slika 1 



 

 
mprojekt projektiranje, svetovanje, nadzor 
Matjaž Avšič s.p., Krška vas 7D, 8262 Krška vas 

 
3.  DRUGI GRADBENI NAČRT 

št. projekta :41/15 
 
 

Športno igrišče Velika dolina PZI stran: 9  

Planum posteljice lahko na 4 m dolžine v poljubni smeri odstopa od merilne letve ali merilne ravnine max. +/- 10 mm od projektirane višine na 4 m letvi.  Vse navedene zahteve mora izvajalec redno spremljati in izpolnitev na ustrezen način dokazati.  Višek izkopanega materiala od izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo. Prepovedano je odlaganje viške materialov v struge, na brežine, priobalna in poplavna zemljišča vodotokov ter nekontrolirano po terenu.       
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 4.5 POPIS 
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 5   RISBE 
 
   
5.1  GEODETSKI  NAČRT 1:500 
5.2  SITUACIJA ZAKOLIČBE 1:250 
5.3  TLORIS IGRIŠČA 1:100 
5.4  ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV 1:250 
5.5  PREREZ P1 1:100 
5.6  PREREZ P2 1:100 
5.7  PREREZ P2 1:100 
   
 DETAJLI  
D1  DETAJL KLOPCE  
D2  DETAJL OPORNEGA ZIDU  
   
   
   
   
   
   
 


