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1. TEHNIČNO POROČILO –STROJNE INŠTALACIJE IN STR. OPREMA 

 

1.0. SPLOŠNO-OGREVANJE 
 

Za objekt Energetska prenova objekta Občina Brežice je izdelan PZI načrt za strojne inštalacije in strojno opremo. 

Načrt zajema obnovo kotlarne z zamenjavo kotla in pripadajočih cevovodov za povezavo, armatur in ogrevalnih 

črpalk. Za ogrevanje se predvideva ogrevanje z toplotno črpalko zrak-voda, v kombinaciji z plinskim stenskim 

kotlom. 

Pri izdelavi dokumentacije so bili upoštevani naslednji Pravilniki, smernice in standardi: 

-SIST EN 12831 

-DIN 1988 

-Tehnična smernica TSG-1-004:2010 - Učinkovita raba energije 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/2010) 

- Smernica SZPV 407-Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav 

- DVGW - TRGI 2008 - delovni zvezek  G600 – Tehnični predpisi za plinske napeljave  

V načrtu so zajete inštalacije za ogrevanje, prezračevanje vodovod in razvod plina.  

Izvedba in preverba obstoječih elektro energetski priključek omogoča priklop TČ ni predmet tega načrta, zato je 

potrebno pred vgradnjo TČ potrebno opraviti meritve EN omrežja in velikost priključnega mesta. 

 

OGREVANJE 

Obstoječe stanje 

Zaradi dotrajanosti kotla in opreme je predvidena zamenjava dotrajanega jeklenega kotla, ki kot gorivo uporablja 

ekstra lahko kurilno olje. V kotlarni je nameščen jekleni kotel TVT - toplotne moči 290 kW, na katerega je 

priključen oljni gorilec Weishaupt.  

Kurilno olje se skladišči v obstoječi zunanji vkopani podzemni cisterni kapacitete 20 m
3
, ki je v dvoplaščni 

izvedbi. V zunanjem jašku je nameščen sistem za vizualno kontrolo medplaščne tekočine. Sistem ogrevanja je 

priključen na sistem odprte ekspanzije, ki se nahaja na podstrešju objekta. Ogrevanje je izvedeno preko dveh 

obtočnih črpalk, ki so nameščene kot dvojne črpalke (delovna + rezervna) z dvojnimi vejami iz razdelilca. Ena 

ogrevalna veja je na samem razdelilcu razdeljena na dve veji, ki jih poganja ena črpalka.  

Vse naprave za ogrevanje, vključno z razdelilci, črpalkami, ventili in pripadajočo opremo se v celoti demontira. 



 

  
                          Projektiranje in tehnično svetovanje 
                                       Drago Bohorč s.p. 
                                       Rožno 38 a, 8280 Brestanica 

Št.načrta: 36-13 
5-NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ 
IN STROJNE OPREME 

 

 

Energetska sanacija objekta Občina Brežice PZI stran: 4 
 

Za izkoriščanje obnovljivih virov energije je za blage zime in za prehodna obdobja predvidena toplotna črpalka 

zrak-voda. 

Za ogrevanje objekta po energetski sanaciji je predvidena reverzibilna toplotna črpalka zrak-voda Hidros tip  

WZT 52, ki je sestavljena iz zunanje in notranje enote.  

Podatki: 

-grelna moč 52 kW (A+7C / 35/30C), COP 4,5 

-grelna moč 37,3 kW (A-7C / 35/30C), COP 3,4 

-hladilna moč 42,2 kW (A+35C / 7/12C), EER 3,2 

V primeru, če TČ ne zmore pokriti vseh toplotnih potreb oz. je COP nizek, se preko regulacije izvrši preklop na 

ogrevanje z plinskim stenskim trošilom GB 162-100 kW. Za toplotne potrebe objekta je predviden kondenzacijski 

stenski plinski kotel Buderus GB 162-100 z nazivno močjo 20-100 kW. Kot energent je previden zemeljski plin. 

Za plinski kotel je predviden koaksialni dimniški sistem /160 sistema GAF-K, ki je voden ob fasadi na 

streho. Odzračevanje posameznih ogreval in cevovoda je omogočeno pri vseh ogrevalih z odzračnimi ventili, na 

najvišjih ležečih delih razvoda pa z avtomatskimi odzračnimi ventili in z ročnimi izpusti.  

Stenski kotel je v zrakotesni izvedbi (C33x po DVGW in EN483). 

 

Sistem je opremljen z nizkotemperaturno regulacijo, moduli za ogrevalne kroge z mešalnimi ventili, regulacija pa 

omogoča vodenje ogrevanja z plinskim kotlom in toplotno črpalko.  

Za delovanje TČ je predviden hranilnik toplote kapacitete 1650 l. Povezave med hranilnikom, razdelilci in 

hidravlično kretnico se izvede z črnimi cevmi pod stropom kotlovnice. Hranilnik je izoliran z mehko 

poliuretansko peno debeline 90 mm z PVC plaščem.  

Predviden je razdelilec z tremi ogrevalnimi vejami oz. odcepi. 

Za ogrevalne veje so predvidene energetsko varčne obtočne črpalke Wilo Stratos s spremenljivim pretokom. 

 

Toplovodni del kotlovnice sestavljajo poleg stenskega kotla še cevne povezave,  razdelilci, armature, črpalke in 

ekspanzijska posoda N 400  kapacitete 400 l. Na strani povezave stenskega kotla z hidravlično kretnico je 

predvidena ločena ekspanzijska posoda N 18 z kapaciteto 18 l. Predvidena je hidravlična ločnica z pretokom do 

40 m
3
/h. 

Razdelilec ima vgrajene sledeče ogrevalne s svojimi obtočnimi črpalkami: 

- Severna veja-Wilo Stratos 40/1-12  

- Južna veja-Wilo Stratos 32/1-10 

- Podstrešje-mansarda – Wilo Stratos 32/1-10 

Vsi ogrevalni krogi so krmiljeni z regulacijo temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature. 

Varovanje sistema je izvedeno z varnostnim ventilom na povratnem vodi k ekspanziji. Za ekspanzijo vode se 

namesti ekspanzijska posoda Reflex N400, ki je priključena na povratno cev hranilnik toplote. Vse razvode v 

kotlovnici se izdela iz črnih jeklenih cevi in lokov. Cevi je potrebno po antikorozijski zaščiti in preizkusu toplotno 

izolirati z Kailflex ST izolacijo debeline po normativih. 

O vseh preizkusih potrebno izdelati zapisnike, ki se jih preda investitorju. Po končani montaži je potrebno 

označiti smer vode na ogrevalnih krogih, izdelati napise, opraviti poizkusno obratovanje z regulacijo armatur in 

avtomatike.  

Nastavitev opravi pooblaščeni serviser, ob tem se vodi zapisnik. 
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RADIATORSKO OGREVANJE 

Obe sanaciji prostorov v mansardi je predvidena menjava obstoječih jeklenih radiatorjev in radiatorskih ventilov. 

Vsi predvideni panelni radiatorji so opremljeni z prednastavljivimi ventili in povratnimi zapornimi ventili zaradi 

možnosti popravila in izločanja. Na termostatske ventile se namesti termostatske glave RA 2940 z zaskočnimi 

priključki. Odzračevanje posameznih ogreval in sistemov je omogočeno pri vseh ogrevalih z odzračnimi ventili, 

na najvišjih ležečih delih razvoda.  

 

CEVOVODI 

Vso cevno omrežje v kotlarni je namenjeno povezavi kotla z razdelilcem in povezavi novih razdelilnih vodov z 

obstoječimi razvodi. Razvode se izvede vidno iz črnih jeklenih cevi in fazonskih kosov.  

Vse razvode povezav do posameznih odsekov oz. priključkov se izolira z armafleks izolacijo debeline po 

normativih. Predvidena sta nova razdelilec in zbiralec DN150 z priključki za tri razdelilne vode. 

Na povezavi, ki poteka pod stropom in bo ostal obstoječi razvod je predvideno čiščenje z ponovnim barvanjem 

cevi ter zamenjava izolacije z novo zaščito z kailflex ST izolacijo. 

Po zaključeni grobi montaži in pred izoliranjem cevi s toplotno izolacijo se na golih ceveh celotnega sistema 

izvede preizkus na trdnost in tesnost s hladnim vodnim tlakom 6 bar. Celoten sistem je potrebno pred spustitvijo v 

obratovanje in pred poizkusnim zagonom izprati. Celotno omrežje je potrebno ob poizkusnem zagonu 

uravnovesiti. 

Po kompletiranju in izpiranju omrežja se izvede poskusno obratovanje z regulacijo na vseh odcepih razdelilca. Ob 

preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik in ga predati investitorju. Polnjenje sistema za potrebe tlačnega preizkusa 

in obratovanja se izvede s čisto vodo preko mehčalca vode.  

O tlačnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, v katerega se vpiše preizkusni tlak, čas trajanja preizkusa, 

naprave in dele naprav, ki so se preizkušale. 

Po končani montaži je potrebno označiti smer vode na ogrevalnih krogih, izdelati napise, opraviti poizkusno 

obratovanje z regulacijo armatur in avtomatike. Nastavitev opravi pooblaščeni serviser, ob tem se vodi zapisnik. 

Debelina izolacije cevnih razvodov: 

- razdelilec DN 150 – ST izolacija debeline 32 mm 

- cevni razvod DN 40 – ST izolacija debeline 32 mm 

- cevni razvod DN 50 – ST izolacija debeline 40 mm 

- cevni razvod DN 65 – ST izolacije debeline 40 mm 

 

1.2. PREZRAČEVANJE 

 

KOTLOVNICA 

Prezračevanje kotlovnice je izvedeno v skladu z smernico SZPV 407 in Tehničnimi predpisi za plinske inštalacije 

DVGW-TRGI 2008. Za naravno prezračevanje kotlovnice se v zunanjo steno namesti prezračevalno rešetko dim. 

AZR 3 dim. 250x200 z Aef=307 cm
2
.  
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1.3. PLIN -notranji razvod 
 

SPLOŠNO 

Izdelan je PZI projekt za notranjo plinsko napeljavo Objekt Občina Brežice. 

Tlak v plinovodnem omrežju znaša 100 mbar. Priključek z požarno pipo na objektu je že izveden. 

V načrtu je obravnavan notranji razvod plina od plinske požarne pipe do priključka na stenski plinski kotel. 

V obravnavanem objektu se uporablja zemeljski plin za: 

- ogrevanje 

Porabniki v objektu: 

- ogrevanje: 100 kW 

 

Predvidena vršna količina plina za ogrevanje: 

Q = 100/9,5 = 10,52 mn
3
/h 

Max. obremenjenost plinomera 90%. 

Ustreza plinomer G 10: Qmax.= 16 m
3
/h 

 

Za notranjo napeljavo veljajo tehnični predpisi za plinsko napeljavo DVGW TRGI G600. Izdelavo, predelavo in 

vzdrževalna dela na plinskih napeljavah lahko opravljajo le za takšna dela pooblaščena podjetja in zasebniki. 

Plinska napeljava in njeni posamezni deli se izvedejo tako, da so varni pri pravilni uporabi. Uporabljeni materiali 

morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.  

 

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA 

Plinovod priključka vstopa v objekt preko požarne plinske pipe, ki je nameščena v objektu. Vhodni tlak znaša  

100 mbar. Na priključitvi pri glavni plinski požarni pipi je predvidena vgradnja plinskega filtra navojne izvedbe: 

- plinski filter tip GF 515/1 DN40 

V kotlovnici je predvidena detekcija plina, ki je preko požarne centrale vezana na EM ventil, ki je vgrajen v 

hodniku izven prostora kotlarne. Predviden je elektromagnetni ventil MVD 210/5 Rp 1, ki je v breznapetostnem 

stanju zaprt.  

Na vhodu v kotlarno je predvideno stikalo za izklop v sili. 

Razvod do kotlovnice se izvede vidno pod stropom.  

V hodniku kleti pred prostorom kotlarne je predviden prostor za namestitev mehovnega plinomera G 10 s 

priključki DN32 (Qmax=16 m
3
/h). 

Pred stenskim kotlom se namesti krogelna pipa z termičnim varovalom. 

Plinska instalacija se izvede iz jeklenih brezšivnih črnih cevi po DIN 10216-1, ki se jih po končani montaži in 

tlačnem preizkusu antikorozijsko zaščiti. 

 

ZAŠČITA  NOTRANJIH PLINOVODOV 

Izgotovljeni in še ne priključeni, mirujoči ali iz obratovanja vzeti notranji plinovodi, marajo imeti vse odprtine 

tesno zaprte s čepi, kapami, pokrovi ali s slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov.  



 

  
                          Projektiranje in tehnično svetovanje 
                                       Drago Bohorč s.p. 
                                       Rožno 38 a, 8280 Brestanica 

Št.načrta: 36-13 
5-NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ 
IN STROJNE OPREME 

 

 

Energetska sanacija objekta Občina Brežice PZI stran: 7 
 

Pred ločevanjem ali spajanjem, pred demontažo ali vgradnjo delov napeljave, armatur, plinomerov, regulatorjev 

tlaka kot tudi pri nameščanju ali odstranjevanju čepov, je treba kovinske plinovode zaščititi pred napetostjo 

pri dotiku in pred iskrenjem, s premostitvijo ločenih delov. Za premostitev se uporabi gibko izolirano bakreno 

pletenico s presekom najmanj 16 mm
2
 in ne daljšo od 3 m. Priključne spojke morajo biti prirejene premeru cevi. 

Pri priključevanju je treba paziti na dober el. stik, stična mesta pa je treba pred uporabo prižemnih spojk očistiti 

do  kovinskega sijaja. Vmesno vlaganje kovinskih folij ni dovoljeno. 

 

PREIZKUŠANJE NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE 

Napeljava z delovnim tlakom do 100 mbar 

Napeljava mora biti preizkušena s predpreizkusom in glavnim preizkusom.  

Preizkus se lahko opravi po odsekih. 

Predpreizkus 

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novo položeno napeljavo brez armature. Pred preizkusom 

morajo biti vsi izpuhi tesno zaprti s čepi, zamaški a1i slepimi prirobnicami iz kovinskih  materialov. Povezava z 

deli napeljave, ki so pod plinom ni dovoljena. Predpreizkus se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo, če tlačna 

stopnja armature ustreza preizkusnemu tlaku. Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr: dušik, 

ogljikov dioksid) ne s kisikom, s preizkusnim tlakom 1 bar. Preizkusni tlak v času trajanja preizkusa 10 minut ne 

sme pasti. 

Glavni preizkus 

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trošil in pripadajočih 

regulacijskih in varnostnih naprav. V glavni preizkus je lahko vključen tudi plinomer. 

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (dušik, ogljikov dioksid) ne s kisikom, s preizkusnim 

tlakom 110 mbar. 

Po izenačitvi temperatur tlak ne sme pasti v času trajanja preizkusa , ki je najmanj 10 minut.  

Merilni instrument mora biti atestiran. 

 

Preizkušanje plinovoda za delovni tlak nad 100 mbar do 1 bar 

Napeljavo preizkusimo s kombiniranim obremenilnim preizkusom in preizkusom tesnosti. 

Preizkus obsega napeljavo z armaturo vred, vendar brez regulatorjev tlaka, števcev,trošil in regulacijskih in 

varnostnih naprav. Tlačna stopnja preizkušane armature mora ustrezati preizkusnemu tlaku. Med preizkusom 

morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s čepi, zamaški ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. Povezava z 

deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. 

Preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr. dušik, ogljikov dioksid) ne s kisikom, s preizkusnim tlakom 

3 bar. Ko je dosežen preizkusni tlak (z naraščanjem max. 2 bar/min) in po izenačitvi temperatur (3 ure), se 

preizkusni tlak z upoštevanjem temperaturnih sprememb preizkusnega medija ne sme znižati najmanj 2 uri. Če je 

volumen napeljave več kot 2000 l, je treba preizkusni čas podaljšati za 15 minut za vsakih nadaljnjih 100 l 

volumna napeljave. 

Za merjenje je treba sočasno uporabiti registrirni manometer razreda 1 in manometer razreda 0,6 z merilnim 

območjem, ki ustreza 1,5-kratnemu tlaku. Merilne instrumente vklopimo takoj, ko je dosežen preizkusni tlak. 

Tesnostni preizkus plinovoda 

Preizkuša se srednjetlačni plinovod. 
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Preizkus naj se izvaja z zrakom (brez olja in vode) skladno z DVGW G469. 

Če v času preizkusa niso bili zajeti vsi prirobnični spoji se izvede tesnostni preizkus le teh. Tlak tesnostnega 

preizkusa je 1,1 kratni delovni tlak in bo tako najmanj 4,5 bar za 4 barski plinovod. Na tesnost se preizkuša tudi 

vse  priključke porabnikov plina. Preizkus traja tako dolgo, da se spoji namažejo z milnico, dokler se ne ugotovi 

njihova tesnost. 

 

SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO 

Pred spuščanjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti, če so bili opravljeni v skladu s predvideno tlačno 

stopnjo predpreizkus in glavni preizkus oz. kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti in če je 

napeljava tesna. Neposredno pred spuščanjem plina se je potrebno prepričati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. 

To se lahko opravi, če je bi1 ravnokar opravljen glavni preizkus oz. kombinirani preizkus ali pa z merjenjem 

tlaka, ki je najmanj takšen kot predvideni delovni tlak.  

Poleg tega je potrebno s pregledom celotne naprave preveriti, da so vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s čepi, 

zamaški ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov. 

Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko časa, da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin. Plin je 

potrebno preko gumijaste cevi varno spuščati na prosto. Če so količine manjše, se lahko plin pokuri na primernem 

gorilniku. Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezno zračenje prostorov. Pri vseh načinih je potrebno odstraniti vire 

vžiganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plina (kajenje, vklapljanje el. aparatov. obratovanje drugih 

kurišč). 

 

ZAGON PLINSKIH TROŠIL 

Po končanem spuščanju plina v instalacijo se izvede tudi zagon plinskih trošil. Zagon opravi pooblaščeni serviser 

proizvajalca trošil. Zagon obsega preizkus delovanja trošil v vseh možnih delovnih nastavitvah, preizkus 

delovanja naprav za kontrolo prisotnosti plamena in preizkus trajnega delovanja naprave pri polni moči. Preizkus 

delovanja pri polni moči ne sme biti krajši od 5 minut. 

Pred uporabo plinskih naprav pregled opravi še pooblačeni predstavnik distributerja plina. Pregled obsega 

kompletno izvedeno plinsko instalacijo, nastavitev in delovanje plinskih naprav. Pravilnost izvedbe in brezhibnost 

naprav mora potrditi predstavnik distributerja na posebnem obrazcu. Potrdilo se izda v treh izvodih. 

1  

PREIZKUS DELOVANJA DIMOVODNE NAPELJAVE 

Pri vsakem trošilu je potrebno po 5 minutah obratovanja pri zaprtih vratih in oknih pri varovanju vleka preveriti 

ali na uhajajo dimni plini. Če je v istem objektu več trošil, je potrebno preizkus opraviti, ko delujejo vsa kurišča in 

to pri zaprtih kot tudi pri odprtih notranjih vratih. preizkus se opravi pri največji in najmanjši toplotni moči kurišč.  

Če med preizkusom uhajajo dimni plini, pomeni, da ni poskrbljeno za nemoteno obratovanje. Takoj je potrebno 

ugotoviti vzroke in jih odpraviti. Naprave se ne sme uporabljati, dokler vzroki za motnje niso odpravljeni. 

 

VARNOSTNI UKREPI PRI  VONJU PO PLINU 

 Takoj ugasniti vse plamene!  

 Takoj odpreti vsa okna in vrata!  

 Takoj zapreti zaporni ventil na števcu ali glavni zaporni ventil!   
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Ne vstopati s prižgano lučjo v prostore v katerih  je zaznan vonj po plinu !    

 Ne prižigati vžigalic in vžigalnikov!  

 Ne vklapljati električnih stikal! 

 Ne izklapljati električnih vtikačev!  

 Ne zvoniti na električne zvonce!  

 Ne kaditi! 

Ko je zaprt glavni zaporni element, pregledati če so vse armature zaprte zapreti preostale (pipe prižigalnih 

plamenov, plinske hladilnike ). 

Luč se lahko prižge šele tedaj,  ko ni več zaznati vonja pa plinu. Ne se zanašati samo na svoj voh ampak je 

potrebno poklicati še druge ljudi. 

Če se ne da odkriti razloga za vonj po plinu, kljub temu, da so vse armature zaprte je potrebno takoj poklicati  

distributerja  plina. 

Tudi ob rahlem vonju po plinu, katerega vzrokov se ne da odkriti,  je potrebno obvestiti distributerja. 

Če prihaja vonj po plinu iz prostorov, ki niso dostopni. je potrebno takoj obvestiti milico oz. gasilce, ki smejo 

vstopiti v tak prostor, istočasno je potrebno obvestiti tudi  distributerja plina. 

Če pride do uhajanja v kleti je potrebno prostor dobro prezračiti, vendar ne vstopati vanj, obvestiti ostale 

stanovalce in distributerja plina. 

Motenj ali poškodb na napeljavi ne odpravljajte sami!  To naj opravi strokovnjak distributerja ali pooblaščenega 

instalacijskega podjetja. 

Mesto kjer je poškodba mora biti dostopna službi za popravila! 

 

NAVODILA UPORABNIKU 

Predstavnik distributerja ob predaji plinske naprave pouči uporabnika o delovanju njenih elementov, o 

vzdrževanju in nevarnostih, ki lahko nastanejo pri neprimerni uporabi naprav. Z navodili se uporabnika pouči tudi 

o ukrepih ob eventuelnih prekinitvah delovanja (pomanjkanje plina, blokiranje varnostnega zapornega ventila, 

puščanje plina na spojih). Uporabnika se opozori tudi na redna predpisana in vzdrževalna dela na napravah. 

 

1.4. VODOVOD 

 

Izdelan je PZI projekt za objekt Energetska sanacija objekta Občina Brežice. 

Predvidena je demontaža in zamenjava obstoječega umivalnika v kotlarni. Umivalnik se priključi na obstoječi 

odtok. 

Pri umivalniku se namesti pipo za hladno vodo z nastavkom za gumi cev. 

Pri priključku se izvede odcep za povezavo iz pocinkanih jeklenih cevi, ki se jih vidno vodi do mehčane naprave, 

ki se jo postavi poleg razdelilca pri vratih, ki mejijo na hodnik. 

Cevi se izolira z Kailflex ST izolacijo debeline 9 mm. 

Predvidena je mehčalna naprava kompaktne izvedbe za max. pretok do 1,2 m
3
/h. 

Mehčalna naprava je avtomatske izvedbe v kabinski-kompaktni izvedbi. Rezervoar za ionsko maso in rezervoar 

za sol se nahajata v istem ohišju. Rezervoar za ionsko maso je iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Ohišje-

rezervoar za sol je iz plastičnega materiala, odpornega na udarce. 
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SANITARNI ELEMENTI IN OPREMA 

Vsi sanitarni elementi in oprema so standardne izvedbe. Vsak sanitarni element je opremljen s priključnim 

zapornim elementom, s katerim lahko slednjega izločimo v primeru okvare, popravila ali zamenjave.  

Po končani montaži je potrebno izvesti tlačni preizkus cevne mreže in izdelati zapisnik.  

 

1.5. ELKO 

Obstoječi energent za ogrevanje v uporabi je E.L.K.O., iz obstoječe vkopane cisterne, ki se nahaja poleg objekta. 

Cevno napeljavo, ki poteka v tlaku se odstrani. Predvidena je odstranitev vkopane cisterne kapacitete 20 m
3
. 

Pred razrezom cisterne je potrebno izvest razmaščevanje in razplinjanje cisterne. 

 

1.6 POŽARNA ZAŠČITA 

 

Za požarno zaščito kotlarne je predvidena namestitev ročnega gasilnega aparata ABC 6, ki se ga namesti na 

ustrezno višino. 

 

2.0 TEHNIČNI IZRAČUNI 

 

Določitev potrebne moči kotla: 

nazivna moč obstoječega kotla: TVT 290 kW. 

Neto površina objekta: An=0,85 x1882 =1600 m
2 

Toplotne izgube (po EN 12831)  objekta po energetski sanaciji: 75 kW 

Letno število ur obratovanja: 1950 ur 

Potrebna toplotna moč za ogrevanje pri (-7C): 56 kW 

Toplotna črpalka zrak voda je dimenzionirana za delovanje do -5 oz. -7C. 

Ob nižjih temperaturah se objekt ogreva preko plinskega kotla. 

Predviden je plinski kotel z modulacijskih gorilnikom 22-100 kW, hkrati pa kotel predstavlja tudi 100% rezervo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOČITEV EKSPANZIJSKE POSODE, VARNOSTNI VENTIL 

Izračun priložen 

Predvidena je ekspanzijska posoda N400 z kapaciteto V=400 l in N 18 volumna 18 l. 
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PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE 

Upoštevajo se zahteve po smernici SZPV-407 in TRGI 2006 (G600) 

Prečni presek do 50 kW: 150 cm
2  

>50 kW : dodatno 2 cm
2
/kW 

Potreben prečni presek za dovod zraka: 

A = 150 cm
2
 + 50 x 2 cm

2
=250 cm

2  

Dovod zraka: 

Za dovod zraka se izbere fasadno rešetko AZR 3 dim. 250x200 

Aef= 250x(200-21-(7x8))=307 cm
2 
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RISBE 

 
 

 

 

S-01 TLORIS KLETI-OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, PLIN, VODOVOD   1:50 

S-02 SHEMA OGREVANJA 

S-03 SHEMA RAZVODA PLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


